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La marcatura CE certifica che i prodotti soddisfano i requisiti fondamentali delle diret-
tive pertinenti in vigore.
La dichiarazione di conformità può essere richiesta al produttore.

PAESI DI DESTINAZIONE: IT - ES - RO - RU - TR - PL

Questo simbolo indica “ATTENZIONE” ed è posto in corrispondenza di tutte le avvertenze relative alla sicurezza. Attenersi 
scrupolosamente a tali prescrizioni per evitare pericolo e danni a persone, animali e cose.

Questo simbolo richiama l’attenzione su una nota o un’avvertenza importante.
Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione o sulla documentazione, indica che il prodotto al termine del ciclo 

contenute nel prodotto. Allo scopo di evitare eventuali danni all’ambiente o alla salute, si invita l’utilizzatore a separare questa 

condizioni e secondo le modalità previste dalle norme nazionali di recepimento della Direttiva 2012/19/UE.
La raccolta separata e il riciclo delle apparecchiature dismesse favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garanti-

ai Comuni o alle Autorità pubbliche competenti al rilascio delle autorizzazioni.

• Leggere attentamente le avvertenze contenute in
questo libretto di istruzioni in quanto forniscono im-
portanti indicazioni riguardanti la sicurezza di insta-
llazione, l’uso e la manutenzione.

• Il libretto di istruzioni costituisce parte integrante ed
essenziale del prodotto e deve essere conservato
dall’utilizzatore con cura per ogni ulteriore consulta-
zione.

• Se l’apparecchio dovesse essere venduto o trasferi-
to ad un altro proprietario o se si dovesse traslocare,
assicurarsi sempre che il libretto accompagni la cal-
daia in modo che possa essere consultato dal nuovo
proprietario e/o dall’installatore.

• L’installazione e la manutenzione devono essere
effettuate in ottemperanza alle norme vigenti, secon-
do le istruzioni del costruttore e devono essere ese-
guite da personale professionalmente qualificato.

• Un’errata installazione o una cattiva manutenzione
possono causare danni a persone, animali o cose. È
esclusa qualsiasi responsabilità del costruttore per i
danni causati da errori nell’installazione e nell’uso e
comunque per inosservanza delle istruzioni date dal
costruttore stesso.

• Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o
di manutenzione, disinserire l’apparecchio dalla rete
di alimentazione agendo sull’interruttore dell’impian-
to e/o attraverso gli appositi organi di intercettazione.

• In caso di guasto e/o cattivo funzionamento de-
ll’apparecchio, disattivarlo, astenendosi da qualsiasi
tentativo di riparazione o di intervento diretto. Rivol-
gersi esclusivamente a personale professionalmen-
te qualificato. L’eventuale riparazione-sostituzione
dei prodotti dovrà essere effettuata solamente da
personale professionalmente qualificato utilizzando
esclusivamente ricambi originali. Il mancato rispetto

di quanto sopra può compromettere la sicurezza de-
ll’apparecchio.

• Per garantire il buon funzionamento dell’apparec-
chio è indispensabile fare effettuare da personale
qualificato una manutenzione periodica.

• Questo apparecchio dovrà essere destinato solo
all’uso per il quale è stato espressamente previsto.
Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi
pericoloso.

• Dopo aver rimosso l’imballaggio assicurarsi dell’inte-
grità del contenuto. Gli elementi dell’imballaggio non
devono essere lasciati alla portata di bambini in
quanto potenziali fonti di pericolo.

• L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di
età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di espe-
rienza o della necessaria conoscenza, purché sotto
sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ri-
cevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparec-
chio o alla comprensione dei pericoli ad esso
inerenti. I bambini non devono giocare con l'appa-
recchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad
essere effettuata dall'utilizzatore può essere effet-
tuata da bambini con almeno 8 anni solo se sotto-
posti a sorveglianza.

• In caso di dubbio non utilizzare l’apparecchio e rivol-
gersi al fornitore.

• Lo smaltimento dell'apparecchio e dei suoi accessori
deve essere effettuato in modo adeguato, in confor-
mità alle norme vigenti.

• Le immagini riportate nel presente manuale sono
una rappresentazione semplificata del prodotto. In
questa rappresentazione possono esserci lievi e non
significative differenze con il prodotto fornito.
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1. Istruzioni d’uso
1.1 Presentazione

Gentile cliente,

La ringraziamo di aver scelto FORCE W, una caldaia murale FERROLI di concezione avanzata, tecnologia d’avanguar-
dia, elevata affidabilità e qualità costruttiva. La preghiamo di leggere attentamente il presente manuale perchè fornisce
importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, uso e manutenzione.

FORCE W è un generatore termico per riscaldamento, premiscelato a condensazione ad altissimo rendimento e bas-
sissime emissioni, funzionante a gas naturale o GPL e dotato di sistema di controllo a microprocessore.

Il corpo caldaia è composto da uno scambiatore in allumio e da un bruciatore premiscelato in acciaio, dotato di ac-
censione elettronica con controllo di fiamma a ionizzazione, di ventilatore a velocità modulante e valvola gas modulante.

1.2 Pannello comandi

fig. 1  - Pannello di controllo

Legenda
1 = Tasto contestuale 1
2 = Tasto contestuale 2
3 = Tasto contestuale 3
4 = Display a matrice di punti (esempio schermata

principale)
5 = Tasto navigazione menù
6 = Taso conferma/ingresso menù
7 = Tasto navigazione menù
8 = Tasto funzionamento Automatico/Manuale ris-

caldamento/Sanitaio
9 = Tasto selezione modalità Estate/Inverno

10 = Tasto selezione modalità Economy/Confort
11 = Tasto uscita menù
12 = Tasto menù principale
13 = Tasto Home (ritorno a schermata principale)
14 = Interruttore generale
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Tasti contestuali
I tasti contestuali (part. 1, 2, 3 - fig. 1) sono contraddistinti dal colore grigio, dalla mancanza di serigrafia e possono as-
sumere un significato diverso a seconda del menù selezionato. È fondamentale osservare l’indicazione fornita dal dis-
play (icone e testi). In fig. 1 ad esempio, tramite il tasto contestuale 2 (part. 2 - fig. 1) è possibile accedere alle
informazioni dell’apparecchio quali: temperature sensori, potenze di lavoro, ecc.

Tasti diretti
I tasti diretti (part. 8, 9, 10 - fig. 1) hanno sempre la stessa funzione.

Tasti navigazione/menù
I tasti navigazione/menù (part. 5, 6, 7, 11, 12, 13 - fig. 1) servono per navigare tra i vari menù implementati nel pannello
di controllo.

Struttura del menù
Dalla schermata principale (Home), premere il tasto Menù principale (part. 12 - fig. 1).

Accedere al menù “UTENTE” attraverso la pressione del tasto contestuale 1 (part. 1 - fig. 1). Successivamente utilizzare
i tasti “navigazione menù” per accedere ai diversi livelli descritti nella seguente tabella.

MENÙ UTENTE
RISCALDAMENTO

 Temp Regolazione Vedi fig. 12

 Temp Regolazione Riduzione Vedi fig. 13

Temperatura Scorrevole

 Curva1 Vedi fig. 26

 Offset1 Vedi fig. 27

 Temp Esterna Risc Off Vedi pag. 18

 Curva2 /

 Offset2 /

 Programma Orario Vedi “Programmazione orario” a pag. 13

ACQUA CALDA SANITARIA

 Temp Regolazione Vedi fig. 14

 Temp Regolazione Riduzione Vedi fig. 15

 Legionella Vedi “Programmazione Legionella (con bollitore opzionale installato)” a pag. 16

 Programma Orario Vedi “Programmazione orario” a pag. 13

FUNZIONE VACANZA

Vedi “Funzione Vacanze” a pag. 16
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Indicazione durante il funzionamento

Riscaldamento
La richiesta riscaldamento (generata da Termostato Ambiente o Cronocomando Remoto o segnale 0-10 Vdc è indicata
dall’attivazione del circolatore e dall’aria calda sopra il radiatore (fig. 2).

MANUTENZIONE

 Modalità Test

 Modalità Test Vedi fig. 58

 Selezione Tipo Gas Vedi fig. 55

 Modalità Test Cascata

 Informazione Service Vedi “Informazione Service” a pag. 16

 Data Intervento Service Vedi “Data Intervento Service” a pag. 16

IMPOSTAZIONI

 Lingua Vedi fig. 7

 Unità di Misura /

 Impostazione Data Vedi fig. 8

 Impostazione Orario Vedi fig. 9

Configurazione “Solo riscaldamento/Doppio circolatore”

fig. 2

Configurazione “Circolatore e valvola 3 vie”

fig. 3
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Sanitario (con bollitore opzionale installato)
La richiesta riscaldamento bollitore è indicata dall’attivazione della goccia sotto il rubinetto (fig. 4 e fig. 5).

Esclusione bollitore (economy)
Il riscaldamento/mantenimento in temperatura del bollitore può essere escluso dall'utente. In caso di esclusione, non vi
sarà erogazione di acqua calda sanitaria. Il bollitore può essere disattivato dall’utente (modalità ECO) premendo il tasto
eco/comfort (part. 10 - fig. 1). In modalità ECO il display attiva il simbolo . Per attivare la modalità COMFORT pre-
mere nuovamente il tasto eco/comfort (part. 10 - fig. 1).

fig. 6 - Economy

Configurazione “Doppio circolatore”

fig. 4

Configurazione “Circolatore e valvola 3 vie”

fig. 5
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Informazioni
Dalla schermata pricipale (Home), premere il tasto contestuale 2 (part. 2 - fig. 1). Successivamente utilizzare i tasti “Na-
vigazione menù” per visualizzare i seguenti valori:

Richiesta riscaldamento

OT - Richiesta comando OpenTherm

TA - Richiesta termostato ambiente

0-10Vdc - Richiesta segnale 0-10Vdc

TA2 - Richiesta secondo termostato ambiente

Circolatore riscaldamento ON/OFF

Valvola 3 vie riscaldamento ON/OFF

Valvola 3 vie sanitario ON/OFF

Tempo attesa ON/OFF

Protezione Delta T ON/OFF

Supervisore di Fiamma ON/OFF

Sensore riscaldamento1 °C

Sensore sicurezza °C

Sensore Ritorno °C

Sensore sanitario °C

Sonda Esterna °C

Sensore Fumi °C

Sensore riscaldamento Cascata °C

Frequenza ventilatore Hz

Carico Bruciatore %

Pressione acqua impianto 1.4bar = ON,   0.0 bar = OFF

Circolatore Modulante %

Circolatore Modulante Cascata %

Corrente Ionizzazione uA

Ingresso 0-10Vdc Vdc

Temperatura regolazione riscaldamento Setpoint (°C)

Regolazione livello potenza 0-10Vdc Setpoint (%)

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019
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1.3 Accensione e spegnimento
Accensione caldaia
Premere il tasto d’accensione/spegnimento (part 14 - fig. 1).

fig. 7 - Accensione caldaia

Premendo il tasto contestuale 1 è possibile scegliere la lingua desiderata e confermarla attraverso il tasto “OK”.

Premendo il tasto contestuale 3 è possibile interrompere la modalità FH.

Se nessuna delle due scelte precedentemente descritte viene effettuata, proseguire nel modo seguente.

• Per i successivi 300 secondi il display visualizza FH che identifica il ciclo di sfiato aria dall'impianto riscaldamento.
• Il display visualizza anche la versione firmware delle schede.
• Aprire il rubinetto del gas a monte della caldaia.
• Scomparsa la scritta FH, la caldaia è pronta per funzionare automaticamente ogni qualvolta vi sia una richiesta al

termostato ambiente.

Impostazioni

Regolazione contrasto
Per effettuare la regolazione del contrasto del display è necessario premere contemporaneamente il tasto contestuale
2 e il taso OK. A questo punto premere il tasto rif. 5 di fig. 1 per aumentare il contrasto oppure il tasto rif. 7 di fig. 1 per
diminuirlo.

Regolazione Data e Orario
Raggiungere la schermata visualizzata in fig. 8 navigando nel menù seguendo il percorso MENÙ “UTENTE”  “IM-
POSTAZIONI”  “Impostazione data”. Premere i tasti navigazione 5 e 7 per selezionare il valore e modificarlo con i
tasti contestuali 1 e 2. Confermare con il tasto OK.

fig. 8 - Regolazione Data
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Raggiungere la schermata visualizzata in fig. 9 navigando nel menù seguendo il percorso MENÙ “UTENTE”  “IM-
POSTAZIONI”  “Impostazione orario”. Premere i tasti navigazione 5 e 7 per selezionare il valore e modificarlo con
i tasti contestuali 1 e 2. Confermare con il tasto OK.

fig. 9 - Regolazione Orario

Spegnimento caldaia
Dalla schermata principale/Home, premere il tasto contestuale  e confermare con il tasto .

fig. 10 - Spegnimento caldaia

Quando la caldaia viene spenta, la scheda elettronica è ancora alimentata elettricamente.

È disabilitato il funzionamento sanitario (con bollitore opzionale installato) e riscaldamento. Rimane attivo il sistema antigelo.

Per riaccendere la caldaia, premere nuovamente il tasto contestuale .

La caldaia sarà immediatamente pronta per funzionare ogni qualvolta si prelevi acqua calda sanitaria (con bollitore
opzionale installato) o vi sia una richiesta al termostato ambiente.

Per togliere completamente l’alimentazione elettrica all’apparecchio premere il tasto part. 14 fig. 1.

B
Togliendo alimentazione elettrica e/o gas all'apparecchio il sistema antigelo non
funziona. Per lunghe soste durante il periodo invernale, al fine di evitare danni do-
vuti al gelo, è consigliabile scaricare tutta l’acqua della caldaia, quella sanitaria e
quella dell’impianto; oppure scaricare solo l’acqua sanitaria e introdurre l’apposito
antigelo nell’impianto di riscaldamento, conforme a quanto prescritto alla sez. 2.3.
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1.4 Regolazioni
Commutazione Estate/Inverno
Premere il tasto  (part. 9 - fig. 1) per 1 secondo.

Il display attiva il simbolo Estate. La funzione riscaldamento viene disattivata mentre rimane attiva l’eventuale produzio-
ne di acqua sanitaria (con bollitore esterno opzionale). Rimane attivo il sistema antigelo.

Per disattivare la modalità Estate, premere nuovamente il tasto  (part. 9 - fig. 1) per 1 secondo.

fig. 11 - Estate

Regolazione temperatura riscaldamento
Accedere al MENÙ “UTENTE”  “RISCALDAMENTO”  “Temp Regolazione” per variare la temperatura da un mi-
nimo di 20°C ad un massimo di 80°. Confermare con il tasto OK.

fig. 12

B
La caldaia viene venduta con programma orario non attivato. Quindi, in caso di ri-
chiesta, questo è il valore di setpoint.
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Riduzione della temperatura riscaldamento
Accedere al MENÙ “UTENTE”  “RISCALDAMENTO”  “Temp Regolazione Riduzione” per variare la tempera-
tura da un minimo di 0°C ad un massimo di 50°. Confermare con il tasto OK.

fig. 13

A
Questo parametro viene utilizzato solo se è attivata la programmazione oraria. Vedi sez. "Programmazione
orario" a pag. 13

Regolazione Riduzione temperatura sanitario (con bollitore opzionale installato)
Accedere al MENÙ “UTENTE”  “ACQUA CALDA SANITARIA”  “Temp Regolazione” per variare la temperatura
da un minimo di 10°C ad un massimo di 65°C. Confermare con il tasto OK.

fig. 14

B
La caldaia viene venduta con programma orario non attivato. Quindi, in caso di ri-
chiesta, questo è il valore di setpoint.

Riduzione della temperatura sanitario (con bollitore opzionale installato)
Accedere al MENÙ “UTENTE”  “ACQUA CALDA SANITARIA”  “Temp Regolazione Riduzione” per variare la
temperatura da un minimo di 0°C ad un massimo di 50°C. Confermare con il tasto OK.

fig. 15

A
Questo parametro viene utilizzato solo se è attivata la programmazione oraria. Vedi sez. "Programmazione
orario" a pag. 13
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Programmazione orario
La programmazione dell’orario avviene con le stesse modalità sia per il riscaldamento che per il sanitario; i due progra-
mmi sono indipendenti.

Per la programmazione del Riscaldamento accedere al menù “Programma Orario” seguendo il percorso MENÙ
“UTENTE”  “RISCALDAMENTO”  “Programma Orario”.

Per la programmazione del Sanitario accedere al menù “Programma Orario” seguendo il percorso MENÙ “UTENTE”
 “ACQUA CALDA SANITARIA”  “Programma Orario”.

Scegliere il tipo di programmazione che si vuole effettuare e seguire le indicazione descritte di seguito.

Selezionare il giorno (fig. 16) o l’intervallo di giorni da programmare (fig. 17) e confermare con il tasto OK.

Il programma è di tipo settimanale: ciò significa che si possono impostare 6 fasce orarie indipendenti per ciascun giorno
della settimana (fig. 18); per ciascuna fascia oraria si potranno scegliere 4 opzioni:

• ON. In caso di richiesta Riscaldamento/Sanitario, la caldaia lavora alla Temperatura di Regolazione Riscaldamento/
Sanitario (fig. 12/fig. 14) impostata.

•  In caso di richiesta Riscaldamento/Sanitario, la caldaia lavora alla Temperatura di Regolazione Ridotta. La tem-
peratura Ridotta si ottiene sottraendo il valore della Temperatura Regolazione Riduzione (fig. 13/fig. 15) alla Tem-
peratura di Regolazione Riscaldamento/Sanitario (fig. 12/fig. 14) impostata.

• OFF. In caso di richiesta riscaldamento/Sanitario, la caldaia non attiverà la modalità Riscaldamento/Sanitario.
• -- : -- OFF. Fascia oraria disabilitata.

A
La caldaia viene venduta con programma orario non attivato. Infatti, ogni giorno sarà programmato dalle ore
00:00 alle ore 24:00 in modalità ON (fig. 18).

Per prima cosa, impostare l’orario d’inizio della prima fascia oraria (fig. 18) tramite i tasti contestuali 1 e 2.

fig. 18

fig. 16 fig. 17
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Premere il tasto di navigazione 7 per posizionarsi sull’orario di fine della prima fascia oraria (fig. 19) e impostarlo sul
valore desiderato tramite i tasti contestuali 1 e 2.

fig. 19

Premere il tasto di navigazione 7 ed utilizzare i tasti contestuali 1 e 2 per impostare la modalità di lavoro durante la prima
fascia oraria (fig. 20)

fig. 20

Successivamente, premere il tasto di navigazione 7 per impostare (se necessario) le successive fasce orarie (fig. 21,
fig. 22 e fig. 23).

fig. 21
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fig. 22

fig. 23

Quando il giorno è stato programmato, premere il tasto OK; automaticamente, la voce “Salva & Esci” verrà selezionata
(fig. 24). Utilizzare i tasti di navigazione 5 e 7 per modificare le precedenti impostazioni oppure premere OK per confer-
mare: in questo caso il display tornerà a visualizzare il giorno (fig. 16) o l’intervallo di giorni da programmare (fig. 17).
Si potrà quindi seguire la stessa procedura per completare il programma settimanale desiderato.

fig. 24

Se si desidera programmare allo stesso modo il giorno seguente, selezionare “Copia su giorno successivo” e pre-
mere OK per confermare (fig. 24).
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A
Per ripristinare il programma orario ai valori di fabbrica, premere il tasto contestuale 3 nel menù Programma
Orario (fig. 25) e confermare con OK.

fig. 25

A
I due programmi orari Riscaldamento e Sanitario sono indipendenti anche in caso di Ripristino al valore di fa-
bbrica.

Programmazione Legionella (con bollitore opzionale installato)
Questa funzione deve essere attivata tramite l'abilitazione di un parametro installatore.

Accedere al menù “Legionella” attraverso il percorso MENÙ “UTENTE”  “ACQUA CALDA SANITARIA”  “Legio-
nella” per poter impostare:

• Giorno Antilegionella. Definisce il giorno della settimana durante il quale verrà attivata la funzione.
• Ora del Giorno Antilegionella. Definisce l'ora d'inizio della funzione.
• Durata Antilegionella. Definisce la durata (in minuti) della funzione.
• Temp. Regolazione Antilegionella. Definisce la temperatura di Regolazione dell'acqua calda sanitaria durante la

funzione.

Funzione Vacanze
Accedere al menù “FUNZIONE VACANZA” attraverso il percorso MENÙ “UTENTE”  “FUNZIONE VACANZA” per
poter impostare:

• Data inizio Vacanza.
• Data fine Vacanza.

Il display può attivare due tipi di icone:

•  - La funzione Vacanze é programmata ma non ancora attiva.

•  - La funzione Vacanze è in corso. La caldaia si comporterà come se fosse attiva la modalità Estate e la modalità
Economy (con bollitore opzionale installato).
Resteranno attive le funzioni antigelo e la funzione Legionella (se attivata).

Data Intervento Service
Questa informazione permette di capire quando verrà attivato l'avviso dell'intervento di manutenzione programmato dal
tecnico. Non rappresenta un allarme o un'anomalia ma semplicemente un avviso. Alla scadenza di tale data, ogni volta
che si accede al Menù Principale, la caldaia attiverà una schermata per ricordare di effettuare la manutenzione progra-
mmata.

Informazione Service
Questa informazione mostra il numero di telefono da contattare in caso di assistenza (se programmato dal tecnico).

Regolazione della temperatura ambiente (con termostato ambiente opzionale)
Impostare tramite il termostato ambiente la temperatura desiderata all’interno dei locali.

Regolazione della temperatura ambiente (con cronocomando remoto opzionale)
Impostare tramite il cronocomando remoto la temperatura ambiente desiderata all’interno dei locali. La caldaia regolerà
l'acqua impianto in funzione della temperatura ambiente richiesta. Per quanto riguarda il funzionamento con cronoco-
mando remoto, fare riferimento al relativo manuale d'uso.
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Temperatura scorrevole
Quando viene installata la sonda esterna (opzionale) sul display del pannello comandi viene attivato il relativo simbolo
della temperatura esterna. Il sistema di regolazione caldaia lavora con “Temperatura Scorrevole”. In questa modalità,
la temperatura dell’impianto di riscaldamento viene regolata a seconda delle condizioni climatiche esterne, in modo da
garantire un elevato comfort e risparmio energetico durante tutto il periodo dell’anno. In particolare, all’aumentare della
temperatura esterna viene diminuita la temperatura di mandata impianto, a seconda di una determinata “curva di com-
pensazione”.

Con regolazione a Temperatura Scorrevole, la temperatura “Regolazione riscaldamento” diviene la massima tempera-
tura di mandata impianto. Si consiglia di impostare al valore massimo per permettere al sistema di regolare in tutto il
campo utile di funzionamento.

La caldaia deve essere regolata in fase di installazione dal personale qualificato. Eventuali adattamenti possono essere
comunque apportati dall’utente per il miglioramento del comfort.

Curva di compensazione e spostamento delle curve
Accedere al MENÙ “UTENTE”  “RISCALDAMENTO”  “Temperatura scorrevole”. Regolare la curva desiderata
da 1 a 10 secondo la caratteristica (fig. 28) attraverso il parametro “Curva1” e confermare con il tasto OK.

Regolando la curva a 0, la regolazione a temperatura scorrevole risulta disabilitata.

fig. 26 - Curva di compensazione

Regolare lo spostamento parallelo delle curve da 20 a 60 °C (fig. 29), attraverso il parametro “Offset 1” e confermare
con il tasto OK.

fig. 27 - Spostamento parallelo delle curve
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Se la temperatura ambiente risulta inferiore al valore desiderato si consiglia di impostare una curva di ordine superiore
e viceversa. Procedere con incrementi o diminuzioni di una unità e verificare il risultato in ambiente.

fig. 28 - Curve di compensazione

fig. 29 - Esempio di spostamento parallelo delle curve di compensazione

A
Questo parametro è uittilizzato solo se si è attivata la programmazione oraria. Vedi sez. "Programmazione
orario" a pag. 13

Temperatura Esterna Riscaldamento OFF
Accedere al menù “Temp Est Risc Off” per attivare la funzione: tra 7°C e 30°C.

Se attivata, questa funzione disattiverà la richiesta riscaldamento ogni volta che la temperatura misurata dalla sonda
esterna risulterà maggiore del valore programmato.

La richiesta riscaldamento verrà riattivata non appena la temperatura misurata dalla sonda esterna risulterà minore del
valore programmato.

Regolazioni da cronocomando remoto

A
Se alla caldaia è collegato il Cronocomando Remoto (opzionale), le regolazioni descritte in precedenza ven-
gono gestite secondo quanto riportato nella tabella 1.

Tabella 1

Regolazione temperatura riscaldamento La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello 
comandi caldaia.

Regolazione temperatura sanitario (con 
bollitore opzionale installato)

La regolazione può essere eseguita sia dal menù del Cronocomando Remoto sia dal pannello 
comandi caldaia.

Commutazione Estate/Inverno La modalità Estate ha priorità su un'eventuale richiesta riscaldamento del Cronocomando 
Remoto.

Selezione Eco/Comfort (con bollitore 
opzionale installato)

Disabilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità 
Economy. In questa condizione, il tasto part. 10 - fig. 1 sul pannello caldaia, è disabilitato.

Abilitando il sanitario dal menù del Cronocomando Remoto, la caldaia seleziona la modalità 
Comfort. In questa condizione, con il tasto part. 10 - fig. 1 sul pannello caldaia, è possibile 
selezionare una delle due modalità.

Temperatura Scorrevole Sia il Cronocomando Remoto sia la scheda caldaia gestiscono la regolazione a Temperatura 
Scorrevole: tra i due, ha priorità la Temperatura Scorrevole  della scheda caldaia.
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Regolazione pressione idraulica impianto
La pressione di caricamento ad impianto freddo deve essere di circa 1,0 bar. Se la pressione dell'impianto scende a
valori inferiori al minimo, la scheda caldaia attiverà l'anomalia 37 ed il numero del modulo (fig. 30).

fig. 30 - Anomalia pressione impianto insufficiente Modulo 1

A
Una volta ripristinata la pressione impianto, la caldaia attiverà il ciclo di sfiato aria di 300 secondi identificato
dal display con FH.
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2. Installazione
2.1 Disposizioni generali

L'INSTALLAZIONE DELLA CALDAIA DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLTANTO DA PERSONALE SPECIALIZZATO
E DI SICURA QUALIFICAZIONE, OTTEMPERANDO A TUTTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE NEL PRESENTE MA-
NUALE TECNICO, ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI, ALLE PRESCRIZIONI DELLE NORME NAZIONALI E
LOCALI E SECONDO LE REGOLE DELLA BUONA TECNICA.

2.2 Luogo d’installazione
Il generatore deve essere installato in apposito locale con aperture di aerazione verso l’esterno secondo quanto pres-
critto dalle norme vigenti. Se nello stesso locale vi sono più bruciatori o aspiratori che possono funzionare assieme, le
aperture di aerazione devono essere dimensionate per il funzionamento contemporaneo di tutti gli apparecchi. Il luogo
di installazione deve essere privo di oggetti o materiali infiammabili, gas corrosivi polveri o sostanze volatili. L’ambiente
deve essere asciutto e non esposto a pioggia, neve o gelo.

A
Se l’apparecchio viene racchiuso entro mobili o montato affiancato lateralmente, deve essere previsto lo spa-
zio per lo smontaggio della mantellatura e per le normali attività di manutenzione

2.3 Collegamenti idraulici
Avvertenze
La potenzialità termica dell’apparecchio va stabilita preliminarmente con un calcolo del fabbisogno di calore dell’edificio
secondo le norme vigenti. L’impianto deve essere corredato di tutti i componenti per un correto e regolare funzionamen-
to. In particolare, prevedere tutti i dispositivi di protezione e sicurezza prescritti dalle norme vigenti per il generatore mo-
dulare completo. Essi devono essere installati sulla tubazione di mandata del circuito di acqua calda, immediatamente
a valle dell’ultimo modulo, entro una distanza non superiore a 0.5 metri, senza interposizione di organi di intercettazio-
ne. L’apparecchio non viene fornito di vaso d’espansione, il suo collegamento pertanto, deve essere effettuato a cura
dell’Installatore.

Non utilizzare i tubi degli impianti idraulici come messa a terra di apparecchi elettrici.

Prima dell’installazione effettuare un lavaggio accurato di tutte le tubazioni dell’impianto per rimuovere residui o impurità
che potrebbero compromettere il buon funzionamento dell’apparecchio.

B
Deve essere prevista inoltre l'installazione di un filtro sulla tubazione di ritorno im-
pianto per evitare che impurità o fanghi provenienti dall'impianto possano intasare
e danneggiare i generatori di calore.
L'installazione del filtro è assolutamente necessaria in caso di sostituzione dei ge-
neratori in impianti esistenti. Il costruttore non risponde di eventuali danni causati
al generatore dalla mancanza o non adeguata installazione di tale filtro.

Effettuare gli allacciamenti ai corrispettivi attacchi secondo il disegno alla sez. 4.1 ed ai simboli riportati sull’apparecchio.
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Circolatore ad alta efficienza (opzionale)

L'impostazione di fabbrica é idonea per tutte le installazioni; tuttavia, è possibile impostare, tramite il selettore di velocità
(vedi fig. 31), una strategia di funzionamento diversa in funzione delle caratteristiche dell'impianto.

fig. 31

-  Impostazione Dp-v Prevalenza Proporzionale (fig. 32)
La Prevalenza del circolatore verrà ridotta automaticamente al diminuire della portata richiesta dall'impianto. Questa
impostazione risulta ottimale per impianti con radiatori (2 tubi o monotubo) e/o valvole termostatiche.

I punti di forza sono la riduzione dei consumi elettrici al diminuire della richiesta dell'impianto e la riduzione del rumore
su radiatori e/o valvole termostatiche. Il range di funzionamento va da minimo 2 a massimo 7 oppure 10 in base al mo-
dello di circolatore installato.

-  Impostazione Dp-c Prevalenza Costante (fig. 33)
La Prevalenza del circolatore resterà costante al diminuire della portata richiesta dall'impianto. Questa impostazione
risulta ottimale per tutti gli impianti a pavimento o vecchi impianti con tubi di grossa sezione.

Oltre ad una riduzione dei consumi elettrici, negli impianti a pavimento, tutti i circuiti risulteranno bilanciati per la stessa
caduta di prevalenza. Il range di funzionamento va da minimo 0,5 a massimo 7 oppure 10 in base al modello di circo-
latore installato.

- Impostazione Velocità massima fissa (fig. 34)
Il circolatore non modula la propria potenza. Funzionerà sempre alla velocità impostata con il selettore. È possibile im-
postare il circolatore su 3 velocità: 1 (Velocità minima), 2 (Velocità media) e 3 (Velocità massima).

Il principio di funzionamento è quello dei circolatori tradizionali (con una riduzione dei consumi elettrici rispetto agli stessi).

Impostazione Dp-v
Prevalenza proporzionale

fig. 32

Impostazione Dp-c
Prevalenza costante

fig. 33

Impostazione
Velocità massima fissa

fig. 34
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Caratteristiche dell’acqua impianto
Prima di procedere all'installazione del generatore FORCE W, l'impianto, nuovo o esistente, deve essere opportuna-
mente pulito allo scopo di eliminare residui installativi, solventi, fanghi e contaminanti in genere che possano precludere
l'efficacia dei trattamenti condizionanti di protezione. Utilizzare prodotti di pulizia neutri non aggressivi verso metalli,
gomma e parti in plastica del generatore/impianto. Svuotare, lavare e ricaricare l'impianto nel rispetto delle prescrizioni
seguenti. Un impianto sporco non garantirà la vita del generatore nel tempo anche con l'utilizzo di condizionanti a pro-
tezione.

B
Le caldaie FORCE W sono idonee all'installazione in sistemi di riscaldamento con in-
gresso di ossigeno non significativo (rif. sistemi "caso I" norma EN14868). In sistemi
con immissione di ossigeno continua (ad es. impianti a pavimento senza tubi antidiffu-
sione o impianti a vaso aperto), oppure frequente (frequenti rabbocchi d’acqua), deve
essere prevista una separazione fisica (ad es. scambiatore a piastre).
L’acqua all’interno di un impianto di riscaldamento deve essere trattata in ottem-
peranza alle leggi e regolamenti vigenti, avere caratteristiche idonee come indica-
to dalla norma UNI 8065 e rispettare le indicazioni della norma EN14868
(protezione dei materiali metallici contro la corrosione).

L’acqua di riempimento (primo riempimento e rabbocchi successivi) deve essere potabile, limpida, con durezza inferiore
ai valori riportati nella tabella sottostante, essere trattata e condizionata con prodotti dichiarati idonei dal costruttore (ve-
di elenco successivo), al fine di garantire che non si inneschino incrostazioni, fenomeni corrosivi o aggressivi sui metalli
e sulle materie plastiche del generatore e dell’impianto, non si sviluppino gas e, negli impianti a bassa temperatura, non
proliferino masse batteriche o microbiche.

L’acqua contenuta nell'impianto, nonchè l’acqua di reintegro, deve essere verificata con periodicità (ad ogni avviamento
dell'impianto, dopo ogni intervento straordinario quali ad esempio sostituzione di generatore o di altri componenti d'im-
pianto, oltrechè almeno una volta l'anno durante le operazioni di manutenzione ordinaria obbligatoria come previsto da-
lla UNI 8065). L’acqua deve avere un aspetto limpido e rispettare i limiti riportati nella tabella seguente.

* In presenza di condizionanti, il limite sale a 1200 S/cm.

In presenza di valori difformi o in contesti di difficile verifica dei valori con le analisi/test/procedure convenzionali, con-
tattare l'azienda per valutazioni aggiuntive in merito. Le condizioni dell'acqua di alimento da trattare possono variare in
modo anche significativo al variare delle aree geografiche ove collocati gli impianti.

I condizionanti chimici, deossigenanti, antincrostanti, inibitori di corrosione, antibatterici, antialga, di protezione dal gelo,
di correzione del PH ed altro, devono essere idonei alla necessità oltrechè ai materiali del generatore ed impianto. De-
vono essere inseriti all'interno dell'impianto rispettando la quantità indicata dal fornitore del prodotto chimico ed essere
verificati nella loro concentrazione.

B
Un condizionante chimico con concentrazione non sufficiente non potrà garantire
la protezione per la quale è stato inserito nell'impianto.
Verificare sempre la concentrazione di prodotto dopo ogni inserimento e ciclica-
mente, almeno una volta all'anno avvalendosi di personale tecnico qualificato qua-
le la nostra rete di assistenza tecnica autorizzata.

IMPIANTO ESISTENTE IMPIANTO NUOVO

PARAMETRO ACQUA

Durezza totale acqua riempimento (f) <10 <10

Durezza totale acqua impianto (f) <15 <10

PH 7 < Ph < 8,5

Rame Cu (mg/l) Cu < 0,5 mg/l

Ferro Fe (mg/l) Fe < 0,5 mg/l

Cloruri (mg/l) Cl < 50 mg/l

Conducibilità ( S/cm) < 600 S/cm*

Solfati < 100 mg/l

Nitrati < 100 mg/l
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Tabella 2 - Condizionanti chimici dichiarati idonei e disponibili presso la nostra rete di Centri Assis-
tenza Tecnica Autorizzata

L'apparecchio è equipaggiato di un sistema antigelo che attiva la caldaia in modo riscaldamento quando la temperatura
dell’acqua di mandata impianto scende sotto i 6 °C. Il dispositivo non è attivo se viene tolta alimentazione elettrica e/o
gas all'apparecchio. Se necessario, utilizzare per la protezione dell'impianto idoneo liquido antigelo, che risponda agli
stessi requisiti sopra esposti e previsti dalla norma UNI 8065.

Per garantire l’affidabilità e un corretto funzionamento delle caldaie, installare sempre nel circuito di carica-
mento, un filtro meccanico e nell'impianto, un defangatore (possibilmente magnetico) e un disareatore come
previsto dalla UNI 8065 oltrechè un contatore volumetrico sulla linea di reintegro impianto.

B
Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente paragrafo, "Caratteristiche
dell'acqua di impianto", comporterà il non riconoscimento della garanzia e
dei danni provocati imputabili a tali mancanze.

Manutenzione camera di combustione
Al fine di mantenere il generatore prestante ed affidabile nel tempo è molto importante rivolgersi alla nostra assistenza
tecnica autorizzata, almeno una volta l'anno, oltrechè per le ordinarie operazioni di manutenzione, anche per la verifica
dello stato della camera di combustione e sua, se necessaria, pulizia. A tal proposito consigliamo l'utilizzo dei prodotti
seguenti, testati e verificati sui nostri scambiatori e disponibili presso i nostri Centri Assistenza Tecnica Autorizzata.

Tabella 3 - Prodotti dichiarati idonei e disponibili presso la nostra rete di Centri di Assistenza Tec-
nica Autorizzata

Vista l'aggressività dei prodotti chimici per le camere di combustione è importante ricordare di affidarsi solo ed esclusi-
vamente a personale qualificato e di mettere in sicurezza gli elementi sensibili quali gli elettrodi, i materiali isolanti ed
altro che potrebbero essere danneggiati da un contatto diretto con il prodotto. Risciacquare bene dopo ogni processo
di pulizia dello scambiatore (tempo di applicazione prodotto 15-20 min) e ripetere l'operazione a necessità.

B
Indipendentemente dai prodotti chimici utilizzati, avvalersi sempre di personale
tecnico qualificato quale la nostra rete di assistenza tecnica autorizzata e gestire i
fluidi tecnologici secondo le leggi, norme e regolamenti locali vigenti.

Descrizione Prodotti alternativi tipo Sentinel

LIFE PLUS/B - MOLY - MOLY K Inibitore di corrosione a base Molibdeno X100

LIFE DUE Riduzione del rumore/antincrostante di mantenimento X200

BIO KILL Antialga biocida X700

PROGLI Protezione propilenica dal gelo X500

Possono essere utilizzati prodotti con caratteristiche equivalenti

Descrizione

BIO ALL BF/TF prodotto liquido per pulizia camere combustione in alluminio

ALUCLEAN prodotto gel per pulizia camere combustione in alluminio

Possono essere utilizzati prodotti con caratteristiche equivalenti
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Sistema antigelo, liquidi antigelo, additivi ed inibitori
La caldaia è equipaggiata di un sistema antigelo che attiva la caldaia in modo riscaldamento quando la temperatura
dell’acqua di mandata impianto scende sotto i 6 °C. Il dispositivo non è attivo se viene tolta alimentazione elettrica e/o
gas all'apparecchio. Qualora si renda necessario, è consentito l’uso di liquidi antigelo, additivi e inibitori, solo ed esclu-
sivamente se il produttore di suddetti liquidi o additivi fornisce una garanzia che assicuri che i suoi prodotti sono idonei
all’uso e non arrecano danni allo scambiatore di caldaia o ad altri componenti e/o materiali di caldaia ed impianto. E’
proibito l’uso di liquidi antingelo, additivi e inibitori generici, non espressamente adatti all’uso in impianti termici e com-
patibili con i materiali di caldaia ed impianto.

Kit opzionali
A richiesta sono disponibili i seguenti kit:

cod. 042070X0  -  KIT CIRCOLATORE ad ALTA EFFICIENZA - 7m. (A - fig. 35)
cod. 042071X0  -  KIT CIRCOLATORE ad ALTA EFFICIENZA - 10m. (A - fig. 35)
cod. 042072X0  -  KIT IDRAULICO
Nel Kit 042072X0 sono contenuti:

1 VALVOLA DI NON RITORNO - Femmina 1”1/2 (B - fig. 35)
2 RUBINETTO 3 Vie - Femmina 1"1/2 (C - fig. 35)

Permette l’intercettazione (per operazioni di manutenzione) in conformità ai requisiti ISPESL e può essere utiliz-
zata come intercettazione locale nel collegamento di più apparecchi in batteria. La terza via deve essere obbliga-
toriamente collegata ad un collettore di scarico in atmosfera. In tal modo con valvola in posizione “aperto” lo
scambiatore di caldaia è in collegamento con il collettore idraulico di mandata ed in posizione “chiuso”, tramite la
terza via, lo scambiatore è in comunicazione con il collettore di scarico in atmosfera. Tale valvola funziona quindi
anche da scarico della caldaia.

3 RUBINETTO Maschio/Femmina 1"1/2 (D - fig. 35)

In abbinamento con la valvola a 3 vie precedente, permette l’intercettazione (per operazioni di manutenzione) in
conformità ai requisiti ISPESL e può essere utilizzata come intercettazione locale nel collegamento di più appa-
recchi in batteria.

4 NIPPLO DI COLLEGAMENTO 1"1/2 (E - fig. 35)

In abbinamento con la valvola a 3 vie precedente, permette l’intercettazione (per operazioni di manutenzione) in
conformità ai requisiti ISPESL e può essere utilizzata come intercettazione locale nel collegamento di più appa-
recchi in batteria.

fig. 35 - Caldaia con i kit installati
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Esempi circuiti idraulici
Negli esempi descritti in seguito potrebbe essere richiesto di verificare/modificare alcuni parametri.

Per fare questo è necessario accedere al MENÙ “TECNICO”.

Dalla schermata principale (Home), premere il tasto Menù principale (part. 12 - fig. 1).

Accedere al MENÙ “TECNICO” attraverso la pressione del tasto contestuale 2 (part. 2 - fig. 1).

fig. 36

Inserire il codice "4  1  8" con i tasti contestuali 1 e 2. Confermare ogni cifra con il tasto OK.

fig. 37

Accedere al “MENÙ PARAMETRI” attraverso la pressione del tasto OK.

fig. 38

Accedere al "Menù Configurazione" o al "Menù Tipo impianto" in funzione del parametro da modificare come ripor-
tato in ciascun esempio circuito idraulico.

fig. 39
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Due circuiti riscaldamento diretti

- Schema di principio

fig. 40

- Collegamenti elettrici
Dopo l’installazione, sarà necessario effettuare i collegamenti elettrici necessari come riportato nello schema elettrico.

Successivamente, procedere alla configurazione della centralina come riportato nell’apposito paragrafo.

fig. 41

Legenda

Per gestire la temperatura scorrevole è necessario acquistare la sonda esterna accessoria cod. 013018X0

72 Termostato ambiente 1a zona (diretta) a 1a zona (diretta)
72b Termostato ambiente 2a zona (diretta) b 2a zona (diretta)
138 Sonda esterna M Mandata
307 Circolatore 1a zona (diretta) R Ritorno
306 Circolatore 2a zona (diretta)

I* Dispositivi di sicurezza ISPESL (Quando richiesti - non forniti)
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- Parametri
Ogni impianto necessita di una diversa parametrizzazione. Seguire la procedura d’accesso riportata di seguito.

“Menù Tipo Impianto”
Modificare parametro P.01 del “Menù Tipo Impianto” a 4.

- Funzionalità opzionali
Oltre ai collegamenti elettrici della precedente figura (necessari a questa configurazione d’impianto) esistono delle
opzioni che non necessitano di impostazioni.

fig. 42

Legenda

139 Comando Remoto: può essere installato al posto del 72 per gestire la richiesta della 1° zona (diretta)
300 Indicazione bruciatore acceso (uscita contatto pulito): l’esempio mostra il collegamento di un contaore a 230 Vac
301 Indicazione anomalia (uscita contatto pulito): l’esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac
302 Ingresso reset remoto (230Vac): l’esempio mostra il collegamento di un interruttore bipolare a 230Vac, che permette di sbloccare 

un’anomalia di tipo blocco
357 Indicazione anomalia (230Vac): l’esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac
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Un circuito riscaldamento diretto ed un circuito sanitario con circolatore

- Schema di principio

fig. 43

- Collegamenti elettrici
Dopo l’installazione, sarà necessario effettuare i collegamenti elettrici necessari come riportato nello schema elettrico.

Successivamente, procedere alla configurazione della centralina come riportato nell’apposito paragrafo.

fig. 44

Legenda

72 Termostato ambiente 1a zona (diretta) a 1a zona (diretta)
130 Circolatore bollitore b Circuito bollitore
138 Sonda esterna M Mandata
155 Sonda bollitore R Ritorno
300 Circolatore antilegionella
306 Circolatore 1a zona (diretta)

I* Dispositivi di sicurezza ISPESL (Quando richiesti - non forniti)
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 - Parametri
Ogni impianto necessita di una diversa parametrizzazione. Seguire la procedura d’accesso riportata di seguito.

“Menù Parametri - Configurazione”
Verificare/Modificare parametro b02 del “Menù Parametri Trasparenti” a 8.

Verificare/Modificare parametro b08 del “Menù Parametri Trasparenti” a 1.

Verificare/Modificare parametro b04, b05 e b06 del “Menù Parametri Trasparenti” secondo i valori riportati nella tabella
sez. "Menù Parametri - Configurazione" a pag. 42.

- Funzionalità Opzionali
Oltre ai collegamenti elettrici della precedente figura (necessari a questa configurazione d’impianto) esistono delle
opzioni che non necessitano di impostazioni.

Legenda

Per gestire la temperatura scorrevole è necessario acquistare la sonda esterna accessoria cod. 013018X0

In caso di utilizzo di una sonda bollitore (non fornita), è necessario acquistare la sonda NTC accessoria cod. 1KWMA11W (2 mt.) 
oppure cod. 043005X0 (5 mt.)

In caso di utilizzo di un termostato bollitore (non fornito) è necessario acquistare il kit accessorio cod. 013017X0 (da collegare al 
posto della Sonda Bollitore)

139 Comando Remoto: può essere installato al posto del 72 per gestire la richiesta della 1° zona (diretta)
301 Indicazione anomalia (uscita contatto pulito): l’esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac
302 Ingresso reset remoto (230Vac): l’esempio mostra il collegamento di un interruttore bipolare a 230Vac, che permette di sbloccare 

un’anomalia di tipo blocco
357 Indicazione anomalia (230Vac): l’esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac
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Un circuito riscaldamento diretto ed un circuito sanitario con valvola deviatrice (a 3 fili)

- Schema di principio
Utilizzare valvole deviatrici a 3 fili: FASE APERTURA 230V - FASE CHIUSURA 230V - NEUTRO

con tempi di commutazione (da tutto chiuso a tutto aperto) non superiori a 90 secondi.

fig. 45

- Collegamenti elettrici
Dopo l’installazione, sarà necessario effettuare i collegamenti elettrici necessari come riportato nello schema elettrico.

Successivamente, procedere alla configurazione della centralina come riportato nell’apposito paragrafo.

fig. 46

Legenda

32 Circolatore riscaldamento a 1a zona (diretta)
72 Termostato ambiente 1a zona (diretta) b Circuito bollitore

138 Sonda esterna M Mandata
155 Sonda bollitore R Ritorno
348 Valvola a 3 vie (a tre fili)

A = FASE APERTURA
B = NEUTRO
C = FASE CHIUSURA

I* Dispositivi di sicurezza ISPESL (Quando richiesti - non forniti)
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- Parametri
Ogni impianto necessita di una diversa parametrizzazione. Seguire la procedura d’accesso riportata di seguito.

“Menù Parametri - Configurazione”
Verificare/Modificare parametro b02 del “Menù Parametri - Configurazione” a 9.

Verificare/Modificare parametro b04, b05 e b06 del “Menù Parametri - Configurazione” secondo i valori riportati nella
tabella sez. "Menù Parametri - Configurazione" a pag. 42.

- Funzionalità opzionali
Oltre ai collegamenti elettrici della precedente figura (necessari a questa configurazione d’impianto) esistono delle
opzioni che non necessitano di impostazioni.

fig. 47

Legenda

Per gestire la temperatura scorrevole è necessario acquistare la sonda esterna accessoria cod. 013018X0

In caso di utilizzo di una sonda bollitore (non fornita), è necessario acquistare la sonda NTC accessoria cod. 1KWMA11W (2 mt.) 
oppure cod. 043005X0 (5 mt.)

In caso di utilizzo di un termostato bollitore (non fornito) è necessario acquistare il kit accessorio cod. 013017X0 (da collegare al 
posto della Sonda Bollitore)

139 Comando Remoto: può essere installato al posto del 72 per gestire la richiesta della 1° zona (diretta)
300 Indicazione bruciatore acceso (uscita contatto pulito): l’esempio mostra il collegamento di un contaore a 230Vac
301 Indicazione anomalia (uscita contatto pulito): l’esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac
302 Ingresso reset remoto (230Vac): l’esempio mostra il collegamento di un interruttore bipolare a 230Vac, che permette di sbloccare 

un’anomalia di tipo blocco
357 Indicazione anomalia (230Vac): l’esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac
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Due circuiti riscaldamento miscelati, un circuito riscaldamento diretto e un circuito sanitario con
circolatore

- Schema di principio
La scheda controllo zone FZ4B può gestire diverse tipologie d’impianto. Quello riportato è un esempio.

Utilizzare valvole deviatrici a 3 fili: FASE APERTURA 230V - FASE CHIUSURA 230V - NEUTRO

con tempi di commutazione (da tutto chiuso a tutto aperto) non superiori a 180 secondi.

fig. 48

- Collegamenti elettrici
Dopo l’installazione, sarà necessario effettuare i collegamenti elettrici necessari come riportato nello schema elettrico.

Successivamente, procedere alla configurazione della centralina come riportato nell’apposito paragrafo.

fig. 49
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Legenda

- Parametri
Ogni impianto necessita di una diversa parametrizzazione. Seguire la procedura d’accesso riportata di seguito.

“Menù Parametri - Configurazione”
Verificare/Modificare parametro b02 del “Menù Parametri - Configurazione” a 9.

Verificare/Modificare parametro b08 del “Menù Parametri - Configurazione” a 1.

Verificare/Modificare parametro b04, b05 e b06 del “Menù Parametri - Configurazione” secondo i valori riportati nella
tabella sez. "Menù Parametri - Configurazione" a pag. 42.

- Parametri FZ4B
Vedi relativo manuale all’interno del Kit.

72a Termostato ambiente 1a zona (miscelata) 317a Termostato di sicurezza 1a zona (miscelata)
72b Termostato ambiente 2a zona (miscelata) 317b Termostato di sicurezza 2a zona (miscelata)
72c Termostato ambiente 3a zona (diretta) 318a Circolatore 1a zona (miscelata)
130 Circolatore bollitore 318b Circolatore 2a zona (miscelata)
138 Sonda esterna 318c Circolatore 3a zona (diretta)

139a Cronocomando Remoto 1a zona (miscelata) 319a Sensore mandata 1a zona (miscelata)
139b Cronocomando Remoto 2a zona (miscelata) 319b Sensore mandata 2a zona (miscelata)
139c Cronocomando Remoto 3a zona (diretta) M Mandata

155 Sonda bollitore R Ritorno 
300 Circolatore antilegionella

315a Valvola miscelatrice 1a zona (miscelata) a 1a zona (miscelata)
A = FASE APERTURA b 2a zona (miscelata)
B = NEUTRO c 3a zona (diretta)
C = FASE CHIUSURA d Circuito bollitore

315b Valvola miscelatrice 2a zona (miscelata)
A = FASE APERTURA
B = NEUTRO
C = FASE CHIUSURA

I* Dispositivi di sicurezza ISPESL (Quando richiesti - non forniti)

Per gestire la temperatura scorrevole è necessario acquistare la sonda esterna accessoria cod. 013018X0

In caso di utilizzo di una sonda bollitore (non fornita), è necessario acquistare la sonda NTC accessoria cod. 1KWMA11W (2 mt.) 
oppure cod. 043005X0 (5 mt.)

In caso di utilizzo di un termostato bollitore (non fornito) è necessario acquistare il kit accessorio cod. 013017X0 (da collegare al 
posto della Sonda Bollitore)
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- Funzionalità opzionali
Oltre ai collegamenti elettrici della precedente figura (necessari a questa configurazione d’impianto) esistono delle
opzioni che non necessitano di impostazioni.

fig. 50

Legenda

301 Indicazione anomalia (uscita contatto pulito): l’esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac
302 Ingresso reset remoto (230Vac): l’esempio mostra il collegamento di un interruttore bipolare a 230Vac, che permette di sbloccare 

un’anomalia di tipo blocco
357 Indicazione anomalia (230Vac): l’esempio mostra il collegamento di una lampada a 230Vac
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2.4 Collegamento gas

B
Prima di effettuare l’allacciamento, verificare che l’apparecchio sia predisposto per
il funzionamento con il tipo di combustibile disponibile ed effettuare una accurata
pulizia di tutte le tubature gas dell’impianto, per rimuovere eventuali residui che po-
trebbero compromettere il buon funzionamento della caldaia.

L’allacciamento gas deve essere effettuato all’attacco relativo (vedi fig. 64, fig. 65 e fig. 66) in conformità alla normativa
in vigore, con tubo metallico rigido oppure con tubo flessibile a parete continua in acciaio inox, interponendo un rubinetto
gas tra impianto e caldaia. Verificare che tutte le connessioni gas siano a tenuta.La portata del contatore gas deve es-
sere sufficiente per l’uso simultaneo di tutti gli apparecchi ad esso collegati. Il diametro del tubo gas, che esce dalla
caldaia, non è determinante per la scelta del diametro del tubo tra l’apparecchio ed il contatore; esso deve essere scelto
in funzione della sua lunghezza e delle perdite di carico, in conformità alla normativa in vigore.

B
Non utilizzare i tubi del gas come messa a terra di apparecchi elettrici.
In caso di collegamento in cascata, si raccomanda di installare una valvola di in-
tercettazione combustibile esterna ai moduli.

2.5 Collegamenti elettrici
AVVERTENZE

B
PRIMA DI QUALSIASI OPERAZONE CHE PREVEDA LA RIMOZIONE DEL
MANTELLO, SCOLLEGARE LA CALDAIA DALLA RETE ELETTRICA ATTRA-
VERSO L’INTERRUTTORE GENERALE.
NON TOCCARE IN NESSUN CASO I COMPONENTI ELETTRICI O I CONTATTI
CON L’INTERRUTTORE GENERALE ACCESO! SUSSISTE IL PERICOLO DI
SCOSSA ELETTRICA CON RISCHIO DI LESIONI O MORTE!

B
L’apparecchio deve essere collegato ad un efficace impianto di messa a terra ese-
guito come previsto dalle vigenti norme di sicurezza. Far verificare da personale
professionalmente qualificato l’efficienza e l’adeguatezza dell’impianto di terra, il
costruttore non è responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di mes-
sa a terra dell’impianto.
La caldaia è precablata e dotata di cavo di allacciamento alla linea elettrica di ripo
tripolare sprovvisto di spina. I collegamenti alla rete devono essere eseguiti con
allacciamento fisso e dotati di un interruttore bipolare i cui contatti abbiano una
apertura di almeno 3 mm, interponendo fusibili da 3A max tra caldaia e linea. È
importante rispettare le polarità (LINEA: cavo marrone / NEUTRO: cavo blu / TE-
RRA: cavo giallo-verde) negli allacciamenti alla linea elettrica..

B
II cavo di alimentazione dell’apparecchio NON DEVE ESSERE SOSTITUTITO
DALL’UTENTE.  In caso di danneggiamento del cavo, spegnere l’apparec-
chio e, per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a personale profes-
sionalmente qualificato. In caso di sostituzione, utilizzare esclusivamente cavo
“HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 con diametro esterno massimo di 8 mm.

Termostato ambiente (optional)

B
ATTENZIONE: IL TERMOSTATO AMBIENTE DEVE ESSERE A CONTATTI PU-
LITI. COLLEGANDO 230 V. AI MORSETTI DEL TERMOSTATO AMBIENTE SI
DANNEGGIA IRRIMEDIABILMENTE LA SCHEDA ELETTRONICA.
Nel collegare cronocomandi o timer, evitare di prendere l'alimentazione di questi dispositivi
dai loro contatti di interruzione. La loro alimentazione deve essere effettuata tramite colle-
gamento diretto dalla rete o tramite pile, a seconda del tipo di dispositivo.
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Sonda esterna (optional)
Collegare la sonda ai rispettivi morsetti. La massima lunghezza consentita del cavo elettrico di collegamento caldaia –
sonda esterna è di 50 m. Può essere usato un comune cavo a 2 conduttori. La sonda esterna va installata preferibil-
mente sulla parete Nord, Nord-Ovest o su quella su cui si affaccia la maggioranza del locale principale di soggiorno. La
sonda non deve mai essere esposta al sole di primo mattino, ed in genere, per quanto possibile, non deve ricevere
irraggiamento solare diretto; se necessario, va protetta. La sonda non deve in ogni caso essere montata vicino a fines-
tre, porte, aperture di ventilazione, camini, o fonti di calore che potrebbero alterarne la lettura.

fig. 51 - Posizionamento sconsigliato sonda esterna

Accesso alla morsettiera elettrica
Dopo aver tolto il pannello frontale è possibile accedere alla morsettiera elettrica. Effettuare i collegamenti come indi-
cato nello schema elettrico alla fig. 73 e fig. 74.

fig. 52 - Morsettiera elettrica

B
Il relé di uscita del circolatore riscaldamento (32 di fig. 73 e fig. 74) ha una portata
pari a 8A@230Vac.
I relé di uscita della valvola deviatrice (95 di fig. 73 e fig. 74) hanno una portata pari
a 5A@230Vac.
In caso di carichi con assorbimenti maggiori é necessario installare dei relé di
appoggio con relative protezioni supplementari.
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2.6 Condotti fumo

B
LE CALDAIA DEVONO ESSERE INSTALLATE IN LOCALI CHE RISPONDONO
AI REQUISITI DI AEREAZIONE FONDAMENTALI. IN CASO CONTRARIO SUS-
SITE PERICOLO DI ASFISSIA O DI INTOSSICAZIONE.
LEGGERE LE ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE PRIMA
DI INSTALLARE L’APPARECCHIO.
RISPETTARE ANCHE LE INTRUZIONI DI PROGETTAZIONE.
NEL CASO DI PRESSIONI ALL’INTERNO DELLE TUBAZIONI SCARICO FUMI SU-
PERIORI A 200 Pa, È OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DI CAMINI IN CLASSE “H1”.

Avvertenze
L'apparecchio è di tipo B23 con aspirazione dell'aria comburente dal locale di installazione ed evacuazione fumi tramite
ventilatore (funzionamento con camino in pressione) e deve essere collegato ad uno dei sistemi di scarico indicati di
seguito. Prima di procedere con l'installazione verificare e rispettare scrupolosamente le prescrizioni di norme e rego-
lamenti locali. Rispettare inoltre le disposizioni inerenti il posizionamento dei terminali a parete e/o tetto e le distanze
minime da finestre, pareti, aperture di aereazione, ecc...

Collettore, condotti e canna fumaria devono essere opportunamente dimensionati, progettati e costruiti nel rispetto delle
norme vigenti. Devono essere di materiale adatto allo scopo, cioè resistente alla temperatura ed alla corrosione, inter-
namente lisci ed a tenuta ermetica. In particolare, le giunzioni devono essere a tenuta di condensa. Prevedere inoltre
opportuni punti di drenaggio condensa, collegati a sifone per evitare che la condensa prodotta nei camini confluisca
entro i generatori.

Collegamento con tubi separati
Prima di procedere con l’installazione, verificare che
non sia superata la massima prevalenza consentita
tramite un semplice calcolo:

1. Definire completamente lo schema del sistema di camini.
2. Consultare la tabella 4 ed individuare le perdite di ogni componente.
3. Verificare che la somma totale delle perdite sia inferiore o uguale alla massima prevalenza consentita, per ogni mo-

dello, in tabella 4.

fig. 53 - Esempi di collegamento ( =Aria / =Fumi)

��	
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Tabella 4 Tabella accessori

Esempi di calcolo
FORCE W 60: prevalenza disponibile 77 Pa
5 metri TUBO Ø80 + 3 CURVE Ø80 = (5 x 4,8) + (3 x 10)= 55<77 = OK
8 metri TUBO Ø80 + 6 CURVE Ø80 = (8 x 4,8) + (6 x 10)= 100>77 = NO

2.7 Collegamento scarico condensa
AVVERTENZE
La caldaia è dotata di sifone per lo scarico condensa. Seguire le seguenti istruzioni per effettuare il montaggio.

1. Fissare il sifone.
2. Prima di collegare il tubo flessibile all’impianto di scarico, riempire il sifone con dell’acqua.
3. Collegare il tubo flessibile dal sifone all’impianto di scarico condensa.

Gli scarichi di collegamento alla rete fognaria devono essere resistenti alle condense acide.

Se lo scarico condensa non viene connesso al sistema di scarico delle acqua reflue, è necessario l’installazione di un
neutralizatore.

B
ATTENZIONE: L’APPARECCHIO NON DEVE ESSERE MAI MESSO IN FUN-
ZIONE CON SIFONE VUOTO!
IN CASO CONTRARIO SUSSISTE PERICOLO DI ASFISSIA DOVUTO ALLA
FUORIUSCITA DEI FUMI DELLA COMBUSTIONE.
È NECESSARIO EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO DELLO SCARICO DI
CONDENSA ALL’IMPIANTO DELLA RETE FOGNARIA IN MODO TALE CHE IL
LIQUIDO CONTENUTO NON POSSA CONGELARE.

fig. 54 - Collegamento scarico condensa

MODELLI
FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150

Massima prevalenza consentita (Pa) 77 166 147 199 235

Ø80

TUBO 1 M m/f 4,8 7,5 11,9 16,0 24,5
TUBO 0.5 M m/f 2,4 3,8 6 8 12,3
CURVA 90° 10 17 28 39 63
CURVA 45° 5 8,5 14 19,5 31,5
TERMINALE

Ø100

TUBO 1 M m/f 1,6 2,5 4 5,4 8,2
TUBO 0.5 M m/f 0,8 1,3 2 2,7 4,1
CURVA 90° 5 7 12 16 26
CURVA 45° 2,5 3,5 6 8 13
TERMINALE

�4�#&
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3. Servizio e manutenzione
Tutte le operazioni di regolazione, trasformazione, messa in servizio, manutenzione descritte di seguito, devono essere
effettuate solo da Personale Qualificato e di sicura qualificazione (in possesso dei requisiti tecnici professionali previsti dalla
normativa vigente) come il personale del Servizio Tecnico Assistenza Clienti di Zona.

FERROLI declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone derivanti dalla manomissione dell’apparecchio da parte
di persone non qualificate e non autorizzate. 

3.1 Regolazioni
Trasformazione gas di alimentazione
L'apparecchio può funzionare con alimentazione a gas Metano o G.P.L. e viene predisposto in fabbrica per l'uso di uno
dei due gas, come chiaramente riportato sull'imballo e sulla targhetta dati tecnici dell'apparecchio stesso. Qualora si
renda necessario utilizzare l'apparecchio con gas diverso da quello preimpostato, è necessario dotarsi dell'apposito kit
di trasformazione e operare nel seguente modo:

1. Togliere l’alimentazione elettrica alla caldaia.
2. Rimuovere i pannelli.
3. Togliere le connessioni elettriche dalla centralina della valvola gas.
4. Svitare le viti di fissaggio “E” e togliere la valvola gas.
5. Sostituire l’ugello gas “F” posizionandolo all’interno della guarnizione “G” con quello contenuto nel kit di trasforma-

zione. Rimontare i componenti e verificare le tenute.
6. Modificare il parametro relativo al tipo di gas come descritto di seguito.”

Raggiungere la schermata visualizzata in fig. 55 navigando nel menù seguendo il percorso MENÙ “UTENTE” 
MANUTENZIONE  Modalità Test  “Selezione Tipo Gas”. Premere i tasti contestuali 1 e 2 per scegliere il tipo
di gas. Confermare con il tasto OK.

fig. 55 - Selezione tipo di gas

7. Applicare la targhetta contenuta nel kit di trasformazione vicino alla targhetta dati tecnici.
8. Tramite un analizzatore di combustione, collegato all'uscita fumi della caldaia, verificare che il tenore di CO2 nei fu-

mi, con caldaia in funzionamento a potenza massima e minima, corrisponda a quello previsto nella tabella dati tec-
nici per il corrispettivo tipo di gas.
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fig. 56 - Modelli FORCE W 60 e FORCE W 80

fig. 57 - Modelli FORCE W 99, FORCE W 120 e FORCE W 150
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Attivazione modalità TEST
Raggiungere la schermata visualizzata in fig. 58 navigando nel menù seguendo il percorso MENÙ “UTENTE”  MA-
NUTENZIONE  Modalità Test  “Modalità test”.
La caldaia si accende raggiungendo il massimo della potenza di riscaldamento (Range Rated), impostata come al pa-
ragrafo successivo, in maniera graduale.

Sul display verrà visualizzata la potenza riscaldamen-
to attuale e quella impostata.

fig. 58 - Modalità TEST (esempio potenza riscaldamento = 80%)

Premere i tasti contestuali 1 e 2 per aumentare la potenza massima.

Per disattivare la modalità TEST, premere il tasto contestuale 3.

La modalità TEST si disabilità comunque automaticamente dopo 15 minuti.

A
Dopo aver attivato la modalità TEST, per uscire dal TEST si raccomanda di disattivare la funzione, esclusiva-
mente premendo il tasto contestuale “Stop Test”.
EVITARE TASSATIVAMENTE DI SPEGNERE ELETTRICAMENTE LE CALDAIE DURANTE IL TEST.
Se ciò accade, alla riaccensione elettrica il sistema non riconosce la disattivazione del TEST, ed inizia a lavo-
rare come se fosse ancora in TEST e non come per una normale richiesta di calore.

Regolazione della Portata Termica (RANGE RATED)

A
Questa caldaia è di tipo “RANGE RATED” (secondo EN 483) e può essere adeguata al fabbisogno termico
dell’impianto impostando la portata termica massima per il funzionamento in riscaldamento, come indicato di
seguito:

• Posizionare la caldaia in funzionamento TEST (vedi sez. 3.1). 
• Premere i tasti contestuali 1 e 2 per aumentare o diminuire la portata termica (minima = 00 - Massima = 100). Vedi

diagramma “Regolazione Portata Termica” (fig. 59).
• Premendo il tasto OK (part. 6 - fig. 1) la portata termica massima resterà quella appena impostata. Uscire dal fun-

zionamento TEST (vedi sez. 3.1).

Una volta impostata la portata termica desiderata riportare il valore sull’etichetta autoadesiva a corredo e applicarla su-
lla caldaia sotto la targa dati. Per successivi controlli e regolazioni riferirsi quindi al valore impostato.

A
L’ADEGUAMENTO DELLA PORTATA TERMICA COSì EFFETTUATO GARANTISCE IL MANTENIMEN-
TO DEI VALORI DI RENDIMENTO DICHIARATI AL cap. 4.4

Diagramma regolazione portata termica
A = kW  -  B = Parametro Scheda Elettronica

fig. 59
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MENÙ TECNICO
L’ACCESSO AL MENÙ SERVICE E LA MODIFICA DEI PARAMETRI PUÒ ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PER-
SONALE QUALIFICATO.
L’accesso al Menù Tecnico è possibile solo dopo aver digitato il codice 4 1 8. Ed è valido per 15 minuti.

Menù Parametri - Configurazione
Sono disponibili 16 parametri indicati dalla lettera “b” i quali non sono modificabili da Cronocomando Remoto.

Tabella 5 - Parametri - Configurazione

Note
1. I parametri che presentano più di una descrizione variano il proprio funzionamento e/o range in relazione all’impos-

tazione del parametro riportato tra parentesi.
2. I parametri che presentano più di una descrizione vengono ripristinati al valore di default qualora venga modificato

il parametro riportato tra parentesi.

Parametro Descrizione Range FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150

b01 Selezione tipo gas Metano/GPL Metano Metano Metano Metano Metano

b02 Selezione tipo caldaia 1-9 7 7 7 7 7

b03 Selezione protezione pressione impianto acqua

0=Pressostato
1=Flussostato 1 sec
2=Flussostato 3 sec
3=Flussostato 5 sec
4=Flussostato 10 sec
5=Trasduttore di Pressione

0 0 0 0 0

b04 Frequenza massima ventilatore in sanitario 0-255 Hz 150 Hz 190 Hz 195 Hz 225 Hz 240 Hz

b05 Frequenza massima ventilatore in riscaldamento 0-255 Hz 150 Hz 190 Hz 195 Hz 225 Hz 240 Hz

b06 Frequenza minima ventilatore in sanitario/riscaldamento 0-255 Hz 50 Hz 50 Hz 45 Hz 45 Hz 50 Hz

b07 Offset Frequenza minima ventilatore 0-255 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz

b08 Selezione funzionamento Relè d’uscita variabile

0=Bruciatore acceso
1=Pompa legionella
2=Ventilazione loc. caldaia
3=Valvola intercettazione motorizzata

0 0 0 0 0

b09 Post-Ventilazione 0-120 secondi 30 30 30 30 30

b10 Pre-Ventilazione locale caldaia 1-15 minuti 1 1 1 1 1

b11 Post-Ventilazione locale caldaia 1-15 minuti 1 1 1 1 1

b12 Sensore fumi OFF=Disattivato,
ON=Abilitato ON ON ON ON ON

b13 Non implementato -- -- -- -- -- --

b14 Massima Temperatura Fumi 0-125 °C 110 110 110 110 110

b15 Selezione tipo ventilatore -- -- -- -- -- --

b16 Tempo funzionamento antiblocco pompa 0-20 secondi 5 5 5 5 5
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Menù Parametri - Trasparenti
Sono disponibili 31 parametri indicati dalla lettera “P” i quali sono modificabili anche da Cronocomando Remoto.

Tabella 6 - Parametri - Trasparenti

Note
1. I parametri che presentano più di una descrizione variano il proprio funzionamento e/o range in relazione all’impos-

tazione del parametro riportato tra parentesi.
2. I parametri che presentano più di una descrizione vengono ripristinati al valore di default qualora venga modificato

il parametro riportato tra parentesi.
3. Il parametro Potenza Massima Riscaldamento può essere modificato anche in Modalità Test.

Parametro Descrizione Range FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150

P01 Potenza Accensione 0-100% 30 30 30 30 30

P02 Rampa riscaldamento 1-10°C/minuto 1 1 1 1 1

P03 Temperatura minima setpoint virtuale 20-80°C 20 20 20 20 20

P04 Tempo attesa riscaldamento 0-10 minuti 4 4 4 4 4

P05 Post Circolazione riscaldamento 0-255 minuti 3 3 3 3 3

P06 Funzionamento pompa 0-3 Strategia di funzionamento 0 0 0 0

P07 Velocità minima pompa modulante 0-100% 30 30 30 30 30

P08 Velocità partenza pompa modulante 0-100% 75 75 75 75 75

P09 Velocità massima pompa modulante 30-100% 100 100 100 100 100

P10 Temperatura spegnimento pompa durante Post 
Circolazione 0-100°C 35 35 35 35 35

P11 Temperatura isteresi accensione pompa durante 
Post Circolazione 0-20°C 5 5 5 5 5

P12 Minimo setpoint utente riscaldamento 10-90°C 20 20 20 20 20

P13 Massimo setpoint utente riscaldamento 20-90°C 80 80 80 80 80

P14 Potenza massima riscaldamento 0-100% 80 80 80 80 80

P15 Rampa sanitario 1-10°C/min 5 5 5 5 5

P16 Tempo attesa sanitario 0-255 secondi 120 120 120 120 120

P17 Post Circolazione pompa sanitario 0-255 secondi 30 30 30 30 30

P18 Non implementato -- -- -- -- -- --

P19 Non implementato -- -- -- -- -- --

P20 Potenza massima sanitario 0-100% 80% 80% 80% 80%

P21 Non implementato -- -- -- -- -- --

P22 Non implementato -- -- -- -- -- --

P23 Non implementato -- -- -- -- -- --

P24 Frequenza ventilatore in stand-by 0-255 Hz 0 0 0 0 0

P25 Temperatura regolazione pompa modulante 0-60°C 20 20 20 20 20

P26 Temperatura protezione scambiatore primario 0-80°C 35 35 35 35 35

P27 Valore minimo pressione impianto -- -- -- -- --

P28 Valore nominale pressione impianto -- -- -- -- --

P29 Intervento protezione scambiatore 0 = No F43,
1-15 = 1-15°C/secondo 0=No F43 0=No F43 0=No F43

P30 Isteresi riscaldamento dopo accensione 6-30°C 10 10 10 10 10

P31 Timer isteresi riscaldamento dopo accensione 0-180 secondi 60 60 60 60 60
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Menù Parametri – Tipo Impianto
Sono disponibili 23 parametri indicati dalla lettera “P.” i quali non sono modificabili da Cronocomando Remoto.

Note
1. * Questi parametri sono attivi solo quando vengono collegate due centraline ad un unico display ACP01.
2. ** Questi parametri sono attivi solo quando il sistema funziona con ingresso 0-10Vdc.

Parametro Descrizione Range FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150

P.01 Selezione richiesta riscaldamento 0-5 0 0 0 0 0

P.02 Selezione sensore cascata 0=Disabilitato,
1 o 2=Abilitato 0 0 0 0 0

P.03 Nessuna funzione 0-1 0 0 0 0 0

P.04 Tempo valvola 3 vie 0-255 secondi 0 0 0 0 0

P.05 Timer attivazione* 0-255 minuti 1 1 1 1 1

P.06 Timer disattivazione* 0-255 minuti 5 5 5 5 5

P.07 Potenza attivazione* 0-100% 70 70 70 70 70

P.08 Potenza disattivazione* 0-100% 25 25 25 25 25

P.09 Funzione separatore idraulico OFF = Disabilitato, ON = Abilitato OFF OFF OFF OFF OFF

P.10 Funzione caricamento impianto OFF = Disabilitato, ON = Abilitato OFF OFF OFF OFF OFF

P.11 Selezione valvola 3 vie 2/3 = 2 o 3 fili
2 = 2 fili 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

P.12 0-10Vdc Tensione riscaldamento OFF (Controllo in Temperatura)** 0,1-10 Vdc 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

P.13 0-10Vdc Tensione riscaldamento ON (Controllo in Temperatura)** 0,1-10 Vdc 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

P.14 0-10Vdc Tensione Massima (Controllo in Temperatura)** 0,1-10 Vdc 10 10 10 10 10

P.15 0-10Vdc Temperatura Minima (Controllo in Temperatura)** 0-100°C 20 20 20 20 20

P.16 0-10Vdc Temperatura Massima (Controllo in Temperatura)** 0-100°C 90 90 90 90 90

P.17 0-10Vdc Tensione riscaldamento OFF (Controllo in Potenza)** 0,1-10 Vdc 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

P.18 0-10Vdc Tensione riscaldamento ON (Controllo in Potenza)** 0,1-10 Vdc 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

P.19 0-10Vdc Potenza Massima (Controllo in Potenza)** 0,1-10 Vdc 10 10 10 10 10

P.20 0-10Vdc Potenza Minima (Controllo in Potenza)** 0-100% 0 0 0 0 0

P.21 0-10Vdc Potenza Massima (Controllo in Potenza)** 0-100% 100 100 100 100 100

P.22 Abilitazione sanitario caldaia Slave (Autocascata) OFF = Disabilitato, ON = Abilitato OFF OFF OFF OFF OFF

P.23 Comfort continuo caldaia Slave (Ax5200SQ) OFF = Disabilitato, ON = Abilitato OFF OFF OFF OFF OFF
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3.2 Messa in servizio

B
Verifiche da eseguire alla prima accensione, e dopo tutte le operazioni di manu-
tenzione che abbiano comportato la disconnessione dagli impianti o un intervento
su organi di sicurezza o parti della caldaia:

Prima di accendere la caldaia
• Aprire le eventuali valvole di intercettazione tra caldaia ed impianti.
• Verificare la tenuta dell’impianto gas, procedendo con cautela ed usando una soluzione di acqua saponata per la

ricerca di eventuali perdite dai collegamenti.
• Verificare la corretta precarica del vaso di espansione (rif. sez. 4.4).
• Riempire l’impianto idraulico ed assicurare un completo sfiato dell’aria contenuta nella caldaia e nell’impianto,

aprendo la valvola di sfiato aria posta nella caldaia e le eventuali valvole di sfiato sull’impianto. 
• Riempire il sifone di scarico condensa e verificare il corretto collegamento all’impianto di smaltimento condensa.
• Verificare che non vi siano perdite di acqua nell’impianto, nei circuiti acqua sanitaria, nei collegamenti o in caldaia.
• Verificare l’esatto collegamento dell’impianto elettrico e la funzionalità dell’impianto di terra
• Verificare che il valore di pressione gas per il riscaldamento sia quello richiesto
• Verificare che non vi siano liquidi o materiali infiammabili nelle immediate vicinanze della caldaia

B
SE LE SUDDETTE INDICAZIONI NON SONO RISPETTATE PUÒ SUSSISTERE
IL PERICOLO DI SOFFOCAMENTO O AVVELENAMENTO PER FUORIUSCITA
DEI GAS O DEI FUMI, PERICOLO DI INCENDIO O ESPLOSIONE. INOLTRE
PUÒ SUSSISTERE PERICOLO DI SHOCK ELETTRICO O ALLAGAMENTO
DEL LOCALE.

Verifiche durante il funzionamento
• Accendere l’apparecchio come descritto nella sez. 1.3.
• Assicurarsi della tenuta del circuito del combustibile e degli impianti acqua.
• Controllare l’efficienza del camino e condotti aria-fumi durante il funzionamento della caldaia.
• Verificare la corretta tenuta e funzionalità del sifone e dell’impianto di smaltimento condensa.
• Controllare che la circolazione dell’acqua, tra caldaia ed impianti, avvenga correttamente.
• Assicurarsi che la valvola gas moduli correttamente sia nella fase di riscaldamento che in quella di produzione d’ac-

qua sanitaria.
• Verificare la buona accensione della caldaia, effettuando diverse prove di accensione e spegnimento, per mezzo

del termostato ambiente o del comando remoto.
• Tramite un analizzatore di combustione, collegato all'uscita fumi della caldaia, verificare che il tenore di CO2 nei fu-

mi, con caldaia in funzionamento a potenza massima e minima, corrisponda a quello previsto in tabella dati tecnici
per il corrispettivo tipo di gas.

• Assicurarsi che il consumo del combustibile indicato al contatore, corrisponda a quello indicato nella tabella dati tec-
nici alla sez. 4.4.

• Verificare la corretta programmazione dei parametri ed eseguire le eventuali personalizzazioni richieste (curva di
compensazione, potenza, temperature, ecc.).
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3.3 Manutenzione
AVVERTENZE

B
TUTTE LE OPERAZIONE DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DEVONO ES-
SERE EFFETTUATE DA PERSONALE SPECIALIZZATO E DI SICURA QUALI-
FICAZIONE.
Prima di effettuare qualsiasi operazione all’interno della caldaia, disinserire
l’alimentazione elettrica e chiudere il rubinetto gas a monte. In caso contra-
rio può sussistere pericolo di esplosione, shock elettrico, soffocamento o
avvelenamento.

Controllo periodico
Per mantenere nel tempo il corretto funzionamento dell’apparecchio, è necessario far eseguire da personale qualificato
un controllo annuale che preveda:

• Verifica dello stato dello scambiatore di calore e pulizia con prodotti idonei se sporco o impaccato.
La pulizia dello scambiatore può essere effettuata solo quando la temperatura dello scambiatore stesso è minore di 40°C.
Pulire solamente con prodotti idonei approvati dal costruttore, esempio:

ALU CLEANGEL
BIO HALL LIQUIDO

• Verifica ed eventuale pulizia del bruciatore (non usare prodotti chimici o spazzole di acciaio).
• Verifica e pulizia elettrodi, che devono risultare privi di incrostazioni e correttamente posizionati.
• Verifica guarnizioni e tenute (bruciatore, camera stagna, ecc.).
• Verifica e pulizia dei filtri defangatori e filtri impianto.
• Verifica, pulizia e riempimento dei sifoni di scarico condensa.
• Verifica dello stato dei cablaggi, contatti, azionamenti elettrici.
• Verifica e pulizia degli ingressi aria del generatore e delle prese aria locale caldaia.
• Verifica e pulizia del sistema canale-collettore-camino di evacuazione dei prodotti di combustione.
• Verifica e precarico vasi di espansione.
• Verifica della corretta e stabile pressione dell’acqua di impianto, accertandosi sia conforme alla pressione di lavoro

prevista della centrale.

B
L’utilizzo di sistemi di caricamento automatico per ripristino delle condizioni ope-
rative, deve prevedere un trattamento adeguato dell’acqua di immissione (rif.
sez. "Caratteristiche dell’acqua impianto" a pag. 22)

• verifica parametri chimico-fisici acqua impianto riscaldamento (rif. sez. "Caratteristiche dell’acqua impianto" a pag.
22)

• verifica tenuta impianti acqua e gas
• verifica corretta e stabile pressione di alimentazione del gas alla centrale (20 mbar per funzionamento con gas me-

tano); eventuali oscillazioni o cadute di pressione sotto il valore dichiarato possono creare malfunzionamenti, arresti
con esigenza di riarmo manuale.

• verifica corretta accensione bruciatore e funzionamento dei dispositivi di comando e di sicurezza (valvola gas, flus-
sometro, termostati, ecc.)

• verifica funzionamento delle pompe di circolazione, provvedendo allo sblocco quando necessario
• analisi fumi e verifica parametri della combustione 

A
L’eventuale pulizia del mantello, del cruscotto e delle parti estetiche della caldaia può essere eseguita con un
panno morbido e umido eventualmente imbevuto con acqua saponata. Tutti i detersivi abrasivi e i solventi
sono da evitare.
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Apertura del pannello frontale

B
Alcuni componenti interni alla caldaia possono raggiungere temperature
elevate tali da provocare gravi ustioni.Prima di effettuare qualsiasi operazio-
ne, attendere che tali componenti si raffreddino o in alternativa indossare
guanti adeguati.

Per aprire il mantello della caldaia:

1. Svitare le viti A (vedi fig. 60).
2. Tirare a sè il pannello B.

fig. 60 - Apertura pannello frontale

Procedere in ordine inverso per rimontare il pannello anteriore. Assicurarsi che sia correttamente agganciato ai fissaggi
superiori e sia completamente in appoggio sui fianchi.
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3.4 Risoluzione dei problemi
Diagnostica
La caldaia è dotata di un avanzato sistema di autodiagnosi. Nel caso di un’anomalia alla caldaia, il display si illumina
indicando il codice dell’anomalia e, in caso di collegamento in cascata, il numero del modulo.

Vi sono anomalie che causano blocchi permanenti (contraddistinte dal simbolo OK per resettare): per il ripristino del
funzionamento è sufficiente premere il tasto OK per 1 secondo oppure attraverso il RESET del cronocomando remoto
(opzionale) se installato; se la caldaia non riparte è necessario prima risolvere l’anomalia.

Altre anomalie causano blocchi temporanei che vengono ripristinati automaticamente non appena il valore rientra nel
campo di funzionamento normale della caldaia.

Tabella anomalie

Tabella 7 - Lista anomalie
Codice

anomalia Anomalia Possibile causa Soluzione

A01 Mancata accensione del bruciatore

Mancanza di gas
Controllare che l’afflusso di gas alla cal-
daia sia regolare e che sia stata eliminata 
l’aria dalle tubazioni

Anomalia elettrodo di rivelazione/accen-
sione

Controllare il cablaggio dell’elettrodo e 
che lo stesso sia posizionato corretta-
mente e privo di incrostazioni

Valvola gas difettosa Verificare e sostituire la valvola a gas
Pressione gas di rete insufficiente Verificare la pressione del gas di rete

Sifone ostruito Verificare ed eventualmente pulire il 
sifone

Trasformatore d’accensione difettoso (solo 
modelli Prodotto 220 C e Prodotto 320 C) Verificare ed eventualmente sostituirlo

A02 Segnale fiamma presente con brucia-
tore spento

Anomalia elettrodo Verificare il cablaggio dell’elettrodo di 
ionizzazione

Anomalia scheda Verificare la scheda

A03 Intervento protezione sovratempera-
tura

Sensore riscaldamento danneggiato
Controllare il corretto posizionamento e 
funziona-mento del sensore di riscalda-
mento

Mancanza di circolazione d’acqua 
nell’impianto Verificare il circolatore

Presenza aria nell’impianto Sfiatare l’impianto

A04 Intervento sicurezza condotto evacua-
zione fumi

Anomalia F07 generata 3 volte nelle ultime 
24 ore

Vedi anomalia F07

A05 Intervento protezione ventilatore Anomalia F15 generata per 1 ora consecu-
tiva Vedi anomalia F15

A06 Mancanza fiamma dopo fase di accen-
sione (6 volte in 4 min.)

Anomalia elettrodo di ionizzazione Controllare la posizione dell’elettrodo di 
ionizzazione ed eventualmente sostituirlo

Fiamma instabile Controllare il bruciatore
Anomalia Offset valvola gas Verificare taratura Offset alla minima 

potenza

condotti aria/fumi ostruiti
Liberare l’ostruzione da camino, condotti 
di evacuazione fumi e ingresso aria e ter-
minali

Sifone ostruito Verificare ed eventualmente pulire il 
sifone

F07 Temperatura fumi elevata
Camino parzialmente ostruito o insufficiente

Verificare l’efficienza del camino, dei 
condotti di evacuazione fumi e del termi-
nale di uscita

Posizione sensore fumi Verificare il corretto posizionamento e 
funzionamento del sensore fumi

F10 Anomalia sensore di mandata 1
Sensore danneggiato

Verificare il cablaggio o sostituire il sen-
soreCablaggio in corto circuito

Cablaggio interrotto
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F11 Anomalia sensore ritorno
Sensore danneggiato

Verificare il cablaggio o sostituire il sen-
soreCablaggio in corto circuito

Cablaggio interrotto

F12 Anomalia sensore sanitario
Sensore danneggiato

Verificare il cablaggio o sostituire il sen-
soreCablaggio in corto circuito

Cablaggio interrotto

F13 Anomalia sensore fumi
Sensore danneggiato

Verificare il cablaggio o sostituire il sen-
soreCablaggio in corto circuito

Cablaggio interrotto

F14 Anomalia sensore di mandata 2
Sensore danneggiato

Verificare il cablaggio o sostituire il sen-
soreCablaggio in corto circuito

Cablaggio interrotto

F15 Anomalia ventilatore

Mancanza di tensione alimentazione 230V Verificare il cablaggio del connettore 3 
poli

Segnale tachimetrico interrotto Verificare il cablaggio del connettore 5 
poli

Ventilatore danneggiato Verificare il ventilatore

F26 Anomalia Tasto RESET sulla centralina 
montata sulla valvola a gas.

Tasto RESET, sulla centralina montata sulla 
valvola a gas, bloccato o difettoso.

Controllare il tasto RESET ed eventual-
mente sostituire la centralina montata 
sulla valvola a gas.

F34 Tensione di alimentazione inferiore a 
170V Problemi alla rete elettrica Verificare l’impianto elettrico

F35 Frequenza di rete anomala Problemi alla rete elettrica Verificare l’impianto elettrico
F37 Contatto pressostato aperto Insufficente pressione  impianto Verificare la pressione acqua impianto

F39 Anomalia sonda esterna

Sonda danneggiata o corto circuito cablag-
gio

Verificare il cablaggio o sostituire il sen-
sore

Sonda scollegata dopo aver attivato la tem-
peratura scorrevole

Ricollegare la sonda esterna o disabili-
tare la tempe-ratura scorrevole

A41 Posizionamento sensori Sensore mandata staccato dal tubo
Controllare il corretto posizionamento e 
funzionamento del sensore di riscalda-
mento

A42 Anomalia sensore riscaldamento Sensore danneggiato Sostituire il sensore

F50 Anomalia Sensore di temperatura cas-
cata

Sensore danneggiato
Verificare il cablaggio o sostituire il sen-
soreCablaggio in corto circuito

Cablaggio interrotto
F52 Anomalia sensore riscaldamento Sensore danneggiato Sostituire il sensore

A61 Anomalia centralina Errore interno della centralina Controllare la connessione di terra ed 
eventualmente sostituire la centralina.

A62 Mancanza di comunicazione tra cen-
tralina e valvola gas

Centralina non connessa Connettere la centralina alla valvola gas
Valvola danneggiata Sostituire valvola

A63
A64
A65
F66

Anomalia centralina Errore interno della centralina Controllare la connessione di terra ed 
eventualmente sostituire la centralina

F99 Mancanza di comunicazione tra cen-
tralina e display Cablaggio interrotto Verificare il cablaggio dei 6 cavi tra cen-

tralina e display

Codice
anomalia Anomalia Possibile causa Soluzione
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4. Caratteristiche e dati tecnici

Legenda figure cap. 4

7 Entrata gas
10 Mandata impianto
11 Ritorno impianto
14 Valvola di sicurezza
16 Ventilatore
32 Circolatore riscaldamento (non fornito)
34 Sensore temperatura riscaldamento
36 Sfiato aria automatico
44 Valvola gas
72 Termostato ambiente (non fornito)
72b Secondo Termostato ambiente (non fornito)
95 Valvola a 3 vie a 2 fili (non fornita)

A = Fase riscaldamento

B = Neutro
98 Interruttore
114 Pressostato acqua
130 Circolatore sanitario (non fornito)
138 Sonda esterna (non fornita)
139 Cronocomando remoto (non fornito)
145 Manometro
154 Tubo scarico condensa
155 Sonda temperatura bollitore (non fornita)
186 Sensore ritorno
188 Elettrodo di Accensione/Ionizzazione
191 Sensore temperatura fumi
193 Sifone
196 Bacinella condensa
256 Segnale circolatore riscaldamento modulante
275 Rubinetto di scarico
298 Sensore di temperatura cascata (non fornito)
299 Ingresso 0-10 Vdc
300 Contatto bruciatore acceso (contatto pulito)
301 Contatto anomalia (contatto pulito)
302 Ingresso reset remoto (230 Volt)
306 Circolatore impianto riscaldamento (non fornito)
307 Secondo circolatore impianto riscaldamento

(non fornito)
348 Valvola a 3 vie a 3 fili (non fornita)

A = Fase riscaldamento

B = Neutro

C = Fase sanitario
357 Contatto anomalia (230 Vac)
361 Collegamento cascata modulo successivo
362 Collegamento cascata modulo precedente
363 Comunicazione MODBUS
374 Scambiatore in allumino
388 Sensore di sicurezza
A6 Attacco scarico condensa
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4.1 Dimensioni e attacchi

fig. 61 - Vista frontale fig. 62 - Vista laterale fig. 63 - Vista dall’alto

fig. 64 - Vista dal basso mod. FORCE W 60 e FORCE W 80 fig. 65 - Vista dal basso mod. FORCE W 99 e FORCE W 120

fig. 66 - Vista dal basso mod. FORCE W 150
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4.2 Vista generale

fig. 67 - Vista generale mod. FORCE W 60 e FORCE W 80 fig. 68 - Vista generale mod. FORCE W 99 e FORCE W 120

fig. 69 - Vista generale mod. FORCE W 150
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4.3  Circuito idraulico

fig. 70 - Circuito idraulico
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4.4 Tabella dati tecnici
Nella colonna a destra viene indicata l’abbreviazione utilizzata nella targhetta dati tecnici.

Modello FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150
CODICI IDENTIFICATIVI DEI PRODOTTI 0MDLAAWA 0MDLCAWA 0MDLDAWA 0MDLEAWA 0MDLFAWA
PAESI DI DESTINAZIONE IT - ES - RO - RU - TR - PL
CATEGORIA GAS II2HM3B/P (IT) II2H3P (ES) II2ELS3P (PL) II2E3BP (RO) II2H3B/P (TR - RU)
Portata termica max riscaldamento kW 58,0 74,4 96,6 113,0 143,0 (Q)
Portata termica min riscaldamento kW 15,0 15,0 19,0 19,0 24,0 (Q)
Potenza Termica max riscaldamento (80/60 °C) kW 57,0 72,9 94,7 110,5 140,0 (P)
Potenza Termica min riscaldamento (80/60 °C) kW 14,7 14,7 18,7 18,7 23,6 (P)
Potenza Termica max riscaldamento (50/30 °C) kW 60,8 77,0 100,0 117,0 148,0 (P)
Potenza Termica min riscaldamento (50/30 °C) kW 16,3 16,3 20,5 20,5 25,9 (P)
Rendimento Pmax (80/60 °C) % 98,3 98,0 98,0 97,8 97,8
Rendimento Pmin (80/60 °C) % 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3
Rendimento Pmax (50/30 °C) % 104,8 103,5 103,5 103,5 103,5
Rendimento Pmin(50/30 °C) % 108,5 108,5 108,0 108,0 108,0
Rendimento 30% % 108,6 108,6 108,1 108,1 108,1
Classe di emissione NOx - 6 (NOx)
Temperatura fumi Pmax (80/60 °C) °C 64 70 71 72 73
Temperatura fumi Pmin (80/60 °C) °C 60 60 60 60 60
Temperatura fumi Pmax (50/30 °C) °C 44 48 53 54 54
Temperatura fumi Pmin (50/30 °C) °C 30 30 30 30 30
Portata fumi Pmax g/s 26 34 44 51 65
Portata fumi Pmin g/s 7 7 9 9 11
Ugello gas G20 Ø 8.5 8.5 9.4 9.4 9.4
Pressione gas alimentazione G20 mbar 20 20 20 20 20
Portata gas max G20 m3/h 6,14 7,87 10,22 11,96 15,13

Portata gas min G20 m3/h 1,59 1,59 2,01 2,01 2,54

CO2 max G20 % 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

CO2 min G20 % 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Ugello gas G31 Ø 6.4 6.4 7.2 7.2 7.2
Pressione gas alimentazione G31 mbar 37 37 37 37 37
Portata gas max G31 kg/h 4,51 5,78 7,51 8,78 11,11
Portata gas min G31 kg/h 1,17 1,17 1,48 1,48 1,86
CO2 max G31 % 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

CO2 min G31 % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Pressione max esercizio riscaldamento bar 6 6 6 6 6 (PMS)
Pressione min esercizio riscaldamento bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Temperatura max riscaldamento °C 95 95 95 95 95 (tmax)

Contenuto acqua riscaldamento litri 4,2 4,2 5,6 5,6 6,7 (H2O)

Grado protezione IP IPX4D
Tensione di alimentazione V/Hz 230/50
Potenza elettrica assorbita W 60 93 120 175 250
Peso a vuoto kg 54 54 63 63 73

Tipo di apparecchio B23

PIN CE 0085
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4.5 Tabelle ErP
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4.6 Diagrammi
Perdita di carico

fig. 71 - Diagramma perdita di carico modelli FORCE W 60 - FORCE W 80 - FORCE W 99 - FORCE W 120

fig. 72 - Diagramma perdita di carico modelli FORCE W 150

A Portata - m3/h
B m H2O
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4.7 Schemi elettrici
ATTENZIONE: Prima di collegare il termostato ambiente o il cronocomando remoto, togliere il ponticello sulla
morsettiera.

fig. 73 - Schema elettrico modelli FORCE W 60 e FORCE W 80
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fig. 74 - Schema elettrico modelli FORCE W 99, FORCE W 120 e FORCE W 150
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El marcado ce acredita que los productos cumplen los requisitos fundamentales de las
directivas aplicables.
La declaración de conformidad puede solicitarse al fabricante.

PAÍSES DE DESTINO: IT - ES - RO - RU - TR - PL

Este símbolo indica “ATENCIÓN” y se encuentra junto a las advertencias de seguridad. Respetar escrupulosamente dichas 
advertencias para evitar situaciones peligrosas o danos a personas, animales y cosas.
Este símbolo destaca una nota o advertencia importante.

no debe recogerse, recuperarse o desecharse junto con los residuos domésticos.
Una gestión inadecuada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos podría provocar la liberación de sustancias 
peligrosas contenidas en el producto. Para evitar posibles daños para el medio ambiente o la salud, se recomienda al usuario 
que separe este aparato de otros tipos de residuos y lo entregue al servicio municipal encargado de la recogida o solicite 
su recogida al distribuidor en las condiciones y de acuerdo con las modalidades establecidas por las normas nacionales de 
transposición de la Directiva 2012/19/UE.
La recogida diferenciada y el reciclaje de los aparatos desechados favorece la conservación de los recursos naturales y ga-
rantiza que estos residuos se traten de manera respetuosa con el medio ambiente y garantizando la protección de la salud.
Para obtener más información sobre las modalidades de recogida de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, es 

• Le rogamos leer atentamente las advertencias
contenidas en este manual de instrucciones, ya
que proporcionan información importante sobre la
instalación, el uso y el mantenimiento.

• Este manual de instrucciones es parte integrante
y esencial del producto, y el usuario debe guardar-
lo con esmero para consultarlo cuando sea nece-
sario.

• Si el aparato se vende o cede a otro propietario, o
se cambia de lugar, el manual debe acompañarlo
para que el nuevo propietario o el instalador pue-
dan consultarlo.

• La instalación y el mantenimiento deben ser reali-
zados por un técnico autorizado, en conformidad
con las normas vigentes y las instrucciones del fa-
bricante.

• La instalación incorrecta o la falta del manteni-
miento apropiado pueden causar daños materia-
les o personales. Se excluye cualquier
responsabilidad del fabricante en caso de daños
causados por errores en la instalación y el uso o
por incumplimiento de las instrucciones del fabri-
cante.

• Antes de efectuar cualquier operación de limpieza
o mantenimiento, desconecte el aparato de la red
de alimentación eléctrica mediante el interruptor
general u otro dispositivo de corte.

• En caso de avería o funcionamiento incorrecto del
aparato, desconéctelo y hágalo reparar únicamen-
te por un técnico autorizado. Acuda exclusivamen-
te a personal autorizado. Las reparaciones del
aparato y la sustitución de los componentes deben
ser efectuadas solamente por técnicos autoriza-

dos y con recambios originales. En caso contrario,
se puede comprometer la seguridad del aparato.

• Para garantizar el buen funcionamiento del apara-
to es necesario que el mantenimiento periódico
sea realizado por personal cualificado.

• Este aparato debe destinarse solamente al uso
para el cual ha sido expresamente diseñado. Todo
otro uso ha de considerarse impropio y, por lo tan-
to, peligroso.

• Desembale el aparato y compruebe que esté en
perfecto estado. Los materiales de embalaje son
una fuente potencial de peligro: no los deje al al-
cance de los niños.

• Este aparato puede ser utilizado por niños de no
menos de 8 años de edad y por personas con ca-
pacidades físicas, sensoriales o mentales reduci-
das, o carentes de experiencia o del conocimiento
necesario, pero sólo bajo vigilancia e instruccio-
nes sobre el uso seguro y después de comprender
bien los peligros inherentes. Los niños no deben
jugar con el aparato. La limpieza y el manteni-
miento del aparato a cargo del usuario pueden ser
efectuados por niños de al menos 8 años de edad
siempre que sean vigilados.

• En caso de duda, no utilice el aparato y consulte a
su proveedor.

• Deseche el aparato y los accesorios de acuerdo
con las normas vigentes.

• Las imágenes contenidas en este manual son una
representación simplificada del producto. Dicha
representación puede tener diferencias ligeras y
no significativas con respecto al producto suminis-
trado.
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1. Instrucciones de uso
1.1 Presentación

Estimado cliente:

Gracias por elegir FORCE W, una caldera mural FERROLI con diseño avanzado, tecnología de vanguardia, elevada
fiabilidad y calidad constructiva. Le rogamos leer atentamente el presente manual, ya que proporciona información im-
portante sobre la instalación, el uso y el mantenimiento.

FORCE W es un generador térmico para calefacción de alto rendimiento y muy bajas emisiones, con sistema de premezcla
y condensación, alimentado con gas natural o GLP y equipado con un sistema de control con microprocesador.

El cuerpo de la caldera está formado por un intercambiador de aluminio y un quemador de acero con premezclador,
dotado de encendido electrónico con control de llama por ionización, ventilador de velocidad variable y válvula modu-
ladora de gas.

1.2 Panel de mando

fig. 1- Panel de control

Leyenda
1 = Tecla contextual 1
2 = Tecla contextual 2
3 = Tecla contextual 3
4 = Pantalla de matriz de puntos (ejemplo página

principal)
5 = Tecla de navegación de menús
6 = Tecla confirmar/introducir en menús
7 = Tecla de navegación de menús
8 = Tecla funcionamiento Automático/Manual Cale-

facción/ACS
9 = Tecla selección Verano/Invierno

10 = Tecla selección Economy/Comfort
11 = Tecla para salir del menú
12 = Tecla Menú principal
13 = Tecla Inicio (retorno a pantalla principal)
14 = Interruptor general
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Teclas contextuales
Las teclas contextuales ( 1, 2 y 3 - fig. 1) son de color gris, no tienen rótulos y pueden realizar distintas funciones según
el menú seleccionado. Es fundamental observar las indicaciones (iconos y textos) que aparecen en la pantalla. En
fig. 1, por ejemplo, la tecla contextual 2 ( 2 - fig. 1) permite acceder a los datos del aparato, como temperaturas de los
sensores, potencias de trabajo, etc.

Teclas directas
Las teclas directas ( 8, 9 y 10 - fig. 1) tienen siempre la misma función.

Tecla de navegación en menús
Las teclas de navegación en menús ( 5, 6, 7, 11, 12 y 13 - fig. 1) permiten recorrer los diversos menús implementados
en el panel de control.

Estructura del menú
Desde la pantalla principal (Inicio), pulse la tecla Menú principal ( 12 - fig. 1).

Abra el menú Usuario presionando la tecla contextual 1 ( 1 - fig. 1). A continuación, utilice las teclas de navegación en
menús para acceder a los distintos niveles descritos en la tabla siguiente.

MENÚ DE USUARIO

CALEFACCIÓN

 Temp. regulación Vea fig. 12

 Temp. Regulación Reducción Vea fig. 13

Temperatura adaptable

 Curva1 Vea fig. 26

 Offset Vea fig. 27

 Temp. exterior apagado calef. Vea page 80

 Curva2 /

 Offset2 /

 Programa horario Vea “Programación del horario” on page 75

AGUA CALIENTE SANITARIA

 Temp. regulación Vea fig. 14

 Temp. Regulación Reducción Vea fig. 15

 Legionela
Vea “Programa antilegionela (con acumulador opcional instalado)” 
on page 78

 Programa horario Vea “Programación del horario” on page 75
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Indicación durante el funcionamiento

calefacción,
La demanda de calefacción, generada por el termostato de ambiente, el cronomando remoto o la señal de 0-10 Vcc,
se indica con los símbolos Circulador y Aire caliente arriba del símbolo Radiador (fig. 2).

FUNCIÓN VACACIONES

Vea “Función Vacaciones” on page 78

MANTENIMIENTO

 Modo Test

 Modo Test Vea fig. 58

 Selección del tipo de gas Vea fig. 55

 Modo Test Cascada

 Información Asistencia Vea “Información Asistencia” on page 78

 Fecha intervención Asistencia Vea “Fecha intervención Asistencia” on page 78

AJUSTES

 Idioma Vea fig. 7

 Unidad de medida /

 Ajuste de la fecha Vea fig. 8

 Ajuste del horario Vea fig. 9

Configuración “Solo calefacción/Doble circulador”

fig. 2

Configuración “Circulador y válvula 3 vías”

fig. 3
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ACS (con acumulador opcional instalado)
La demanda de calentamiento al acumulador se indica con el encendido del símbolo Gota debajo del símbolo Grifo
(fig. 4 y fig. 5).

Exclusión del acumulador (modo Economy)
El funcionamiento del acumulador (calentamiento del agua y mantenimiento en temperatura) puede ser desactivado
por el usuario. En tal caso, no hay suministro de agua caliente sanitaria. Para desactivar el acumulador y establecer el
modo ECO, pulse la tecla eco/comfort ( 10 - fig. 1). En el modo ECO, la pantalla muestra el símbolo . Para volver al
modo COMFORT, pulse nuevamente la tecla eco/comfort ( 10 - fig. 1).

fig. 6 - Economy

Configuración “Doble circulador"

fig. 4

Configuración “Circulador y válvula 3 vías”

fig. 5
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Informaciones
Desde la pantalla principal (Inicio), pulse la tecla contextual 2 ( 2 - fig. 1). A continuación, utilice las teclas de navegación
de los menús para ver los siguientes valores:

Demanda de calefacción

OT - Demanda por mando OpenTherm

TA - Demanda por termostato de ambiente

0-10Vdc - Demanda por señal 0-10 Vcc

TA2 - Demanda por segundo termostato ambiente

Circulador de calefacción ON/OFF

Válvula 3 vías calefacción ON/OFF

Válvula 3 vías AS ON/OFF

Tiempo de espera ON/OFF

Protección Delta T ON/OFF

Control de llama ON/OFF

Sensor calefacción 1 °C

Sensor de seguridad °C

Sensor de retorno °C

Sensor del agua sanitaria °C

Sonda exterior °C

Sensor de humos °C

Sensor de calefacción Cascada °C

Frecuencia ventilador Hz

Carga del quemador %

Presión de agua instalación 1,4 bar = ON, 0,0 bar = OFF

Circulador modulante %

Circulador modulante Cascada %

Corriente de ionización uA

Entrada 0-10 Vcc Vcc

Temperatura regulación calefacción Consigna (°C)

Regulación nivel de potencia 0-10 Vcc Consigna (%)

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

71ES

1.3 Encendido y apagado
Encendido de la caldera
Pulse la tecla de encendido/apagado (14 - fig. 1).

fig. 7 - Encendido de la caldera

Seleccione el idioma con la tecla contextual 1 y confírmelo con la tecla OK.

Pulse la tecla contextual 3 si desea interrumpir el modo FH.

Si no efectúa ninguna de estas dos operaciones, proceda del siguiente modo.

• Durante los 300 segundos siguientes, en la pantalla aparece el código FH, que indica el ciclo de purga de aire del
circuito de calefacción.

• En la pantalla aparece la versión de firmware de las tarjetas.
• Abra la llave del gas ubicada antes de la caldera
• Después que ha desaparecido la sigla FH, la caldera se pone en marcha automáticamente cada vez que hay una

demanda del termostato de ambiente.

Ajustes

Ajuste del contraste
Para ajustar el contraste de la pantalla, pulse al mismo tiempo la tecla contextual 2 y la tecla OK. A continuación, pulse
la tecla 5 de la fig. 1 para aumentar el contraste o la tecla 7 de la fig. 1 para disminuirlo.

Ajuste de fecha y horario
Abra la pantalla ilustrada en la fig. 8 con la ruta "MENÚ DE USUARIO  “Ajustes”  “Ajustar fecha”. Pulse las teclas
de navegación 5 y 7 para seleccionar el valor y modifíquelo con las teclas contextuales 1 y 2. Confirme con la tecla OK.

fig. 8 - Ajuste de la fecha
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Abra la pantalla ilustrada en la fig. 9 con la ruta "MENÚ DE USUARIO  “Ajustes”  “Ajuste del horario”. Pulse las
teclas de navegación 5 y 7 para seleccionar el valor y modifíquelo con las teclas contextuales 1 y 2. Confirme con la
tecla OK.

fig. 9 - Ajuste del horario

Apagado de la caldera
Desde la pantalla principal (Inicio), pulse la tecla contextual  y confirme con la tecla .

fig. 10 - Apagado de la caldera

Cuando la caldera se apaga, la tarjeta electrónica permanece conectada.

La producción de ACS (con acumulador opcional instalado) y la calefacción están desactivadas. El sistema antihielo
permanece operativo.

Para reactivar la caldera, pulse otra vez la tecla contextual .

La caldera se pondrá en marcha cada vez que se extraiga agua caliente sanitaria (con acumulador opcional instalado)
o lo requiera el termostato de ambiente.

Para desconectar completamente la alimentación eléctrica del aparato, pulse la tecla 14 fig. 1.

B
Si el equipo se desconecta de la electricidad o del gas, el sistema antihielo no fun-
ciona. Antes de una inactividad prolongada durante el invierno, para evitar daños
causados por las heladas, se aconseja descargar toda el agua de la caldera (sa-
nitaria y de calefacción) o descargar solo el agua sanitaria e introducir un anticon-
gelante apropiado en la instalación de calefacción, como se indica en la sec. 2.3.

����	
�������

35����	8������

�������

����	����

�����

�

�

�

�

8)��!����8$������	���������

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

73ES

1.4 Regulaciones
Conmutación Verano/Invierno
Pulsar la tecla  ( 9 - fig. 1) durante 1 segundo.

En la pantalla aparece el símbolo Verano. La calefacción se desactiva y permanece activada la producción de agua
caliente sanitaria (si está implementada y hay un acumulador externo opcional). El sistema antihielo permanece ope-
rativo.

Para desactivar el modo Verano, pulse otra vez la tecla  ( 9 - fig. 1) durante 1 segundo.

fig. 11 - Verano

Regulación de la temperatura de calefacción
Abra el menú “Temp. Regulación” para modificar la la temperatura entre 30 °C y 80 °C. Confirme con la tecla OK.

fig. 12

B
La caldera se entrega sin programa horario activado. Luego, en caso de demanda,
este es el valor de consigna.
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Reducción de la temperatura de calefacción
Abra el menú "Temp. Regulación Reducción" para modificar la la temperatura entre 0 °C y 50 °C. Confirme con la tecla OK.

fig. 13

A
Este parámetro se utiliza solamente si está activada la programación horaria. Vea *** 'Programación del ho-
rario' on page 75 ***

Regulación Reducción de la temperatura del ACS (con acumulador opcional instalado)
Abra el menú “Temp. Regulación” para modificar la la temperatura entre 10 °C y 65 °C. Confirme con la tecla OK.

fig. 14

B
La caldera se entrega sin programa horario activado. Luego, en caso de demanda,
este es el valor de consigna.

Reducción de la temperatura del ACS (con acumulador opcional instalado)
Abra el menú "Temp. Regulación Reducción" para modificar la temperatura entre 0 °C y 50 °C. Confirme con la tecla OK.

fig. 15

A
Este parámetro se utiliza solamente si está activada la programación horaria. Vea *** 'Programación del ho-
rario' on page 75 ***
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Programación del horario
La programación del horario se hace del mismo modo para la calefacción y para el agua sanitaria; los dos programas
son independientes.

Para programar la calefacción, abra el menú "Programa horario" siguiendo la ruta "MENÚ DE USUARIO  “CALE-
FACCIÓN”  “Programa horario”.

Para programar el agua caliente sanitaria, abra el menú "Programa horario" siguiendo la ruta "MENÚ DE USUARIO
 "AGUA CALIENTE SANITARIA"  “Programa horario”.

Elija el tipo de programación que desee efectuar y siga las instrucciones que aparecen.

Seleccione el día (fig. 16) o el intervalo de días que desee programar (fig. 17) y confirme con la tecla OK.

El programa es semanal, lo que significa que se pueden configurar seis franjas horarias independientes para cada día
de la semana (fig. 18). En cada franja horaria se pueden elegir cuatro opciones:

• ON. Ante una demanda de calefacción/ACS, la caldera funciona a la temperatura de Regulación de calefacción/
ACS (fig. 12/fig. 14) programada.

•  Ante una demanda de calefacción/ACS, la caldera funciona a la temperatura de Regulación Reducida. La tem-
peratura reducida se obtiene restando la temperatura de Regulación Reducción a la temperatura de Regulación
calefacción/ACS (fig. 12/fig. 14) programada.

• OFF. Ante una demanda de calefacción/ACS, la caldera no activa el modo calefacción/ACS.
• -- : -- OFF. Franja horaria desactivada.

A
La caldera se entrega sin programa horario activado. Todos los días están programados de las 00:00 a las
24:00 en modo ON (fig. 18).

Antes de nada, se debe ajustar el horario de inicio de la primera franja horaria (fig. 18) mediante las teclas contextuales 1 y 2.

fig. 18

fig. 16 fig. 17
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Pulse la tecla de navegación 7 para situarse en el horario de terminación de la primera franja horaria (fig. 19) y ajuste
el valor deseado con las teclas contextuales 1 y 2.

fig. 19

Pulse la tecla de navegación 7 y utilice las teclas contextuales 1 y 2 para seleccionar el modo de funcionamiento du-
rante la primera franja horaria (fig. 20).

fig. 20

A continuación, pulse la tecla de navegación 7 para ajustar, si es necesario, las franjas horarias siguientes (fig. 21,
fig. 22 y fig. 23).

fig. 21
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fig. 22

fig. 23

Una vez programado el día, pulse la tecla OK. Automáticamente se selecciona la opción "Guardar y salir" (fig. 24). Uti-
lice las teclas de navegación 5 y 7 para modificar los ajustes previos o pulse OK para confirmar; en este caso, en la
pantalla vuelve a aparecer el día (fig. 16) o el intervalo de días para programar (fig. 17). Proceda del mismo modo para
completar el programa semanal.

fig. 24

Si desea programar el día siguiente del mismo modo, seleccione “Copiar en día siguiente” y pulse OK para confirmar
(fig. 24).
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A
Para restablecer los valores de fábrica del programa horario, pulse la tecla contextual 3 en el menú Progra-
ma horario (fig. 25) y confirme con OK.

fig. 25

A
Los dos programas horarios, calefacción y ACS, son independientes también para el restablecimiento de los
valores de fábrica.

Programa antilegionela (con acumulador opcional instalado)
Esta función se activa mediante un parámetro reservado al instalador.

Abra el menú "Legionela" siguiendo la ruta "MENÚ DE USUARIO  "AGUA CALIENTE SANITARIA"  “Legionela”
para programar:

• Día antilegionela. Define el día de la semana durante el cual se activará la función.
• Hora del día antilegionela. Define la hora de inicio de la función.
• Duración antilegionela. Define la duración en minutos de la función.
• Temp. Regulación antilegionela. Define la temperatura del agua caliente sanitaria durante la función.

Función Vacaciones
Abra el menú "FUNCIÓN VACACIONES" siguiendo la ruta "MENÚ DE USUARIO  “FUNCIÓN VACACIONES” para
programar:

• Fecha de inicio de las vacaciones
• Fecha de terminación de las vacaciones

En la pantalla pueden aparecer dos tipos de iconos:

•  - La función Vacaciones está programada pero aún no está activada.

•  - La función Vacaciones está en curso. La caldera se comportará como si estuviesen activados los modos Ve-
rano y Economy (con acumulador opcional instalado).
Permanecen activadas las funciones antihielo y legionela (si está habilitada).

Fecha intervención Asistencia
Esta información permite saber cuándo aparecerá el aviso de mantenimiento programado por el técnico. No es una
indicación de alarma ni de anomalía, sino simplemente un aviso. A partir de esa fecha, cada vez que se acceda al menú
principal, la caldera mostrará un recordatorio de que se debe hacer el mantenimiento programado.

Información Asistencia
Esta información contiene el número de teléfono de la Asistencia Técnica (si el técnico la ha programado).

Regulación de la temperatura ambiente (con termostato de ambiente opcional)
Mediante el termostato de ambiente, programar la temperatura deseada en el interior de la vivienda.

Regulación de la temperatura ambiente (con el reloj programador a distancia opcional)
Mediante el reloj programador a distancia, establecer la temperatura ambiente deseada en el interior de la vivienda La
caldera regula el agua de la calefacción en función de la temperatura ambiente requerida. Por lo que se refiere al fun-
cionamiento con el reloj programador a distancia, consultar su manual de uso.
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Temperatura adaptable
Si está instalada la sonda exterior (opcional), en la pantalla del panel de mandos se enciende el símbolo de la tempe-
ratura exterior. El sistema de regulación de la caldera funciona con “Temperatura adaptable”. En esta modalidad, la
temperatura del circuito de calefacción se regula en función de las condiciones climáticas exteriores, con el fin de ga-
rantizar mayor confort y ahorro de energía durante todo el año. En particular, cuando aumenta la temperatura exterior
disminuye la temperatura de ida a calefacción, de acuerdo con una curva de compensación determinada.

Si está activada la regulación con temperatura adaptable, la temperatura "Regulación calefacción" se convierte en la
temperatura máxima de ida a calefacción. Se aconseja ajustar el valor máximo para que el sistema pueda regular la
temperatura en todo el campo útil de funcionamiento.

La caldera debe ser configurada por un técnico autorizado a la hora de la instalación. Más tarde, el usuario puede rea-
lizar modificaciones de acuerdo con sus preferencias.

Curva de compensación y desplazamiento de las curvas
Abra el menú Temperatura adaptable. Seleccione la curva deseada entre 1 y 10 según la característica (fig. 28) me-
diante el parámetro “Curva1” y confirme con la tecla OK.

Si se elige la curva 0, la regulación de temperatura adaptable se desactiva.

fig. 26 - Curva de compensación

Ajuste el desplazamiento paralelo de las curvas de 20 a 60 °C (fig. 29) mediante el parámetro “Offset1” y confirme con
la tecla OK.

fig. 27 - Desplazamiento paralelo de las curvas
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Si la temperatura ambiente es inferior al valor deseado, se aconseja seleccionar una curva de orden superior, y vice-
versa. Pruebe con aumentos o disminuciones de una unidad y controle el resultado en el ambiente.

fig. 28 - Curvas de compensación

fig. 29 - Ejemplo de desplazamiento paralelo de las curvas de compensación

A
Este parámetro se utiliza solamente si está activada la programación horaria. Vea *** 'Programación del ho-
rario' on page 75 ***

Temperatura exterior calefacción OFF
Abra el menú “Temp ext. calef. Off” para activar la función: entre 7 °C y 30 °C.

Si está habilitada, esta función desactiva la demanda de calefacción cuando la temperatura medida por la sonda exte-
rior es superior al valor programado.

La demanda de calefacción se reactivará cuando la temperatura medida por la sonda exterior sea inferior al valor pro-
gramado.

Regulaciones con el cronomando remoto

A
Cuando la caldera tiene conectado el cronomando remoto (opcional), las regulaciones anteriormente descri-
tas se realizan como se indica en la tabla 1.

Tabla 1

Regulación de la temperatura de calefacción Este ajuste se puede hacer tanto en el menú del cronomando remoto como en el panel de 
mandos de la caldera.

Regulación de la temperatura del ACS (con 
acumulador opcional instalado)

Este ajuste se puede hacer tanto en el menú del cronomando remoto como en el panel de 
mandos de la caldera.

Conmutación Verano/Invierno El modo Verano tiene prioridad sobre cualquier demanda de calefacción desde el crono-
mando remoto.

Selección Eco/Comfort (con acumulador 
opcional instalado)

Si se desactiva el ACS desde el menú del cronomando remoto, la caldera selecciona el 
modo Economy. En esta condición, la tecla 10 - fig. 1 del panel de la caldera no funciona.

Si se activa el ACS desde el menú del cronomando remoto, la caldera selecciona el modo 
Comfort. En esta condición, la tecla 10 - fig. 1 del panel de la caldera permite seleccionar 
una de las dos modalidades.

Temperatura adaptable La regulación con temperatura adaptable se controla con el cronomando remoto o con la 
tarjeta de la caldera; entre los dos, tiene prioridad el ajuste en la tarjeta de la caldera.
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Regulación de la presión del agua de la instalación
La presión de llenado con la instalación fría debe ser de aproximadamente 1 bar. Si la presión de la instalación cae por
debajo del mínimo permitido, la tarjeta de la caldera indica la anomalía 37 y el número del módulo (fig. 30).

fig. 30 - Anomalía por baja presión Módulo 1

A
Una vez restablecida la presión correcta en la instalación, la caldera efectúa un ciclo de purga de aire de 300
segundos, que se indica en la pantalla con la sigla FH.
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2. Instalación del aparato
2.1 Disposiciones generales

LA CALDERA TIENE QUE SER INSTALADA ÚNICAMENTE POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DEBIDAMENTE
CUALIFICADO, RESPETANDO TODAS LAS INSTRUCCIONES DEL PRESENTE MANUAL TÉCNICO, LAS LEYES
NACIONALES Y LOCALES ASÍ COMO LAS REGLAS DE LA TÉCNICA.

2.2 Lugar de instalación
El generador se debe instalar en un local específico, con aberturas de ventilación hacia el exterior, según lo dispuesto
por las normas vigentes. Si en el local hay varios quemadores o aspiradores que pueden funcionar juntos, las aberturas
de ventilación deben tener el tamaño adecuado para el funcionamiento simultáneo de todos los aparatos. En el lugar
de instalación no debe haber polvo, objetos o materiales inflamables, gases corrosivos ni sustancias volátiles. El lugar
tiene que ser seco y no estar expuesto a la lluvia, la nieve y las heladas.

A
Si el aparato se instala dentro de un mueble o con otros elementos a los lados, ha de quedar un espacio libre
para desmontar la cubierta y realizar las actividades normales de mantenimiento.

2.3 Conexiones de agua
Advertencias
La potencia térmica del aparato se debe calcular antes de instalarlo, teniendo en cuenta las necesidades de calor del
edificio según las normas vigentes. Para el buen funcionamiento de la caldera, la instalación hidráulica tiene que estar
dotada de todos los componentes necesarios. En particular, se deben montar todos los dispositivos de protección y
seguridad establecidos por las normas vigentes para el generador modular completo. Las protecciones deben instalar-
se en el conducto de ida de agua caliente, inmediatamente después del último módulo, a no más de 0,5 m de distancia
y sin elementos de corte previos. El aparato no incluye un vaso de expansión, el cual deberá ser montado por el insta-
lador.

No utilice los tubos de las instalaciones hidráulicas para poner a tierra aparatos eléctricos.

Antes de hacer la instalación, lave cuidadosamente todos los tubos del sistema para eliminar los residuos o impurezas,
ya que podrían comprometer el funcionamiento correcto del aparato.

B
Se recomienda montar un filtro en la tubería de retorno de la calefacción para evi-
tar que los sedimentos o impurezas arrastrados obstruyan o dañen los generado-
res de calor.
La instalación del filtro es imprescindible cuando se sustituyen los generadores en
instalaciones existentes. El fabricante no responde por daños causados al gene-
rador por la falta de un filtro adecuado.

Haga las conexiones de acuerdo con el plano de la sec. 4.1 y los símbolos presentes en el aparato.
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Circulador de alta eficiencia (opcional)

Los ajustes de fábrica son idóneos para todas las instalaciones. No obstante, mediante el selector de velocidad (fig. 31)
es posible modificar la estrategia de funcionamiento de acuerdo con las necesidades particulares.

fig. 31

- Configuración Dp-v Presión de impulsión proporcional (fig. 32)
La presión de impulsión del circulador se reduce automáticamente cuando disminuye el caudal requerido por la insta-
lación. Esta configuración es ideal para sistemas con radiadores (de uno o dos tubos) o válvulas termostáticas.

Las ventajas son la reducción del consumo eléctrico al disminuir la demanda de la instalación y menos ruido en los
radiadores o válvulas termostáticas. El campo de funcionamiento va de 2 a 7 o 10 según el modelo de circulador ins-
talado.

- Configuración Dp-c Presión de impulsión constante (fig. 33)
La presión de impulsión del circulador permanece constante aunque disminuya el caudal requerido por la instalación.
Esta configuración es ideal para todas las instalaciones de suelo y para instalaciones antiguas con tubos de gran sec-
ción.

En las instalaciones de suelo, además de reducirse el consumo de electricidad, todos los circuitos quedan equilibrados
porque experimentan la misma caída de la presión de impulsión. El campo de funcionamiento va de 0,5 a 7 o 10 según
el modelo de circulador instalado.

- Configuración Velocidad máxima fija (fig. 34)
El circulador no modula su propia potencia. Funciona siempre a la velocidad ajustada con el selector. El circulador tiene
3 velocidades posibles: 1 (mínima), 2 (intermedia) y 3 (máxima).

Funciona como un circulador convencional pero con menor consumo eléctrico.

Configuración Dp-v
Presión de impulsión proporcional

fig. 32

Configuración Dp-c
Presión de impulsión constante

fig. 33

Configuración
Velocidad máxima fija

fig. 34
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Características del agua de la instalación
Antes de instalar el generador FORCE W, es necesario limpiar a fondo el sistema, ya sea nuevo o existente, para eli-
minar residuos de mecanizado, disolventes, lodos y contaminantes en general que puedan comprometer la eficacia de
los tratamientos de protección. Utilice productos de limpieza neutros que no ataquen los metales, la goma ni las partes
de plástico del generador o de la instalación. Vacíe, lave y recargue la instalación como se indica a continuación. Una
instalación sucia compromete la duración del generador aunque se utilicen acondicionadores de protección.

B
Las calderas FORCE W son idóneas para el montaje en sistemas de calefacción
con baja entrada de oxígeno (ver sistemas "caso I" norma UNE-EN 14868). En
los sistemas con aportación de oxígeno continua (instalaciones de suelo sin tubos
antidifusión o instalaciones con vaso abierto) o habitual (rellenados frecuentes de
agua) se debe montar una separación física; por ejemplo, un intercambiador de
placas.
El agua que circula por el sistema de calefacción se debe tratar de acuerdo con
las leyes y los reglamentos vigentes, tener las características indicadas en la nor-
ma italiana UNI 8065 y cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 14868 sobre
protección de materiales metálicos contra la corrosión.

El agua de llenado (primera carga y rellenados) debe ser potable y límpida, tener una dureza inferior a los valores in-
dicados en la tabla siguiente y estar tratada y acondicionada con productos declarados idóneos por el fabricante (lista
a continuación) para evitar que se produzcan incrustaciones, corrosión o agresión en los metales y materiales plásticos
del generador y de la instalación, que se generen gases y, en los sistemas de baja temperatura, que proliferen masas
bacterianas o microbianas.

El agua contenida en la instalación y la de reintegro deben controlarse con regularidad; por ejemplo, a cada puesta en
marcha de la instalación o después de cada intervención extraordinaria (como la sustitución del generador o de otros
componentes del sistema) además de una o más veces al año durante el mantenimiento ordinario establecido por la
norma italiana UNI 8065. El agua debe ser límpida y cumplir los límites indicados en la tabla siguiente.

* En presencia de acondicionadores, el límite sube a 1200 S/cm.

Si los valores no se cumplen o no se pueden controlar adecuadamente con análisis u otros procedimientos convencio-
nales, consulte con el fabricante del aparato. Las condiciones del agua de alimentación pueden variar incluso de modo
significativo entre las distintas zonas geográficas.

Los agentes desoxigenantes, antincrustantes, inhibidores de corrosión, bactericidas, alguicidas, anticongelantes, co-
rrectores de pH y demás acondicionadores químicos deben ser idóneos para las necesidades y para los materiales del
generador y de la instalación. Deben añadirse a la instalación según las indicaciones de los respectivos fabricantes y
someterse a controles de concentración en los momentos apropiados.

B
Un acondicionador químico en concentración insuficiente no garantiza la protec-
ción esperada.
Haga controlar la concentración de los productos después de cada introducción y
periódicamente, al menos una vez al año, por personal técnico autorizado (por
ejemplo, de nuestra red de asistencia técnica).

INSTALACIÓN EXISTENTE INSTALACIÓN NUEVA

PARÁMETROS DEL AGUA

Dureza total agua de llenado (°fH) < 10 < 10

Dureza total agua instalación (°fH) < 15 < 10

pH 7 < pH < 8,5

Cobre Cu (mg/l) Cu < 0,5 mg/l

Hierro Fe (mg/l) Fe < 0,5 mg/l

Cloruros (mg/l) Cl < 50 mg/l

Conductividad ( S/cm) < 600 S/cm*

Sulfatos < 100 mg/l

Nitratos < 100 mg/l
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Tabla 2- Acondicionadores químicos declarados idóneos y disponibles en nuestra red de centros 
de asistencia técnica autorizada.

El aparato está dotado de un dispositivo antihielo que activa la caldera en modo calefacción cuando la temperatura del
agua de ida a calefacción se hace inferior a 6 °C. Para que este dispositivo funcione, el aparato debe estar conectado
a la electricidad y al gas. Si es necesario, introduzca en la instalación un líquido anticongelante que cumpla los requi-
sitos de la norma italiana UNI 8065 antes mencionados.

Para garantizar la fiabilidad y el funcionamiento correcto de las calderas, en el circuito de llenado se debe ins-
talar siempre un filtro mecánico, y en la instalación un desfangador (de ser posible, magnético) y un separador
de aire conforme a la norma italiana UNI 8065, además de un contador volumétrico en la línea de reintegro de
agua.

B
La inobservancia de las indicaciones de este apartado, "Características del
agua de la instalación", deja sin efecto la garantía del producto y exime al
fabricante de toda responsabilidad por los daños atribuibles a dicha omi-
sión.

Mantenimiento de la cámara de combustión
Para mantener las prestaciones y la duración del generador, es importante que nuestra asistencia técnica autorizada
realice al menos una vez al año las operaciones de mantenimiento ordinario y el control (y la limpieza, si es necesario)
de la cámara de combustión. Para ello se recomienda utilizar los productos siguientes, específicamente comprobados
en nuestros intercambiadores y disponibles en nuestros centros de asistencia técnica autorizada.

Tabla 3- Productos declarados idóneos y disponibles en nuestra red de asistencia técnica autorizada.

Dada la agresividad de los productos químicos para cámaras de combustión, es importante recordar la necesidad de
recurrir exclusivamente a personal autorizado y de proteger los elementos sensibles, como electrodos, materiales ais-
lantes y otros que puedan dañarse por el contacto directo con el producto. Deje actuar el producto de 15 a 20 min,
aclare bien y repita la operación si es necesario.

B
Con independencia de los productos químicos utilizados, recurra siempre a per-
sonal autorizado, por ejemplo, de nuestra red de asistencia técnica, para controlar
los fluidos tecnológicos de acuerdo con las leyes, las normas y los reglamentos
locales vigentes.

Descripción Productos alternativos tipo Senti-
nel

LIFE PLUS/B - MOLY - MOLY K Inhibidor de corrosión a base de molibdeno X100

LIFE DUE Reducción del ruido y antincrustante de mantenimiento X200

BIO KILL Antialgas biocida X700

PROGLI Anticongelante propilenglicol X500

Se pueden utilizar productos con características equivalentes.

Descripción

BIO ALL BF/TF Producto líquido para limpiar cámaras de combustión de aluminio

ALUCLEAN Producto en gel para limpiar cámaras de combustión de aluminio

Se pueden utilizar productos con características equivalentes.
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Sistema antihielo, líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores
La caldera posee un sistema antiheladas que activa la calefacción cuando la temperatura del agua de la instalación
disminuye por debajo de 6 °C. Para que este dispositivo funcione, la caldera tiene que estar conectada a los suministros
de electricidad y gas. Si es necesario, se permite usar líquidos anticongelantes, aditivos e inhibidores, a condición de
que el fabricante de dichos productos garantice que están indicados para este uso y que no dañan el intercambiador
de la caldera ni ningún otro componente o material del aparato o de la instalación. Se prohíbe usar líquidos anticonge-
lantes, aditivos e inhibidores genéricos, que no estén expresamente indicados para el uso en instalaciones térmicas o
sean incompatibles con los materiales de la caldera y de la instalación.

Kits opcionales
A petición, se suministran los siguientes kits:

cód. 042070X0 - KIT CIRCULADOR DE ALTA EFICIENCIA - 7 m (A - fig. 35)
cód. 042071X0 - KIT CIRCULADOR DE ALTA EFICIENCIA - 10 m (A - fig. 35)
cód. 042072X0 - KIT HIDRÁULICO
Los kits 042072X0 contienen:

1 VÁLVULA DE RETENCIÓN - Hembra 1”1/2 (B - fig. 35)
2 LLAVE DE PASO 3 vías 1"1/2 (C - fig. 35)

Cierra el paso (para realizar el mantenimiento) en conformidad con las normas ISPESL y se puede utilizar como
llave de corte local cuando se conectan varios aparatos en línea. La tercera vía debe conectarse obligatoriamente
a un colector que descargue a la atmósfera. De esta forma, cuando la válvula está abierta, el intercambiador de
la caldera está en conexión con el colector hidráulico de ida, y cuando está cerrada, el intercambiador se comu-
nica con el colector de descarga a la atmósfera a través de la tercera vía. Por lo tanto, la válvula funciona también
como descarga de la caldera.

3 LLAVE DE PASO macho/hembra 1"1/2 (D - fig. 35)

Junto con la válvula de 3 vías antes descrita, cierra el paso (para realizar el mantenimiento) conforme a las nor-
mas ISPESL y se puede utilizar como llave de corte local cuando se conectan varios aparatos en línea.

4 NIPLE DE CONEXIÓN 1"1/2 (E - fig. 35)

Junto con la válvula de 3 vías antes descrita, cierra el paso (para realizar el mantenimiento) conforme a las nor-
mas ISPESL y se puede utilizar como llave de corte local cuando se conectan varios aparatos en línea.

fig. 35- Caldera con kits instalados
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Ejemplos de circuitos hidráulicos
En los ejemplos siguientes se indica la necesidad de controlar/modificar algunos parámetros.

Para ello se debe acceder al menú Técnico.

Desde la pantalla principal (Inicio), pulse la tecla Menú principal ( 12 - fig. 1).

Abra el menú Técnico presionando la tecla contextual 2 ( 2 - fig. 1).

fig. 36

Introduzca el código "4 1 8" con las teclas contextuales 1 y 2. Confirme cada dígito con la tecla OK.

fig. 37

Tras confirmar el último dígito, aparece el menú Parámetros.

fig. 38

Según el parámetro que deba modificar, abra el menú Configuración o Tipo de instalación como se indica en cada
ejemplo de circuito hidráulico.

fig. 39
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Dos circuitos de calefacción directos

- Esquema general

fig. 40

- Conexiones eléctricas
Una vez concluida la instalación, haga las conexiones eléctricas como se indica en el esquema correspondiente.

A continuación, configure la centralita como se describe en el apartado correspondiente.

fig. 41

Leyenda

Para el control de la temperatura adaptable es necesario adquirir la sonda exterior accesoria cód. 013018X0.

72 Termostato de ambiente 1ª zona (directa) a 1ª zona (directa)
72b Termostato de ambiente 2ª zona (directa) b 2ª zona (directa)
138 Sonda exterior M Ida
307 Circulador 1ª zona (directa) R Retorno
306 Circulador 2ª zona (directa)

I* Dispositivos de seguridad ISPESL (cuando sean necesarios - no suministrados)
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- Parámetros
Cada aparato necesita una parametrización diferente. Proceda como se describe a continuación.

Menú "Tipo instalación"
Ajuste el parámetro P.01 del menú "Tipo instalación" a 4.

- Funciones opcionales
Además de las conexiones eléctricas de la figura anterior, necesarias para esta configuración de la instalación, existen
opciones que no precisan ningún ajuste.

fig. 42

Leyenda

139 Mando a distancia: se puede instalar en vez del 72 para controlar la demanda de la 1ª zona (directa).
300 Indicación de quemador encendido (salida contacto libre de tensión): el ejemplo muestra la conexión de un cuentahoras de 230 Vca.
301 Indicación de anomalía (salida contacto libre de tensión): el ejemplo muestra la conexión de una lámpara de 230 Vca.
302 Entrada para rearme a distancia (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de un interruptor bipolar de 230 Vca que permite elimi-

nar bloqueos por anomalías.
357 Indicación de anomalía (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de una lámpara de 230 Vca.
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Un circuito de calefacción directo y un circuito de AS con circulador

- Esquema general

fig. 43

- Conexiones eléctricas
Una vez concluida la instalación, haga las conexiones eléctricas como se indica en el esquema correspondiente.

A continuación, configure la centralita como se describe en el apartado correspondiente.

fig. 44

Leyenda

72 Termostato de ambiente 1ª zona (directa) a 1ª zona (directa)
130 Circulador del acumulador b Circuito del acumulador
138 Sonda exterior M Ida
155 Sonda del acumulador R Retorno
300 Circulador antilegionela
306 Circulador 1ª zona (directa)

I* Dispositivos de seguridad ISPESL (cuando sean necesarios - no suministrados)
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 - Parámetros
Cada aparato necesita una parametrización diferente. Proceda como se describe a continuación.

Menú "Parámetros - Configuración”
Controle/ajuste el parámetro b02 del menú "Parámetros modificables" a 8.

Controle/ajuste el parámetro b08 del menú "Parámetros modificables" a 1.

Controle/ajuste los parámetros b04, b05 y b06 del menú "Parámetros modificables" según los valores indicados en la
tabla *** 'Menú Parametros - Configuración' on page 104 ***.

- Funciones opcionales
Además de las conexiones eléctricas de la figura anterior, necesarias para esta configuración de la instalación, existen
opciones que no precisan ningún ajuste.

Leyenda

Para el control de la temperatura adaptable es necesario adquirir la sonda exterior accesoria cód. 013018X0.
Si se desea utilizar una sonda para el acumulador (no suministrada), se debe adquirir la sonda NTC accesoria cód. 1KWMA11W (2 
m) o cód. 043005X0 (5 m).
Si se desea utilizar un termostato para el acumulador (no suministrado), se debe adquirir el kit accesorio cód. 013017X0 y conec-
tarlo en lugar de la sonda del acumulador.

139 Mando a distancia: se puede instalar en vez del 72 para controlar la demanda de la 1ª zona (directa).
301 Indicación de anomalía (salida contacto libre de tensión): el ejemplo muestra la conexión de una lámpara de 230 Vca.
302 Entrada para rearme a distancia (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de un interruptor bipolar de 230 Vca que permite elimi-

nar bloqueos por anomalías.
357 Indicación de anomalía (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de una lámpara de 230 Vca.

�� �� �� �� �� �	 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �	 �� ��

�� �� �� 	� 	� 	� 	� 		

����
	����

� � � 	 � � � � � �� �� �� �� �	 �� �� �� ��

.�

���
���

���

���

. �

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

92 ES

Un circuito de calefacción directo y un circuito de ACS con válvula desviadora (de 3 hilos)

- Esquema general
Utilice válvulas desviadoras de tres hilos: FASE DE APERTURA 230 V - FASE DE CIERRE 230 V - NEUTRO

con tiempos de conmutación (de todo cerrado a todo abierto) no superiores a 90 s.

fig. 45

- Conexiones eléctricas
Una vez concluida la instalación, haga las conexiones eléctricas como se indica en el esquema correspondiente.

A continuación, configure la centralita como se describe en el apartado correspondiente.

fig. 46

Leyenda

32 Circulador de calefacción a 1ª zona (directa)
72 Termostato de ambiente 1ª zona (directa) b Circuito del acumulador

138 Sonda exterior M Ida
155 Sonda del acumulador R Retorno
348 Válvula de 3 vías (3 hilos)

A = FASE DE APERTURA
B = NEUTRO
C = FASE DE CIERRE

I* Dispositivos de seguridad ISPESL (cuando sean necesarios - no suministrados)
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- Parámetros
Cada aparato necesita una parametrización diferente. Proceda como se describe a continuación.

Menú "Parámetros - Configuración”
Controle/ajuste el parámetro b02 del menú "Parámetros - Configuración” a 9.

Controle/ajuste los parámetros b04, b05 y b06 del menú "Parámetros - Configuración” según los valores indicados en
la tabla *** 'Menú Parametros - Configuración' on page 104 ***.

- Funciones opcionales
Además de las conexiones eléctricas de la figura anterior, necesarias para esta configuración de la instalación, existen
opciones que no precisan ningún ajuste.

fig. 47

Leyenda

Para el control de la temperatura adaptable es necesario adquirir la sonda exterior accesoria cód. 013018X0.

Si se desea utilizar una sonda para el acumulador (no suministrada), se debe adquirir la sonda NTC accesoria cód. 1KWMA11W 
(2 m) o cód. 043005X0 (5 m).

Si se desea utilizar un termostato para el acumulador (no suministrado), se debe adquirir el kit accesorio cód. 013017X0 y 
conectarlo en lugar de la sonda del acumulador.

139 Mando a distancia: se puede instalar en vez del 72 para controlar la demanda de la 1ª zona (directa).
300 Indicación de quemador encendido (salida contacto libre de tensión): el ejemplo muestra la conexión de un cuentahoras de 230 Vca.
301 Indicación de anomalía (salida contacto libre de tensión): el ejemplo muestra la conexión de una lámpara de 230 Vca.
302 Entrada para rearme a distancia (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de un interruptor bipolar de 230 Vca que permite elimi-

nar bloqueos por anomalías.
357 Indicación de anomalía (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de una lámpara de 230 Vca.
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Dos circuitos de calefacción mezclados, un circuito de calefacción directo y un circuito de AS con
circulador

- Esquema general
La tarjeta de control de zonas FZ4B puede gestionar distintos tipos de instalación. El esquema presente es solo un ejemplo.

Utilice válvulas desviadoras de tres hilos: FASE DE APERTURA 230 V - FASE DE CIERRE 230 V - NEUTRO

con tiempos de conmutación (de todo cerrado a todo abierto) no superiores a 180 s.

fig. 48

- Conexiones eléctricas
Una vez concluida la instalación, haga las conexiones eléctricas como se indica en el esquema correspondiente.

A continuación, configure la centralita como se describe en el apartado correspondiente.

fig. 49
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Leyenda

- Parámetros
Cada aparato necesita una parametrización diferente. Proceda como se describe a continuación.

Menú "Parámetros - Configuración”
Controle/ajuste el parámetro b02 del menú "Parámetros - Configuración” a 9.

Controle/ajuste el parámetro b08 del menú "Parámetros - Configuración” a 1.

Controle/ajuste los parámetros b04, b05 y b06 del menú "Parámetros - Configuración” según los valores indicados en
la tabla *** 'Menú Parametros - Configuración' on page 104 ***.

- Parámetros FZ4B
Ver el manual correspondiente dentro del kit.

72a Termostato de ambiente 1ª zona (mezclada) 317a Termostato de seguridad 1ª zona (mezclada)
72b Termostato de ambiente 2ª zona (mezclada) 317b Termostato de seguridad 2ª zona (mezclada)
72c Termostato de ambiente 3ª zona (directa) 318a Circulador 1ª zona (mezclada)
130 Circulador del acumulador 318b Circulador 2ª zona (mezclada)
138 Sonda exterior 318c Circulador 3ª zona (directa)

139a Cronomando remoto 1ª zona (mezclada) 319a Sensor de ida 1ª zona (mezclada)
139b Cronomando remoto 2ª zona (mezclada) 319b Sensor de ida 2ª zona (mezclada)
139c Cronomando remoto 3ª zona (directa) M Ida

155 Sonda del acumulador R Retorno
300 Circulador antilegionela

315a Válvula mezcladora 1ª zona (mezclada) a 1ª zona (mezclada)
A = FASE DE APERTURA b 2ª zona (mezclada)
B = NEUTRO c 3ª zona (directa)
C = FASE DE CIERRE d Circuito del acumulador

315b Válvula mezcladora 2ª zona (mezclada)
A = FASE DE APERTURA
B = NEUTRO
C = FASE DE CIERRE

I* Dispositivos de seguridad ISPESL (cuando sean necesarios - no suministrados)

Para el control de la temperatura adaptable es necesario adquirir la sonda exterior accesoria cód. 013018X0.

Si se desea utilizar una sonda para el acumulador (no suministrada), se debe adquirir la sonda NTC accesoria cód. 1KWMA11W 
(2 m) o cód. 043005X0 (5 m).

Si se desea utilizar un termostato para el acumulador (no suministrado), se debe adquirir el kit accesorio cód. 013017X0 y 
conectarlo en lugar de la sonda del acumulador.
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- Funciones opcionales
Además de las conexiones eléctricas de la figura anterior, necesarias para esta configuración de la instalación, existen
opciones que no precisan ningún ajuste.

fig. 50

Leyenda

301 Indicación de anomalía (salida contacto libre de tensión): el ejemplo muestra la conexión de una lámpara de 230 Vca.
302 Entrada para rearme a distancia (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de un interruptor bipolar de 230 Vca que permite elimi-

nar bloqueos por anomalías.
357 Indicación de anomalía (230 Vca): el ejemplo muestra la conexión de una lámpara de 230 Vca.
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2.4 Conexión del gas

B
Antes de efectuar la conexión, controlar que el aparato esté preparado para fun-
cionar con el tipo de combustible disponible y limpiar esmeradamente todos los tu-
bos del gas para eliminar los residuos, que podrían perjudicar el funcionamiento
de la caldera.

El gas se ha de conectar al correspondiente empalme (ver fig. 64, fig. 65 y fig. 66) según la normativa en vigor, con un
tubo metálico rígido o con un tubo flexible de pared continua de acero inoxidable, interponiendo una llave de paso del
gas entre la instalación y la caldera. Controlar que todas las conexiones del gas sean herméticas. El caudal de gas en
el contador debe ser suficiente para el uso simultáneo de todos los aparatos conectados. El diámetro del tubo de gas
que va del contador a la caldera se ha de calcular en función de su longitud y de las pérdidas de carga conforme a la
normativa vigente,  y no debe ser necesariamente igual al diámetro de la conexión presente en la caldera.

B
No utilizar los tubos del gas para poner a tierra aparatos eléctricos.
En las conexiones en cascada, se recomienda instalar una válvula de corte de
combustible exterior a los módulos.

2.5 Conexiones eléctricas
ADVERTENCIAS

B
ANTES DE HACER CUALQUIER OPERACIÓN CON LA CUBIERTA EXTRAÍ-
DA, DESCONECTE LA CALDERA DE LA RED ELÉCTRICA CON EL INTE-
RRUPTOR GENERAL.
NO TOQUE EN NINGÚN CASO LOS COMPONENTES ELÉCTRICOS O LOS
CONTACTOS CON EL INTERRUPTOR GENERAL CONECTADO. ¡PELIGRO
DE MUERTE O LESIONES POR DESCARGA ELÉCTRICA!

B
El aparato se ha de conectar a una toma de tierra eficaz, según lo establecido por
las normas de seguridad. Haga controlar por un técnico autorizado la eficacia y
compatibilidad del sistema de puesta a tierra. El fabricante no se hace responsa-
ble de daños ocasionados por la falta de puesta a tierra de la instalación.
La caldera se suministra con un cable tripolar, sin enchufe, para conectarla a la
red eléctrica. El enlace a la red se ha de efectuar con una conexión fija dotada de
un interruptor bipolar cuyos contactos tengan una apertura no inferior a 3 mm, in-
terponiendo fusibles de 3 A como máximo entre la caldera y la línea. Es importante
respetar la polaridad de las conexiones a la línea eléctrica (LÍNEA: cable marrón /
NEUTRO: cable azul / TIERRA: cable amarillo-verde).

B
El cable de alimentación del aparato NO DEBE SER SUSTITUIDO POR EL
USUARIO. Si el cable se daña, apague el aparato y llame a un técnico auto-
rizado para que haga la sustitución. Para la sustitución se ha de utilizar solo ca-
ble HAR H05 VV-F de 3 x 0,75 mm2 con diámetro exterior de 8 mm como máximo.

Termostato de ambiente (opcional)

B
ATENCIÓN: EL TERMOSTATO DE AMBIENTE DEBE TENER LOS CONTAC-
TOS LIBRES DE POTENCIAL. SI SE CONECTAN 230 V A LOS BORNES DEL
TERMOSTATO DE AMBIENTE, LA TARJETA ELECTRÓNICA SE DAÑA IRRE-
MEDIABLEMENTE.
Al conectar un mando a distancia o un temporizador, no tomar la alimentación de
estos dispositivos de sus contactos de interrupción. Conectarlos directamente a la
red o a las pilas, según el tipo de dispositivo.
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Sonda exterior (opcional)
Conectar la sonda a los bornes correspondientes. El cable eléctrico utilizado para conectar la sonda exterior a la cal-
dera no debe medir más de 50 m. Se puede usar un cable común de dos conductores. La sonda exterior tiene que
instalarse preferiblemente en una pared orientada al norte o noroeste, o en la pared correspondiente a la parte principal
del salón. La sonda no ha de quedar expuesta al sol de la mañana, y, en general, siempre que sea posible, no debe
recibir directamente los rayos solares. Si no es posible cumplir estas indicaciones, se debe colocar una protección. No
montar la sonda cerca de ventanas, puertas, aberturas de ventilación, chimeneas o fuentes de calor que puedan influir
en los valores leídos.

fig. 51 - Posición desaconsejada de la sonda exterior

Acceso a la regleta eléctrica
Tras quitar el panel frontal, es posible acceder a la regleta de conexiones eléctricas. Haga las conexiones como se
indica en el esquema eléctrico, fig. 73 y fig. 74.

fig. 52- Regleta eléctrica

B
El relé de salida del circulador de calefacción (32 de fig. 73 y fig. 74) tiene una ca-
pacidad de 8 A a 230 Vca.
Los relés de salida de la válvula desviadora (95 de fig. 73 y fig. 74) tienen una ca-
pacidad de 5 A a 230 Vca.
Si la absorción es mayor, se debe instalar un relé de apoyo con las respectivas
protecciones suplementarias.
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2.6 Conductos de humos

B
EL LOCAL DONDE SE INSTALE LA CALDERA DEBE CUMPLIR LOS REQUI-
SITOS DE VENTILACIÓN FUNDAMENTALES. EN CASO CONTRARIO, EXIS-
TE PELIGRO DE ASFIXIA O INTOXICACIÓN.
LEA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO ANTES
DE INSTALAR EL APARATO.
RESPETE TAMBIÉN LAS CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO.
SI LA PRESIÓN DENTRO DE LOS TUBOS DE SALIDA DE HUMOS SUPERA
LOS 200 Pa, ES OBLIGATORIO UTILIZAR CHIMENEAS DE CLASE “H1”.

Advertencias
El aparato es de tipo B23, toma el aire comburente del local de instalación, expulsa los humos mediante un extractor
(funcionamiento con chimenea a presión) y se debe conectar a uno de los sistema de evacuación indicados a conti-
nuación. Antes de efectuar el montaje, controle y aplique escrupulosamente las normas pertinentes. Respete las dis-
posiciones sobre la ubicación de los terminales en la pared o en el techo y las distancias mínimas a ventanas, paredes,
aberturas de aireación, etc.

El colector, los conductos y la chimenea deben dimensionarse, diseñarse y construirse en conformidad con las normas
vigentes. Deben estar realizados con materiales específicos, resistentes a la temperatura y la corrosión, y ser lisos por
dentro y estancos. En particular, las juntas deben ser estancas al agua de condensación. Realice los puntos de drenaje
necesarios y conéctelos a través de un sifón para evitar que la condensación producida en las chimeneas fluya hacia
los generadores.

Conexión con tubos separados
Antes de instalar el aparato, compruebe que no se supere la presión de impulsión máxima permitida, mediante un sen-
cillo cálculo:

1. Diseñe todo el sistema de chimeneas.
2. Consulte la tabla 4 y determine las pérdidas de cada componente.
3. Compruebe que la suma total de las pérdidas sea inferior o igual a la presión de impulsión máxima permitida para

cada modelo que se indica en la tabla 4.

fig. 53- Ejemplos de conexión ( = aire / = humos)

��	
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Tabla 4Tabla de accesorios

Ejemplos de cálculo
FORCE W 60: presión de impulsión disponible 77 Pa
5 m TUBO Ø80 + 3 CODOS Ø80 = (5 x 4,8) + (3 x 10) = 55 < 77 = CORRECTO
8 m TUBO Ø80 + 6 CODOS Ø80 = (8 x 4,8) + (6 x 10) = 100 > 77 = INCORRECTO

2.7 Conexión de la descarga de condensado
ADVERTENCIAS
La caldera está dotada de un sifón para la descarga del condensado. Siga las instrucciones de montaje.

1. Fije el sifón.
2. Antes de conectar el tubo flexible al desagüe, llene el sifón con agua.
3. Conecte el tubo flexible del sifón al sistema de descarga del condensado.

Los conductos de descarga al alcantarillado deben ser resistentes a los condensados ácidos.

Si la descarga del condensado no se conecta al sistema de desagüe, se debe instalar un neutralizador.

B
ATENCIÓN: ¡EL APARATO NO DEBE FUNCIONAR NUNCA CON EL SIFÓN
VACÍO!
EN CASO CONTRARIO, HAY PELIGRO DE ASFIXIA POR LA FUGA DE GA-
SES Y HUMOS DE COMBUSTIÓN.
LA CONEXIÓN DE LA DESCARGA DE CONDENSADOS AL ALCANTARILLA-
DO DEBE REALIZARSE DE MODO QUE EL LÍQUIDO CONTENIDO NO SE
PUEDA CONGELAR.

fig. 54- Conexión de la descarga de condensado

MODELOS
FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150

Presión de impulsión máxima permitida (Pa) 77 166 147 199 235

Ø80

TUBO 1 m M/H 4,8 7,5 11,9 16 24,5
TUBO 0,5 m M/H 2,4 3,8 6 8 12,3
CODO 90° 10 17 28 39 63
CODO 45° 5 8,5 14 19,5 31,5
TERMINAL

Ø100

TUBO 1 m M/H 1,6 2,5 4 5,4 8,2
TUBO 0,5 m M/H 0,8 1,3 2 2,7 4,1
CODO 90° 5 7 12 16 26
CODO 45° 2,5 3,5 6 8 13
TERMINAL

�4�#&
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3. Servicio y mantenimiento
Todas las operaciones de regulación, transformación, puesta en servicio y mantenimiento que se describen a continuación
deben ser efectuadas exclusivamente por un técnico autorizado, por ejemplo del Servicio de Asistencia local.

FERROLI declina toda responsabilidad por daños materiales o personales derivados de la manipulación del aparato por
personas que no estén debidamente autorizadas.

3.1 Regulaciones
Cambio de gas
El aparato puede funcionar con gas metano o GLP. Se suministra preparado para uno de estos gases, que se indica
en el embalaje y en la placa de datos técnicos. Para utilizarlo con otro gas, es preciso montar el kit de conversión de
la siguiente manera:

1. Desconecte la alimentación eléctrica de la caldera.
2. Cierre los paneles.
3. Quite las conexiones eléctricas de la centralita de la válvula del gas.
4. Desenrosque los tornillos de fijación E y quite la válvula del gas.
5. Sustituya el inyector del gas F por el que se incluye en el kit de cambio de gas, introduciéndolo en la junta G. Vuelva

a montar los componentes y verifique la estanqueidad.
6. Modifique el parámetro correspondiente al tipo de gas como se indica a continuación.

Abra la pantalla ilustrada en la fig. 55 con la ruta "MENÚ DE USUARIO  Mantenimiento  Modo Test  Se-
lección del tipo de gas". Pulse las teclas contextuales 1 y 2 para elegir el tipo de gas. Confirme con la tecla OK.

fig. 55 - Selección del tipo de gas

7. Aplique junto a la placa de datos técnicos la etiqueta suministrada con el kit de cambio de gas.
8. Conecte un analizador de combustión a la salida de humos de la caldera y compruebe que la cantidad de CO2 en

los humos, con la caldera en marcha a potencia máxima y mínima, cumpla lo indicado en la tabla de datos técnicos
para el gas correspondiente.
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fig. 56- Modelos FORCE W 60 y FORCE W 80

fig. 57- Modelos FORCE W 99, FORCE W 120 y FORCE W 150
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Activación del modo TEST
Abra la pantalla ilustrada en la fig. 58 con la ruta "MENÚ USUARIO  Mantenimiento  Modo Test  Modo Test”.

La caldera se enciende y alcanza gradualmente la potencia máxima de calefacción (Range Rated) ajustada como se
describe en el apartado siguiente.

En la pantalla aparecen la potencia de calefacción ac-
tual y la programada.

fig. 58 - Modo TEST (ejemplo potencia de calefacción = 80 %)

Pulse las teclas contextuales 1 y 2 para aumentar la potencia máxima.

Para desactivar el modo TEST, pulse la tecla contextual 3.

El modo TEST también se desactiva automáticamente al cabo de 15 minutos.

A
Se recomienda salir siempre del modo TEST pulsando la tecla contextual “Stop Test”.

EVITE CATEGÓRICAMENTE DESCONECTAR LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA CALDERA DU-
RANTE EL MODO TEST.
Si esto sucede, en el encendido siguiente el sistema no reconoce la desactivación del TEST y funciona como
si estuviera aún en dicho modo, sin satisfacer las demandas de calor.

Regulación de la capacidad térmica (RANGE RATED)

A
Esta caldera es del tipo RANGE RATED (según EN 483) y puede adecuarse a las necesidades térmicas de
la instalación, ajustando la capacidad térmica máxima de calefacción del siguiente modo:

• Ponga la caldera en modo TEST (vea sec. 3.1).
• Pulse las teclas contextuales 1 y 2 para aumentar o disminuir la capacidad térmica (mínima = 00 - máxima = 100).

Vea el diagrama "Regulación de la capacidad térmica" (fig. 59).
• Al pulsar la tecla OK ( 6 - fig. 1), la capacidad térmica máxima será la que se acaba de ajustar. Salga del modo

TEST (sec. 3.1).

Una vez ajustada la capacidad térmica deseada, escriba el valor en la etiqueta autoadhesiva que se suministra y apli-
que la etiqueta a la caldera, debajo de la placa de datos. Para los sucesivos controles y regulaciones, tenga en cuenta
el nuevo valor ajustado.

A
CON ESTA ADECUACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉRMICA SE MANTIENEN LOS VALORES DE RENDI-
MIENTO DECLARADOS EN EL cap. 4.4

Diagrama de regulación de la capacidad térmica
A = kW - B = parámetro tarjeta electrónica

fig. 59
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MENÚ TÉCNICO
EL ACCESO AL MENÚ SERVICE Y LA MODIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEBEN SER EFECTUADOS
SOLO POR PERSONAL AUTORIZADO.
El acceso al Menú Técnico exige la introducción del código 4 1 8. Es válido por 15 minutos.

Menú Parametros - Configuración
Hay 16 parámetros, indicados con la letra "b", que no se pueden modificar con el cronomando remoto.

Tabla 5- Parámetros - Configuración

Notas
1. Los parámetros que tienen más de una descripción modifican su funcionamiento o rango en función del valor asig-

nado al parámetro que se indica entre paréntesis.
2. Los parámetros que tienen más de una descripción vuelven a la configuración de fábrica si se modifica el valor in-

dicado entre paréntesis.

Parámetro Descripción Rango FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

b01 Selección tipo de gas Metano/GLP Metano Metano Metano Metano Metano

b02 Selección del tipo de caldera 1-9 7 7 7 7 7

b03 Selección protección presión instalación de agua

0 = presostato
1 = flujostato 1 s
2 = flujostato 3 s
3 = flujostato 5 s
4 = flujostato 10 s
5 = transductor de presión

0 0 0 0 0

b04 Frecuencia máxima ventilador en ACS 0-255 Hz 150 Hz 190 Hz 195 Hz 225 Hz 240 Hz

b05 Frecuencia máxima ventilador en calefacción 0-255 Hz 150 Hz 190 Hz 195 Hz 225 Hz 240 Hz

b06 Frecuencia mínima ventilador en ACS/calefacción 0-255 Hz 50 Hz 50 Hz 45 Hz 45 Hz 50 Hz

b07 Offset frecuencia mínima ventilador 0-255 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz

b08 Selección funcionamiento - relé de salida variable

0 = quemador encendido
1 = bomba antilegionela
2 = ventilación local caldera
3 = válvula de corte motorizada

0 0 0 0 0

b09 Postventilación 0-120 s 30 30 30 30 30

b10 Preventilación local caldera 1-15 min 1 1 1 1 1

b11 Postventilación local caldera 1-15 min 1 1 1 1 1

b12 Sensor de humos OFF = desactivado
ON = activado ON ON ON ON ON

b13 No implementado -- -- -- -- -- --

b14 Temperatura máxima humos 0-125 °C 110 110 110 110 110

b15 Selección tipo ventilador -- -- -- -- -- --

b16 Tiempo funcionamiento antibloqueo bomba 0-20 s 5 5 5 5 5
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Menú Parámetros - Modificables
Hay 31 parámetros, indicados con la letra "P", que se pueden modificar también desde el cronomando remoto.

Tabla 6- Parámetros modificables

Notas
1. Los parámetros que tienen más de una descripción modifican su funcionamiento o rango en función del valor asig-

nado al parámetro que se indica entre paréntesis.
2. Los parámetros que tienen más de una descripción vuelven a la configuración de fábrica si se modifica el valor in-

dicado entre paréntesis.
3. El parámetro de la potencia máxima de calefacción también se puede modificar en el modo Test.

Parámetro Descripción Rango FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORC
E W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

P01 Potencia de encendido 0-100 % 30 30 30 30 30

P02 Rampa de calefacción 1-10 °C/min 1 1 1 1 1

P03 Temperatura mínima consigna virtual 20-80 °C 20 20 20 20 20

P04 Tiempo espera calefacción 0-10 min 4 4 4 4 4

P05 Postcirculación calefacción 0-255 min 3 3 3 3 3

P06 Funcionamiento de la bomba 0-3 Estrategia de funcionamiento 0 0 0 0

P07 Velocidad mínima bomba modulante 0-100 % 30 30 30 30 30

P08 Velocidad arranque bomba modulante 0-100 % 75 75 75 75 75

P09 Velocidad máxima bomba modulante 30-100 % 100 100 100 100 100

P10 Temperatura de apagado bomba durante postcirculación 0-100 °C 35 35 35 35 35

P11 Temperatura histéresis encendido bomba durante postcir-
culación 0-20 °C 5 5 5 5 5

P12 Consigna mínima de usuario calefacción 10-90 °C 20 20 20 20 20

P13 Consigna máxima de usuario calefacción 20-90 °C 80 80 80 80 80

P14 Potencia máxima calefacción 0-100 % 80 80 80 80 80

P15 Rampa del AS 1-10 °C/min 5 5 5 5 5

P16 Tiempo espera ACS 0-255 s 120 120 120 120 120

P17 Postcirculación bomba AS 0-255 s 30 30 30 30 30

P18 No implementado -- -- -- -- -- --

P19 No implementado -- -- -- -- -- --

P20 Potencia máxima ACS 0-100 % 80 % 80 % 80 % 80 %

P21 No implementado -- -- -- -- -- --

P22 No implementado -- -- -- -- -- --

P23 No implementado -- -- -- -- -- --

P24 Frecuencia ventilador en espera 0-255 Hz 0 0 0 0 0

P25 Temperatura regulación bomba modulante 0-60 °C 20 20 20 20 20

P26 Temperatura protección intercambiador primario 0-80 °C 35 35 35 35 35

P27 Presión mínima instalación -- -- -- -- --

P28 Presión nominal instalación -- -- -- -- --

P29 Actuación protección intercambiador 0 = No F43,
1-15 = 1-15 °C/s

0 = No 
F43

0 = No 
F43

0 = No 
F43

P30 Histéresis calefacción tras encendido 6-30 °C 10 10 10 10 10

P31 Tempor. histéresis calefacción tras encendido 0-180 s 60 60 60 60 60
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Menú Parámetros - Tipo Instalación
Hay 23 parámetros, indicados con la letra "P.", que no se pueden modificar con el cronomando remoto.

Notas
1. * Estos parámetros están activos solo cuando se conectan dos centralitas a una sola pantalla ACP01.
2. ** Estos parámetros están activos solo cuando el sistema funciona con entrada de 0-10 Vcc.

Parámetro Descripción Rango FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

P.01 Selección demanda de calefacción 0-5 0 0 0 0 0

P.02 Selección sensor cascada 0 = deshabilitado
1 o 2 = habilitado 0 0 0 0 0

P.03 Ninguna función 0-1 0 0 0 0 0

P.04 Tiempo válvula de 3 vías 0-255 s 0 0 0 0 0

P.05 Temporizador activación* 0-255 min 1 1 1 1 1

P.06 Temporizador desactivación* 0-255 min 5 5 5 5 5

P.07 Potencia de activación* 0-100 % 70 70 70 70 70

P.08 Potencia de desactivación* 0-100 % 25 25 25 25 25

P.09 Función separador hidráulico OFF = deshabilitado, 
ON = habilitado OFF OFF OFF OFF OFF

P.10 Función carga de la instalación OFF = deshabilitado, 
ON = habilitado OFF OFF OFF OFF OFF

P.11 Selección válvula de 3 vías 2/3 = 2 o 3 hilos
2 = 2 hilos 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

P.12 0-10 Vcc Tensión calefacción OFF (control de temperatura)** 0,1-10 Vcc 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

P.13 0-10 Vcc Tensión calefacción ON (control de temperatura)** 0,1-10 Vcc 3 3 3 3 3

P.14 0-10 Vcc Tensión máxima (control de temperatura)** 0,1-10 Vcc 10 10 10 10 10

P.15 0-10 Vcc Temperatura mínima (control de temperatura)** 0-100 °C 20 20 20 20 20

P.16 0-10 Vcc Temperatura máxima (control de temperatura)** 0-100 °C 90 90 90 90 90

P.17 0-10 Vcc Tensión calefacción OFF (control de potencia)** 0,1-10 Vcc 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

P.18 0-10 Vcc Tensión calefacción ON (control de potencia)** 0,1-10 Vcc 3 3 3 3 3

P.19 0-10 Vcc Potencia máxima (control de potencia)** 0,1-10 Vcc 10 10 10 10 10

P.20 0-10 Vcc Potencia Mínima (control de potencia)** 0-100 % 0 0 0 0 0

P.21 0-10 Vcc Potencia máxima (control de potencia)** 0-100 % 100 100 100 100 100

P.22 Habilitación ACS caldera esclava (autocascada) OFF = deshabilitado, 
ON = habilitado OFF OFF OFF OFF OFF

P.23 Comfort continuo caldera esclava (Ax5200SQ) OFF = deshabilitado, 
ON = habilitado OFF OFF OFF OFF OFF

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

107ES

3.2 Puesta en servicio

B
Controles que se han de efectuar durante el primer encendido, tras las operacio-
nes de mantenimiento que exijan desconectar la caldera y después de cualquier
intervención en los dispositivos de seguridad o componentes de la caldera:

Antes de encender la caldera
• Abrir las válvulas de corte (si las hay) entre la caldera y las instalaciones.
• Controlar la estanqueidad de la instalación del gas cuidadosamente utilizando una solución de agua y jabón para

buscar pérdidas en las conexiones.
• Verificar si la precarga del vaso de expansión es correcta (ref. sec. 4.4).
• Llenar la instalación hidráulica y comprobar que no haya aire ni en la caldera ni en la instalación; para ello, abrir el

purgador de aire de la caldera y los otros purgadores eventualmente presentes en la instalación. 
• Llenar el sifón de descarga de condensado y verificar la conexión al sistema de descarga.
• Controlar que no haya pérdidas de agua en la instalación, en los circuitos de agua sanitaria, en las conexiones ni

en la caldera.
• Controlar que la conexión a la instalación eléctrica y la puesta a tierra sean adecuadas.
• Controlar que la presión del gas de calefacción tenga el valor indicado.
• Controlar que no haya líquidos o materiales inflamables cerca de la caldera.

B
LA INOBSERVANCIA DE LAS INDICACIONES ANTERIORES PUEDE CAU-
SAR ASFIXIA O INTOXICACIÓN POR FUGA DE GASES O HUMOS, ADEMÁS
DE PELIGRO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN. TAMBIÉN PUEDE HABER PELI-
GRO DE CHOQUE ELÉCTRICO O INUNDACIÓN DEL LOCAL.

Controles durante el funcionamiento
• Encender el aparato como se indica en la sec. 1.3.
• Comprobar que las instalaciones de gas y de agua sean estancas.
• Controlar la eficacia de la chimenea y de los conductos de aire y humos durante el funcionamiento de la caldera.
• Controlar la estanqueidad y el funcionamiento del sifón y del sistema de eliminación de condensación.
• Controlar que el agua circule correctamente entre la caldera y las instalaciones.
• Comprobar que la válvula del gas module correctamente durante las fases de calefacción y producción de agua

sanitaria.
• Controlar que la caldera se encienda correctamente efectuando varias pruebas de encendido y apagado con el ter-

mostato de ambiente o el mando a distancia.
• Conectar un analizador de combustión a la salida de humos de la caldera y verificar que la proporción de CO2 en

los humos, con la caldera en marcha a potencia máxima y mínima, cumpla lo indicado en la tabla de datos técnicos
para el gas correspondiente.

• Comprobar que el consumo de gas, indicado en el contador, corresponda al indicado en la tabla de datos técnicos
de la sec. 4.4.

• Verificar la programación de los parámetros y efectuar los ajustes necesarios (curva de compensación, potencia,
temperaturas, etc.).
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3.3 Mantenimiento
ADVERTENCIAS

B
TODAS LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y SUSTITUCIÓN DEBEN
SER REALIZADAS POR UN TÉCNICO AUTORIZADO.
Antes de efectuar cualquier operación en el interior de la caldera, desconec-
te la alimentación eléctrica y cierre la llave de paso del gas. De lo contrario,
puede existir peligro de explosión, choque eléctrico, asfixia o intoxicación.

Control periódico
Para que el aparato funcione correctamente, es necesario que un técnico autorizado efectúe una revisión anual que incluya:

• Control del estado del intercambiador de calor y limpieza con productos idóneos si está sucio o bloqueado.
El intercambiador se puede limpiar sólo cuando está a menos de 40 °C.
Utilizar exclusivamente los productos de limpieza aprobados por el fabricante, por ejemplo:

ALU CLEANGEL
BIO HALL LÍQUIDO

• Control del quemador y limpieza si corresponde (no utilizar productos químicos ni cepillos de acero).
• Control y limpieza de los electrodos, que deben quedar sin incrustaciones y bien ubicados.
• Control de juntas y estanqueidad en general (quemador, cámara estanca, etc.).
• Control y limpieza de filtros desfangadores y filtros de la instalación.
• Control, limpieza y llenado de los sifones de descarga de condensado.
• Control del estado de cableados, contactos y accionamientos eléctricos.
• Control y limpieza de las entradas de aire del generador y de las tomas de aire del local de la caldera.
• Control y limpieza del sistema canal-colector-chimenea de salida de humos.
• Control y precarga de los vasos de expansión.
• Control de la presión del agua de la instalación, que debe ser estable y conforme a la presión de funcionamiento

establecida para la central.

B
Si se utiliza un sistema de carga automática para restablecer las condiciones
de funcionamiento, el agua introducida debe someterse antes a un tratamiento
adecuado (ver *** 'Características del agua de la instalación' on page 84 ***).

• Control de los parámetros químicos y físicos del agua de calefacción (ver *** 'Características del agua de la insta-
lación' on page 84 ***).

• Control de la estanqueidad de los sistemas de agua y gas.
• Comprobación del valor y la estabilidad de la presión de alimentación de gas a la central (20 mbar para funciona-

miento con metano). Las oscilaciones de la presión o la caída por debajo del valor declarado pueden causar fallos
de funcionamiento y paradas con necesidad de rearme manual.

• Comprobación del encendido correcto del quemador y del funcionamiento de los dispositivos de mando y seguridad
(válvula del gas, caudalímetro, termostatos, etc.).

• Comprobación del funcionamiento de las bombas de circulación y desbloqueo si corresponde.
• Análisis de los humos y control de los parámetros de la combustión.

A
Para limpiar la cubierta, el panel de mandos y las partes estéticas de la caldera se puede utilizar un paño sua-
ve y húmedo, si es necesario mojado en agua jabonosa. No emplee detergentes abrasivos ni disolventes.
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Apertura del panel frontal

B
Algunos componentes internos de la caldera están a temperaturas muy altas
y pueden causar quemaduras graves.Antes de hacer cualquier operación,
espere a que dichos componentes se enfríen o colóquese guantes aislantes.

Para abrir la cubierta de la caldera:

1. Desenrosque los tornillos A (vea fig. 60).
2. Tire del panel B.

fig. 60- Apertura del panel frontal

Proceda en orden contrario para montar el panel frontal. Asegúrese de que el panel esté bien enganchado en las fija-
ciones superiores y completamente apoyado en los laterales.

�

�

�

�

�
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3.4 Solución de problemas
Diagnóstico
La caldera está dotada de un avanzado sistema de autodiagnóstico. Si se presenta una anomalía en la caldera, la pan-
talla se enciende indicando el símbolo de fallo y, si se trata de una conexión en cascada, el número de módulo.

Algunas anomalías (indicadas con el símbolo OK ) provocan bloqueos permanentes: para restablecer el funcionamien-
to es suficiente pulsar la tecla OK durante 1 segundo o efectuar el RESET del cronomando remoto (opcional) si está
instalado. Si la caldera no se reactiva, antes de continuar se debe solucionar la anomalía.

Otras anomalías causan bloqueos transitorios que se resuelven automáticamente cuando el valor vuelve al campo de
funcionamiento normal de la caldera.

Tabla de anomalías

Tabla 7 - Lista de anomalías

Código
anomalía Anomalía Causa posible Solución

A01 El quemador no se enciende

No hay gas
Controlar que el gas llegue correcta-
mente a la caldera y que no haya aire en 
los tubos

Anomalía del electrodo de detección/
encendido

Controlar que el electrodo esté bien ubi-
cado y conectado y que no tenga incrus-
taciones

Válvula del gas averiada Controlar la válvula del gas y cambiarla 
si es necesario

Presión insuficiente de la red de gas Controlar la presión del gas en la red

Sifón obstruido Controlar el sifón y limpiarlo si corres-
ponde

Transformador de encendido averiado 
(solo modelos Prodotto 220 C y Prodotto 
320 C)

Controlar el dispositivo y sustituirlo si 
corresponde

A02 Señal de llama presente con quemador 
apagado

Anomalía del electrodo Controlar el cableado del electrodo de 
ionización

Anomalía de la tarjeta Controlar la tarjeta

A03 Actuación de la protección contra sobre-
temperaturas

Sensor de calefacción averiado Controlar la posición y el funcionamiento 
del sensor de calefacción

No circula agua en la instalación Controlar el circulador

Aire en la instalación Purgar de aire la instalación

A04 Actuación del dispositivo de seguridad 
de la salida de humos

Anomalía F07 generada 3 veces en las 
últimas 24 horas

Ver anomalía F07

A05 Actuación de la protección del ventilador Anomalía F15 durante 1 hora consecutiva Ver anomalía F15

A06 No hay llama tras la fase de encendido 
(6 veces en 4 min)

Anomalía del electrodo de ionización Controlar la posición del electrodo de 
ionización y sustituirlo si es necesario

Llama inestable Controlar el quemador

Anomalía offset válvula del gas Controlar calibración offset a potencia 
mínima

Conductos de aire o humos obstruidos
Desatascar la chimenea, los conductos 
de salida de humos y entrada de aire y 
los terminales

Sifón obstruido Controlar el sifón y limpiarlo si corres-
ponde

F07 Alta temperatura de los humos

Chimenea parcialmente obstruida o insufi-
ciente

Controlar la eficiencia de la chimenea, 
de los conductos de salida de humos y 
del terminal de salida

Posición del sensor de humos Controlar la posición y el funcionamiento 
del sensor de humos
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F10 Anomalía del sensor de ida 1

Sensor averiado
Controlar el cableado o cambiar el sen-
sorCableado en cortocircuito

Cableado interrumpido

F11 Anomalía del sensor de retorno

Sensor averiado
Controlar el cableado o cambiar el sen-
sorCableado en cortocircuito

Cableado interrumpido

F12 Anomalía del sensor de ACS

Sensor averiado
Controlar el cableado o cambiar el sen-
sorCableado en cortocircuito

Cableado interrumpido

F13 Anomalía del sensor de humos

Sensor averiado
Controlar el cableado o cambiar el sen-
sorCableado en cortocircuito

Cableado interrumpido

F14 Anomalía del sensor de ida 2

Sensor averiado
Controlar el cableado o cambiar el sen-
sorCableado en cortocircuito

Cableado interrumpido

F15 Anomalía del ventilador

Falta la tensión de alimentación de 230 V Controlar el cableado del conector de 3 
polos

Señal taquimétrica interrumpida Controlar el cableado del conector de 5 
polos

Ventilador averiado Controlar el ventilador

F26 Anomalía tecla RESET de la centralita 
montada en la válvula del gas

Tecla RESET, de la centralita montada en 
la válvula del gas, bloqueada o averiada

Controlar la tecla RESET y cambiar si es 
necesario la centralita montada en la 
válvula del gas

F34 Tensión de alimentación inferior a 170 V Problemas en la red eléctrica Controlar la instalación eléctrica

F35 Frecuencia de red anómala Problemas en la red eléctrica Controlar la instalación eléctrica

F37 Contacto del presostato abierto Presión insuficiente en la instalación Controlar la presión del agua en la insta-
lación

F39 Anomalía de la sonda exterior

Sonda averiada o cableado en cortocir-
cuito

Controlar el cableado o cambiar el sen-
sor

Sonda desconectada tras activar la tempe-
ratura adaptable

Conectar la sonda exterior o desactivar 
la temperatura adaptable

A41 Posición de los sensores Sensor de ida desprendido del tubo Controlar la posición y el funcionamiento 
del sensor de calefacción

A42 Anomalía del sensor de calefacción Sensor averiado Cambiar el sensor

F50 Anomalía del sensor de temperatura 
para conexión en cascada

Sensor averiado
Controlar el cableado o cambiar el sen-
sorCableado en cortocircuito

Cableado interrumpido

F52 Anomalía del sensor de calefacción Sensor averiado Cambiar el sensor

A61 Anomalía de la centralita Error interno de la centralita Controlar la conexión de tierra y cambiar 
la centralita si es necesario

A62 No hay comunicación entre la centralita 
y la válvula del gas

Centralita desconectada Conectar la centralita a la válvula del 
gas

Válvula averiada Cambiar la válvula

A63
A64
A65
F66

Anomalía de la centralita Error interno de la centralita Controlar la conexión de tierra y cambiar 
la centralita si es necesario

F99 No hay comunicación entre la centralita 
y la pantalla Cableado interrumpido Controlar el conexionado de los seis 

cables entre centralita y pantalla

Código
anomalía Anomalía Causa posible Solución

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019
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4. Características y datos técnicos

Leyenda de las figuras cap. 4

7 Entrada de gas
10 Ida a calefacción
11 Retorno de calefacción
14 Válvula de seguridad
16 Ventilador
32 Circulador de calefacción (no suministrado)
34 Sensor temperatura calefacción
36 Purgador de aire automático
44 Válvula de gas
72 Termostato de ambiente (no suministrado)
72b Segundo termostato de ambiente (no suminis-

trado)
95 Válvula de 3 vías - 2 hilos (no suministrada)

A = fase de calefacción

B = neutro
98 Interruptor
114 Presostato del agua
130 Circulador de AS (no suministrado)
138 Sonda exterior (no suministrada)
139 Cronomando remoto (no suministrado)
145 Manómetro
154 Tubo descarga de condensado
155 Sonda de temperatura acumulador (no suminis-

trada)
186 Sensor de retorno
188 Electrodo de encendido/ionización
191 Sensor de temperatura de humos
193 Sifón
196 Depósito de condensado
256 Señal circulador modulante calefacción
275 Grifo de descarga
298 Sensor de temperatura cascada (no suministra-

do)
299 Entrada 0-10 Vcc
300 Contacto de quemador encendido (seco)
301 Contacto para anomalías (seco)
302 Entrada para rearme a distancia (230 V)
306 Circulador de calefacción (no suministrado)
307 Segundo circulador calefacción (no suministra-

do)
348 Válvula de 3 vías - 3 hilos (no suministrada)

A = fase de calefacción

B = neutro

C = fase de ACS
357 Contacto para anomalías (230 Vca)
361 Conexión en cascada módulo siguiente
362 Conexión en cascada módulo anterior
363 Comunicación MODBUS
374 Intercambiador de aluminio
388 Sensor de seguridad
A6 Conexión descarga de condensado
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4.1 Medidas y conexiones

fig. 61- Vista frontal fig. 62- Vista lateral fig. 63- Vista superior

fig. 64- Vista inferior mods. FORCE W 60 y FORCE W 80 fig. 65- Vista inferior mods. FORCE W 99 y FORCE W 120

fig. 66- Vista inferior mod. FORCE W 150
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4.2 Vista general

fig. 67- Vista general mods. FORCE W 60 y FORCE W 80 fig. 68- Vista general mods. FORCE W 99 y FORCE W 120

fig. 69- Vista general mod. FORCE W 150
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4.3 Circuito de agua

fig. 70- Circuito de agua
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4.4 Tabla de datos técnicos
En la columna derecha se indica la abreviatura utilizada en la placa de datos técnicos.

Modelo FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150
CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 0MDLAAWA 0MDLCAWA 0MDLDAWA 0MDLEAWA 0MDLFAWA
PAÍSES DE DESTINO IT - ES - RO - RU - TR - PL
CATEGORÍA DE GAS II2HM3B/P (IT) II2H3P (ES) II2ELS3P (PL) II2E3BP (RO) II2H3B/P (TR - RU)
Capacidad térmica máxima calefacción kW 58 74,4 96,6 113 143 (Q)
Capacidad térmica mínima calefacción kW 15 15 19 19 24 (Q)
Potencia térmica máxima calefacción (80/60 °C) kW 57 72,9 94,7 110,5 140 (P)
Potencia térmica mínima calefacción (80/60 °C) kW 14,7 14,7 18,7 18,7 23,6 (P)
Potencia térmica máxima calefacción (50/30 °C) kW 60,8 77 100 117 148 (P)
Potencia térmica mínima calefacción (50/30 °C) kW 16,3 16,3 20,5 20,5 25,9 (P)
Rendimiento Pmáx. (80/60 °C) % 98,3 98 98 97,8 97,8
Rendimiento Pmín. (80/60 °C) % 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3
Rendimiento Pmáx. (50/30 °C) % 104,8 103,5 103,5 103,5 103,5
Rendimiento Pmín. (50/30 °C) % 108,5 108,5 108 108 108
Rendimiento 30 % % 108,6 108,6 108,1 108,1 108,1
Clase de emisión NOx - 6 (NOx)
Temperatura humos Pmáx. (80/60 °C) °C 64 70 71 72 73
Temperatura humos Pmín. (80/60 °C) °C 60 60 60 60 60
Temperatura humos Pmáx. (50/30 °C) °C 44 48 53 54 54
Temperatura humos Pmín. (50/30 °C) °C 30 30 30 30 30
Caudal humos Pmáx. g/s 26 34 44 51 65
Caudal humos Pmín. g/s 7 7 9 9 11
Inyector gas G20 Ø 8,5 8,5 9,4 9,4 9,4
Presión de alimentación G20 mbar 20 20 20 20 20

Caudal máximo G20 m3/h 6,14 7,87 10,22 11,96 15,13

Caudal mínimo G20 m3/h 1,59 1,59 2,01 2,01 2,54

CO2 máx. G20 % 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

CO2 mín. G20 % 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Inyector gas G31 Ø 6,4 6,4 7,2 7,2 7,2
Presión de alimentación G31 mbar 37 37 37 37 37
Caudal máximo G31 kg/h 4,51 5,78 7,51 8,78 11,11
Caudal mínimo G31 kg/h 1,17 1,17 1,48 1,48 1,86
CO2 máx. G31 % 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

CO2 mín. G31 % 10 10 10 10 10

Presión máxima en calefacción bar 6 6 6 6 6 (PMS)
Presión mínima en calefacción bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Temperatura máxima agua calefacción °C 95 95 95 95 95 (tmáx.)

Contenido agua de calefacción litros 4,2 4,2 5,6 5,6 6,7 (H2O)

Grado de protección IP IPX4D
Tensión de alimentación V/Hz 230/50
Potencia eléctrica absorbida W 60 93 120 175 250
Peso en vacío kg 54 54 63 63 73

Tipo de aparato B23

PIN CE 0085
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4.5 Tablas ErP
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4.6 Diagramas
Pérdida de carga

fig. 71- Diagrama de pérdida de carga modelos FORCE W 60 - FORCE W 80 - FORCE W 99 - FORCE W 120

fig. 72- Diagrama de pérdida de carga modelos FORCE W 150

A Caudal - m3/h
B m H2O
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4.7 Esquemas eléctricos
ATENCIÓN: Antes de conectar el termostato de ambiente o el cronomando remoto, quite el puente de la regleta
de conexiones.

fig. 73- Esquema eléctrico modelos FORCE W 60 y FORCE W 80
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fig. 74- Esquema eléctrico modelos FORCE W 99, FORCE W 120 y FORCE W 150
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Esta garantía es válida para los equipos destinados a ser comercializados,Esta garantía es válida para los equipos destinados a ser comercializados,
vendidos e instalados sólo en el territorio españolvendidos e instalados sólo en el territorio español

FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U.FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U. garantiza las calderas y quemadores que suministra de acuerdo con la Real Decretogarantiza las calderas y quemadores que suministra de acuerdo con la Real Decreto                  
Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de losLegislativo 1/2007 de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
El período de garantía de dos años indicado en dicho R.D. comenzará a contar desde la Puesta en Servicio por nuestroEl período de garantía de dos años indicado en dicho R.D. comenzará a contar desde la Puesta en Servicio por nuestro 
Servicio Técnico O cial o, en su defecto, a partir de la fecha de compra.Servicio Técnico O  cial o, en su defecto, a partir de la fecha de compra.
Dicha garantía tiene validez solo y exclusivamente para las calderas y quemadores vendidos e instalados en el territorioDicha garantía tiene validez solo y exclusivamente para las calderas y quemadores vendidos e instalados en el territorio 
español.español.
GARANTÍA COMERCIALGARANTÍA COMERCIAL
AdicionalmenteAdicionalmente FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U.FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U. garantiza en las condiciones y plazos que se indican, la sustitución sin cargo garantiza en las condiciones y plazos que se indican, la sustitución sin cargo 
de los componentes, siendo por cuenta del usuario la mano de obra y el desplazamiento:de los componentes, siendo por cuenta del usuario la mano de obra y el desplazamiento:
- Cuerpo de las calderas de chapa:- Cuerpo de las calderas de chapa: Un añoUn año (no incluye mano de obra ni desplazamiento).(no incluye mano de obra ni desplazamiento).
- Cuerpo de las calderas de hierro fundido:- Cuerpo de las calderas de hierro fundido: Un año cada elementoUn año cada elemento (no incluye mano de obra ni desplazamiento).(no incluye mano de obra ni desplazamiento).
- Cuerpo de cobre de las calderas murales:- Cuerpo de cobre de las calderas murales: Un añoUn año (no incluye mano de obra ni desplazamiento).(no incluye mano de obra ni desplazamiento).
- Acumuladores de los grupos térmicos (montados en calderas):- Acumuladores de los grupos térmicos (montados en calderas): Tres añosTres años (no incluye mano de obra ni desplazamiento). (no incluye mano de obra ni desplazamiento).
Esta garantía comercial es válida siempre que se realicen las operaciones normales de mantenimiento descritas en lasEsta garantía comercial es válida siempre que se realicen las operaciones normales de mantenimiento descritas en las
instrucciones técnicas suministradas con los equipos.instrucciones técnicas suministradas con los equipos.
La garantía no cubre las incidencias producidas por:La garantía no cubre las incidencias producidas por:
- Transporte no efectuado a cargo de la empresa.- Transporte no efectuado a cargo de la empresa.
- Manipulación del producto por personal ajeno a- Manipulación del producto por personal ajeno a FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U.FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U. durante el período de garantía. durante el período de garantía.
- Si el montaje no respeta las instrucciones que se suministran en la máquina.- Si el montaje no respeta las instrucciones que se suministran en la máquina.
- La instalación de la máquina no respeta las Leyes y Reglamentaciones en vigor (electricidad, hidráulicas, combustibles,- La instalación de la máquina no respeta las Leyes y Reglamentaciones en vigor (electricidad, hidráulicas, combustibles, etc.).
- Defectos de instalación hidráulica, eléctrica, alimentación de combustible, de evacuación de los productos de la combus-- Defectos de instalación hidráulica, eléctrica, alimentación de combustible, de evacuación de los productos de la combus-
tión, chimeneas y desagües.tión, chimeneas y desagües.
- Anomalías por incorrecto tratamiento del agua de alimentación, por tratamiento desincrustante mal realizado, etc.- Anomalías por incorrecto tratamiento del agua de alimentación, por tratamiento desincrustante mal realizado, etc.
- Anomalías causadas por condensaciones.- Anomalías causadas por condensaciones.
- Anomalías por agentes atmosféricos (hielos, rayos, inundaciones, etc.) así como por corrientes erráticas.- Anomalías por agentes atmosféricos (hielos, rayos, inundaciones, etc.) así como por corrientes erráticas.
- Corrosiones por causas de almacenamiento inadecuado.- Corrosiones por causas de almacenamiento inadecuado.
El material sustituido en garantía quedará en propiedad deEl material sustituido en garantía quedará en propiedad de FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U.FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U.
NOTA:NOTA: Es imprescindible la cumplimentación de la totalidad de los datos en el Certi cado de Garantía. La convalidación Es imprescindible la cumplimentación de la totalidad de los datos en el Certi  cado de Garantía. La convalidación
de la garantía deberá realizarse inmediatamente a la Puesta en Servicio y consignar la fecha correctamente enviándolade la garantía deberá realizarse inmediatamente a la Puesta en Servicio y consignar la fecha correctamente enviándola
seguidamente aseguidamente a FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U.FÉRROLI ESPAÑA, S.L.U. En caso contrario la Garantía quedará anulada automáticamente.En caso contrario la Garantía quedará anulada automáticamente.
Las posibles reclamaciones deberán efectuarse ante el organismo competente en esta materia.Las posibles reclamaciones deberán efectuarse ante el organismo competente en esta materia.

Sede Central y Fábrica:

Polígono Industrial de Villayuda
Apartado de Correos 267 - 09007 Burgos
Tel. 947 48 32 50  Fax 947 48 56 72
e.mail: ferroli@ferroli.es
http//www.ferroli.es

Dirección Comercial:

Avda. Italia, 2
28820 Coslada (Madrid)
Tel. 91 661 23 04  Fax 91 661 09 91
e.mail: marketing@ferroli.es

Jefaturas Regionales de Ventas

CENTRO  Tel.: 91 661 23 04 - Fax: 91 661 09 73  e.mail: madrid@ferroli.es
CENTRO – NORTE  Tel.: 94 748 32 50 - Fax: 94 748 56 72  e.mail: burgos@ferroli.es

NOROESTE  Tel.: 98 179 50 47 - Fax: 98 179 57 34  e.mail: coruna@ferroli.es
LEVANTE – CANARIAS  Tel.: 96 378 44 26 - Fax: 96 139 12 26  e.mail: levante@ferroli.es

NORTE  Tel.: 94 748 32 50 - Fax: 94 748 56 72  e.mail: jrnorte@ferroli.es
CATALUÑA – BALEARES  Tel.: 93 729 08 64 - Fax: 93 729 12 55  e.mail: barna@ferroli.es

ANDALUCIA  Tel.: 95 560 03 12 - Fax: 95 418 17 76  e.mail: sevilla@ferroli.es
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Certi  cado de garantía
Rellene el cupón incluido

Sede Central y Fábrica:

Dirección Comercial:

Jefaturas Regionales de Ventas
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Marcajul CE certifica faptul ca produsele îndeplinesc cerintele de baza ale directivelor
relevante în vigoare.
Declaratia de conformitate poate fi solicitata de la producator.

RILE DE DESTINA IE: IT - ES - RO - RU - TR - PL

-

• Citi i cu aten ie avertiz rile din acest manual de in-
struc iuni întrucât ofer  indica ii importante referi-
toare la siguran a de instalare, utilizare i
între inere.

• Manualul de instruc iuni constituie parte integrant
i esen ial  a produsului i trebuie s  fie p strat cu

grij  de c tre utilizator, pentru orice consultare ul-
terioar .

• În cazul în care aparatul trebuie vândut sau tran-
sferat unui alt proprietar sau dac  trebuie mutat,
asigura i-v  întotdeauna c  manualul înso e te
centrala, astfel încât s  poat  fi consultat de c tre
noul proprietar i/sau de c tre instalator.

• Instalarea i opera iunile de între inere trebuie
efectuate respectând normele în vigoare, în con-
formitate cu instruc iunile produc torului, i trebuie
s  fie realizate de personal calificat profesional.

• O instalare gre it  sau între inerea în condi ii ne-
corespunz toare pot cauza pagube persoanelor,
animalelor sau bunurilor. Este exclus  orice re-
sponsabilitate din partea produc torului pentru pa-
gubele cauzate de gre eli în instalare i în
utilizare, i în general pentru nerespectarea in-
struc iunilor oferite de produc tor.

• Înainte de efectuarea oric rei opera ii de cur are
sau de între inere, deconecta i aparatul de la
re eaua de alimentare ac ionând întrerup torul in-
stala iei i/sau cu ajutorul dispozitivelor corespun-
z toare de blocare.

• În caz de defec iune i/sau de func ionare defec-
tuoas  a aparatului, dezactiva i-l, evitând orice în-
cercare de reparare sau de interven ie direct .
Adresa i-v  exclusiv personalului calificat profe-
sional. Eventuala reparare sau înlocuire a produ-
selor va trebui efectuat  numai de c tre personalul

calificat profesional, utilizându-se exclusiv piese
de schimb originale. Nerespectarea celor men io-
nate mai sus poate compromite siguran a apara-
tului.

• Pentru a garanta buna func ionare a aparatului
este indispensabil s  solicita i personalului califi-
cat efectuarea opera iilor de între inere periodic .

• Acest aparat trebuie s  fie destinat numai utiliz rii
pentru care a fost proiectat în mod expres. Orice
alt  utilizare este considerat  necorespunz toare
i, prin urmare, periculoas .

• Dup  despachetare, verifica i integritatea con inu-
tului. Materialele de ambalaj nu trebuie l sate la
îndemâna copiilor întrucât constituie o poten ial
surs  de pericol.

• Aparatul poate fi utilizat de copii începând de la
vârsta de 8 ani i de persoane cu capacit i fizice,
senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de
experien a i de cuno tin ele necesare, dac  sunt
supravegheate sau dac  au fost instruite în leg tu-
r  cu folosirea aparatului în siguran  i dac
în eleg care sunt pericolele care pot fi cauzate de
acesta. Copiii nu trebuie s  se joace cu aparatul.
Cur area i între inerea care pot fi realizate de
c tre utilizator pot fi efectuate de copiii cu vârsta
de cel pu in 8 ani numai dac  sunt supraveghea i.

• Dac  ave i îndoieli, nu utiliza i aparatul i adresa i-
v  furnizorului.

• Eliminarea aparatului i a accesoriilor sale trebuie
s  se efectueze în mod adecvat, în conformitate
cu reglement rile în vigoare.

• Imaginile din acest manual sunt o reprezentare
simplificat  a produsului. În aceast  reprezentare
pot exista mici i nesemnificative diferen e fat  de
produsul furnizat.
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1. Instruc iuni de utilizare
1.1 Prezentare

Stimate Client,
V  mul umim c  a i ales FORCE W, o central  mural  FERROLI de concep ie avansat , tehnologie de avangard , nivel
ridicat de fiabilitate i calitate constructiv . V  rug m s  citi i cu aten ie acest manual întrucât ofer  indica ii importante
referitoare la siguran a de instalare, utilizare i între inere.
FORCE W este un generator termic pentru înc lzire, cu preamestec i condensare cu randament foarte ridicat i cu
emisii foarte reduse, care func ioneaz  cu gaz natural sau GPL i este dotat cu un sistem de control cu microprocesor.
Corpul centralei este alc tuit dintr-un schimb tor de c ldur  din aluminiu i dintr-un arz tor cu preamestec, din o el,
dotat cu aprindere electronic  cu controlul fl c rii prin ionizare, cu ventilator cu vitez  modulant  i valv  de gaz modu-
lant .

1.2 Panoul de comand

fig. 1- Panoul de control

Legend
1 = Tast  contextual  1
2 = Tast  contextual  2
3 = Tast  contextual  3
4 = Afi aj cu matrice de puncte (exemplu de ecran

principal)
5 = Tast  de naviga ie în meniuri
6 = Tast  confirmare/intrare meniu
7 = Tast  de naviga ie în meniuri
8 = Tast  func ionare Automat /Manual  înc lzire/

ap  cald  menajer
9 = Tast  selectare mod Var /Iarn

10 = Tast  selectare mod Economy/Comfort
11 = Tast  ie ire din meniu
12 = Tast  meniu principal
13 = Tast  Home (revenirea la ecranul principal)
14 = Întrerup tor general
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Taste contextuale
Tastele contextuale (det. 1, 2, 3 - fig. 1) se disting prin culoarea gri, prin lipsa serigrafiei i pot avea o semnifica ie diferit
în func ie de meniul selectat. Este esen ial s  observa i indica iile furnizate pe afi aj (pictograme i texte). În fig. 1, de
exemplu, prin intermediul tastei contextuale 2 (det. 2 - fig. 1) pute i avea acces la informa iile aparatului, precum: tem-
peraturile senzorilor, puteri de lucru, etc.

Tastele directe
Tastele directe (det. 8, 9, 10 - fig. 1) au întotdeauna aceea i func ie.

Tastele naviga ie/meniu
Tastele naviga ie/meniu (det. 5, 6, 7, 11, 12, 13 - fig. 1) ajut  la navigarea printre diferitele meniuri setate pe panoul de
control.

Structura meniului
De pe ecranul principal (Home), ap sa i tasta Meniu principal (det. 12 - fig. 1).

Accesa i meniul „USER” prin ap sarea tastei contextuale 1 (det. 1 - fig. 1). Dup  aceea utiliza i tastele „Naviga ie în
meniuri” pentru a avea acces la diferitele niveluri descrise în urm torul tabel.

MENIUL USER
ÎNC LZIRE

 Temp. de reglare Vezi fig. 12

 Temp. de reglare reducere Vezi fig. 13

Temperatur  variabil

 Curba1 Vezi fig. 26

 Offset1 Vezi fig. 27

 Temp. extern  înc lzire oprit Vezi page 142

 Curba2 /

 Offset2 /

 Program orar Vezi “Programarea orarului” on page 137

AP  CALD  MENAJER

 Temp. de reglare Vezi fig. 14

 Temp. de reglare reducere Vezi fig. 15

 Legionella Vezi “Programarea Legionella (cu boiler op ional instalat)” on page 140

 Program orar Vezi “Programarea orarului” on page 137

FUNC IA VACAN

Vezi “Func ia Vacan ” on page 140

�1�3
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Indica ii în timpul func ion rii

Înc lzire
Cererea de înc lzire (generat  de Termostatul de camer  sau de Cronocomanda la distan  sau de semnalul 0-10 Vdc)
este indicat  de activarea pompei de circula ie i de aerul cald de deasupra caloriferului (fig. 2).

ÎNTRE INEREA

 Modul Test

 Modul Test Vezi fig. 58

 Selectarea tipului de gaz Vezi fig. 55

 Modul Test Cascad

 Informa ii Service Vezi “Informa ii Service” on page 140

 Dat  interven ie service Vezi “Dat  interven ie service” on page 140

SET RI

 Limb Vezi fig. 7

 Unitate de m sur /

 Setare dat Vezi fig. 8

 Setare orar Vezi fig. 9

Configura ia „Numai înc lzire/Pomp  de circula ie dubl ”

fig. 2

Configura ia „Pomp  de circula ie i van  cu 3 c i”

fig. 3
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Ap  cald  menajer  (cu boiler op ional instalat)
Cererea de înc lzire a boilerului este indicat  de activarea pic turii de sub robinet (fig. 4 i fig. 5).

Excludere boiler (economy)
Înc lzirea/men inerea temperaturii boilerului poate fi exclus  de c tre utilizator. În caz de excludere, nu se va produce
ap  cald  menajer . Boilerul poate fi dezactivat de c tre utilizator (modul ECO) ap sând pe tasta eco/comfort (det. 10
- fig. 1). În modul ECO, pe afi aj se activeaz  simbolul . Pentru a activa modul COMFORT ap sa i din nou pe tasta
eco/comfort (det. 10 - fig. 1).

fig. 6- Economy

Configura ia „Pomp  de circula ie dubl ”

fig. 4

Configura ia „Pomp  de circula ie i van  cu 3 c i”

fig. 5
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Informa ii
De pe ecranul principal (Home), ap sa i tasta contextual  2 (det. 2 - fig. 1). Dup  aceea utiliza i tastele „Naviga ie me-
niu” pentru a vizualiza urm toarele valori:

Cerere înc lzire

OT - Cerere comand  OpenTherm
TA - Cerere termostat de camer
0-10 Vdc - Cerere semnal 0-10 Vdc
TA2 - Cerere de la al doilea termostat de camer

Pomp  de circula ie înc lzire ON/OFF
Van  cu 3 c i înc lzire ON/OFF
Van  cu 3 c i ap  cald  menajer ON/OFF
Interval a teptare ON/OFF
Protec ie Delta T ON/OFF
Supraveghetor de flac r ON/OFF
Senzor de înc lzire 1 °C
Senzor siguran °C
Senzor retur °C
Senzor ap  menajer °C
Sond  extern °C
Senzor gaze arse °C
Senzor înc lzire Cascad °C
Frecven  ventilator Hz
Sarcin  Arz tor %
Presiune ap  instala ie 1,4 bar = ON, 0,0 bar = OFF
Pomp  de circula ie modulant %
Pomp  de circula ie modulant  Cascad %
Curent de ionizare uA
Intrare 0-10 Vdc Vdc
Temperatur  de reglare înc lzire Setpoint (°C)
Reglare nivel putere 0-10 Vdc Setpoint (%)
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1.3 Pornirea i oprirea
Pornirea centralei
Ap sa i pe tasta de aprindere/stingere (det. 14 - fig. 1).

fig. 7- Pornirea centralei

Ap sând pe tasta contextual  1 pute i alege limba dorit  i o pute i confirma cu ajutorul tastei „OK”.
Ap sând pe tasta contextual  3 pute i întrerupe modul FH.
Dac  nu efectua i niciuna din cele dou  alegeri descrise mai sus, continua i dup  cum urmeaz .
• În urm toarele 300 de secunde pe afi aj apare FH, care indic  ciclul de evacuare a aerului din instala ia de înc lzire.
• Pe ecran se afi eaz , de asemenea, versiunea firmware a cartelelor.
• Deschide i robinetul de gaz din amonte de central .
• Dup  ce dispare mesajul FH, centrala este preg tit  s  func ioneze automat de fiecare dat  când exist  o cerere la

termostatul de camer .

Set ri

Reglarea contrastului
Pentru a efectua reglarea contrastului afi ajului, trebuie s  ap sa i simultan tasta contextual  2 i tasta OK. Acum ap -
sa i tasta det. 5 din fig. 1 pentru a m ri contrastul, sau tasta det. 7 din fig. 1 pentru a-l reduce.

Reglarea datei i a orei
Duce i-v  la ecranul prezentat în fig. 8 navigând în meniu, urmând calea ”USER”  “Settings”  "Set date”. Ap sa i
tastele de navigare 5 i 7 pentru a selecta valoarea i a o modifica prin intermediul tastelor contextuale 1 i 2. Confirma i
cu tasta OK.

fig. 8- Reglarea datei
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Duce i-v  la ecranul prezentat în fig. 9 navigând în meniu, urmând calea ”USER”  “Settings”  “Set time”. Ap sa i
tastele de navigare 5 i 7 pentru a selecta valoarea i a o modifica prin intermediul tastelor contextuale 1 i 2. Confirma i
cu tasta OK.

fig. 9- Reglarea orei

Oprirea centralei
De pe ecranul principal/Home, ap sa i tasta contextual   i confirma i cu tasta .

fig. 10- Oprirea centralei

Când centrala este oprit , cartela electronic  mai este înc  alimentat  cu energie electric .
E dezactivat  func ionarea circuitului de ap  cald  menajer  (cu boiler op ional instalat) i a circuitului de înc lzire.
R mâne activ sistemul antiînghe .
Pentru a porni din nou centrala, ap sa i din nou pe tasta contextual  .
Centrala este preg tit  pentru func ionare imediat, de fiecare dat  când deschide i robinetul de ap  cald  menajer  (cu
boiler op ional instalat) sau când exist  o cerere la termostatul de camer .
Pentru a întrerupe complet alimentarea cu electricitate a aparatului, ap sa i pe tasta det. 14 fig. 1.

B
Dac  întrerupe i alimentarea cu energie electric  i/sau cu gaz a aparatului, siste-
mul antiînghe  nu mai func ioneaz . Pe perioada întreruperilor de lung  durat  în
timpul iernii, pentru a evita defec iunile cauzate de înghe , se recomand  s  eva-
cua i toat  apa din central , atât apa menajer  cât i cea din instala ie; sau s  eva-
cua i numai apa menajer  i s  introduce i lichidul antigel corespunz tor în
instala ia de înc lzire, conform instruc iunilor din sez. 2.3.
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1.4 Regl rile
Comutarea Var /Iarn
Ap sa i pe tasta  (det. 9 - fig. 1) timp de 1 secund .
Pe afi aj se activeaz  simbolul Var . Func ia înc lzire este dezactivat , în timp ce r mâne activ  eventuala preparare
a apei calde menajere (cu boiler extern op ional). R mâne activ sistemul antiînghe .
Pentru a dezactiva modul Var , ap sa i din nou tasta  (det. 9 - fig. 1) timp de 1 secund .

fig. 11- Var

Reglarea temperaturii în circuitul de înc lzire
Accesa i "USER”  “Heatings”  “CH setpoint” pentru a modifica temperatura de la un minim de 20°C la un maxim
de 80°. Confirma i cu tasta OK.

fig. 12

B
Centrala este vândut  cu programarea orarului inactiv . Prin urmare, în caz de ce-
rere, aceasta e valoarea de setpoint.
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Reducerea temperaturii de înc lzire
Accesa i MENU "USER”  “Heatings”  “CH setpoint reduction” pentru a modifica temperatura de la un minim de
0°C la un maxim de 50°. Confirma i cu tasta OK.

fig. 13

A
Acest parametru este utilizat numai dac  este activat  programarea orarului. Vezi *** 'Programarea orarului'
on page 137 ***

Reglarea reducerii temperaturii apei calde menajere (cu boiler op ional instalat)
Accesa i MENU "USER”  “DHW”  “CH setpoint” pentru a modifica temperatura de la un minim de 10°C la un
maxim de 65°C. Confirma i cu tasta OK.

fig. 14

B
Centrala este vândut  cu programarea orarului inactiv . Prin urmare, în caz de ce-
rere, aceasta e valoarea de setpoint.

Reducerea temperaturii apei calde menajere (cu boiler op ional instalat)
Accesa i MENU "USER”  “DHW”  “DHW setpoint reduction” pentru a modifica temperatura de la un minim de
0°C la un maxim de 50°C. Confirma i cu tasta OK.

fig. 15

A
Acest parametru este utilizat numai dac  este activat  programarea orarului. Vezi *** 'Programarea orarului'
on page 137 ***
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Programarea orarului
Programarea orarului se face în acela i mod atât pentru înc lzire, cât i pentru apa cald  menajer ; cele dou  programe
sunt independente.
Pentru programarea Heating  accesa i meniul "Scheduler Set"  urmând calea 
To program Heating access the "Scheduler Set" menu following the path MENU "USER”   “HEATING”  “Sche-
duler Set”.
Pentru programarea Domestic hot water (DHW) accesa i meniul Scheduler Set" urmând calea MENU "USER” 
“DHW”  “Scheduler Set”.
Alege i tipul de programare pe care dori i s -l efectua i i urma i indica iile de mai jos.
Selecta i ziua (fig. 16) sau intervalul de zile care trebuie programate (fig. 17) i confirma i cu tasta OK.

Programul este de tip s pt mânal: acest lucru înseamn  c  se pot programa 6 intervale orare independente pentru fie-
care zi a s pt mânii (fig. 18); pentru fiecare interval orar se poate alege dintre 4 op iuni:
• ON. În caz de cerere Înc lzire/Ap  cald  menajer , centrala func ioneaz  la Temperatura de reglare Înc lzire/Ap

cald  menajer  (fig. 12/fig. 14) setat .
•  În caz de cerere Înc lzire/Ap  cald  menajer , centrala func ioneaz  la Temperatura de reglare redus . Tempe-

ratura Redus  se ob ine sc zând valoarea Temperaturii de reglare reducere (fig. 13/fig. 15) din Temperatura de re-
glare Înc lzire/Ap  cald  menajer  (fig. 12/fig. 14) setat .

• OFF. În caz de cerere Înc lzire/Ap  cald  menajer , centrala nu va activa modul Înc lzire/Ap  cald  menajer .
• -- : -- OFF. Interval orar dezactivat.

A
Centrala este vândut  cu programarea orarului inactiv . Practic, fiecare zi va fi programat  de la orele 00:00
la orele 24:00 în modul ON (fig. 18).

Mai întâi, seta i ora de începere a primului interval orar (fig. 18) cu ajutorul tastelor contextuale 1 i 2.

fig. 18

fig. 16 fig. 17
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Ap sa i tasta de naviga ie 7 pentru a v  pozi iona pe ora de terminare a primului interval orar (fig. 19) i seta i-o la va-
loarea dorit  cu ajutorul tastelor contextuale 1 i 2.

fig. 19

Ap sa i tasta de naviga ie 7 i utiliza i tastele contextuale 1 i 2 pentru a seta modul de func ionare în timpul primului
interval orar (fig. 20)

fig. 20

Dup  aceea, ap sa i tasta de naviga ie 7 pentru a seta (dac  este necesar) intervalele orare succesive (fig. 21, fig. 22
i fig. 23).

fig. 21
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fig. 22

fig. 23

Dup  ce a i terminat de programat ziua respectiv , ap sa i tasta OK; se va selecta în mod automat elementul "Save &
Exit" (fig. 24). Utiliza i tastele de naviga ie 5 i 7 pentru a modifica set rile precedente sau ap sa i pe OK pentru a con-
firma: în acest caz, afi ajul va reveni la afi area zilei (fig. 16) sau a intervalului de zile de programat (fig. 17). Dup  ace-
ea se va putea urma aceea i procedur  pentru a completa programul s pt mânal dorit.

fig. 24

Dac  dori i s  programa i în acela i mod ziua urm toare, selecta i „Copy to the Next Day” i ap sa i OK pentru a con-
firma (fig. 24).
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A
Pentru a readuce programarea orarului la valorile din fabrica ie, ap sa i tasta contextual button 3 din Time
Program menu (fig. 25) i confirma i cu OK.

fig. 25

A
Cele dou  program ri ale orarului, Înc lzire i Ap  cald  menajer , sunt independente chiar i în cazul re-
set rii la valoarea din fabrica ie.

Programarea Legionella (cu boiler op ional instalat)
Aceast  func ie trebuie s  fie activat  prin intermediul activ rii unui parametru de c tre instalator.
Accesa i meniul „Legionella” urmând calea MENU "USER”   “DHW”  “Legionella” pentru a putea seta:
• Antilegionella Day. Define te ziua din s pt mân  în timpul c reia se va activa func ia.
• Time of Antilegionella Day. Define te ora de începere a func iei.
• Antilegionella Duration. Define te durata (în minute) a func iei.
• Antilegionella Adjustment Temp. Define te temperatura de reglare a apei calde menajere în timpul func ion rii.

Func ia Vacan
Accesa i meniul „FUNC IA VACAN ” urmând calea MENU "USER”  “HOLIDAY” pentru a putea seta:
• Data de începere a vacan ei.
• Data de terminare a vacan ei.

Pe afi aj se pot activa dou  tipuri de pictograme:
•  - Func ia Vacan  este programat , dar înc  nu este activat .

•  - Func ia Vacan  este în curs de desf urare. Centrala se va comporta ca i cum ar fi activat  func ia Var  i
modul Economy (cu boiler op ional instalat).
Vor r mâne active func iile antiînghe  i Legionella (dac  este activat ).

Dat  interven ie service
Aceast  informa ie permite s  se în eleag  când va fi activat  avertizarea de interven ie pentru între inerea programat ,
pentru tehnician. Nu reprezint  o alarm  sau o anomalie, ci doar o notificare. Dup  expirarea acestei date, de fiecare
dat  când este accesat Meniul principal, centrala va activa un ecran pentru a v  reaminti s  efectua i între inerea pro-
gramat .

Informa ii Service
Aceast  informa ie indic  num rul de telefon care trebuie contactat în caz de asisten  (dac  este programat de c tre
tehnician).

Reglarea temperaturii ambientale (cu termostat de camer  op ional)
Stabili i cu ajutorul termostatului de camer  temperatura dorit  în interiorul înc perilor.

Reglarea temperaturii ambientale (cu cronocomand  la distan  op ional )
Stabili i cu ajutorul cronocomandei la distan  temperatura ambiental  dorit  în interiorul înc perilor. Centrala va regla
temperatura apei din instala ie în func ie de temperatura ambiental  reglat . În ceea ce prive te func ionarea cu crono-
comand  la distan , consulta i manualul de utilizare.

Temperatur  variabil
Când este instalat  sonda extern  (op ional ), pe afi ajul panoului de comand  este activat simbolul respectiv pentru
temperatura extern . Sistemul de reglare al centralei lucreaz  cu „Temperatur  variabil ”. În acest mod, temperatura

��	
�����

!
7������	!��

������=

<�������=

�7�����=

6����=

!������=

!����=

�����=%!����=

�����=

	

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

141RO

din instala ia de înc lzire este reglat  în func ie de condi iile climatice externe, astfel încât s  se garanteze un confort
ridicat i economie de energie tot anul. În special când cre te temperatura extern  se reduce temperatura din turul in-
stala iei, în func ie de o anumit  “curb  de compensare”.
Cu reglarea Temperatur  variabil , temperatura „Reglare înc lzire” devine temperatura maxim  din turul instala iei. Se
recomand  s  se regleze la valoarea maxim  pentru a permite sistemului s  regleze total intervalul util de func ionare.
Centrala trebuie reglat  în faza de instalare de personal calificat. Utilizatorul poate efectua oricum eventuale modific ri
pentru îmbun t irea confortului.

Curba de compensare i deplasarea curbelor
Accesa i MENU "USER”  “CH Setpoint Reduction”. Regla i curba dorit  de la 1 la 10, în func ie de caracteristica
(fig. 28) prin parametrul “OTC Curve 1” i confirma i cu tasta OK.
Reglând curba la 0, reglarea Temperatur  Variabil  este dezactivat .

fig. 26- Curba de compensare

Regla i deplasarea paralel  a curbelor de la 20 la 60°C (fig. 29), cu ajutorul parametrului “OTC Offset 1” , i confirma i
cu tasta OK.

fig. 27- Deplasarea paralel  a curbelor
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Dac  temperatura ambiant  e mai mic  fa  de valoarea dorit , se recomand  s  selecta i o curb  de ordin superior i
invers. Continua i cu m riri sau mic or ri de câte o unitate i verifica i rezultatul în înc pere.

fig. 28 - Curbe de compensare

fig. 29- Exemplu de deplasare paralel  a curbelor de compensare

A
Acest parametru este utilizat numai dac  este activat  programarea orarului. Vezi *** 'Programarea orarului'
on page 137 ***

Temperatur  extern  înc lzire OFF
Accesa i meniul „Out Temp Heat Off” pentru a activa func ia: între 7°C i 30°C.
Dac  este activat , aceast  func ie va dezactiva cererea de înc lzire ori de câte ori temperatura m surat  de sonda
extern  este mai mare decât valoarea programat .
Cererea de înc lzire va fi reactivat  imediat ce temperatura m surat  de sonda extern  va fi mai mic  decât valoarea
programat .

Regl rile de la cronocomanda la distan

A
Dac  la central  este conectat  Cronocomanda la distan  (op ional), regl rile de mai sus trebuie efectuate
conform indica iilor din tabel 1.

Tabel 1
Reglarea temperaturii în circuitul de înc lzire Reglarea poate fi efectuat  fie din meniul Cronocomenzii la distan , fie de la panoul 

de comand  al centralei.
Reglarea temperaturii apei calde menajere (cu 
boiler op ional instalat)

Reglarea poate fi efectuat  fie din meniul Cronocomenzii la distan , fie de la panoul 
de comand  al centralei.

Comutarea Var /Iarn Modul Var  are prioritate fa  de o eventual  cerere de înc lzire de la Cronocomanda 
la distan .

Selec ie Eco/Comfort (cu boiler op ional instalat) Dezactivând circuitul de ap  cald  menajer  din meniul Cronocomenzii la distan , 
centrala selecteaz  modul Economy. În aceast  situa ie, tasta det. 10 - fig. 1 de pe 
panoul centralei este dezactivat .
Activând circuitul de ap  cald  menajer  din meniul Cronocomenzii la distan , cen-
trala selecteaz  modul Comfort. În aceast  situa ie, cu tasta det. 10 - fig. 1 de pe 
panoul centralei se poate selecta unul dintre cele dou  moduri.

Temperatur  variabil Atât Cronocomanda la distan  cât i cartela centralei gestioneaz  reglarea cu Tempe-
ratur  variabil : dintre cele dou , are prioritate Temperatura variabil  de la cartela cen-
tralei.
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Reglarea presiunii hidraulice din instala ie
Presiunea de umplere a instala iei reci trebuie s  fie de aproximativ 1,0 bar. Dac  presiunea în instala ie coboar  la
valori inferioare celei minime, cartela centralei va activa anomalia 37 i num rul modulului (fig. 30).

fig. 30- Anomalie presiune insuficient  în instala ie Modulul 1

A
Dup  restabilirea presiunii din instala ie, centrala va activa ciclul de evacuare a aerului, de 300 secunde, iden-
tificat pe afi aj cu FH.
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2. Instalarea
2.1 Dispozi ii generale

INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUAT  NUMAI DE PERSONAL SPECIALIZAT I CU CALIFICARE RE-
CUNOSCUT , RESPECTÂNDU-SE TOATE INSTRUC IUNILE MEN IONATE ÎN PREZENTUL MANUAL TEHNIC,
DISPOZI IILE LEGALE ÎN VIGOARE, CERIN ELE NORMELOR NA IONALE I LOCALE I CONFORM REGULI-
LOR DE BUN  FUNC IONARE TEHNIC .

2.2 Locul de instalare
Generatorul trebuie s  fie instalat într-o înc pere adecvat , cu deschideri de aerisire spre exterior, conform prevederilor
normelor în vigoare. Dac  în aceea i înc pere se afl  mai multe arz toare sau aspiratoare care pot func iona împreun ,
deschiderile de aerisire trebuie s  fie dimensionate pentru func ionarea contemporan  a tuturor aparatelor. În locul de
instalare nu trebuie s  existe obiecte sau materiale inflamabile, gaze corozive, pulberi sau substan e volatile. Înc perea
trebuie s  fie uscat  i s  nu fie expus  ploii, z pezii sau înghe ului.

A
Dac  aparatul este inclus într-un corp de mobilier sau este montat lâng  piese de mobilier, trebuie asigurat
spa iul necesar pentru demontarea carcasei i pentru desf urarea activit ilor normale de între inere.

2.3 Racordurile hidraulice
M suri de precau ie
Puterea termic  a aparatului trebuie stabilit  în prealabil cu un calcul al necesarului de c ldur  al cl dirii, conform nor-
melor în vigoare. Instala ia trebuie s  fie echipat  cu toate componentele necesare pentru o func ionare corect  i re-
gulat . În special, monta i toate dispozitivele de protec ie i de siguran  prev zute de normele în vigoare pentru
generatorul modular complet. Acestea trebuie instalate pe conducta de tur a circuitului de ap  cald , imediat în aval de
ultimul modul, la o distan  nu mai mare de 0,5 metri, f r  a interpune organe de blocare. Aparatul nu este furnizat cu
vas de expansiune, prin urmare, racordarea acestuia trebuie s  fie efectuat  de instalator.
Nu utiliza i evile instala iilor hidraulice ca împ mântare pentru aparatele electrice.
Înainte de instalare, efectua i o sp lare corect  a tuturor evilor instala iei, pentru a îndep rta reziduurile sau impurit ile
care ar putea compromite buna func ionare a aparatului.

B
În plus, trebuie s  fie prev zut  instalarea unui filtru pe conducta de retur în insta-
la ie, pentru a evita ca impurit ile sau n molul care provin din instala ie s  înfunde
i s  deterioreze generatoarele de c ldur .

Instalarea filtrului este absolut necesar  în caz de înlocuire a generatoarelor în in-
stala ii existente. Produc torul nu r spunde de eventualele pagube cauzate gene-
ratorului de lipsa filtrului ori de instalarea neadecvat  a acestuia.

Efectua i racordurile în punctele corespunz toare, conform desenului din sez. 4.1 i simbolurilor de pe aparat.
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Pomp  de circula ie cu eficien  ridicat  (op ional)

Setarea din fabrica ie este adecvat  pentru toate tipurile de instalare; cu toate acestea, este posibil s  se seteze, cu
ajutorul selectorului de vitez  (vezi fig. 31), o strategie de func ionare diferit , în func ie de caracteristicile instala iei.

fig. 31

- Setarea Dp-v În l ime de pompare propor ional  (fig. 32)
În l imea de pompare a pompei de circula ie va fi redus  automat când se reduce capacitatea cerut  de la instala ie.
Aceast  setare este optim  pentru instala iile cu radiatoare (2 tuburi sau un singur tub) i/sau valve termostatice.
Punctele forte sunt reducerea consumurilor electrice când se reduce cererea instala iei i reducerea zgomotului pe ra-
diatoare i/sau valve termostatice. Intervalul de func ionare este de la minim 2 la maxim 7 sau 10, în func ie de modelul
de pomp  de circula ie instalat .

- Setare Dp-c În l ime de pompare constant  (fig. 33)
În l imea de pompare a pompei de circula ie va r mâne constant  când se reduce capacitatea cerut  de la instala ie. Ace-
ast  setare este optim  pentru toate instala iile de pardoseal  sau pentru instala iile vechi, cu conducte cu sec iune mare.
Pe lâng  reducerea consumului de electricitate, în instala iile de înc lzire în pardoseal  toate circuitele vor fi echilibrate
pentru aceea i pierdere de în l ime de pompare. Intervalul de func ionare este de la minim 0,5 la maxim 7 sau 10, în
func ie de modelul de pomp  de circula ie instalat .

- Setare Vitez  maxim  fix  (fig. 34)
Pompa de circula ie nu î i moduleaz  puterea. Va func iona întotdeauna la viteza setat  cu selectorul. Este posibil s
se seteze pompa de circula ie la 3 viteze: 1 (Vitez  minim ), 2 (Vitez  medie) i 3 (Vitez  maxim ).
Principiul de func ionare este cel al pompelor de circula ie tradi ionale (cu o reducere a consumurilor electrice, în com-
para ie cu acestea).

Setarea Dp-v
În l ime de pompare propor ional

fig. 32

Setarea Dp-c
În l ime de pompare constant

fig. 33

Setare
Vitez  maxim  fix

fig. 34
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Caracteristicile apei din instala ie
Înainte de a începe instalarea generatorului FORCE W, instala ia, nou  sau existent , trebuie s  fie cur at  corespun-
z tor, pentru a elimina reziduurile de la instalare, solven ii, n molurile i contaminan ii în general care ar putea reduce
eficien a tratamentelor cu substan e chimice de protec ie. Utiliza i produse de cur are neutre, neagresive cu metalele,
cu cauciucul i cu piesele din plastic ale generatorului/instala iei. Goli i, sp la i i umple i instala ia respectând urm to-
arele instruc iuni. O instala ie murdar  nu garanteaz  durata de func ionare a generatorului în timp, chiar dac  se utili-
zeaz  substan e chimice de protec ie.

B
Centralele FORCE W sunt adecvate pentru instalarea în sisteme de înc lzire cu
un aflux de oxigen nesemnificativ (cf. sistemele „cazul I” norma EN14868). În si-
stemele cu aflux de oxigen continuu (de ex. instala ii în pardoseal  f r  evi antidi-
fuzie sau instala ii cu vas de expansiune deschis) sau frecvent (completarea
frecvent  a apei) trebuie s  fie prev zut un separator fizic (de ex. un schimb tor
de c ldur  cu pl ci).
Apa din interiorul unei instala ii de înc lzire trebuie s  fie tratat  în conformitate cu
legile i reglement rile în vigoare, trebuie s  aib  caracteristici adecvate, a a cum
se indic  în norma UNI 8065, i trebuie s  respecte prevederile normei EN14868
(protec ia materialelor metalice împotriva coroziunii).

Apa de umplere (prima umplere i complet rile succesive) trebuie s  fie potabil , limpede, cu o duritate mai mic  decât
valorile indicate în tabelul indicat mai jos, trebuie s  fie tratat  cu produse declarate adecvate de c tre fabricant (vezi
lista de mai jos), pentru a împiedica producerea de depuneri i de fenomene de coroziune, i care s  nu fie agresive cu
metalele i cu materialele plastice ale generatorului i ale instala iei, care s  nu dezvolte gaze i, în instala iile la tem-
peratur  joas , s  împiedice proliferarea maselor bacteriene sau microbiene.
Apa din instala ie, precum i apa folosit  pentru completare, trebuie s  fie verificat  periodic (la fiecare pornire a insta-
la iei, dup  fiecare interven ie extraordinar , cum ar fi, de exemplu, înlocuirea generatorului sau a altor componente ale
instala iei, precum i cel pu in o dat  pe an, în timpul opera iunilor de între inere de rutin  obligatorii, conform cerin elor
UNI 8065). Apa trebuie s  aib  un aspect limpede i trebuie s  respecte limitele indicate în tabelul de mai jos.

* Dac  exist  substan e chimice de tratare, limita cre te pân  la 1200 S/cm.
În cazul unor valori anormale sau în cazurile în care este dificil  verificarea valorilor cu analizele/testele/procedurile con-
ven ionale, contacta i compania pentru evalu ri suplimentare. Starea apei de alimentare care urmeaz  s  fie tratat
poate varia semnificativ, în func ie de zona geografic  în care se afl  instala ia.
Produsele chimice de tratare, de dezoxigenare, detartran ii, inhibitorii de coroziune, produsele antibacteriene, algicide,
de protec ie împotriva înghe ului, de corec ie a pH-ului i altele trebuie s  fie adecvate pentru necesit i, precum i pen-
tru materialele din care sunt construite generatorul i instala ia. Trebuie s  fie introduse în interiorul instala iei res-
pectând cantitatea indicat  de furnizorul produsului chimic i trebuie s  li se verifice concentra ia.

B
Un produs chimic de tratare cu o concentra ie insuficient  nu va putea garanta pro-
tec ia pentru care a fost introdus în instala ie.
Verifica i întotdeauna concentra ia produsului dup  fiecare umplere i periodic, cel
pu in o dat  pe an, cu ajutorul personalului tehnic calificat, precum cel de la
re eaua noastr  de asisten  tehnic  autorizat .

INSTALA IE EXISTENT INSTALA IE NOU
PARAMETRI AP
Duritate total  ap  de umplere (f) <10 <10
Duritate total  ap  din instala ie (f) <15 <10
PH 7 < pH < 8,5
Cupru Cu (mg/l) Cu < 0,5 mg/l
Fier Fe (mg/l) Fe < 0,5 mg/l
Cloruri (mg/l) Cl < 50 mg/l
Conductibilitate ( S/cm) < 600 S/cm*
Sulfa i < 100 mg/l
Nitra i < 100 mg/l
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Tabel 2- Produse chimice de tratare declarate adecvate i disponibile în re eaua noastr  de Centre 
de Asisten  Tehnic  Autorizat

Aparatul este dotat cu un sistem antiînghe  care activeaz  centrala în modul înc lzire când temperatura apei din turul
instala iei scade sub 6°C. Dispozitivul nu este activ dac  se întrerupe alimentarea electric  i/sau cu gaz a aparatului.
Dac  este necesar, utiliza i pentru protec ia instala iei un lichid antigel adecvat, care s  corespund  cerin elor prezen-
tate mai sus i prev zute de norma UNI 8065.
Pentru a garanta fiabilitatea i func ionarea corect  a centralelor, monta i întotdeauna în circuitul de umplere
un filtru mecanic i în instala ie un separator de n mol (pe cât posibil magnetic) i un dezaerator conform pre-
vederilor UNI 8065, precum i un contor volumetric pe linia de completare a apei din instala ie.

B
Nerespectarea indica iilor din acest paragraf, „Caracteristicile apei din insta-
la ie”, va duce la anularea garan iei i la nerecunoa terea daunelor provoca-
te din cauza acestor înc lc ri.

Între inerea camerei de ardere
Pentru a men ine în timp performan ele i fiabilitatea generatorului, este foarte important s  v  adresa i asisten ei noa-
stre tehnice autorizate, cel pu in o dat  pe an, atât pentru opera iile de rutin  de între inere, cât i pentru a verifica starea
camerei de ardere i, dac  este necesar, pentru cur area acesteia. În acest sens, v  recomand m s  utiliza i urm to-
arele produse, testate i verificate pe schimb toarele noastre de c ldur , care sunt disponibile la Centrele noastre de
Asisten  Tehnic  Autorizat .

Tabel 3- Produse declarate adecvate i disponibile în re eaua noastr  de Centre de Asisten  Tehni-
c  Autorizat .

Dat  fiind agresivitatea produselor chimice pentru camerele de ardere, este important s  re ine i c  trebuie s  v  adre-
sa i numai personalului calificat i trebuie s  proteja i elementele sensibile, cum ar fi electrozii, materialele izolante i
altele, care ar putea fi deteriorate prin contactul direct cu produsul. Cl ti i bine dup  fiecare proces de cur are a schim-
b torului de c ldur  (timp de aplicare a produsului: 15-20 min.) i repeta i opera iunea dup  necesit i.

B
Indiferent de produsele chimice utilizate, adresa i-v  întotdeauna personalului teh-
nic calificat, precum cel de la re eaua noastr  de asisten  tehnic  autorizat , i
gestiona i fluidele tehnologice în conformitate cu legile, normele i reglement rile
locale în vigoare.

Descriere Produse alternative de tip Sentinel

LIFE PLUS/B - MOLY - MOLY K Inhibitor de coroziune pe baz  de molibden X100

LIFE DUE Reducerea zgomotului/inhibitor de depuneri de între inere X200

BIO KILL Algicid biocid X700

PROGLI Protec ie antiînghe  pe baz  de propilen glicol X500

Se pot utiliza produse cu caracteristici echivalente

Descriere

BIO ALL BF/TF produs lichid pentru cur area camerelor de ardere din aluminiu

ALUCLEAN produs sub form  de gel pentru cur area camerelor de ardere din aluminiu

Se pot utiliza produse cu caracteristici echivalente
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Sistem antiînghe , lichide antigel, aditivi i inhibitori.
Centrala este echipat  cu un sistem antiînghe  care activeaz  centrala în modul înc lzire când temperatura apei din
turul instala iei coboar  sub 6°C. Dispozitivul nu este activ dac  se întrerupe alimentarea cu energie electric  i/sau cu
gaz a aparatului. Dac  e necesar, este permis  utilizarea de lichide antigel, aditivi i inhibitori, numai dac  produc torul
lichidelor sau al aditivilor respectivi ofer  o garan ie care s  asigure c  produsele sale sunt corespunz toare i nu pro-
voac  defectarea schimb torului de c ldur  al centralei sau a altor componente i/sau materiale din central  i din in-
stala ie. Este interzis  utilizarea lichidelor antigel, a aditivilor i a inhibitorilor generali, care nu sunt adecva i pentru
utilizarea în instala iile termice i care nu sunt compatibili cu materialele din central  i din instala ie.

Kituri op ionale
La cerere sunt disponibile urm toarele kituri:
cod 042070X0 - KIT POMP  DE CIRCULA IE cu EFICIEN  RIDICAT  - 7 m. (A - fig. 35)
cod 042071X0 - KIT POMP  DE CIRCULA IE cu EFICIEN  RIDICAT  - 10 m. (A - fig. 35)
cod 042072X0 - KIT HIDRAULIC
În Kit 042072X0 se afl :

1 VALV  UNISENS - Mam  1” 1/2 (B - fig. 35)
2 ROBINET 3 c i - Mam  1” 1/2 (C - fig. 35)

Permite întreruperea (pentru opera iuni de între inere) în conformitate cu cerin ele ISPESL i poate fi utilizat ca
întrerupere local  la racordarea mai multor aparate în baterie. A treia cale trebuie s  fie obligatoriu conectat  la
un colector de evacuare în atmosfer . În acest mod, cu valva în pozi ia “deschis”, schimb torul de c ldur  al cen-
tralei este conectat cu colectorul hidraulic din tur, iar în pozi ia “închis”, prin intermediul celei de-a treia c i, schim-
b torul comunic  cu colectorul de evacuare în atmosfer . A adar, aceast  valv  are i rolul de evacuare pentru
central .

3 ROBINET Tat /Mam  1” 1/2 (D - fig. 35)
În combina ie cu valva cu 3 c i anterioar , permite întreruperea (pentru opera iuni de între inere) în conformitate
cu cerin ele ISPESL i poate fi utilizat ca întrerupere local  la racordarea mai multor aparate în baterie.

4 NIPLU DE RACORDARE 1” 1/2 (E - fig. 35)
În combina ie cu valva cu 3 c i anterioar , permite întreruperea (pentru opera iuni de între inere) în conformitate
cu cerin ele ISPESL i poate fi utilizat ca întrerupere local  la racordarea mai multor aparate în baterie.

fig. 35- Central  cu kiturile instalate
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Exemple circuite hidraulice
În exemplele descrise mai jos poate fi necesar s  se verifice/modifice unii parametri.
Pentru a face acest lucru este necesar s  se acceseze “TECNICIAN” MENU.
De pe ecranul principal (Home), ap sa i tasta Meniu principal (det. 12 - fig. 1).
Accesa i “TECNICIAN” MENU prin ap sarea tastei contextuale 2 (det. 2 - fig. 1).

fig. 36

Introduce i codul „4 1 8” cu tastele contextuale 1 i 2. Confirma i fiecare cifr  cu tasta OK.

fig. 37

Accesa i meniul “PARAMETERS MENU” prin ap sarea tastei OK.

fig. 38

Accesa i „Configuration Menu” sau „Type Menu” în func ie de parametrul care trebuie modificat, a a cum se arat  în
fiecare exemplu de circuit hidraulic.

fig. 39
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Dou  circuite de înc lzire directe

- Schem  de principiu

fig. 40

- Conexiuni electrice
Dup  instalare va fi necesar s  se efectueze conexiunile electrice necesare, a a cum se arat  în schema electric .
Dup  aceea, trece i la configurarea unit ii de comand , dup  cum se arat  în paragraful respectiv.

fig. 41

Legend

Pentru a controla temperatura variabil  trebuie s  achizi iona i sonda extern  accesorie, cod 013018X0

72 Termostat de camer  zona 1 (direct ) a Zona 1 (direct )
72b Termostat de camer  zona a 2-a (direct ) b Zona a 2-a (direct )
138 Sond  extern M Tur
307 Pomp  de circula ie zona 1 (direct ) R Retur
306 Pomp  de circula ie zona a 2-a (direct )

I* Dispozitive de siguran  ISPESL (Când sunt necesare - nu sunt furnizate)
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- Parametri
Fiecare instala ie necesit  o configurare diferit  a parametrilor. Urma i procedura de acces indicat  mai jos.
„System Type Menu”
Modifica i parametrul P.01 din „System Type Menu” la 4.

- Func ii op ionale
Pe lâng  conexiunile electrice din figura anterioar  (necesare pentru aceast  configura ie a instala iei) exist  i op iuni
care nu necesit  set ri.

fig. 42

Legend

139 Comand  la distan : poate fi instalat  în locul elementului 72 pentru a controla cererile din zona 1 (direct )
300 Indica ie arz tor aprins (ie ire contact curat): în exemplu se vede conectarea unui contor de ore la 230 VAC
301 Indica ie anomalie (ie ire contact curat): în exemplu se vede conectarea unui bec la 230 VAC
302 Intrare reset la distan  (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui întrerup tor bipolar la 230 VAC, care permite deblocarea 

unei anomalii de tip blocaj
357 Indica ie anomalie (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui bec la 230 VAC
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Un circuit de înc lzire direct i un circuit de ap  menajer  cu pomp  de circula ie

- Schem  de principiu

fig. 43

- Conexiuni electrice
Dup  instalare va fi necesar s  se efectueze conexiunile electrice necesare, a a cum se arat  în schema electric .
Dup  aceea, trece i la configurarea unit ii de comand , dup  cum se arat  în paragraful respectiv.

fig. 44

Legend

72 Termostat de camer  zona 1 (direct ) a Zona 1 (direct )

130 Pomp  de circula ie boiler b Circuit boiler

138 Sond  extern M Tur

155 Sond  boiler R Retur

300 Pomp  de circula ie anti-legionella

306 Pomp  de circula ie zona 1 (direct )

I* Dispozitive de siguran  ISPESL (Când sunt necesare - nu sunt furnizate)
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 - Parametri
Fiecare instala ie necesit  o configurare diferit  a parametrilor. Urma i procedura de acces indicat  mai jos.
„Configuration - Parameters Menu”
Verifica i/Modifica i parametrul b02 din „Meniul Parametri Transparen i” la 8.
Verifica i/Modifica i parametrul b08 din „Meniul Parametri Transparen i” la 1.
Verifica i/Modifica i parametrii b04, b05 i b06 din “Meniul Parametri Transparen i” în func ie de valorile indicate în ta-
belul *** 'Meniul Parametri - Configurare' on page 166 ***.

- Func ii op ionale
Pe lâng  conexiunile electrice din figura anterioar  (necesare pentru aceast  configura ie a instala iei) exist  i op iuni
care nu necesit  set ri.

Legend

Pentru a controla temperatura variabil  trebuie s  achizi iona i sonda extern  accesorie, cod 013018X0
În cazul utiliz rii unei sonde pentru boiler (nu este furnizat ), este necesar s  achizi iona i sonda NTC accesorie, cod 1KWMA11W 
(2 mt.) sau cod 043005X0 (5 mt.)
În cazul utiliz rii unui termostat pentru boiler (nu este furnizat), este necesar s  achizi iona i kitul accesoriu cod 013017X0 (care 
trebuie s  fie conectat în locul sondei pentru boiler)

139 Comand  la distan : poate fi instalat  în locul elementului 72 pentru a controla cererile din zona 1 (direct )
301 Indica ie anomalie (ie ire contact curat ): în exemplu se vede conectarea unui bec la 230 VAC
302 Intrare reset la distan  (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui întrerup tor bipolar la 230 VAC, care permite deblocarea 

unei anomalii de tip blocaj
357 Indica ie anomalie (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui bec la 230 VAC
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Un circuit de înc lzire direct i un circuit de ap  menajer  cu valv  deviatoare (cu 3 fire)

- Schem  de principiu
Utiliza i valve deviatoare cu 3 fire: FAZA DE DESCHIDERE 230 V - FAZA DE ÎNCHIDERE 230 V - NEUTRU
cu timpi de comutare (de la complet închis la complet deschis) nu mai mari de 90 secunde.

fig. 45

- Conexiuni electrice
Dup  instalare va fi necesar s  se efectueze conexiunile electrice necesare, a a cum se arat  în schema electric .
Dup  aceea, trece i la configurarea unit ii de comand , dup  cum se arat  în paragraful respectiv.

fig. 46

Legend

32 Pomp  de circula ie înc lzire a Zona 1 (direct )
72 Termostat de camer  zona 1 (direct ) b Circuit boiler

138 Sond  extern M Tur
155 Sond  boiler R Retur
348 Valv  cu 3 c i (cu trei fire)

A = FAZA DE DESCHIDERE
B = NEUTRU
C = FAZA DE ÎNCHIDERE

I* Dispozitive de siguran  ISPESL (Când sunt necesare - nu sunt furnizate)

���

	��

	� �

��
� �

��

� �

�	�

�� �� �� �� �� �	 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �	 �� ��

�� �� �� 	� 	� 	� 	� 		

����
	�������

.�

��

. �

� � � 	 � � � � � �� �� �� �� �	 �� �� �� ��

�	�

� /0

�� ���

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

155RO

- Parametri
Fiecare instala ie necesit  o configurare diferit  a parametrilor. Urma i procedura de acces indicat  mai jos.
„Configuration - Parameters Menu”
Verifica i/Modifica i parametrul b02 din „Configuration - Parameters Menu” la 9.
Verifica i/Modifica i parametrii b04, b05 i b06 din „Configuration - Parameters Menu” în func ie de valorile indicate în
tabelul *** 'Meniul Parametri - Configurare' on page 166 ***.

- Func ii op ionale
Pe lâng  conexiunile electrice din figura anterioar  (necesare pentru aceast  configura ie a instala iei) exist  i op iuni
care nu necesit  set ri.

fig. 47

Legend

Pentru a controla temperatura variabil  trebuie s  achizi iona i sonda extern  accesorie, cod 013018X0
În cazul utiliz rii unei sonde pentru boiler (nu este furnizat ), este necesar s  achizi iona i sonda NTC accesorie, cod 1KWMA11W 
(2 mt.) sau cod 043005X0 (5 mt.)
În cazul utiliz rii unui termostat pentru boiler (nu este furnizat), este necesar s  achizi iona i kitul accesoriu cod 013017X0 (care 
trebuie s  fie conectat în locul sondei pentru boiler)

139 Comand  la distan : poate fi instalat  în locul elementului 72 pentru a controla cererile din zona 1 (direct )
300 Indica ie arz tor aprins (ie ire contact curat ): în exemplu se vede conectarea unui contor de ore la 230 VAC
301 Indica ie anomalie (ie ire contact curat ): în exemplu se vede conectarea unui bec la 230 VAC
302 Intrare reset la distan  (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui întrerup tor bipolar la 230 VAC, care permite deblocarea 

unei anomalii de tip blocaj
357 Indica ie anomalie (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui bec la 230 VAC
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Dou  circuite de înc lzire mixte, un circuit de înc lzire direct i un circuit de ap  menajer  cu pomp
de circula ie

- Schem  de principiu
Cartela pentru controlul pe zone FZ4B poate controla diferite tipuri de instala ii. Aici este prezentat un exemplu.
Utiliza i valve deviatoare cu 3 fire: FAZA DE DESCHIDERE 230 V - FAZA DE ÎNCHIDERE 230 V - NEUTRU
cu timpi de comutare (de la complet închis la complet deschis) nu mai mari de 180 secunde.

fig. 48

- Conexiuni electrice
Dup  instalare va fi necesar s  se efectueze conexiunile electrice necesare, a a cum se arat  în schema electric .
Dup  aceea, trece i la configurarea unit ii de comand , dup  cum se arat  în paragraful respectiv.

fig. 49
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Legend

- Parametri
Fiecare instala ie necesit  o configurare diferit  a parametrilor. Urma i procedura de acces indicat  mai jos.
„Configuration - Parameters Menu”
Verifica i/Modifica i parametrul b02 din „Configuration - Parameters Menu” la 9.
Verifica i/Modifica i parametrul b08 din „Configuration - Parameters Menu” la 1.
Verifica i/Modifica i parametrii b04, b05 i b06 din „Configuration - Parameters Menu” în func ie de valorile indicate în
tabelul *** 'Meniul Parametri - Configurare' on page 166 ***.

- Parametri FZ4B
Vezi manualul respectiv din interiorul kitului.

72a Termostat de camer  zona 1 (mixt ) 317a Termostat de siguran  zona 1 (mixt )
72b Termostat de camer  zona a 2-a (mixt ) 317b Termostat de siguran  zona a 2-a (mixt )
72c Termostat de camer  zona a 3-a (direct ) 318a Pomp  de circula ie zona 1 (mixt )
130 Pomp  de circula ie boiler 318b Pomp  de circula ie zona a 2-a (mixt )
138 Sond  extern 318c Pomp  de circula ie zona a 3-a (direct )

139a Cronocomand  la distan  zona 1 (mixt ) 319a Senzor tur zona 1 (mixt )
139b Cronocomand  la distan  zona a 2-a (mixt ) 319b Senzor tur zona a 2-a (mixt )
139c Cronocomand  la distan  zona a 3-a (direct ) M Tur

155 Sond  boiler R Retur
300 Pomp  de circula ie anti-legionella

315a Valv  de amestec zona 1 (mixt ) a Zona 1 (mixt )
A = FAZA DE DESCHIDERE b Zona a 2-a (mixt )
B = NEUTRU c Zona a 3-a (direct )
C = FAZA DE ÎNCHIDERE d Circuit boiler

315b Valv  de amestec zona a 2-a (mixt )
A = FAZA DE DESCHIDERE
B = NEUTRU
C = FAZA DE ÎNCHIDERE

I* Dispozitive de siguran  ISPESL (Când sunt necesare - nu sunt furnizate)

Pentru a controla temperatura variabil  trebuie s  achizi iona i sonda extern  accesorie, cod 013018X0
În cazul utiliz rii unei sonde pentru boiler (nu este furnizat ), este necesar s  achizi iona i sonda NTC accesorie, cod 1KWMA11W 
(2 mt.) sau cod 043005X0 (5 mt.)
În cazul utiliz rii unui termostat pentru boiler (nu este furnizat), este necesar s  achizi iona i kitul accesoriu cod 013017X0 (care 
trebuie s  fie conectat în locul sondei pentru boiler)
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- Func ii op ionale
Pe lâng  conexiunile electrice din figura anterioar  (necesare pentru aceast  configura ie a instala iei) exist  i op iuni
care nu necesit  set ri.

fig. 50

Legend

301 Indica ie anomalie (ie ire contact curat ): în exemplu se vede conectarea unui bec la 230 VAC
302 Intrare reset la distan  (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui întrerup tor bipolar la 230 VAC, care permite deblocarea 

unei anomalii de tip blocaj
357 Indica ie anomalie (230 VAC): în exemplu se vede conectarea unui bec la 230 VAC
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2.4 Racordarea  la gaz

B
Înainte de efectuarea racord rii, verifica i  ca aparatul s  fie proiectat pentru
func ionarea cu tipul de  combustibil disponibil i efectua i o cur are corect  a tu-
turor  evilor de gaz ale instala iei, pentru a îndep rta eventualele reziduuri care  ar
putea compromite buna func ionare a centralei.

Racordul la gaz trebuie s  fie efectuat în punctul corespunz tor  (vezi fig. 64, fig. 65 i fig. 66), în conformitate  cu nor-
mele în vigoare, cu o eav  metalic  rigid , sau la perete  cu o eav  flexibil  continu  din o el inox, interpunând un
robinet  de gaz între instala ie i central . Verifica i ca toate racord rile  la gaz s  fie etan e. Debitul gazometrului trebuie
s  fie suficient  pentru utilizarea simultan  a tuturor aparatelor racordate la acesta. Diametrul conductei de gaz care
iese din generator nu este determinant  pentru alegerea diametrului conductei între aparat i gazometru; aceasta tre-
buie s  fie aleas  în func ie de lungimea sa i de  pierderile de sarcin , în conformitate cu normele în vigoare.

B
Nu utiliza i conductele de gaz ca împ mântare  pentru aparatele electrice.
În cazul conect rii în cascad , se recomand  s  instala i  o valv  de blocare com-
bustibil extern  modulelor.

2.5 Racordurile electrice
AVERTIZ RI

B
ÎNAINTE DE ORICE OPERA IE CARE PREVEDE ÎNL TURAREA CARCASEI,
DECONECTA I CENTRALA DE LA RE EAUA ELECTRIC  DE LA ÎNTRE-
RUP TORUL GENERAL.
NU ATINGE I ÎN NICIUN CAZ COMPONENTELE ELECTRICE SAU CON-
TACTELE CÂND ÎNTRERUP TORUL GENERAL ESTE CUPLAT! EXIST  PE-
RICOLUL DE ELECTROCUTARE, CU RISCUL DE R NIRE SAU DECES!

B
Aparatul trebuie s  fie racordat la o instala ie eficient  de împ mântare, realizat
în conformitate cu normele de siguran  în vigoare. Solicita i personalului calificat
profesional s  verifice eficien a i compatibilitatea instala iei de împ mântare, pro-
duc torul nefiind responsabil pentru eventualele pagube cauzate de neefectuarea
împ mânt rii instala iei.
Centrala este precablat  i este dotat  cu cablu de racordare la linia electric  de
tip tripolar, f r  techer. Conexiunile la re ea trebuie efectuate cu un racord fix i
trebuie s  fie dotate cu un întrerup tor bipolar ale c rui contacte s  aib  o deschi-
dere de cel pu in 3 mm, interpunând siguran e de max. 3A între central  i re ea.
Este important s  respecta i polarit ile (LINIE: cablu maro / NUL: cablu albastru /
ÎMP MÂNTARE: cablu galben-verde) pentru conexiunile la re eaua electric .

B
Cablul de alimentare al aparatului NU TREBUIE S  FIE ÎNLOCUIT DE UTILIZA-
TOR. În cazul deterior rii cablului, opri i aparatul, iar pentru înlocuirea ace-
stuia adresa i-v  exclusiv personalului calificat profesional. În caz de
înlocuire, utiliza i numai cabluri “HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 cu un diametru ex-
terior maxim de 8 mm.

Termostatul de camer  (op ional)

B
ATEN IE: TERMOSTATUL DE CAMER  TREBUIE S  AIB  CONTACTELE CU-
RATE. DAC  SE CONECTEAZ  230 V. LA PANOURILE DE BORNE DE ALI-
MENTARE ALE TERMOSTATULUI DE CAMER , SE DETERIOREAZ
IREMEDIABIL CARTELA ELECTRONIC .
La racordarea unei cronocomenzi sau timer, evita i s  alimenta i aceste dispozitive
de la contactele lor de întrerupere. Alimentarea lor trebuie efectuat  prin interme-
diul unui racord direct, de la re ea sau prin baterii, în func ie de tipul de dispozitiv.
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Sond  extern  (op ional)
Conecta i sonda la bornele corespunz toare. Lungimea maxim  permis  a cablului electric de conectare central  – son-
d  extern  este de 50 m. Poate fi utilizat un cablu obi nuit cu 2 conductoare. Sonda extern  trebuie instalat  de preferat
pe peretele dinspre nord, nord-vest, sau pe cel pe care se afl  majoritatea înc perilor principale în care sta i. Sonda nu
trebuie s  fie expus  la soarele de diminea  i, în general, nu trebuie s  fie expus  direct la razele solare; dac  e ne-
cesar, trebuie protejat . În orice caz, sonda nu trebuie s  fie montat  lâng  ferestre, u i, deschideri de aerisire, hornuri
sau surse de c ldur  care ar putea afecta citirea temperaturii.

fig. 51 - Pozi ionare nerecomandat  pentru sonda extern

Accesul la panoul de borne electric
Dup  ce a i scos panoul frontal ve i putea avea acces la panoul de borne electric. Efectua i conexiunile a a cum se
arat  în schema electric  din fig. 73 i fig. 74.

fig. 52- Panoul de borne electric

B
Releul de ie ire al pompei de circula ie pentru înc lzire (32 din fig. 73 i fig. 74) are
o capacitate de 8A la 230 Vac.
Releele de ie ire ale valvei deviatoare (95 din fig. 73 i fig. 74) au o capacitate de
5A la 230 Vac.
În caz de sarcini cu putere absorbit  mai mare, trebuie s  se instaleze relee auxi-
liare, cu protec iile suplimentare corespunz toare.
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2.6 Conductele pentru gaze arse

B
CENTRALELE TREBUIE S  FIE INSTALATE ÎN ÎNC PERI CARE CORE-
SPUND CERIN ELOR DE VENTILA IE FUNDAMENTALE. ÎN CAZ CONTRAR
EXIST  PERICOLUL DE ASFIXIERE SAU DE INTOXICARE.
CITI I INSTRUC IUNILE DE INSTALARE I DE ÎNTRE INERE ÎNAINTE DE A
INSTALA APARATUL.
RESPECTA I, DE ASEMENEA, INSTRUC IUNILE DE PROIECTARE.
ÎN CAZ C  ÎN INTERIORUL CONDUCTELOR DE EVACUARE A GAZELOR
ARSE EXIST  PRESIUNI MAI MARI DE 200 Pa, ESTE OBLIGATORIU S  SE
UTILIZEZE HORNURI DIN CLASA “H1”.

M suri de precau ie
Aparatul este de tipul B23 cu admisie de aer comburant din înc perea de instalare i cu evacuarea gazelor arse prin
ventilator (func ionare cu co  în presiune) i trebuie s  fie racordate la unul dintre sistemele de evacuare indicate în
continuare. Înainte de a trece la instalare verifica i i respecta i cu stricte e prevederile normelor i regulamentelor lo-
cale. Respecta i, de asemenea, dispozi iile referitoare la pozi ionarea terminalelor pe perete i/sau acoperi  i di-
stan ele minime fa  de ferestre, pere i, deschideri de aerisire etc...
Colectorul, conductele i co ul trebuie s  fie dimensionate în mod adecvat, proiectate i construite în conformitate cu
normele în vigoare. Trebuie s  fie dintr-un material adecvat scopului, adic  rezistent la temperatur  i la coroziune, ne-
tede la interior i ermetice. În special articula iile trebuie s  fie etan e la condens. În plus, trebuie s  se prevad  puncte
adecvate de drenare a condensului, conectate la sifon pentru a evita p trunderea condensului în generatoare.

Racordarea cu tuburi separate
Înainte de a începe instalarea, verifica i s  nu fie dep it  în l imea de pompare maxim  permis , cu ajutorul unui calcul simplu:
1. Stabili i complet schema sistemului de co uri.
2. Consulta i tabel 4 i identifica i pierderile fiec rei componente.
3. Verifica i ca suma total  a pierderilor s  fie mai mic  decât sau egal  cu în l imea de pompare  maxim  permis ,

pentru fiecare model, în tabel 4.

fig. 53- Exemple de conectare ( = Aer / = Gaze arse)

��	
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Tabel 4Tabel accesorii

Exemple de calcul
FORCE W 60: sarcin  hidraulic  disponibil  77 Pa
5 metri TUB Ø80 + 3 COTURI Ø80 = (5 x 4,8) + (3 x 10)= 55<77 = OK
8 metri TUB Ø80 + 6 COTURI Ø80 = (8 x 4,8) + (6 x 10)= 100>77 = NO

2.7 Racordarea evacu rii condensului
AVERTIZ RI
Centrala este dotat  cu un sifon pentru evacuarea condensului. Urma i instruc iunile pentru a efectua montarea.
1. Fixa i sifonul.
2. Înainte de a racorda tubul flexibil la instala ia de evacuare, umple i sifonul cu ap .
3. Racorda i tubul flexibil de la sifon la instala ia de evacuare a condensului.
Scurgerile de racordare la sistemul de canalizare trebuie s  fie rezistente la condensul acid.
Dac  scurgerea pentru condens nu este conectat  la sistemul de evacuare a apelor reziduale, trebuie s  se instaleze
un dispozitiv de neutralizare.

B
ATEN IE: APARATUL NU TREBUIE S  FIE PUS NICIODAT  ÎN FUNC IUNE
CU SIFONUL GOL!
ÎN CAZ CONTRAR EXIST  PERICOLUL DE ASFIXIERE DIN CAUZA SCURGE-
RII GAZELOR DE ARDERE.
TREBUIE S  SE EFECTUEZE RACORDAREA SCURGERII PENTRU CON-
DENS LA INSTALA IA DE CANALIZARE ASTFEL ÎNCÂT LICHIDUL DIN ACE-
ASTA S  NU POAT  ÎNGHE A.

fig. 54- Racordarea evacu rii condensului

MODELE
FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150

În l imea de pompare maxim  permis  (Pa) 77 166 147 199 235

Ø80

TUB 1 M tat /mam 4,8 7,5 11,9 16,0 24,5
TUB 0,5 M tat /mam 2,4 3,8 6 8 12,3
COT 90° 10 17 28 39 63
COT 45° 5 8,5 14 19,5 31,5
TERMINAL

Ø100

TUB 1 M tat /mam 1,6 2,5 4 5,4 8,2
TUB 0,5 M tat /mam 0,8 1,3 2 2,7 4,1
COT 90° 5 7 12 16 26
COT 45° 2,5 3,5 6 8 13
TERMINAL

�4�#&
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3. Exploatarea i între inerea
Toate opera iile de reglare, transformare, punere în func iune, între inere descrise în continuare trebuie efectuate numai de
Personal Calificat i cu o calificare atestat  (în posesia cerin elor tehnice profesionale prev zute de normele în vigoare),
ca, de ex., personalul de la Serviciul Tehnic de Asisten  Clien i din zon .
FERROLI î i declin  orice responsabilitate pentru pagubele produse bunurilor i/sau persoanelor ca urmare a interven iilor
efectuate asupra aparatului de persoane necalificate i neautorizate.

3.1 Regl rile
Transformarea gazului de alimentare
Aparatul poate func iona cu alimentare cu gaz metan sau G.P.L. i este proiectat din fabric  pentru a utiliza unul dintre
cele dou  tipuri de gaz, a a cum se men ioneaz  în mod clar pe ambalaj i pe pl cu a cu datele tehnice ale aparatului.
Dac  e necesar  utilizarea aparatului cu un tip de gaz diferit de cel prestabilit, trebuie s  achizi iona i kit-ul de transfor-
mare corespunz tor i s  proceda i dup  cum urmeaz :
1. Întrerupe i alimentarea cu electricitate a centralei.
2. Scoate i panourile.
3. Scoate i conexiunile electrice de pe unitatea de control a valvei de gaz.
4. De uruba i uruburile de fixare „E” i scoate i valva de gaz.
5. Înlocui i duza de gaz „F”, pozi ionând-o în interiorul garniturii „G”, cu cea aflat  în kitul de transformare. Monta i la

loc componentele i verifica i etan eitatea.
6. Modifica i parametrul referitor la tipul de gaz, a a cum se arat  în continuare.

Duce i-v  la ecranul prezentat în fig. 55 navigând în meniu, urmând calea  MENU "USER”  MAINTENANCE 
Test Mode  “Gas Type”. Ap sa i tastele contextuale 1 i 2 pentru a alege tipul de gaz. Confirma i cu tasta OK.

fig. 55- Selectarea tipului de gaz

7. Aplica i pl cu a din kitul de transformare al turi de pl cu a cu datele tehnice.
8. Cu ajutorul unui analizor de combustie, conectat la ie irea gazelor arse din central , verifica i ca nivelul de CO2 din

gazele arse, cu centrala în stare de func ionare la puterea maxim  i minim , s  corespund  cu cel prev zut în ta-
belul cu datele tehnice pentru respectivul tip de gaz.
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fig. 56- Modelele FORCE W 60 i FORCE W 80

fig. 57- Modelele FORCE W 99, FORCE W 120 i FORCE W 150
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Activarea modului TEST
Duce i-v  la ecranul prezentat în fig. 58 navigând în meniu, urmând calea MENU "USER”  Maintenance  Test
Mode  “Installer Test mode”.
Centrala se aprinde, atingând puterea maxim  de înc lzire (Range Rated), reglat  conform paragrafului urm tor, în mod treptat.
Pe afi aj se vor vedea puterea de înc lzire curent  i
cea setat .

fig. 58- Modul TEST (exemplu putere de înc lzire = 80%)

Ap sa i tastele contextuale 1 i 2 pentru a m ri puterea maxim .
Pentru a dezactiva modul TEST, ap sa i tasta contextual  3.
Modul TEST se dezactiveaz  oricum automat, dup  15 minute.

A
Dup  ce a i activat modul TEST, pentru a ie i din TEST se recomand  s  dezactiva i func ia, numai prin ap -
sarea tastei contextuale „Stop Test”.
ESTE STRICT INTERZIS S  OPRI I CENTRALELE PRIN ÎNTRERUPEREA ALIMENT RII CU ELECTRI-
CITATE ÎN TIMPUL TESTULUI.
Dac  se întâmpl  acest lucru, la reluarea aliment rii cu electricitate sistemul nu mai recunoa te dezactivarea
modului TEST i începe s  func ioneze ca i cum ar fi înc  în modul TEST, i nu ca pentru o cerere normal
de înc lzire.

Reglarea puterii termice (RANGE RATED)

A
Aceast  central  este de tip “RANGE RATED” (în conformitate cu EN 483) i poate fi adecvat  la necesarul
de c ldur  al instala iei, setând o putere termic  maxim  pentru func ionarea în modul înc lzire, dup  cum se
arat  mai jos:

• Aduce i centrala în modul de func ionare TEST (vezi sez. 3.1).
• Ap sa i tastele contextuale 1 i 2 pentru a m ri sau a reduce puterea termic  (minim  = 00 - maxim  = 100). Con-

sulta i diagrama “Reglarea puterii termice” (fig. 59).
• Ap sând pe tasta OK (det. 6 - fig. 1), puterea termic  maxim  va r mâne la valoarea pe care a i setat-o. Ie i i din

modul de func ionare TEST (vezi sez. 3.1).

Dup  ce a i setat puterea termic  dorit , înscrie i valoarea pe eticheta autoadeziv  din dotare i aplica i-o pe central ,
sub pl cu a cu datele tehnice. Pentru controalele i reglajele succesive consulta i valoarea setat .

A
ADECVAREA PUTERII TERMICE EFECTUAT  ÎN ACEST MOD GARANTEAZ  MEN INEREA VALORI-
LOR DE RANDAMENT DECLARATE ÎN cap. 4.4 "Tabel cu datele tehnice"

Diagram  de reglare a puterii termice
A = kW - B = Parametru cartel  electronic

fig. 59
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MENIUL TECHNICIAN
ACCESUL LA MENIUL SERVICE I MODIFICAREA PARAMETRILOR POT FI EFECTUATE NUMAI DE PERSO-
NAL CALIFICAT.
Accesul la Meniul Technician este posibil numai dup  ce a i introdus codul 4 1 8. i este valabil timp de 15 minute.

Meniul Parametri - Configurare
Sunt disponibili 16 parametri indica i cu litera „b”, care nu pot fi modifica i de la Cronocomanda la distan .

Tabel 5- Parametri - Configurare

Note
1. Parametrii care prezint  mai multe descrieri au o func ionare i/sau un interval de valori care variaz  în func ie de

setarea parametrului indicat în parantez .
2. Parametrii care prezint  mai multe descrieri sunt reseta i la valoarea implicit  în cazul în care este modificat para-

metrul indicat în parantez .

Parametru Descriere Interval FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

b01 Selectarea tipului de gaz Metan/GPL Metan Metan Metan Metan Metan

b02 Selectarea tipului de central 1-9 7 7 7 7 7

b03 Selectare protec ie presiune instala ie ap

0 = Presostat
1 = Fluxostat 1 s.
2 = Fluxostat 3 s.
3 = Fluxostat 5 s.
4 = Fluxostat 10 s.
5=Transductor de presiune

0 0 0 0 0

b04 Frecven  maxim  ventilator pentru circuitul de ap  
cald  menajer 0-255 Hz 150 Hz 190 Hz 195 Hz 225 Hz 240 Hz

b05 Frecven  maxim  ventilator pentru circuitul de înc lzire 0-255 Hz 150 Hz 190 Hz 195 Hz 225 Hz 240 Hz

b06 Frecven  minim  ventilator pentru circuitul de ap  
cald  menajer /înc lzire 0-255 Hz 50 Hz 50 Hz 45 Hz 45 Hz 50 Hz

b07 Offset Frecven  minim  ventilator 0-255 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz

b08 Selectare func ionare releu de ie ire variabil

0=Arz tor aprins
1=Pomp  legionella
2=Ventila ie în înc perea cu 
centrala
3=Van  de închidere motorizat

0 0 0 0 0

b09 Post-Ventila ie 0-120 secunde 30 30 30 30 30

b10 Pre-ventila ie în înc perea cu centrala 1-15 minute 1 1 1 1 1

b11 Post-ventila ie în înc perea cu centrala 1-15 minute 1 1 1 1 1

b12 Senzor gaze arse OFF=Dezactivat,
ON=Activat ON ON ON ON ON

b13 Nu este implementat -- -- -- -- -- --

b14 Temperatur  maxim  gaze arse 0-125 °C 110 110 110 110 110

b15 Selectarea tipului de ventilator -- -- -- -- -- --

b16 Durat  func ionare antiblocare pomp 0-20 secunde 5 5 5 5 5
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Meniul Parametri - Transparen i
Sunt disponibili 31 parametri indica i cu litera „P”, care pot fi modifica i i de la Cronocomanda la distan .

Tabel 6- Parametri - Transparen i

Note
1. Parametrii care prezint  mai multe descrieri au o func ionare i/sau un interval de valori care variaz  în func ie de

setarea parametrului indicat în parantez .
2. Parametrii care prezint  mai multe descrieri sunt reseta i la valoarea implicit  în cazul în care este modificat para-

metrul indicat în parantez .
3. Parametrul “Putere maxim  înc lzire” poate fi modificat i în modul Test.

Parametru Descriere Interval FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

P01 Putere de aprindere 0-100% 30 30 30 30 30

P02 Pant  înc lzire 1-10°C/minut 1 1 1 1 1

P03 Temperatur  minim  setpoint virtual 20-80°C 20 20 20 20 20

P04 Interval a teptare înc lzire 0-10 minute 4 4 4 4 4

P05 Post-circula ie înc lzire 0-255 minute 3 3 3 3 3

P06 Func ionare pomp 0-3 Strategie de 
func ionare 0 0 0 0

P07 Vitez  minim  pomp  modulant 0-100% 30 30 30 30 30

P08 Vitez  de pornire pomp  modulant 0-100% 75 75 75 75 75

P09 Vitez  maxim  pomp  modulant 30-100% 100 100 100 100 100

P10 Temperatur  stingere pomp  în timpul post-circula iei 0-100°C 35 35 35 35 35

P11 Temperatur  histerezis pornire pomp  în timpul post-circula iei 0-20°C 5 5 5 5 5

P12 Setpoint minim utilizator pentru înc lzire 10-90°C 20 20 20 20 20

P13 Setpoint maxim utilizator pentru înc lzire 20-90°C 80 80 80 80 80

P14 Putere maxim  înc lzire 0-100% 80 80 80 80 80

P15 Pant  ap  menajer 1-10°C/min 5 5 5 5 5

P16 Interval a teptare ap  cald  menajer 0-255 secunde 120 120 120 120 120

P17 Post-circula ie pomp  ap  menajer 0-255 secunde 30 30 30 30 30

P18 Nu este implementat -- -- -- -- -- --

P19 Nu este implementat -- -- -- -- -- --

P20 Putere maxim  ap  menajer 0-100% 80% 80% 80% 80%

P21 Nu este implementat -- -- -- -- -- --

P22 Nu este implementat -- -- -- -- -- --

P23 Nu este implementat -- -- -- -- -- --

P24 Frecven  ventilator în stand-by 0-255 Hz 0 0 0 0 0

P25 Temperatur  de reglare pomp  modulant 0-60°C 20 20 20 20 20

P26 Temperatur  protec ie schimb tor de c ldur  primar 0-80°C 35 35 35 35 35

P27 Valoare minim  presiune instala ie -- -- -- -- --

P28 Valoare nominal  presiune instala ie -- -- -- -- --

P29 Interven ie protec ie schimb tor 0 = F r  F43,
1-15 = 1-15°C/secund

0 = F r  
F43

0 = F r  
F43

0 = F r  
F43

P30 Histerezis înc lzire dup  aprindere 6-30°C 10 10 10 10 10

P31 Timer histerezis înc lzire dup  aprindere 0-180 secunde 60 60 60 60 60
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Meniul Parametri - Tipul instala iei
Sunt disponibili 23 parametri indica i cu litera „P.”, care nu pot fi modifica i de la Cronocomanda la distan .

Note
1. * Ace ti parametri sunt activi numai când sunt conectate dou  unit i de comand  la un singur afi aj ACP01.
2. ** Ace ti parametri sunt activi numai când sistemul func ioneaz  cu intrare 0-10 Vdc.

Parametru Descriere Interval FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

P.01 Selectare cerere înc lzire 0-5 0 0 0 0 0

P.02 Selectare senzor cascad 0 = Dezactivat,
1 sau 2 = Activat 0 0 0 0 0

P.03 Nicio func ie 0-1 0 0 0 0 0

P.04 Timp van  cu 3 c i 0-255 secunde 0 0 0 0 0

P.05 Timer activare* 0-255 minute 1 1 1 1 1

P.06 Timer dezactivare* 0-255 minute 5 5 5 5 5

P.07 Putere activare* 0-100% 70 70 70 70 70

P.08 Putere dezactivare* 0-100% 25 25 25 25 25

P.09 Func ie separator hidraulic OFF = Dezactivat, 
ON = Activat OFF OFF OFF OFF OFF

P.10 Func ie umplere instala ie OFF = Dezactivat, 
ON = Activat OFF OFF OFF OFF OFF

P.11 Selectare van  cu 3 c i 2/3 = 2 sau 3 fire
2 = 2 fire 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

P.12 0-10 Vdc Tensiune înc lzire OFF (Control Temperatur )** 0,1-10 Vdc 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

P.13 0-10 Vdc Tensiune înc lzire ON (Control Temperatur )** 0,1-10 Vdc 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

P.14 0-10 Vdc Tensiune maxim  (Control Temperatur )** 0,1-10 Vdc 10 10 10 10 10

P.15 0-10 Vdc Tensiune minim  (Control Temperatur )** 0-100°C 20 20 20 20 20

P.16 0-10 Vdc Temperatur  maxim  (Control Temperatur )** 0-100°C 90 90 90 90 90

P.17 0-10 Vdc Tensiune înc lzire OFF (Control Putere)** 0,1-10 Vdc 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

P.18 0-10 Vdc Tensiune înc lzire ON (Control Putere)** 0,1-10 Vdc 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

P.19 0-10 Vdc Putere maxim  (Control Putere)** 0,1-10 Vdc 10 10 10 10 10

P.20 0-10 Vdc Putere minim  (Control Putere)** 0-100% 0 0 0 0 0

P.21 0-10 Vdc Putere maxim  (Control Putere)** 0-100% 100 100 100 100 100

P.22 Activare ap  menajer  central  Slave (Cascad  automat ) OFF = Dezactivat, 
ON = Activat OFF OFF OFF OFF OFF

P.23 Confort continuu central  Slave(Ax5200SQ) OFF = Dezactivat, 
ON = Activat OFF OFF OFF OFF OFF
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3.2 Punerea în func iune

B
Verific ri care trebuie efectuate la prima pornire i dup  toate opera iile de în-
tre inere care au impus deconectarea de la instala ii sau o interven ie la dispoziti-
vele de siguran  sau la p r i ale centralei:

Înainte  de pornirea centralei
• Deschide i eventualele supape de blocare  între central  i instala ii.
• Verifica i etan eitatea instala iei de gaz, ac ionând cu  grij  i folosind o solu ie de ap  cu s pun pentru  a c uta

eventualele pierderi de la racorduri.
• Verifica i preînc rcarea corect  a vasului de expansiune (det. sez. 4.4).
• Umple i instala ia hidraulic  i asigura i o evacuare complet   a aerului din central  i din instala ie, deschizând  su-

papa de evacuare aer montat  pe central  i eventualele supape  de evacuare din instala ie. 
• Umple i sifonul de evacuare a condensului i verifica i racordarea corect  la instala ia de evacuare a condensului.
• Verifica i s  nu existe pierderi de ap  în instala ie,  în circuitele de ap  menajer , la racorduri sau în central .
• Verifica i racordarea corect  a instala iei electrice i buna func ionare a instala iei de împ mântare.
• Verifica i ca valoarea presiunii gazului pentru circuitul de înc lzire  s  fie cea necesar
• Verifica i s  nu existe lichide sau materiale inflamabile  în imediata apropiere a centralei.

B
DAC  INSTRUC IUNILE DE MAI SUS NU SUNT RESPECTATE, POT EXISTA
RISCUL DE SUFOCARE SAU DE OTR VIRE DIN CAUZA SCURGERILOR DE
GAZ SAU DE FUM, PERICOLUL DE INCENDIU SAU DE EXPLOZIE. ÎN PLUS,
POATE EXISTA RISCUL DE ELECTROCUTARE SAU DE INUNDARE A ÎN-
C PERII.

Verific ri în timpul func ion rii
• Porni i aparatul a a cum se arat  în sez. 1.3.
• Verifica i etan eitatea circuitului de combustibil i a instala iilor de ap .
• Controla i eficien a co ului de fum i a conductelor aer-gaze arse în timpul func ion rii centralei.
• Verifica i etan eitatea corect  i func ionalitatea sifonului i a instala iei de evacuare a condensului.
• Controla i ca circula ia apei, între central  i instala ii, s  se desf oare corect.
• Asigura i-v  c  valva de gaz moduleaz  corect, atât în faza de înc lzire, cât i în cea de preparare a apei calde

menajere.
• Verifica i aprinderea în bune condi ii a centralei, efectuând diferite încerc ri de aprindere i de stingere, cu ajutorul

termostatului de camer  sau al comenzii la distan .
• Cu ajutorul unui analizor de combustie, conectat la ie irea gazelor arse din central , verifica i ca nivelul de CO2 din

gazele arse, cu centrala în stare de func ionare la puterea maxim  i minim , s  corespund  cu cel prev zut în ta-
belul cu datele tehnice pentru respectivul tip de gaz.

• Asigura i-v  ca valoarea consumului de combustibil indicat  de contor s  corespund  cu valoarea indicat  în tabelul
cu datele tehnice de la sez. 4.4.

• Verifica i programarea corect  a parametrilor i efectua i eventualele personaliz ri necesare (curb  de compensare,
putere, temperaturi etc.).
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3.3 Între inerea
AVERTIZ RI

B
TOATE OPERA IILE DE ÎNTRE INERE I DE ÎNLOCUIRE TREBUIE EFEC-
TUATE DE PERSONAL CALIFICAT I CU O CALIFICARE ATESTAT .
Înainte de efectuarea oric rei opera iuni în interiorul centralei, întrerupe i ali-
mentarea cu energie electric  i închide i robinetul de gaz din amonte. În caz
contrar poate s  apar  pericolul de explozie, electrocutare, sufocare sau
otr vire.

Controlul periodic
Pentru a men ine în timp func ionarea corect  a aparatului, trebuie s  solicita i personalului calificat un control anual
care s  prevad  urm toarele:
• Verificarea st rii schimb torului de c ldur  i cur area acestuia cu produse adecvate, dac  este murdar sau înfundat.

Cur area schimb torului de c ldur  poate fi efectuat  numai când temperatura acestuia este mai mic  de 40°C.
Cur a i numai cu produse adecvate, aprobate de produc tor, precum:

ALU CLEANGEL
BIO HALL LIQUIDO

• Verificarea i eventuala cur are a arz torului (nu utiliza i produse chimice sau perii de o el).
• Verificarea i cur area electrozilor, care nu trebuie s  prezinte depuneri i trebuie s  fie corect pozi iona i.
• Verificarea garniturilor i a izola iilor (arz tor, camer  etan  etc.).
• Verificarea i cur area separatoarelor de n mol i a filtrelor instala iei.
• Verificarea, cur area i umplerea sifoanelor de evacuare a condensului.
• Verificarea st rii cablajelor, a contactelor i a dispozitivelor de ac ionare electrice.
• Verificarea i cur area intr rilor de aer ale generatorului i a prizelor de aer ale înc perii în care se afl  centrala.
• Verificarea i cur area sistemului canal-colector-horn de evacuare a produselor de ardere.
• Verificarea i preînc rcarea vaselor de expansiune.
• Verificarea presiunii corecte i stabile a apei din instala ie, asigurând conformitatea cu presiunea de lucru prev zut

pentru central .

B
Utilizarea unor sisteme de umplere automat  pentru restabilirea condi iilor de
func ionare trebuie s  prevad  o tratare adecvat  a apei introduse în instala ie (det.
*** 'Caracteristicile apei din instala ie' on page 146 ***)

verificarea parametrilor chimico-fizici ai apei din instala ia de înc lzire (det. *** 'Caracteristicile apei din instala ie' on
page 146 ***)

• verificarea etan eit ii instala iilor de ap  i de gaz
• verificarea presiunii corecte i stabile a aliment rii cu gaz a centralei (20 mbar pentru func ionarea pe gaz metan);

eventualele oscila ii sau c deri de presiune sub valoarea declarat  pot duce la defec iuni sau la opriri care necesit
reini ializarea manual .

• verificarea aprinderii corecte a arz torului i a func ion rii corecte a dispozitivelor de comand  i de siguran  (valv
de gaz, debitmetru, termostate etc.)

• verificarea func ion rii pompelor de circula ie, cu deblocarea acestora, în caz c  este nevoie
• analiza gazelor arse i verificarea parametrilor de ardere

A
Eventuala cur are a carcasei, a panoului de comand  i a p r ilor finisate ale centralei se poate face cu o
cârp  moale i umed , eventual îmbibat  cu ap  cu s pun. Trebuie s  se evite to i detergen ii abrazivi i sol-
ven ii.
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Deschiderea panoului frontal

B
Unele componente interne ale centralei pot atinge temperaturi ridicate, care
pot provoca arsuri grave.Înainte de a efectua orice opera ie, a tepta i ca ace-
ste componente s  se r ceasc  sau, ca alternativ , purta i m nu i adecvate.

Pentru a deschide carcasa centralei:
1. De uruba i uruburile A (vezi fig. 60).
2. Trage i spre dv. panoul B.

fig. 60- Deschiderea panoului frontal

Proceda i în ordine invers  pentru a monta la loc panoul anterior. Asigura i-v  c  este suspendat corect de elementele
de fixare superioare i c  este sprijinit complet pe laturi.

�

�

�

�

�
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3.4 Rezolvarea problemelor
Diagnosticarea
Centrala este dotat  cu un sistem avansat de autodiagnosticare. În cazul apari iei unei anomalii la central , afi ajul se
aprinde, indicând codul anomaliei i, în cazul conect rii în cascad , num rul modulului.
Exist  anomalii care cauzeaz  bloc ri permanente (marcate cu simbolul OK pentru resetare): pentru restabilirea
func ion rii este suficient s  ap sa i tasta OK timp de 1 secund  sau cu ajutorul butonului RESET al cronocomenzii la
distan  (op ional), dac  este instalat ; dac  centrala nu porne te din nou, este necesar s  rezolva i mai întâi anomalia.
Alte anomalii cauzeaz  bloc ri temporare care sunt restabilite automat, imediat ce valoarea revine în regimul de func io-
nare normal al centralei.

Tabel anomalii

Tabel 7- List  anomalii

Cod
anomalie Anomalie Cauz  posibil Solu ie

A01 Arz torul nu se aprinde

Lipsa gazului Controla i ca debitul de gaz la central  s  fie 
regulat, iar aerul din evi s  fi fost evacuat

Anomalie electrod de detectare / aprindere Controla i cablajul electrodului i dac  acesta 
este pozi ionat corect i nu are depuneri

Valv  de gaz defect Verifica i i înlocui i valva de gaz

Presiunea gazului din re ea este insuficient Verifica i presiunea gazului din re ea

Sifon înfundat Verifica i i eventual cur a i sifonul

Transformator de aprindere defect (numai 
modelele Prodotto 220 C i Prodotto 320 C) Verifica i i eventual înlocui i

A02 Semnal prezen  flac r  cu 
arz torul stins

Anomalie electrod Verifica i cablajul electrodului de ionizare

Anomalie cartel Verifica i cartela

A03 Interven ie protec ie supratem-
peratur

Senzor circuit de înc lzire defect Controla i pozi ionarea i func ionarea corect  
a senzorului din circuitul de înc lzire

Lipsa circula iei apei în instala ie Verifica i pompa de circula ie

Prezen  aer în instala ie Evacua i aerul din instala ie

A04 Interven ie siguran  conduct  
evacuare gaze arse

Anomalia F07 generat  de 3 ori în ultimele 24 
ore

Vezi anomalia F07

A05 Interven ie protec ie ventilator Anomalia F15 generat  timp de 1 or  consecu-
tiv Vezi anomalia F15

A06 Lipsa fl c rii dup  faza de 
aprindere (de 6 ori în 4 min.)

Anomalie electrod de ionizare Controla i pozi ia electrodului de ionizare i 
eventual înlocui i-l

Flac r  instabil Controla i arz torul

Anomalie Offset valv  de gaz Verifica i calibrarea Offset la puterea minim

Conducte aer/gaze arse înfundate
Îndep rta i blocajul din horn, din conductele de 
evacuare gaze arse i admisie aer i din termi-
nale

Sifon înfundat Verifica i i eventual cur a i sifonul

F07 Temperatur  gaze arse ridicat
Co  de fum par ial blocat sau insuficient

Controla i eficien a co ului de fum, a conducte-
lor de evacuare gaze arse i a terminalului de 
ie ire

Pozi ionare senzor gaze arse Verifica i pozi ionarea i func ionarea corect  a 
senzorului de gaze arse

F10 Anomalie senzor de tur 1

Senzor defect

Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit

Cablaj întrerupt
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F11 Anomalie senzor retur

Senzor defect

Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit

Cablaj întrerupt

F12 Anomalie senzor ap  cald  
menajer

Senzor defect

Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit

Cablaj întrerupt

F13 Anomalie senzor gaze arse

Senzor defect

Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit

Cablaj întrerupt

F14 Anomalie senzor de tur 2

Senzor defect

Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit

Cablaj întrerupt

F15 Anomalie ventilator

Lipsa tensiunii de alimentare 230V Verifica i cablajul conectorului cu 3 borne

Semnal tahimetric întrerupt Verifica i cablajul conectorului cu 5 borne

Ventilator deteriorat Verifica i ventilatorul

F26
Anomalie a Tastei RESET de 
pe unitatea de comand  mon-
tat  pe valva de gaz.

Tasta RESET, de pe unitatea de comand  
montat  pe valva de gaz, este blocat  sau 
defect .

Controla i tasta RESET i eventual înlocui i 
unitatea de comand  montat  pe valva de gaz.

F34 Tensiune de alimentare mai 
mic  de 170 V Probleme la re eaua electric Verifica i instala ia electric

F35 Frecven a din re ea este anor-
mal Probleme la re eaua electric Verifica i instala ia electric

F37 Contact presostat deschis Presiune insuficient  instala ie Verifica i presiunea apei din instala ie

F39 Anomalie sond  extern
Sond  defect  sau scurtcircuit cablaj Verifica i cablajul sau înlocui i senzorul

Sond  deconectat  dup  ce a i activat tempe-
ratura variabil

Conecta i din nou sonda extern  sau dezac-
tiva i temperatura variabil

A41 Pozi ionarea senzorilor Senzor tur deconectat de la tub Controla i pozi ionarea i func ionarea corect  
a senzorului din circuitul de înc lzire

A42 Anomalie senzor înc lzire Senzor defect Înlocui i senzorul

F50 Anomalie Senzor de tempera-
tur  cascad

Senzor defect

Verifica i cablajul sau înlocui i senzorulCablaj în scurtcircuit

Cablaj întrerupt

F52 Anomalie senzor înc lzire Senzor defect Înlocui i senzorul

A61 Anomalie unitate de comand Eroare intern  a unit ii de comand Controla i conexiunea la împ mântare i even-
tual înlocui i unitatea de comand .

A62
Lips  de comunicare între uni-
tatea de comand  i valva de 
gaz

Unitatea de comand  nu este conectat Conecta i unitatea de comand  la valva de gaz

Valv  deteriorat Înlocui i valva

A63
A64
A65
F66

Anomalie unitate de comand Eroare intern  a unit ii de comand Controla i conexiunea la împ mântare i even-
tual înlocui i unitatea de comand

F99 Lipsa comunic rii între unitatea 
de comand  i afi aj Cablaj întrerupt Verifica i cablajul celor 6 cabluri dintre unitatea 

de comand  i afi aj

Cod
anomalie Anomalie Cauz  posibil Solu ie
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4. Caracteristici şi date tehnice
Legendă figuri cap. 4 "Caracteristici şi date tehnice"
7 Intrare gaz
10 Tur instalaţie
11 Retur instalaţie
14 Supapă de siguranţă
16 Ventilator
32 Pompă de circulaţie încălzire (nu este furnizată)
34 Senzor temperatură încălzire
36 Evacuare automată aer
44 Valvă de gaz
72 Termostat de cameră (nu este furnizat)
72b Al doilea termostat de cameră (nu este furnizat)
95 Supapă cu 3 căi cu 2 fire (nu este furnizată)

A = Faza de încălzire

B = NEUTRU
98 Întrerupător
114 Presostat apă
130 Pompă de circulaţie apă caldă menajeră (nu

este furnizată)
138 Sondă externă (nu este furnizată)
139 Cronocomandă la distanţă (nu este furnizată)
145 Manometru
154 Tub evacuare condens
155 Sondă temperatură boiler (nu este furnizată)
186 Senzor retur
188 Electrod de aprindere/ionizare
191 Senzor temperatură gaze arse
193 Sifon
196 Rezervor condens
256 Semnal pompă de circulaţie încălzire modulantă
275 Robinet de evacuare
298 Senzor de temperatură cascadă (nu este furni-

zat)
299 Intrare 0-10 Vdc
300 Contact arzător aprins (contact curat)
301 Contact anomalie (contact curat)
302 Intrare reset la distanţă (230 Volţi)
306 Pompă de circulaţie instalaţie încălzire (nu este

furnizată)
307 A doua pompă de circulaţie instalaţie încălzire

(nu este furnizată)
348 Supapă cu 3 căi cu 3 fire (nu este furnizată)

A = Faza de încălzire

B = NEUTRU

C = Fază apă caldă menajeră
357 Contact anomalie (230 VAC)
361 Conectare în cascadă a modulului succesiv
362 Conectare în cascadă a modulului precedent
363 Comunicare MODBUS
374 Schimbător de căldură din aluminiu
388 Senzor de siguranţă
A6 Racord evacuare condens
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4.1 Dimensiuni şi racorduri

fig. 61- Vedere frontală fig. 62- Vedere laterală fig. 63- Vedere de sus

fig. 64- Vedere de jos, mod. FORCE W 60 şi FORCE W 80 fig. 65- Vedere de jos, mod. FORCE W 99 şi FORCE W 120

fig. 66- Vedere de jos, mod. FORCE W 150
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4.2 Vedere generală

fig. 67- Vedere generală mod. FORCE W 60 şi FORCE W 80 fig. 68- Vedere generală mod. FORCE W 99 şi FORCE W 120

fig. 69- Vedere generală mod. FORCE W 150
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4.3 Circuitul hidraulic

fig. 70- Circuitul hidraulic
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4.4 Tabel cu datele tehnice
În coloana din dreapta este indicat  abrevierea utilizat  pe pl cu a cu datele tehnice.

Model FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150
CODURILE DE IDENTIFICARE ALE PRODUSELOR 0MDLAAWA 0MDLCAWA 0MDLDAWA 0MDLEAWA 0MDLFAWA

RILE DE DESTINA IE IT - ES - RO - RU - TR - PL
CATEGORIE GAZ II2HM3B/P (IT) II2H3P (ES) II2ELS3P (PL) II2E3BP (RO) II2H3B/P (TR - RU)
Putere termic  max. înc lzire kW 58,0 74,4 96,6 113,0 143,0 (Q)
Putere termic  min. înc lzire kW 15,0 15,0 19,0 19,0 24,0 (Q)
Putere termic  max. înc lzire (80/60 °C) kW 57,0 72,9 94,7 110,5 140,0 (P)
Putere termic  min. înc lzire (80/60 °C) kW 14,7 14,7 18,7 18,7 23,6 (P)
Putere termic  max. înc lzire (50/30 °C) kW 60,8 77,0 100,0 117,0 148,0 (P)
Putere termic  min. înc lzire (50/30 °C) kW 16,3 16,3 20,5 20,5 25,9 (P)
Randament Pmax (80/60 °C) % 98,3 98,0 98,0 97,8 97,8
Randament Pmin (80/60 °C) % 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3
Randament Pmax (50/30 °C) % 104,8 103,5 103,5 103,5 103,5
Randament Pmin (50/30 °C) % 108,5 108,5 108,0 108,0 108,0
Randament 30% % 108,6 108,6 108,1 108,1 108,1
Clas  de emisii NOx - 6 (NOx)
Temperatur  gaze arse Pmax (80/60 °C) °C 64 70 71 72 73
Temperatur  gaze arse Pmin (80/60 °C) °C 60 60 60 60 60
Temperatur  gaze arse Pmax (50/30 °C) °C 44 48 53 54 54
Temperatur  gaze arse Pmin (50/30 °C) °C 30 30 30 30 30
Debit gaze arse Pmax g/s 26 34 44 51 65
Debit gaze arse Pmin g/s 7 7 9 9 11
Duz  gaz G20 Ø 8.5 8.5 9.4 9.4 9.4
Presiune gaz alimentare G20 mbar 20 20 20 20 20

Debit gaz max. G20 m3/h 6,14 7,87 10,22 11,96 15,13

Debit gaz min. G20 m3/h 1,59 1,59 2,01 2,01 2,54

CO2 max. G20 % 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

CO2 min. G20 % 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Duz  gaz G31 Ø 6.4 6.4 7.2 7.2 7.2
Presiune gaz alimentare G31 mbar 37 37 37 37 37
Debit gaz max. G31 kg/h 4,51 5,78 7,51 8,78 11,11
Debit gaz min. G31 kg/h 1,17 1,17 1,48 1,48 1,86
CO2 max. G31 % 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

CO2 min. G31 % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Presiune max. de func ionare înc lzire bar 6 6 6 6 6 (PMS)
Presiune min. de func ionare înc lzire bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Temperatur  max. înc lzire °C 95 95 95 95 95 (tmax)

Con inut ap  înc lzire litri 4,2 4,2 5,6 5,6 6,7 (H2O)

Grad de protec ie IP IPX4D
Tensiune de alimentare V/Hz 230/50
Putere electric  absorbit W 60 93 120 175 250
Greutate în gol kg 54 54 63 63 73

Tip de aparat B23

PIN CE 0085
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4.5 Tabele ErP
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4.6 Diagrame
Pierdere de sarcin

fig. 71- Diagram  pierderi de sarcin  modelele FORCE W 60 - FORCE W 80 - FORCE W 99 - FORCE W 120

fig. 72- Diagram  pierderi de sarcin  modelele FORCE W 150

A Debit - m3/h
B m H2O
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4.7 Scheme electrice
ATEN IE: Înainte de a racorda termostatul de camer  sau cronocomanda la distan , scoate i puntea de pe pa-
noul de borne.

fig. 73- Schem  electric  modelele FORCE W 60 i FORCE W 80
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fig. 74- Schem  electric  modelele FORCE W 99, FORCE W 120 i FORCE W 150
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The CE marking certifies that the products meet the essential requirements of the rele-
vant directives in force.
The declaration of conformity may be requested from the manufacturer.

COUNTRIES OF DESTINATION: IT - ES - RO - RU - TR - PL

This symbol indicates “CAUTION” and is placed next to all safety warnings. Strictly follow these instructions in order to avoid 
danger and damage to persons, animals and things

This symbols calls attention to a note or important notice.
This symbol, which is used on the product, packaging or documents, means that at the end of its useful life, this product must 
not be collected, recycled or disposed of together with domestic waste.
Improper management of electric or electronic waste can lead to the leakage of hazardous substances contained in the pro-
duct. For the purpose of preventing damage to health or the environment, users are kindly asked to separate this equipment 
from other types of waste and to ask for it to be dealt with by the municipal waste service or dealer under the conditions and 
according to the methods set down in national and international laws transposing the Directive 2012/19/EU.
Separate waste collection and recycling of unused equipment helps to save natural resources and to guarantee that this waste 
is processed in a manner that is safe for health and the environment.
For more information about how to collect electric and electronic equipment and appliances, please contact your local Council 
or Public Authority competent to issue the relevant permits.
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• Read the warnings in this instruction bo-
oklet carefully since they provide important
information on safe installation, use and
maintenance.

• This instruction booklet is an integral and
essential part of the product and must be
kept with care by the user for future refe-
rence.

• If the unit is sold or transferred to another
owner or if it is to be moved, always make
sure the booklet stays with the boiler so
that it can be consulted by the new owner
and/or installer.

• Installation and maintenance must be ca-
rried out by professionally qualified per-
sonnel, according to current regulations
and the manufacturer's instructions.

• Incorrect installation or inadequate mainte-
nance can result in damage or injury. The
manufacturer declines any liability for da-
mage caused by errors in installation and
use or by failure to follow the instructions
provided.

• Before carrying out any cleaning or mainte-
nance operation, disconnect the unit from
the power supply using the system switch
and/or the special cut-off devices.

• In case of a fault and/or poor operation,
deactivate the unit and do not try to repair
it or directly intervene. Contact professio-
nally qualified personnel. Any repair/repla-
cement of the products must only be
carried out by qualified personnel using ge-

nuine parts. Failure to comply with the abo-
ve can compromise the safety of the unit.

• Periodic maintenance performed by quali-
fied personnel is essential in order to ensu-
re proper operation of the unit.

• This unit must only be used for its intended
purpose. Any other use is deemed impro-
per and therefore hazardous.

• After unpacking, check the good condition
of the contents. The packing materials are
potentially hazardous and must not be left
within the reach of children.

• The unit can be used by children aged at
least 8 years and by persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or
lacking experience or the necessary
knowledge, only if under supervision or
they have received instructions on its safe
use and the related risks. Children must
not play with the unit. Cleaning and main-
tenance intended to be done by the user
can be carried out by children aged at least
8 years only if under supervision.

• In case of doubt, do not use the unit. Con-
tact the supplier.

• The unit and its accessories must be
appropriately disposed of in compliance
with current regulations.

• The images given in this manual are a sim-
plified representation of the product. In this
representation there may be slight and in-
significant differences with respect to the
product supplied.
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1. Operating instructions
1.1 Introduction

Dear Customer,

Thank you for choosing FORCE W, a FERROLI wall-mounted boiler featuring advanced design, cutting-edge techno-
logy, high reliability and quality construction. Please read this manual carefully, as it provides important information on
safe installation, use and maintenance.

FORCE W is a high efficiency, low emissions premix condensing heat generator for heating, running on natural gas
or LPG and equipped with a microprocessor control system.

The boiler body consists of an aluminum tube exchanger and a premix burner in steel, equipped with electronic igni-
tion and ionization flame control, a modulating speed fan and a modulating gas valve.

1.2 Control panel

fig. 1- Control panel

Legend
1 = Contextual button 1
2 = Contextual button 2
3 = Contextual button 3
4 = Dot matrix display (example - main screen)
5 = Menu navigation button
6 = Confirm/menu access button
7 = Menu navigation button
8 = Automatic/Manual Heating/DHW button
9 = Summer/Winter mode selection button

10 = Economy/Comfort mode selection button
11 = Menu exit button
12 = Main menu button
13 = Home button (back to main screen)
14 = Main switch
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Contextual button
The contextual buttons (details 1, 2, 3 - fig. 1) are grey, with no screen print, and take on a different meaning depending
on the menu selected. It is essential to observe the indication provided by the display (icons and text). In fig. 1 for exam-
ple, using the contextual button 2 (detail 2 - fig. 1) it is possible access unit information such as: temperature of sensors,
work power, etc.

Direct buttons
The direct buttons (details 8, 9, 10 - fig. 1) always have the same function.

Menu/navigation buttons
The menu/navigation buttons (details 5, 6, 7, 11, 12, 13 - fig. 1) are used to navigate among the various menus imple-
mented in the control panel.

Menu structure
From the main screen (Home), press the Main menu button (detail 12 - fig. 1).

Access the "USER" menu by pressing the contextual button 1 (detail 1 - fig. 1). Then use the "menu/navigation" buttons
to access the various levels described in the following table.

USER MENU

HEATING

 CH Setpoint (Adjustment Temp) See fig. 12

 CH Setpoint reduction (Reduction Adjustment Temp) See fig. 13

 OTC Setting (Sliding Temperature)

 Curve1 See fig. 26

 Offset1 See fig. 27

 Outside Temp Heat Off See page 203

 Curve2 /

 Offset2 /

 Scheduler Set (Time Program) See “Time programming” on page 198

DOMESTIC HOT WATER

 Adjustment Temp See fig. 14

 Reduction Adjustment Temp See fig. 15

 Legionella
See “Legionella programming (with optional hot water tank insta-
lled)” on page 201

 Time Program See “Time programming” on page 198
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Indication during operation

Heating
A heating demand (generated by the Room Thermostat, Remote Timer Control or 0-10 Vdc signal) is indicated by ac-
tivation of the circulating pump and by the hot air above the radiator (fig. 2).

HOLIDAY FUNCTION

See “Holiday Function” on page 201

MAINTENANCE

 Installer Test mode

 Test mode See fig. 58

 Gas Type Selection See fig. 55

 Cascade Test Mode

 Service Information See “Service Information” on page 201

 Service due date (Service Intervention Date) See “Service Intervention Date” on page 201

SETTINGS

 Language See fig. 7

 Units (Unit of Measure) /

 Set Date See fig. 8

 Set Time See fig. 9

Configuration “Heating only/Double circulating pump”

fig. 2

Configuration “Circulating pump and 3-way valve”

fig. 3
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DHW (with optional hot water tank installed)
A hot water tank heating demand is indicated by activation of the drop under the tap (fig. 4 and fig. 5).

Exclude hot water tank (economy)
Hot water tank temperature maintaining/heating can be excluded by the user. In case of exclusion, there will be no de-
livery of domestic hot water. The hot water tank can be deactivated by the user (ECO mode) by pressing the eco/
comfort button (detail 10 - fig. 1). In ECO mode, the display activates the symbol . To activate the COMFORT mode,
press the eco/comfort button (detail 10 - fig. 1) again.

fig. 6 - Economy

Configuration “Double circulating pump”

fig. 4

Configuration “Circulating pump and 3-way valve”

fig. 5
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Information
From the main screen (Home), press the contextual button 2 (detail 2 - fig. 1). Then use the "Menu Navigation" buttons
to display the following values:

Heating demand

OT - OpenTherm control request

TA - Room thermostat request

0-10Vdc - 0-10Vdc signal request

TA2 - Second room thermostat request

Heating circulating pump ON/OFF

Heating 3-way valve ON/OFF

DHW 3-way valve ON/OFF

Standby time ON/OFF

T Delta protection ON/OFF

Flame Supervisor ON/OFF

Heating sensor1 °C

Safety sensor °C

Return sensor °C

DHW sensor °C

External probe °C

Fume sensor °C

Cascade heating sensor °C

Fan frequency Hz

Burner load %

System water pressure 1.4bar = ON, 0.0 bar = OFF

Modulating circulating pump %

Cascade modulating circulating pump %

Ionization current uA

Input 0-10Vdc Vdc

Heating adjustment temperature Setpoint (°C)

Power level adjustment 0-10Vdc Setpoint (%)

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019
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1.3 Lighting and shutdown
Boiler lighting
Press the On/Off button (detail 14 - fig. 1).

fig. 7 - Boiler lighting

Press the contextual button 1 to select the language, confirming it by pressing "OK".

Press the contextual button 3 to stop FH mode.

If none of the two selections described above is made, proceed as follows.

• For the following 300 seconds the display will show FH which identifies the heating system air venting cycle.
• The display also shows the firmware version of the cards.
• Open the gas cock ahead of the boiler.
• When the message FH disappears, the boiler is ready to operate automatically in case of a room thermostat de-

mand.

Settings

Contrast adjustment
To adjust the display contrast, press the contextual button 2 and the OK button together. Then press the button ref.
5 of fig. 1 to increase the contrast or the button ref. 7 of fig. 1 to decrease it.

Setting the Date and Time
Reach the screen shown in fig. 8, navigating in the menu and following the path MENU ”USER”  “Settings”  "Set
date”. Press the navigation buttons 5 and 7 to select the value and modify it with the contextual buttons 1 and 2. Confirm
with the OK button.

fig. 8 - Setting the Date

 �!"#$%����

/)'��'����&'�##�'������

��	
�����

!��	����

�	��*����
����

��	����
�

�

�

�

�

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

195EN

Reach the screen shown in fig. 9, navigating in the menu and following the path MENU ”USER”  “Settings”  “Set
time”. Press the navigation buttons 5 and 7 to select the value and modify it with the contextual buttons 1 and 2. Confirm
with the OK button.

fig. 9 - Setting the Time

Boiler shutdown
From the main screen/Home, press the contextual button  and confirm with the button .

fig. 10 - Boiler shutdown

When the boiler is shut down, the PCB is still powered.

DHW mode (with optional hot water tank installed) and heating mode are disabled. The frost protection system remains
activated.

To relight the boiler, press the contextual button again .

The boiler will be immediately ready to operate whenever domestic hot water is drawn (with optional hot water tank ins-
talled) or when there is a room thermostat demand.

To completely disconnect the power supply to the unit, press the button detail 14 fig. 1.

B
The frost protection system does not work when the power and/or gas to the unit
are turned off. To avoid damage caused by freezing during long shutdowns in win-
ter, it is advisable to drain all water from the boiler, the DHW circuit and the heating
system water; or drain just the DHW circuit and add a suitable antifreeze to the
heating system, as prescribed in sec. 2.3.
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1.4 Adjustments
Summer/Winter Switchover
Press the button  (detail 9 - fig. 1) for 1 second.

The display activates the symbol Summer. The heating function is deactivated, whereas the possible production of domestic
hot water (with optional external hot water tank) remains activated. The frost protection system remains activated.

To deactivate Summer mode, press the button  (detail 9 - fig. 1) again for 1 second.

fig. 11 - Summer

Heating temperature adjustment
Access the MENU "USER”  “Heatings”  “CH setpoint” to vary the temperature from a minimum of 20°C to a maxi-
mum of 80°C. Confirm with the OK button.

fig. 12

B
The boiler is sold with time program not activated. Therefore, if requested, this is
the setpoint value.
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Heating temperature reduction
Access the MENU "USER”  “Heatings”  “CH setpoint reduction” to vary the temperature from a minimum of
0°C to a maximum of 50°. Confirm with the OK button.

fig. 13

A
This parameter is used only if time programming is activated. See *** 'Time programming' on page 198 ***

DHW temperature reduction adjustment (with optional hot water tank installed)
Access the MENU "USER”  “DHW”  “CH setpoint” to vary the temperature from a minimum of 10°C to a maxi-
mum of 65°C. Confirm with the OK button.

fig. 14

B
The boiler is sold with time program not activated. Therefore, if requested, this is
the setpoint value.

DHW temperature reduction (with optional hot water tank installed)
Access the MENU "USER”  “DHW”  “DHW setpoint reduction” to vary the temperature from a minimum of 0°C
to a maximum of 50°C. Confirm with the OK button.

fig. 15

A
This parameter is used only if time programming is activated. See *** 'Time programming' on page 198 ***
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Time programming
Programming the time is done in the same way both for heating and for DHW; the two programs are independent.

To program Heating access the "Scheduler Set" menu following the path MENU "USER”   “HEATING”  “Scheduler Set”.
To program Domestic hot water (DHW) access the "Scheduler Set" menu following the path MENU "USER” 
“DHW”  “Scheduler Set”.
Choose the desired type of programming and follow the instructions given below.

Select the day (fig. 16) or the interval of days to be programmed (fig. 17) and confirm with the OK button.

The program is weekly, which means that 6 independent time bands can be set for each day of the week (fig. 18); 4
options can be selected for each time band:

• ON. In case of a Heating/DHW demand, the boiler works at the set Heating/DHW (fig. 12/fig. 14) Adjustment Tem-
perature.

•  In case of a Heating/DHW demand, the boiler works at the Reduced Adjustment Temperature. The Reduced tem-
perature is obtained by subtracting the Reduction Adjustment Temperature value (fig. 13/fig. 15) from the set Hea-
ting/DHW Adjustment Temperature (fig. 12/fig. 14).

• OFF. In case of a Heating/DHW demand, the boiler will not activate the Heating/DHW mode.
• -- : -- OFF. Time band disabled.

A
The boiler is sold with time program not activated. In fact, every day it will be programmed from 00:00h to
24:00h in ON mode (fig. 18).

First, set the start time of the first time band (fig. 18) using the contextual buttons 1 and 2.

fig. 18

fig. 16 fig. 17
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Press the navigation button 7 to move to the end time of the first time band (fig. 19) and set it to the desired value using
the contextual buttons 1 and 2.

fig. 19

Press the navigation button 7 and use the contextual buttons 1 and 2 to set the work mode during the first time band (fig. 20)

fig. 20

Then, press the navigation button 7 to set (if necessary) the next time bands (fig. 21, fig. 22 and fig. 23).

fig. 21
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fig. 22

fig. 23

When the day has been programmed, press the OK button; the item "Save & Exit" will be automatically selected
(fig. 24). Use the navigation buttons 5 and 7 to change the previous settings, or press OK to confirm: in this case the
display will again show the day (fig. 16) or the interval of days to be programmed (fig. 17). The same procedure can
therefore be followed to complete the desired weekly program.

fig. 24

To program the next day in the same way, select “Copy to the Next Day” and press OK to confirm (fig. 24).
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A
To reset the time program to the default values, press the contextual button 3 in the Time Program menu
(fig. 25) and confirm with OK.

fig. 25

A
The two Heating and DHW time programs are independent even in case of resetting to default values.

Legionella programming (with optional hot water tank installed)
This function must be activated by enabling an installer parameter.

Access the "Legionella" menu through the path MENU "USER”   “DHW”  “Legionella” to set:

• Antilegionella Day. Defines the day of the week during which the function will be activated.
• Time of Antilegionella Day. Defines the function start time.
• Antilegionella Duration. Defines the duration (in minutes) of the function.
• Antilegionella Adjustment Temp.. Defines the DHW Adjustment temperature during the function.

Holiday Function
Access the "HOLIDAY" menu through the path MENU "USER”  “HOLIDAY” to set:

• Holiday start date.
• Holiday end date.

The display can activate two types of icons:

•  - The Holiday function is programmed but not yet active.

•  - The Holiday function is in progress. The boiler will behave as if Summer mode and Economy mode were active
(with optional hot water tank installed).
The frost protection and Legionella functions will remain active (if activated).

Service Intervention Date
This informs when the alert of programmed maintenance by the technician will be activated. It does not represent an
alarm or a fault but just a notice. After that date, whenever the Main menu is accessed, the boiler will activate a screen
indicating that programmed maintenance is due.

Service Information
This information shows the telephone number to contact in case of assistance (if programmed by the technician).

Room temperature adjustment (with optional room thermostat)
Using the room thermostat, set the temperature required in the rooms.

Room temperature adjustment (with optional remote timer control)
Using the remote timer control, set the temperature desired in the rooms. The boiler unit will set the system water ac-
cording to the required room temperature. For information on the remote timer control, please refer to its user's manual.
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Sliding temperature
When an external probe (optional) is installed, the corresponding symbol of the outside temperature is activated on the
control panel display. The boiler adjustment system works with "Sliding Temperature". In this mode, the temperature of
the heating system is adjusted according to the outside weather conditions, to ensure a high level of comfort and energy
saving throughout the year. In particular, as the outside temperature increases, the system delivery temperature de-
creases according to a specific "compensation curve".

With Sliding Temperature adjustment, the "Heating adjustment" temperature becomes the maximum system delivery
temperature. It is advisable to set a maximum value to allow system adjustment throughout its useful operating range.

The boiler must be adjusted at the time of installation by qualified personnel. Adjustments can in any case be made by
the user to improve comfort.

Compensation curve and curve offset
Access the Sliding Temperature menu through the path MENU "USER”  “CH Setpoint Reduction”. Adjust the requi-
red curve from 1 to 10 according to the characteristic (fig. 28) through the parameter “OTC Curve 1” and confirm with
the OK button.

By setting the curve to 0, the sliding temperature adjustment is disabled.

fig. 26 - Compensation curve

Adjust the parallel offset of the curves from 20 to 60 °C (fig. 29), through the parameter “OTC Offset 1” and confirm with the OK
button.

fig. 27 - Curve parallel offset
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If the room temperature is lower than the required value, it is advisable to set a higher order curve and vice versa. Pro-
ceed by increasing or decreasing in steps of one and check the result in the room.

fig. 28 - Compensation curves

fig. 29 - Example of parallel offset of compensation curves

A
This parameter is used only if time programming has been activated. See *** 'Time programming' on page 198
***

Outside Temperature Heating OFF
Access the “Out Temp Heat Off” to activate the function: between 7°C and 30°C.

If activated, this function will deactivate the heating demand whenever the temperature measured by the external probe
is higher than the programmed value.

The heating demand will be reactivated as soon as the temperature measured by the external probe is lower than the
programmed value.

Adjustments from remote timer control

A
If the Remote Timer Control (optional) is connected to the boiler, the above adjustments are managed accor-
ding to that given in table 1.

Table 1

Heating temperature adjustment The adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler control panel.

DHW temperature adjustment (with 
optional hot water tank installed)

The adjustment can be made from the Remote Timer Control menu and the boiler control panel.

Summer/Winter Switchover Summer mode has priority over a possible Remote Timer Control heating demand.

Eco/Comfort selection (with optional hot 
water tank installed)

On disabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler will select the Economy 
mode. In this condition, the button detail 10 - fig. 1 on the boiler panel is disabled.

On enabling DHW from the Remote Timer Control menu, the boiler will select the Comfort 
mode. In this condition, with the button detail 10 - fig. 1 on the boiler panel it is possible to select 
one of two modes.

Sliding Temperature Both the Remote Timer Control and the boiler card manage Sliding Temperature adjustment: 
Sliding Temperature overrides the boiler card.
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System water pressure adjustment
The filling pressure with the system cold must be approx. 1.0 bar. If the system pressure falls to values below minimum,
the boiler card will activate fault 37 and the number of the module (fig. 30).

fig. 30 - Module 1 insufficient system pressure fault

A
Once the system pressure is restored, the boiler will activate the 300-second air venting cycle indicated on the
display by FH.

����	
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2. Installation
2.1 General Instructions

BOILER INSTALLATION MUST ONLY BE PERFORMED BY QUALIFIED PERSONNEL, IN ACCORDANCE WITH
ALL THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS TECHNICAL MANUAL, THE PROVISIONS OF CURRENT LAW, THE
PRESCRIPTIONS OF NATIONAL AND LOCAL STANDARDS AND THE RULES OF PROPER WORKMANSHIP.

2.2 Place of installation
The generator must be installed in a suitable room with ventilation openings towards the outside in conformity with cu-
rrent regulations. If there are several burners or exhausters that can work together in the same room, the ventilation
openings must be sized for simultaneous operation of all the units. The place of installation must be free of flammable
materials or objects, corrosive gases, powders or volatile substances. The room must be dry and not exposed to rain,
snow or frost.

A
If the unit is enclosed in a cabinet or mounted alongside, there must be sufficient space for removing the casing
and for normal maintenance activities

2.3 Plumbing connections
Important
The heating capacity of the unit must be previously established by calculating the building's heat requirement according
to current regulations. The system must be provided with all the components for correct and regular operation. In par-
ticular, provide for all the protection and safety devices required by current regulations for the complete modular gene-
rator. They must be installed on the hot water circuit delivery piping, immediately after the last module, within a distance
of not more than 0.5 m. and with no shutoff devices in between. The unit is not supplied with an expansion tank; its
connection must therefore be carried out by the Installer.

Do not use the water system pipes to earth electrical appliances.

Before installation, flush all the pipes of the system thoroughly to remove any residuals or impurities that could affect
proper operation of the unit.

B
Also, a filter must be installed on the system return piping to prevent impurities or
sludge from the system clogging and damaging the heat generators.
The filter must be installed when replacing generators in existing systems. The ma-
nufacturer declines any liability for damage caused to the generator by failure to
install or inadequate installation of this filter.

Carry out the relevant connections according to the diagram in sec. 4.1 and the symbols on the unit.
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High-efficiency circulating pump (optional)

The factory setting is suitable for all installations; however a different operation strategy can be set with the speed se-
lector (see fig. 31), depending on the characteristics of the system.

fig. 31

- Proportional Head Dp-v setting (fig. 32)
The circulating pump head will be automatically reduced with the decrease in flow rate required by the system. This
setting is optimum for systems with radiators (2 pipes or single pipe) and/or thermostatic valves.

The strong points are the reduction in power consumption with the decrease in system demand and reduction of noise
in radiators and/or thermostatic valves. The operating range is from minimum 2 to maximum 7 or 10 depending on the
circulating pump model installed.

- Constant Head Dp-c setting (fig. 33)
The circulating pump head will remain constant with the decrease in flow rate required by the system. This setting is
optimum for all floor systems or old systems with large pipes.

In addition to reduced power consumption, in floor systems all the circuits will be balanced for the same head loss. The
operating range is from minimum 0.5 to maximum 7 or 10 depending on the circulating pump model installed.

- Fixed max. speed setting (fig. 34)
The circulating pump does not modulate its power. It will always work at the speed set with the selector. The circulating
pump can be set to 3 speeds: 1 (Minimum speed), 2 (Average speed) and 3 (Maximum speed).

The operating principle is that of conventional circulating pumps (with a reduction in power consumption compared to them).

Setting Dp-v
Proportional head

fig. 32

Setting Dp-c
Constant head

fig. 33

Setting
Fixed max. speed

fig. 34
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System water characteristics
Before installing the FORCE W generator, the new or existing system must be properly cleaned in order to eliminate
installation residues, solvents, sludge and contaminants in general that may compromise the effectiveness of the pro-
tective conditioning treatments. Use neutral cleaning products that do not attack metals, rubber and plastic parts of the
generator/system. Empty, wash and recharge the system in compliance with the following instructions. A dirty system
will not guarantee the life of the generator over time, even with the use of protective conditioners.

B
FORCE W boilers are suitable for installation in heating systems with non-signifi-
cant entry of oxygen (ref. systems "case I” EN14868). A physical separator (e.g.
plate heat exchanger) must be provided in systems with continuous entry of oxy-
gen (e.g. underfloor systems without anti-diffusion pipes or open vessel), or fre-
quent (frequent water replenishment).
The water in a heating system must be treated in compliance with the laws and re-
gulations in force, have the characteristics required by UNI 8065, and comply with
the provisions of EN14868 (protection of metallic materials against corrosion).

The filling water (first filling and subsequent replenishments) must be potable, clear, with hardness under the values
indicated in the table below and treated and conditioned with chemical conditioners declared suitable by the maker (see
following list), in order to prevent encrustations, corrosive or aggressive phenomena on the metals and plastics of the
generator and system, the formation of gas, and the proliferation of bacterial or microbial masses in low temperature
systems.

The water contained in the system, as well as the replenishment water, must be checked periodically (at every start-up
of the system, after any non-scheduled intervention such as, for example, replacement of the generator or other system
components, as well as at least once a year during mandatory routine maintenance operations as required by UNI
8065). The water must have a clear appearance and respect the limits given in the following table.

* In the presence of conditioners, the limit increases to 1200 S/cm.

In case of differing values or difficult checking of values with conventional analysis/testing procedures, contact the com-
pany for additional evaluations. The conditions of the feed water to be treated can vary even significantly depending on
the geographical areas where the systems are located.

Chemical conditioners deoxygenating, anti-scaling, corrosion inhibiting, anti-bacterial, anti-algae, frost protection, PH
correction products, etc., must also be suitable for the materials of the generator and system. They must be put in the
system respecting the quantity indicated by the supplier of the chemical product and checked in their concentration.

B
A chemical conditioner in insufficient concentration will not be able to ensure the
required protection.
Always check the product concentration each time it is added and cyclically, at
least once a year, using qualified technical personnel such as our authorized tech-
nical assistance network.

EXISTING SYSTEM NEW SYSTEM

WATER PARAMETER

Total filling water hardness (°f) <10 <10

Total system water hardness (°f) <15 <10

PH 7 < Ph < 8.5

Copper Cu (mg/l) Cu < 0.5 mg/l

Iron Fe (mg/l) Fe < 0.5 mg/l

Chlorides (mg/l) Cl < 50 mg/l

Conductivity ( S/cm) < 600 S/cm*

Sulfates < 100 mg/l

Nitrates < 100 mg/l
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Table 2- Chemical conditioners declared suitable and available at our network of Authorized Tech-
nical Assistance Centers

The unit is equipped with a frost protection system that activates the boiler in heating mode when the system delivery
water temperature falls below 6°C. The device is not active if the power and/or gas supply to the unit is turned off. If
necessary, for system protection use a suitable anti-freeze liquid that meets the same requirements as set out above
and provided for by UNI 8065.

To ensure the reliability and correct operation of the boilers, always install a mechanical filter in the loading
circuit and, in the system, a dirt separator (possibly magnetic) and a deaerator as required by UNI 8065, as well
as a volumetric meter on the system replenishment line.

B
Failure to comply with the provisions of this paragraph, "System water fea-
tures", will involve non-recognition of the warranty and damage due to such
shortcomings.

Combustion chamber maintenance
To ensure the efficiency and reliability of the generator over time, it is very important to contact our authorized technical
assistance service, at least once a year, for routine maintenance operations and also for checking the combustion
chamber and, if necessary, its cleaning. In this regard we recommend the use of the following products, checked and
tested on our exchangers and available at our Authorized Technical Assistance Centers.

Table 3- Products declared suitable and available at our network of Authorized Technical Assistan-
ce Centers

Given the aggressiveness of the chemical products for combustion chambers, always rely only and exclusively on qua-
lified personnel and make safe the sensitive elements, such as the electrodes, insulating materials, etc., that could be-
come damaged by direct contact with the product. Rinse well after each heat exchanger cleaning process (product
application time 15-20 minutes) and repeat the operation as required.

B
Irrespective of the chemical products used, always make use of qualified technical
personnel such as our authorized technical assistance network and manage the
technological fluids according to the applicable local laws, rules and regulations.

Description Sentinel type alternative products

LIFE PLUS/B - MOLY - MOLY K Molybdenum-based corrosion inhibitor X100

LIFE DUE Noise reduction/anti-scaling maintenance X200

BIO KILL Biocidal anti-algae X700

PROGLI Propylene frost protection X500

Products with equivalent characteristics may be used

Description

BIO ALL BF/TF liquid product for cleaning aluminum combustion chambers

ALUCLEAN gel product for cleaning aluminum combustion chambers

Products with equivalent characteristics may be used
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Antifreeze system, antifreeze fluids, additives and inhibitors
The boiler is equipped with an antifreeze system that turns on the boiler in heating mode when the system delivery water
temperature falls under 6°C. The device will not come on if the electricity and/or gas supply to the unit are cut off. If it
becomes necessary, it is permissible to use antifreeze fluid, additives and inhibitors only if the manufacturer of these
fluids or additives guarantees they are suitable for this use and cause no damage to the heat exchanger or other com-
ponents and/or materials of the boiler unit and system. It is prohibited to use generic antifreeze fluid, additives or inhi-
bitors that are not expressly suited for use in heating systems and compatible with the materials of the boiler unit and
system.

Optional kits
The following kits are available on request:

code 042070X0 - HIGH EFFICIENCY CIRCULATING PUMP KIT- 7m. (A - fig. 35)
code 042071X0 - HIGH EFFICIENCY CIRCULATING PUMP KIT- 10m. (A - fig. 35)
code 042072X0 - PLUMBING KIT
The Kit 042072X0 contains:

1 NON-RETURN VALVE - Female 1”1/2 (B - fig. 35)
2 3-Way FAUCET - Female 1"1/2 (C - fig. 35)

It enables shutting off (for maintenance operations) in conformity with ISPESL requirements and can be used as
a local shutoff for the connection of several units in bank. The third way must be connected to an atmospheric
discharge manifold. In this way, with the valve in the "open" position, the boiler exchanger is connected to the de-
livery manifold; and in the "closed" position, through the third way, the exchanger communicates with the atmos-
pheric discharge manifold. This valve therefore also acts as a boiler discharge.

3 FAUCET Male/Female 1"1/2 (D - fig. 35)

In combination with the 3-way valve described above, it enables shutting off (for maintenance operations) in con-
formity with ISPESL requirements and can be used as a local shutoff for the connection of several units in bank.

4 CONNECTION NIPPLE 1"1/2 (E - fig. 35)

In combination with the 3-way valve described above, it enables shutting off (for maintenance operations) in con-
formity with ISPESL requirements and can be used as a local shutoff for the connection of several units in bank.

fig. 35- Boiler with installed kits
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Hydraulic circuit examples
In the examples described below, the checking/change of some parameters may be required.

To do this it is necessary to access the “TECNICIAN” MENU.

From the Home page, press the main Menu button (detail 12 - fig. 1).

Access the “TECNICIAN” MENU by pressing the contextual button 2 (detail 2 - fig. 1).

fig. 36

Enter the code "4 1 8" with contextual buttons 1 and 2. Confirm each number with the OK button.

fig. 37

Press the OK button to access the “PARAMETERS MENU”.

fig. 38

Access the "Configuration Menu" or "Type Menu" according to the parameter to be modified as given in each hydraulic
circuit example.

fig. 39
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Two direct heating circuits

- Schematic diagram

fig. 40

- Electrical connections
After installation, carry out the necessary electrical connections as shown in the wiring diagram.

Then configure the controller as described in the specific section.

fig. 41

Legend

To manage the sliding temperature it is necessary to purchase the external probe accessory code 013018X0

72 1st zone (direct) room thermostat a 1st zone (direct)
72b 2nd zone (direct) room thermostat b 2nd zone (direct)
138 External probe M Delivery
307 1st zone (direct) circulating pump R Return
306 2nd zone (direct) circulating pump

I* ISPESL safety devices (when required - not supplied)
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- Parameters
Each system requires a different parameterization. Follow the access procedure given below.

“System Type Menu”
Change parameter P.01 of the “System Type Menu” to 4.

- Optional functions
As well as the electrical connections of the previous figure (required for this system configuration) there are options that
do not require settings.

fig. 42

Legend

139 Remote Control: it can be installed in place of 72 to manage the request of the 1st zone (direct)
300 Burner On indication (voltage-free output): the example shows the connection of an hour counter at 230Vac
301 Fault indication (voltage-free contact output): the example shows the connection of a lamp at 230Vac
302 Remote reset input (230Vac): the example shows the connection of a double-pole switch at 230Vac, allowing the resetting of a 

block type fault
357 Fault indication (230Vac): the example shows the connection of a lamp at 230Vac
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One direct heating circuit and one DHW circuit with circulating pump

- Schematic diagram

fig. 43

- Electrical connections
After installation, carry out the necessary electrical connections as shown in the wiring diagram.

Then configure the controller as described in the specific section.

fig. 44

Legend

72 1st zone (direct) room thermostat a 1st zone (direct)
130 Hot water tank circulating pump b Hot water tank circuit
138 External probe M Delivery
155 Hot water tank probe R Return
300 Legionella protection circulating pump
306 1st zone (direct) circulating pump

I* ISPESL safety devices (when required - not supplied)
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 - Parameters
Each system requires a different parameterization. Follow the access procedure given below.

“Configuration - Parameters Menu”
Check/Change parameter b02 of the “Transparent Parameters Menu” to 8.

Check/Change parameter b08 of the “Transparent Parameters Menu” to 1.

Check/Change parameter b04, b05 and b06 of the "Transparent Parameter Menu" according to the values given in the
table *** 'Configuration - Parameters Menu' on page 227 ***.

- Optional Functions
As well as the electrical connections of the previous figure (required for this system configuration) there are options that
do not require settings.

Legend

To manage the sliding temperature it is necessary to purchase the external probe accessory code 013018X0

If a hot water tank probe (not supplied) is used, it is necessary to purchase the NTC probe accessory code 1KWMA11W (2 mt.) or 
code 043005X0 (5 mt.)

If a hot water tank thermostat (not supplied) is used, it is necessary to purchase the accessory kit code 013017X0 (to be connec-
ted in place of the Hot Water Tank Probe)

139 Remote Control: it can be installed in place of 72 to manage the request of the 1st zone (direct)
301 Fault indication (voltage-free contact output): the example shows the connection of a lamp at 230Vac
302 Remote reset input (230Vac): the example shows the connection of a double-pole switch at 230Vac, allowing the resetting of a 

block type fault
357 Fault indication (230Vac): the example shows the connection of a lamp at 230Vac
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A direct heating circuit and a DHW circuit with diverter valve (3-wire)

- Schematic diagram
Use diverter valves with 3 wires: 230V OPENING PHASE - 230V CLOSING PHASE - NEUTRAL

with switching times (from all closed to all open) of not more than 90 seconds.

fig. 45

- Electrical connections
After installation, carry out the necessary electrical connections as shown in the wiring diagram.

Then configure the controller as described in the specific section.

fig. 46

Legend

32 Heating circulating pump a 1st zone (direct)
72 1st zone (direct) room thermostat b Hot water tank circuit

138 External probe M Delivery
155 Hot water tank probe R Return
348 3-way valve (3-wire)

A = OPENING PHASE
B = NEUTRAL
C = CLOSING PHASE

I* ISPESL safety devices (when required - not supplied)
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- Parameters
Each system requires a different parameterization. Follow the access procedure given below.

“Configuration - Parameters Menu”
Check/Change parameter b02 of the “Configuration - Parameters Menu” to 9.

Check/Change parameter b04, b05 and b06 of the "Configuration - Parameters Menu" according to the values given
in the table *** 'Configuration - Parameters Menu' on page 227 ***.

- Optional functions
As well as the electrical connections of the previous figure (required for this system configuration) there are options that
do not require settings.

fig. 47

Legend

To manage the sliding temperature it is necessary to purchase the external probe accessory code 013018X0

If a hot water tank probe (not supplied) is used, it is necessary to purchase the NTC probe accessory code 1KWMA11W (2 mt.) or 
code 043005X0 (5 mt.)

If a hot water tank thermostat (not supplied) is used, it is necessary to purchase the accessory kit code 013017X0 (to be connec-
ted in place of the Hot Water Tank Probe)

139 Remote Control: it can be installed in place of 72 to manage the request of the 1st zone (direct)
300 Burner On indication (voltage-free output): the example shows the connection of an hour counter at 230Vac
301 Fault indication (voltage-free contact output): the example shows the connection of a lamp at 230Vac
302 Remote reset input (230Vac): the example shows the connection of a double-pole switch at 230Vac, allowing the resetting of a 

block type fault
357 Fault indication (230Vac): the example shows the connection of a lamp at 230Vac
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Two mixed heating circuits, one direct heating circuit and one DHW circuit with circulating pump

- Schematic diagram
The zone control card FZ4B can manage different types of systems. An example is given.

Use diverter valves with 3 wires: 230V OPENING PHASE - 230V CLOSING PHASE - NEUTRAL

with switching times (from all closed to all open) of not more than 180 seconds.

fig. 48

- Electrical connections
After installation, carry out the necessary electrical connections as shown in the wiring diagram.

Then configure the controller as described in the specific section.

fig. 49

�	�

�

���

	��

� � �

	���

�� �	!�

�"��

	�!�

	���

	���

	���

	�!�

	���
	���

�� �	!� �� �	!�

	�����

� �

� �

�	�

�
��

�
	�

�
��

�
��

�
��

	�
�

�
��

	�
�

�
��

�
�

�
��

�
	�

�
��

�
��

�
��

	�
�

�
�

�
�

�
�

0
.�
0
��
�
�
1
��
�
�

/
0
1
1
0
��
�
�
1
��
�
�

#

�
�

�
��

�$
�

�
%&

'(
)

*

$

�
"

��

+
��


�

�
�

�
�

	
�

�
�


�

�
�

�
�

	
�

�
��

�
��

��
��

��
��

�	
��

��
��
�

��
��

��
��

��
��

��
�	

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�	

��
��

��
��

��
	�

	�
	�

	�
		

�
�

�
�

	�
��

�

.
�

�
�

�
	

�
�

�
�

�
��

��
��

��
�	

��
��

��
��

�
.

��
�

��
�

.
�

��
�

.2
�

.2
�

.2
�

.
.2
�

.
.
.

+
��

+
��

+
��

+
��

+
��

+
��

+
��

+
��

+
�	

/
�
1
3
�
�

3
�
�
3
�
�

�
�

�
�

�
�
�
	

/
.3

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

218 EN

Legend

- Parameters
Each system requires a different parameterization. Follow the access procedure given below.

“Configuration - Parameters Menu”
Check/Change parameter b02 of the “Configuration - Parameters Menu” to 9.

Check/Change parameter b08 of the “Configuration - Parameters Menu” to 1.

Check/Change parameter b04, b05 and b06 of the "Configuration - Parameters Menu" according to the values given
in the table *** 'Configuration - Parameters Menu' on page 227 ***.

- Parameters FZ4B
See relevant manual in Kit.

72a 1st zone (mixed) room thermostat 317a 1st zone (mixed) safety thermostat
72b 2nd zone (mixed) room thermostat 317b 2nd zone (mixed) safety thermostat
72c 3rd zone (direct) room thermostat 318a 1st zone (mixed) circulating pump
130 Hot water tank circulating pump 318b 2nd zone (mixed) circulating pump
138 External probe 318c 3rd zone (direct) circulating pump

139a 1st zone (mixed) Remote Timer Control 319a 1st zone (mixed) delivery sensor
139b 2nd zone (mixed) Remote Timer Control 319b 2nd zone (mixed) delivery sensor
139c 3rd zone (direct) Remote Timer Control M Delivery

155 Hot water tank probe R Return
300 Legionella protection circulating pump

315a 1st zone (mixed) mixing valve a 1st zone (mixed)
A = OPENING PHASE b 2nd zone (mixed)
B = NEUTRAL c 3rd zone (direct)
C = CLOSING PHASE d Hot water tank circuit

315b 2nd zone (mixed) mixing valve
A = OPENING PHASE
B = NEUTRAL
C = CLOSING PHASE

I* ISPESL safety devices (when required - not supplied)

To manage the sliding temperature it is necessary to purchase the external probe accessory code 013018X0

If a hot water tank probe (not supplied) is used, it is necessary to purchase the NTC probe accessory code 1KWMA11W (2 mt.) or 
code 043005X0 (5 mt.)

If a hot water tank thermostat (not supplied) is used, it is necessary to purchase the accessory kit code 013017X0 (to be connec-
ted in place of the Hot Water Tank Probe)
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- Optional functions
As well as the electrical connections of the previous figure (required for this system configuration) there are options that
do not require settings.

fig. 50

Legend

301 Fault indication (voltage-free contact output): the example shows the connection of a lamp at 230Vac
302 Remote reset input (230Vac): the example shows the connection of a double-pole switch at 230Vac, allowing the resetting of a 

block type fault
357 Fault indication (230Vac): the example shows the connection of a lamp at 230Vac
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2.4 Gas connection

B
Before carrying out the connection, make sure the unit is arranged for operation
with the type of fuel available and carefully clean all the pipes of the gas system to
remove any residues that could affect proper boiler operation.

The gas must be connected to the relevant connection (see  fig. 64, fig. 65 and fig. 66) in conformity with the current
standards, with a rigid metal pipe or with a continuous surface flexible s/steel tube, installing a gas cock between the
system and boiler. Make sure all the gas connections are tight. The gas meter capacity must be suitable for the simul-
taneous use of all the units connected to it. The diameter of the gas pipe leaving the boiler does not determine the dia-
meter of the pipe between the unit and the meter; it must be chosen according to its length and pressure losses, in
conformity with the current standards.

B
Do not use the gas pipes to earth electrical appliances.
In case of connection in cascade, make sure to install a fuel shutoff valve externally
with respect to the modules.

2.5 Electrical connections
IMPORTANT

B
BEFORE CARRYING OUT ANY OPERATION THAT REQUIRES REMOVING
THE CASING, DISCONNECT THE BOILER FROM THE ELECTRIC MAINS
WITH THE MAIN SWITCH.
NEVER TOUCH THE ELECTRICAL COMPONENTS OR CONTACTS WITH THE
MAIN SWITCH TURNED ON! DANGER OF ELECTRIC SHOCK WITH RISK OF
INJURY OR DEATH!

B
The unit must be connected to an efficient grounding system in accordance with
applicable safety regulations. Have the efficiency and suitability of the grounding
system checked by professionally qualified personnel; the Manufacturer declines
any liability for damage caused by failure to earth the system.
The boiler is prewired and provided with a three-pole cable, without a plug, for con-
nection to the electric line. The connections to the grid must be made with a per-
manent connection and equipped with a bipolar switch whose contacts have a
minimum opening of at least 3 mm, interposing fuses of max. 3A between the
boiler and the line. Make sure to respect the polarities (LINE: brown wire / NEU-
TRAL: blue wire / GROUND: yellow-green wire) in the connections to the electric
line.

B
The unit's supply cable MUST NOT BE REPLACED BY THE USER. If the cable
gets damaged, turn the unit off and have the cable replaced only by profes-
sionally qualified personnel. In case of replacement, only use cable “HAR H05
VV-F” 3x0.75 mm2 with max. external diameter of 8 mm.

Room thermostat (optional)

B
CAUTION: The room thermostat must have clean contacts. CONNECTING 230 V.
TO THE TERMINALS OF THE ROOM THERMOSTAT WILL IRREPARABLY DA-
MAGE THE ELECTRONIC CARD.
When connecting a remote timer control or a timer switch, do not take the power
supply for these devices from their cut-out contacts. Their power supply must be
taken with a direct connection from the mains or with batteries, depending on the
kind of device.
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External probe (optional)
Connect the probe to the respective terminals. The maximum permissible length of the electric cable connecting the
boiler - external probe is 50 m. A common 2-wire cable can be used. The external probe should preferably be installed
on the North, North-West wall or on the wall facing most of the main living-room. The probe must never be exposed to
the early morning sun, and in general (as far as possible) it should not be exposed to direct sunlight; protect it if neces-
sary. In any case, the probe must not be installed near windows, doors, vents, flues or heat sources that could affect
the reading.

fig. 51 - Inadvisable positioning of external probe

Accessing the electrical terminal block
The electrical terminal block can be accessed after removing the front panel. Make the electrical connections as shown
in the wiring diagram at fig. 73 and fig. 74.

fig. 52- Electrical terminal block

B
The output relay of the heating circulating pump (32 of fig. 73 and fig. 74) has a
capacity of 8A@230Vac.
The output relays of the diverter valve (95 of fig. 73 and fig. 74) have a capacity of
5A@230Vac.
In case of loads with higher absorption, supporting relays with respective additional
protection must be installed.
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2.6 Fume ducts

B
THE BOILER MUST BE INSTALLED IN PLACES THAT MEET THE FUNDA-
MENTAL REQUIREMENTS FOR VENTILATION. OTHERWISE THERE IS A
DANGER OF SUFFOCATION OR INTOXICATION.
READ THE INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS BEFORE
INSTALLING THE UNIT.
ALSO FOLLOW THE DESIGN INSTRUCTIONS.
IN CASE OF PRESSURES ABOVE 200 Pa INSIDE THE FUME EXHAUST PI-
PES, CLASS "H1” FLUES MUST BE USED.

Important
The unit is a B23-type with combustion air drawn from the place of installation, and fume exhaust by means of a fan
(operation with flue pressurised), and must be connected to one of the discharge systems indicated below. Before pro-
ceeding with installation, check and carefully comply with the local regulations and provisions. Also, comply with the
provisions on the positioning of wall and/or roof terminals and the minimum distances from windows, walls, ventilation
openings, etc.

Manifold, ducts and flue must be suitably sized, designed and made in compliance with the current regulations. They
must be made of suitable materials, i.e. resistant to heat and corrosion, smooth on the inside and tight. In particular,
joints must be condensate proof. Also, provide for adequate condensate drainage points, connected to a trap to prevent
the condensate formed in the flues from running into the generators.

Connection with separate pipes
Before installation, make sure the maximum permissible head has not been exceeded, by means of a simple calculation:

1. Completely define the layout of the flue system.
2. Consult the table 4 and identify the losses of each component.
3. Check that the sum total of losses is less than or equal to the maximum permissible head in table 4.

fig. 53- Connection examples ( =Air / =Fumes)

��	
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Table 4Accessories table

Calculation examples
FORCE W 60: available head 77 Pa
5 meters PIPE Ø80 + 3 BENDS Ø80 = (5 x 4.8) + (3 x 10)= 55<77 = OK
8 meters PIPE Ø80 + 6 CURVE Ø80 = (8 x 4.8) + (6 x 10)= 100>77 = NO

2.7 Condensate drain connection
IMPORTANT
The boiler has a trap to drain condensate. Proceed as follows for assembly.

1. Secure the trap.
2. Before connecting the hose to the discharge system, fill the trap with water.
3. Connect the hose from the trap to the condensate drain system.

Drains connected to the drainage system must be resistant to acidic condensate.

If the condensate drain is not connected to the waste water drainage system, a neutralizer must be installed.

B
ATTENTION: THE UNIT MUST NEVER BE OPERATED WITH THE TRAP
EMPTY!
OTHERWISE THERE IS A DANGER OF SUFFOCATION DUE TO THE EMIS-
SION OF COMBUSTION FUMES.
THE CONDENSATE DRAIN MUST BE CONNECTED TO THE DRAINAGE SYS-
TEM IN SUCH A WAY THAT THE LIQUID CONTAINED CANNOT FREEZE.

fig. 54- Condensate drain connection

MODELS
FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150

Max permissible head (Pa) 77 166 147 199 235

Ø80

PIPE 1 M m/f 4.8 7.5 11.9 16.0 24.5
PIPE 0.5 M m/f 2.4 3.8 6 8 12.3
90° BEND 10 17 28 39 63
45° BEND 5 8.5 14 19.5 31.5
TERMINAL

Ø100

PIPE 1 M m/f 1.6 2.5 4 5.4 8.2
PIPE 0.5 M m/f 0.8 1.3 2 2.7 4.1
90° BEND 5 7 12 16 26
45° BEND 2.5 3.5 6 8 13
TERMINAL

�4�#&
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3. Service and maintenance
All adjustment, conversion, commissioning and maintenance operations described below must only be carried out by Qua-
lified Personnel (meeting the professional technical requirements of current regulations) such as the personnel of the Local
After-Sales Technical Service.

FERROLI declines any liability for damage and/or injury caused by unqualified and unauthorized persons tampering with
the unit.

3.1 Adjustments
Gas conversion
The unit can run on natural gas or LPG and is factory-set for use with one of these two gases, as clearly shown on the
packing and on the data plate. Whenever a different gas to that for which the unit is set has to be used, the special
conversion kit will be required, proceeding as follows:

1. Disconnect the power supply to the boiler.
2. Remove the panels.
3. Detach the electrical connections from the gas valve controller.
4. Undo the fastening screws “E” and remove the gas valve.
5. Replace the gas nozzle “F”, positioning it inside the gasket “G”. with that contained in the conversion kit. Refit the

parts and check tightness.
6. Modify the parameter for the type of gas as described below.

Reach the screen shown in fig. 55, navigating in the menu and following the path MENU "USER”  MAINTENAN-
CE  Test Mode  “Gas Type”. Press the contextual buttons 1 and 2 to select the type of gas. Confirm with the
OK button.

fig. 55 - Gas type selection

7. Apply the label, contained in the conversion kit, near the data plate.
8. Using a combustion analyzer connected to the boiler fume outlet, make sure the CO2 content in the fumes, with the

boiler operating at max. and min. output, complies with that given in the technical data table for the corresponding
type of gas.
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fig. 56- Models FORCE W 60 and FORCE W 80

fig. 57- Models FORCE W 99, FORCE W 120 and FORCE W 150
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TEST mode activation
Reach the screen shown in fig. 58, navigating the following menu path: MENU "USER”  Maintenance  Test Mode

 “Installer Test mode”.

The boiler will light, gradually reaching the maximum heating power (Range Rated) set as described in the next section.

The display will show the actual heating power and
that set.

fig. 58 - Test mode (example heating power = 80%)

Press the contextual buttons 1 and 2 to increase the maximum power.

To deactivate the TEST mode, press the contextual button 3.

The TEST mode is automatically disabled in any case after 15 minutes.

A
After activating test mode, to exit the TEST make sure to deactivate the function, only by pressing the contex-
tual button "Stop Test”.
DO NOT TURN OFF THE BOILER ELECTRICALLY DURING THE TEST.
If that happens, when the power is switched on again the system does not recognise deactivation of the TEST,
and starts working as though still in TEST mode and not as in a normal heating demand.

Heating Capacity Adjustment (RANGE RATED)

A
This is a “RANGE RATED” boiler (according to EN 483) and can be adjusted to the system's thermal requi-
rement by setting the maximum heating capacity for operation in heating mode, as follows:

• Put the boiler in TEST mode (see sec. 3.1).
• Press the contextual buttons 1 and 2 to increase or decrease the heating capacity (minimum = 00 - maximum =

100). See the diagram “Heating Capacity Adjustment” (fig. 59).
• By pressing the OK button (detail 6 - fig. 1) the maximum heating capacity will remain that just set. Exit TEST mode

(see sec. 3.1).

After setting the desired heating capacity, write the value on the sticker provided and place it on the boiler under the
data plate. For subsequent checks and adjustments, refer to the set value.

A
THE HEATING CAPACITY ADJUSTMENT THUS MADE ENSURES THE EFFICIENCY VALUES DECLA-
RED AT cap. 4.4 "Technical data table"

Heating capacity adjustment diagram
A = kW - B = Electronic Board Parameter

fig. 59
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TECHNICAL MENU
ONLY QUALIFIED PERSONNEL CAN ACCESS THE SERVICE MENU AND MODIFY PARAMETERS.
The Technical Menu can only be accessed after entering the code 4 1 8. It is valid for 15 minutes.

Configuration - Parameters Menu
16 parameters are available, indicated by the letter “b”, which are not modifiable from Remote Timer Control.

Table 5- Parameters - Configuration

Notes
1. Parameters with more than one description vary their function and/or range in relation to the setting of the parameter

given in brackets.
2. Parameters with more than one description are reset to the default value if the parameter given in brackets is mo-

dified.

Parameter Description Range FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

b01 Gas type selection Natural Gas/LPG Natural 
Gas

Natural 
Gas

Natural 
Gas

Natural 
Gas

Natural 
Gas

b02 Boiler type selection 1-9 7 7 7 7 7

b03 System water pressure protection selection

0=Pressure switch
1=Flow switch 1 sec.
2=Flow switch 3 sec.
3=Flow switch 5 sec.
4=Flow switch 10 sec.
5=Pressure transducer

0 0 0 0 0

b04 Fan max. frequency in DHW 0-255 Hz 150 Hz 190 Hz 195 Hz 225 Hz 240 Hz

b05 Fan max. frequency in heating 0-255 Hz 150 Hz 190 Hz 195 Hz 225 Hz 240 Hz

b06 Fan min. frequency in DHW/heating 0-255 Hz 50 Hz 50 Hz 45 Hz 45 Hz 50 Hz

b07 Fan min. Frequency Offset 0-255 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz

b08 Variable output Relay operation selection

0=Burner lit
1=Legionella pump
2=Boiler room ventilation
3=Motor-operated shutoff valve

0 0 0 0 0

b09 Post-Ventilation 0-120 seconds 30 30 30 30 30

b10 Boiler room pre-ventilation 1-15 minutes 1 1 1 1 1

b11 Boiler room post-ventilation 1-15 minutes 1 1 1 1 1

b12 Fume sensor OFF = Deactivated,
ON = Enabled ON ON ON ON ON

b13 Not implemented -- -- -- -- -- --

b14 Fumes Max Temperature 0-125°C 110 110 110 110 110

b15 Fan type selection -- -- -- -- -- --

b16 Pump antiblock operation time 0-20 seconds 5 5 5 5 5
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Parameters Menu - Transparent Parameters
31 parameters are available, indicated by the letter “P”, which are not modifiable from Remote Timer Control.

Table 6- Parameters - Transparent

Notes
1. Parameters with more than one description vary their function and/or range in relation to the setting of the parameter

given in brackets.
2. Parameters with more than one description are reset to the default value if the parameter given in brackets is modified.
3. The Maximum Heating Power parameter can also be modified in Test Mode.

Parameter Description Range FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

P01 Ignition power 0-100% 30 30 30 30 30

P02 Heating ramp 1-10°C/minute 1 1 1 1 1

P03 Virtual set point min. temperature 20-80°C 20 20 20 20 20

P04 Heating standby time 0-10 minutes 4 4 4 4 4

P05 Heating Post-Circulation 0-255 minutes 3 3 3 3 3

P06 Pump operation 0-3 Operation strategy 0 0 0 0

P07 Modulating pump min. speed 0-100% 30 30 30 30 30

P08 Modulating pump start speed 0-100% 75 75 75 75 75

P09 Modulating pump max. speed 30-100% 100 100 100 100 100

P10 Pump deactivation temperature during Post-Circulation 0-100°C 35 35 35 35 35

P11 Pump activation hysteresis temperature during Post-Circulation 0-20°C 5 5 5 5 5

P12 Heating user min. setpoint 10-90°C 20 20 20 20 20

P13 Heating user max. setpoint 20-90°C 80 80 80 80 80

P14 Max. output in heating 0-100% 80 80 80 80 80

P15 DHW ramp 1-10°C/min 5 5 5 5 5

P16 DHW standby time 0-255 seconds 120 120 120 120 120

P17 DHW pump Post-Circulation 0-255 seconds 30 30 30 30 30

P18 Not implemented -- -- -- -- -- --

P19 Not implemented -- -- -- -- -- --

P20 Max. output in DHW 0-100% 80% 80% 80% 80%

P21 Not implemented -- -- -- -- -- --

P22 Not implemented -- -- -- -- -- --

P23 Not implemented -- -- -- -- -- --

P24 Fan frequency in standby mode 0-255 Hz 0 0 0 0 0

P25 Modulating pump adjustment temperature 0-60°C 20 20 20 20 20

P26 Primary exchanger protection temperature 0-80°C 35 35 35 35 35

P27 System min. pressure value -- -- -- -- --

P28 System nominal pressure value -- -- -- -- --

P29 Exchanger protection activation 0 = No F43,
1-15 = 1-15°C/second

0=No 
F43

0=No 
F43

0=No 
F43

P30 Heating hysteresis after ignition 6-30°C 10 10 10 10 10

P31 Timer for heating hysteresis after ignition 0-180 seconds 60 60 60 60 60
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System Type - Parameters Menu
23 parameters are available, indicated by the letter “P.” which are not modifiable from Remote Timer Control.

Notes
1. * These parameters are active only when two controllers are connected to a single display ACP01.
2. ** These parameters are active only when the system operates with input 0-10Vdc.

Parameter Description Range FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

P.01 Heating request selection 0-5 0 0 0 0 0

P.02 Cascade sensor selection 0=Disabled,
1 or 2=Enabled 0 0 0 0 0

P.03 No function 0-1 0 0 0 0 0

P.04 3-way valve time 0-255 seconds 0 0 0 0 0

P.05 Activation timer* 0-255 minutes 1 1 1 1 1

P.06 Deactivation timer* 0-255 minutes 5 5 5 5 5

P.07 Activation power* 0-100% 70 70 70 70 70

P.08 Deactivation power* 0-100% 25 25 25 25 25

P.09 Hydraulic separator function OFF = Disabled, ON = Enabled OFF OFF OFF OFF OFF

P.10 System filling function OFF = Disabled, ON = Enabled OFF OFF OFF OFF OFF

P.11 3-way valve selection 2/3 = 2 or 3 wires
2 = 2 wires 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

P.12 0-10Vdc Heating OFF voltage (Temperature Control)** 0.1-10 Vdc 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

P.13 0-10Vdc Heating ON voltage (Temperature Control)** 0.1-10 Vdc 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

P.14 0-10Vdc Max. voltage (Temperature Control)** 0.1-10 Vdc 10 10 10 10 10

P.15 0-10Vdc Min. temperature (Temperature Control)** 0-100°C 20 20 20 20 20

P.16 0-10Vdc Max. temperature (Temperature Control)** 0-100°C 90 90 90 90 90

P.17 0-10Vdc Heating OFF voltage (Power Control)** 0.1-10 Vdc 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

P.18 0-10Vdc Heating ON voltage (Power Control)** 0.1-10 Vdc 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

P.19 0-10Vdc Max. power (Power Control)** 0.1-10 Vdc 10 10 10 10 10

P.20 0-10Vdc Min. power (Power Control)** 0-100% 0 0 0 0 0

P.21 0-10Vdc Max. power (Power Control)** 0-100% 100 100 100 100 100

P.22 Enable DHW Slave boiler (Autocascade) OFF = Disabled, ON = Enabled OFF OFF OFF OFF OFF

P.23 Continuous comfort Slave boiler (AX5200SQ) OFF = Disabled, ON = Enabled OFF OFF OFF OFF OFF
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3.2 Commissioning

B
Checks to be done at first lighting, and after all maintenance operations that invol-
ved disconnection from the systems or work on safety devices or parts of the
boiler:

Before lighting the boiler
• Open any on-off valves between the boiler and the systems.
• Check the tightness of the gas system, proceeding with caution and using a soap and water solution to detect any

leaks in connections.
• Check correct prefilling of the expansion tank (ref. sec. 4.4).
• Fill the water system and make sure all air contained in the boiler and the system has been vented, by opening the

air vent valve on the boiler and any vent valves on the system. 
• Fill the condensate trap and check correct connection of the condensate elimination system.
• Make sure there are no water leaks in the system, DHW circuits, connections or boiler.
• Check correct connection of the electrical system and efficiency of the earthing system
• Make sure the gas pressure value for heating is that required.
• Make sure there are no flammable liquids or materials in the immediate vicinity of the boiler

B
IF THE ABOVE INSTRUCTIONS ARE NOT OBSERVED THERE MAY BE RISK
OF SUFFOCATION OR POISONING DUE TO GAS OR FUMES ESCAPING;
DANGER OF FIRE OR EXPLOSION. ALSO, THERE MAY BE A RISK OF ELEC-
TRIC SHOCK OR FLOODING THE ROOM.

Checks during operation
• Turn the unit on as described in sec. 1.3.
• Make sure the fuel circuit and water systems are tight.
• Check the efficiency of the flue and air-fume ducts while the boiler is working.
• Check the correct tightness and functionality of the condensate elimination system and trap.
• Make sure the water is circulating properly between the boiler and the systems.
• Make sure the gas valve modulates correctly in the heating and domestic hot water production phases.
• Check proper boiler lighting by doing several tests, turning it on and off with the room thermostat or remote control.
• Using a combustion analyser connected to the boiler fume outlet, check that the CO2 content in the fumes, with the

boiler operating at max. and min. output, corresponds to that given in the technical data table for the corresponding
type of gas.

• Make sure the fuel consumption indicated on the meter matches that given in the technical data table on sec. 4.4.
• Check the correct programming of the parameters and carry out any necessary customization (compensation curve,

power, temperatures, etc.).
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3.3 Maintenance
IMPORTANT

B
ALL MAINTENANCE WORK AND REPLACEMENTS MUST BE CARRIED OUT
BY SKILLED QUALIFIED PERSONNEL.
Before carrying out any operation inside the boiler, disconnect the power
and close the gas cock upstream. Otherwise there may be a danger of explo-
sion, electric shock, suffocation or poisoning.

Periodical check
To ensure lasting proper operation of the unit, it is necessary to have an annual inspection carried out by qualified per-
sonnel, providing for the following:

• Heat exchanger check and cleaning with suitable products if dirty or clogged.
The exchanger can be cleaned only when its temperature is under 40°C.
Clean only with suitable products approved by the manufacturer, e.g.:

ALU CLEANGEL
BIO HALL LIQUID

• Check and cleaning (if necessary) of burner (do not use chemical products or wire brushes).
• Check and cleaning of electrodes, which must be free of deposits and properly positioned.
• Check of gaskets and seals (burner, sealed chamber, etc.).
• Check and cleaning of sludge remover filters and system filters.
• Check, cleaning and filling of condensate drain traps.
• Check of wiring, contacts, electrical actuators.
• Check and cleaning of generator air inlets and boiler room air intakes.
• Check and cleaning of fume evacuation duct-manifold-flue system.
• Check of expansion tank and precharge.
• Check of correct and stable system water pressure, ensuring conformity with the required working pressure.

B
The use of automatic filling systems for reinstatement of operating conditions
must provide for adequate treatment of the water (ref. *** 'System water charac-
teristics' on page 207 ***)

• check of heating system water chemical and physical parameters (ref. *** 'System water characteristics' on page
207 ***)

• water and gas system tightness check
• check of correct and stable gas supply pressure to the plant (20 mbar for operation with natural gas); any fluctuations

or pressure drops below the declared value can create malfunctioning and stops with need for manual resetting.
• check of correct burner ignition and operation of control and safety devices (gas valve, flow meter, thermostats, etc.)
• check of circulating pump operation, freeing them when necessary
• fume analysis and check of combustion parameters

A
The boiler casing, control panel and aesthetic parts can be cleaned with a damp, soft cloth, if necessary
soaked in soapy water. Do not use abrasive detergents and solvents.
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Opening the front panel

B
Some internal components of the boiler can reach high temperatures able to
cause severe burns.Before carrying out any operation, allow these compo-
nents to cool or, alternatively, wear appropriate gloves.

To open the boiler casing:

1. Undo the screws A (see fig. 60).
2. Pull the panel B.

fig. 60- Front panel opening

Proceed in reverse order to refit the front panel. Make sure it is correctly hooked to the upper fastenings and is correctly
positioned at the sides.

�
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3.4 Troubleshooting
Diagnostics
The boiler is equipped with an advanced self-diagnosis system. In the case of a boiler fault, the display will light up,
indicating the fault code and, in case of connection in cascade, the number of the module.

There are faults that cause permanent shutdown (marked by the symbol OK to reset): to restore operation, just press
the OK button for 1 second or RESET on the remote timer control (optional) if installed; if the boiler fails to start, the
fault must be eliminated first.

Other faults cause temporary shutdowns which are automatically reset as soon as the value returns within the boiler's
normal working range.

Table of faults

Table 7 - List of faults

Fault
code Fault Possible cause Cure

A01 No burner ignition

No gas
Check the regular gas flow to the boiler 
and that the air has been eliminated 
from the pipes

Ignition/detection electrode fault
Check the wiring of the electrode and 
that it is correctly positioned and free of 
any deposits

Faulty gas valve Check the gas valve and replace it if 
necessary

Insufficient gas supply pressure Check the gas supply pressure

Trap blocked Check the trap and clean it if necessary

Faulty ignition transformer (only models 
Prodotto 220 C and Prodotto 320 C) Check and replace it if necessary

A02 Flame present signal with burner off
Electrode fault Check the ionization electrode wiring

Card fault Check the card

A03 Overtemperature protection intervention

Heating sensor damaged Check the correct positioning and ope-
ration of the heating sensor

No water circulation in the system Check the circulating pump

Air in the system Vent the system

A04 Fume extraction duct safety device inter-
vention

Fault F07 generated 3 times in the last 24 
hours

See fault F07

A05 Fan protection activated Fault F15 generated for 1 hour (consecu-
tive) See fault F15

A06 No flame after ignition stage (6 times in 4 
minutes)

Ionization electrode fault Check the position of the ionization 
electrode and replace it if necessary

Flame unstable Check the burner

Gas valve Offset fault Check the Offset adjustment at mini-
mum power

air/fume ducts obstructed
Remove the obstruction from the flue, 
fume extraction ducts and air inlet and 
terminals

Trap blocked Check the trap and clean it if necessary

F07 High fume temperature
Flue partially obstructed or insufficient Check the efficiency of the flue, fume 

extraction ducts and outlet terminal

Fume sensor position Check the correct positioning and ope-
ration of the fume sensor

F10 Delivery sensor 1 fault

Sensor damaged

Check the wiring or replace the sensorWiring shorted

Wiring disconnected
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F11 Return sensor fault

Sensor damaged

Check the wiring or replace the sensorWiring shorted

Wiring disconnected

F12 DHW sensor fault

Sensor damaged

Check the wiring or replace the sensorWiring shorted

Wiring disconnected

F13 Fume sensor fault

Sensor damaged

Check the wiring or replace the sensorWiring shorted

Wiring disconnected

F14 Delivery sensor 2 fault

Sensor damaged

Check the wiring or replace the sensorWiring shorted

Wiring disconnected

F15 Fan fault

No 230V power supply Check the 3-pin connector wiring

Tachometric signal interrupted Check the 5-pin connector wiring

Fan damaged Check the fan

F26 RESET button on controller on gas valve, 
fault.

RESET button on controller fitted on gas 
valve blocked or faulty.

Check the RESET button and replace 
the controller on the gas valve if neces-
sary.

F34 Supply voltage under 170V Electric mains trouble Check the electrical system

F35 Faulty mains frequency Electric mains trouble Check the electrical system

F37 Pressure switch contact open Low system pressure Check the system water pressure

F39 External probe fault
Probe damaged or wiring shorted Check the wiring or replace the sensor

Probe disconnected after activating the 
sliding temperature

Reconnect the external probe or disa-
ble the sliding temperature

A41 Sensor positioning Delivery sensor disconnected from the 
pipe

Check the correct positioning and ope-
ration of the heating sensor

A42 Heating sensor fault Sensor damaged Replace the sensor

F50 Cascade temperature sensor fault

Sensor damaged

Check the wiring or replace the sensorWiring shorted

Wiring disconnected

F52 Heating sensor fault Sensor damaged Replace the sensor

A61 Controller fault Controller internal error Check the ground connection and 
replace the controller if necessary.

A62 No communication between controller 
and gas valve

Controller not connected Connect the controller to the gas valve

Valve damaged Replace the valve

A63
A64
A65
F66

Controller fault Controller internal error Check the ground connection and 
replace the controller if necessary

F99 No communication between controller 
and display Wiring disconnected Check the wiring of the 6 wires between 

controller and display

Fault
code Fault Possible cause Cure

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019
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4. Technical data and characteristics

Legend of figures cap. 4 "Technical data and characteristics"

7 Gas inlet
10 System flow
11 System return
14 Safety valve
16 Fan
32 Heating circulating pump (not supplied)
34 Heating temperature sensor
36 Automatic air vent
44 Gas valve
72 Room thermostat (not supplied)
72b Second room thermostat (not supplied)
95 3-way valve - 2 wires (not supplied)

A = Heating phase

B = Neutral
98 Switch
114 Water pressure switch
130 DHW circulating pump (not supplied)
138 External probe (not supplied)
139 Remote timer control (not supplied)
145 Pressure gauge
154 Condensate drain pipe
155 Hot water tank temperature probe (not supplied)
186 Return sensor
188 Ignition/Ionization electrode
191 Fume temperature sensor
193 Trap
196 Condensate tray
256 Modulating heating circulating pump signal
275 Heating system drain cock
298 Cascade temperature sensor (not supplied)
299 Input 0-10 Vdc
300 Burner lit contact (voltage-free contact)
301 Fault contact (voltage-free contact)
302 Remote reset input (230 Volt)
306 Heating system circulating pump (not supplied)
307 Heating system second circulating pump (not

supplied)
348 3-way valve - 3 wires (not supplied)

A = Heating phase

B = Neutral

C = DHW phase
357 Faulty contact (230 Vac)
361 Cascade connection of next module
362 Cascade connection of previous module
363 MODBUS communication
374 Aluminum heat exchanger
388 Safety sensor
A6 Condensate discharge connection
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4.1 Dimensions and connections

fig. 61- Front view fig. 62- Side view fig. 63- Top view

fig. 64- Bottom view - model FORCE W 60 and FORCE W 80 fig. 65- Bottom view - model FORCE W 99 and FORCE W 120

fig. 66- Bottom view - model FORCE W 150
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4.2 General view

fig. 67- General view - model FORCE W 60 and FORCE W 80 fig. 68- General view - model FORCE W 99 and FORCE W 120

fig. 69- General view - model FORCE W 150
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4.3 Hydraulic circuit

fig. 70- Hydraulic circuit
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4.4 Technical data table
The column on the right gives the abbreviation used on the data plate.

Model FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150

PRODUCT IDENTIFICATION CODES 0MDLAAWA 0MDLCAWA 0MDLDAWA 0MDLEAWA 0MDLFAWA

COUNTRIES OF DESTINATION IT - ES - RO - RU - TR - PL

GAS CATEGORY II2HM3B/P (IT) II2H3P (ES) II2ELS3P (PL) II2E3BP (RO) II2H3B/P (TR - RU)

Max. heating capacity kW 58.0 74.4 96.6 113.0 143.0 (Q)

Min. heating capacity kW 15.0 15.0 19.0 19.0 24.0 (Q)

Max. Heat Output in heating (80/60 °C) kW 57.0 72.9 94.7 110.5 140.0 (P)

Min. Heat Output in heating (80/60 °C) kW 14.7 14.7 18.7 18.7 23.6 (P)

Max. Heat Output in heating (50/30 °C) kW 60.8 77.0 100.0 117.0 148.0 (P)

Min. Heat Output in heating (50/30 °C) kW 16.3 16.3 20.5 20.5 25.9 (P)

Efficiency Pmax (80/60 °C) % 98.3 98.0 98.0 97.8 97.8

Efficiency Pmin (80/60 °C) % 98.3 98.3 98.3 98.3 98.3

Efficiency Pmax (50/30 °C) % 104.8 103.5 103.5 103.5 103.5

Efficiency Pmin (50/30 °C) % 108.5 108.5 108.0 108.0 108.0

Efficiency 30% % 108.6 108.6 108.1 108.1 108.1

NOx emissions class - 6 (NOx)

Fume temperature Pmax (80/60 °C) °C 64 70 71 72 73

Fume temperature Pmin (80/60 °C) °C 60 60 60 60 60

Fume temperature Pmax (50/30 °C) °C 44 48 53 54 54

Fume temperature Pmin (50/30 °C) °C 30 30 30 30 30

Fume flow rate Pmax g/s 26 34 44 51 65

Fume flow rate Pmin g/s 7 7 9 9 11

Gas nozzle G20 Ø 8.5 8.5 9.4 9.4 9.4

Gas supply pressure G20 mbar 20 20 20 20 20

Max. gas flow G20 m3/h 6.14 7.87 10.22 11.96 15.13

Min. gas flow G20 m3/h 1.59 1.59 2.01 2.01 2.54

CO2 max G20 % 9.3 9.3 9.3 9.3 9.3

CO2 min G20 % 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9

Gas nozzle G31 Ø 6.4 6.4 7.2 7.2 7.2

Gas supply pressure G31 mbar 37 37 37 37 37

Max. gas flow G31 kg/h 4.51 5.78 7.51 8.78 11.11

Min. gas flow G31 kg/h 1.17 1.17 1.48 1.48 1.86

CO2 max G31 % 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5

CO2 min G31 % 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0

Max. working pressure in heating bar 6 6 6 6 6 (PMS)

Min. working pressure in heating bar 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Max. heating temperature °C 95 95 95 95 95 (tmax)

Heating water content liters 4.2 4.2 5.6 5.6 6.7 (H2O)

Protection rating IP IPX4D

Power supply voltage V/Hz 230/50

Electrical power input W 60 93 120 175 250

Empty weight kg 54 54 63 63 73

Type of unit B23

PIN CE 0085
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4.5 ErP tables
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4.6 Diagrams
Pressure loss

fig. 71- Pressure loss diagram - models FORCE W 60 - FORCE W 80 - FORCE W 99 - FORCE W 120

fig. 72- Pressure loss diagram - models FORCE W 150

A Delivery - m3/h
B m H2O

�
���
.

��
/ ��

�
��� .
!! / ���

� � � � 	 � � � � � �� ��

��

�

�

�

�

�

	

�

�

�

�

�

�

�
��� .
��

�

� � � � 	 � � � � � �� ��

��

�

�

�

�

�

	

�

�

�

�

�

�

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

246 EN

4.7 Wiring diagrams
ATTENTION: Remove the jumper on the terminal block before connecting the room thermostat or remote timer control.

fig. 73- Wiring diagram - models FORCE W 60 and FORCE W 80
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fig. 74- Wiring diagram - models FORCE W 99, FORCE W 120 and FORCE W 150
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B

Le marquage << CE >> atteste que les produits sont conformes aux exigences essen-
tielles de l'ensemble des directives qui leurs sont applicables.
La déclaration CE de conformité peut être demandée au fabricant.

PAYS DE DESTINATION: IT - ES - RO - RU - TR - PL

“ATTENTION” et est mis en regard de toutes les annonces relatives à la sécurité. Ces prescriptions sont 
à respecter scrupuleusement pour éviter tous risques causés à des personnes, animaux et objets.

Ce symbole attire l’attention sur une note ou un avertissement important
Ce symbole présent sur l’article, sur l’emballage ou sur la documentation indique que le produit ne doit pas être collecté, 
récupéré ou éliminé avec les déchets domestiques, au terme de sa vie utile.
Une gestion impropre du déchet d’équipement électrique et électronique peut causer la libération de substances dangereuses 
contenues dans le produit. Pour éviter toute atteinte à l’environnement ou à la santé, on invite l’utilisateur à séparer cet appa-

-
buteur aux conditions et suivant les modalités prévues par les normes nationales de transposition de la Directive 2012/19/UE.
La collecte sélective et le recyclage des appareils mis au rebut favorisent la conservation des ressources naturelles et garan-
tissent le traitement de ces déchets dans le respect de l’environnement tout en protégeant la santé.
Pour tout renseignement complémentaire sur les modalités de collecte des déchets d’appareils électriques et électroniques, il 
faut s’adresser aux Communes ou aux Autorités publiques compétentes pour la délivrance des autorisations.

• Lire attentivement les avertissements repris dans le
présent manuel d'instructions fournissant des indi-
cations importantes pour la sécurité de l'installation,
son utilisation et son entretien.

• Le manuel d'instructions fait partie intégrante du
produit et en constitue un composant essentiel que
l'utilisateur aura soin de conserver afin de pouvoir le
consulter ultérieurement.

• En cas de vente ou de cession de l'appareil à un au-
tre propriétaire ou d'un déménagement, on s'assu-
rera que le manuel accompagne dans tous les cas
la chaudière de manière à pouvoir être consulté en
tout temps par le nouveau propriétaire et/ou instal-
lateur.

• L’installation et l’entretien doivent être effectués
conformément aux normes en vigueur, selon les in-
structions du constructeur et par un professionnel
qualifié.

• Une installation incorrecte ou un entretien impropre
peuvent entraîner des dommages à des personnes,
à des animaux ou à des choses. Le constructeur
n'assume aucune responsabilité pour les domma-
ges causés par des erreurs d'installation et d'utilisa-
tion et, dans tous les cas, en cas d’inobservation
des instructions fournies par celui-ci.

• Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou
d'entretien, isoler l'appareil du réseau d'alimenta-
tion électrique en actionnant l'interrupteur de l'in-
stallation et/ou au moyen des dispositifs
d'isolement prévus.

• Désactiver l'appareil en cas de panne et/ou de mau-
vais fonctionnement en s'abstenant de toute tenta-
tive de réparation ou d'intervention directe.
S'adresser uniquement à un professionnel qualifié.
Les réparations ou remplacements de composants
éventuels devront être effectués uniquement par un

professionnel qualifié en n'utilisant que des pièces
de rechange d'origine. Le non-respect de ce qui
précède compromet les conditions de sécurité de
l'appareil.

• Pour garantir le bon fonctionnement de l'appareil, il
est indispensable de faire effectuer un entretien
périodique par un professionnel qualifié.

• Cet appareil ne doit être utilisé que pour l’usage
pour lequel il a été conçu. Tout autre usage doit être
considéré comme impropre et donc dangereux.

• Après avoir retiré l'emballage, s'assurer du bon état
du contenu. Les éléments de l'emballage ne doivent
pas être laissés à la portée des enfants étant donné
qu'ils pourraient être une source potentielle de dan-
gers.

• Les enfants âgés de 8 ans et plus, ainsi que les per-
sonnes présentant des capacités physiques, sen-
sorielles ou mentales réduites, ou ne possédant ni
l'expérience ni les connaissances requises, peu-
vent utiliser cet appareil sous surveillance constan-
te ou après avoir reçu des instructions concernant
l'utilisation sécuritaire de l'appareil ou permettant la
compréhension des dangers qui s’y rattachent. Les
enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le net-
toyage et l'entretien destinés à être effectués par
l’utilisateur, peuvent être accomplis par des enfants
âgés d’au moins 8 ans que si sous surveillance con-
stante.

• En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil et s'adres-
ser au fournisseur.

• Mettre l'appareil et ses accessoires au rebut confor-
mément aux normes en vigueur.

• Les images contenues dans cette notice ne sont
qu'une représentation simplifiée du produit. Cette
représentation peut présenter de légères différen-
ces, non significatives, par rapport au produit livré.

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

249

1 Instructions d’utilisation ..................................................................................................... 250
1.1 Introduction.........................................................................................................................................250
1.2 Tableau des commandes ...................................................................................................................250
1.3 Allumage et extinction ........................................................................................................................255
1.4 Réglages ............................................................................................................................................257

2 Installation ............................................................................................................................ 266
2.1 Dispositions générales .......................................................................................................................266
2.2 Emplacement .....................................................................................................................................266
2.3 Raccordements hydrauliques.............................................................................................................266
2.4 Raccordement  gaz ............................................................................................................................281
2.5 Branchements électriques..................................................................................................................281
2.6 Conduits de fumée .............................................................................................................................283
2.7 Raccordement de l'évacuation de la condensation ............................................................................284

3 Utilisation et entretien ......................................................................................................... 285
3.1 Réglages ............................................................................................................................................285
3.2 Mise en service ..................................................................................................................................291
3.3 Entretien .............................................................................................................................................292
3.4 Dépannage.........................................................................................................................................294

4 Caractéristiques et données techniques........................................................................... 296
4.1 Dimensions et raccords......................................................................................................................297
4.2 Vue générale ......................................................................................................................................298
4.3 - Circuit hydraulique ...........................................................................................................................299
4.4 Tableau des caractéristiques techniques ...........................................................................................300
4.5 Tableaux ErP......................................................................................................................................301
4.6 Diagrammes .......................................................................................................................................306
4.7 Schémas électriques ..........................................................................................................................307

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

250 FR

1. Instructions d’utilisation
1.1 Introduction

Cher Client,

Nous vous remercions d'avoir choisi FORCE W, une chaudière murale FERROLI de conception avancée, de techno-
logie d'avant-garde, de fiabilité élevée et de haute qualité constructive. Lire attentivement les instructions contenues
dans la présente notice, car elles fournissent des indications importantes concernant la sécurité d'installation, l'utilisa-
tion et l'entretien de l'appareil.

FORCE W est un générateur de chaleur destiné au chauffage, prémélangé à condensation à haut rendement et à
très basses émissions polluantes, fonctionnant au gaz naturel ou GPL, et commandé par un système avancé de con-
trôle par microprocesseur.

Le corps de la chaudière se compose d'un échangeur lamellé en aluminium et d'un brûleur prémélangé en acier, à
allumage électronique avec contrôle de flamme par ionisation, avec ventilateur à vitesse modulante et vanne à gaz mo-
dulante.

1.2 Tableau des commandes

fig. 1- Panneau de contrôle

Légende
1 = Touche contextuelle 1
2 = Touche contextuelle 2
3 = Touche contextuelle 3
4 = Afficheur à matrice de points (exemple page

principale)
5 = Touche de navigation menu
6 = Touche confirmation/accès menu
7 = Touche de navigation menu
8 = Touche fonctionnement automatique/manuel

chauffage/ECS
9 = Touche de sélection des modes Été/Hiver

10 = Touche de sélection du mode Economy/Confort
11 = Touche quitter menu
12 = Touche menu principal
13 = Touche Accueil (retour à la page principale)
14 = Interrupteur général
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Touches contextuelles
Les touches contextuelles (rep. 1, 2, 3 - fig. 1) sont grises, sans symbole et peuvent représenter différentes fonctions
selon le menu sélectionné. Observer impérativement l'explication qui s'affiche (icône et textes). Dans fig. 1, par exem-
ple, la touche contextuelle 2 (rep. 2 - fig. 1) permet d'accéder aux informations de l’appareil telles que : températures
des capteurs, puissances de service, etc.

Touches directes
Les touches directes (rep. 8, 9, 10 - fig. 1) ont toujours la même fonction.

Touches de navigation/menu
Les touches navigation/menu (rep. 5, 6, 7, 11, 12, 13 - fig. 1) servent à naviguer parmi les différents menus disponibles
sur le panneau de contrôle.

Structure du menu
À partir de la page principale (Accueil), appuyer sur la touche Menu principal (rep. 12 - fig. 1).

Accéder au menu « Utilisateur » en appuyant sur la touche contextuelle 1 (rep. 1 - fig. 1). Utiliser ensuite les touches «
navigation menu » pour accéder aux différents niveaux décrits dans le tableau suivant.

MENU UTILISATEUR

CHAUFFAGE

 Temp Réglage Voir fig. 12

 Temp Réglage Réduction Voir fig. 13

Température évolutive

 Courbe1 Voir fig. 26

 Offset1 Voir fig. 27

 Temp Extérieure Chauff Off Voir page 264

 Courbe2 /

 Offset2 /

 Programme Horaire Voir “Programmation horaire” on page 259

EAU CHAUDE SANITAIRE

 Temp Réglage Voir fig. 14

 Temp Réglage Réduction Voir fig. 15

 Légionellose
Voir “Programmation Légionellose (avec ballon en option installé)” 
on page 262

 Programme Horaire Voir “Programmation horaire” on page 259

���.�10���3
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Indication durant le fonctionnement

Chauffage
La demande de chauffage (venant du thermostat d'ambiance ou de la chronocommande à distance ou du signal 0-10
Vcc) est indiquée par l'activation du circulateur et de l'air chaud au-dessus du radiateur (fig. 2).

FONCTION VACANCES

Voir “Fonction vacances” on page 262

ENTRETIEN

 Mode Test

 Mode Test Voir fig. 58

 Sélection type de gaz Voir fig. 55

 Mode Test Cascade

 Information Service Voir “Information de Service” on page 262

 Date Intervention Service Voir “Date Intervention Service” on page 262

CONFIGURATIONS

 Langue Voir fig. 7

 Unité de mesure /

 Configuration Date Voir fig. 8

 Configuration Horaire Voir fig. 9

Configuration « Chauffage/Double circulateur uniquement »

fig. 2

Configuration « Circulateur et vanne 3 voies »

fig. 3
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Sanitaire (avec ballon en option installé)
La demande de chauffage du ballon est indiquée par l’activation de la goutte sous le robinet (fig. 4 et fig. 5).

Exclusion du ballon (ECO)
L'utilisateur peut exclure le chauffage/maintien de la température dans le ballon. En cas d'exclusion, l'eau chaude sa-
nitaire ne sera pas disponible. Le ballon peut être désactivé par l'utilisateur (mode ECO) en appuyant sur la touche eco/
confort (rep. 10 - fig. 1). En mode ECO, l'afficheur active le symbole  . Pour activer le mode CONFORT, réappuyer
sur la touche eco/confort (rep. 10 - fig. 1).

fig. 6 - Economy

Configuration « Double circulateur »

fig. 4

Configuration « Circulateur et vanne 3 voies »

fig. 5
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Informations
À partir de la page principale (Accueil), appuyer sur la touche contextuelle 2 (rep. 2 - fig. 1). Ensuite, utiliser les touches
« Navigation menu » pour afficher les valeurs suivantes :

Demande de chauffage

OT - Requête commande OpenTherm

TA - Requête thermostat d'ambiance

0-10 Vcc - Requête signal 0-10 Vcc

TA2 - Requête deuxième thermostat d'ambiance

Circulateur circuit chauffage ON/OFF

Vanne 3 voies chauffage ON/OFF

Vanne 3 voies sanitaire ON/OFF

Temps d'attente ON/OFF

Protection Delta T ON/OFF

Superviseur de Flamme ON/OFF

Capteur chauffage1 °C

Capteur sécurité °C

Capteur de retour °C

Capteur sanitaire °C

Sonde extérieure °C

Capteur des fumées °C

Capteur chauffage cascade °C

Fréquence ventilateur Hz

Charge brûleur %

Pression eau installation 1,4 bar = ON, 0,0 bar = OFF

Circulateur modulant %

Circulateur modulant Cascade %

Courant Ionisation uA

Entrée 0-10 Vcc Vcc

Température de réglage chauffage Point de consigne (°C)

Réglage niveau de puissance 0-10Vcc Point de consigne (%)
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1.3 Allumage et extinction
Allumage chaudière
Appuyer sur la touche de Marche/Arrêt (rep. 14 - fig. 1).

fig. 7 - Arrêt chaudière

Appuyer sur la touche contextuelle 1 pour choisir la langue et la confirmer en appuyant sur « OK ».

Appuyer sur la touche contextuelle 3 pour interrompre le mode FH.

Si aucun choix n'est fait entre les deux propositions, procéder de la façon suivante.

• Pendant les 300 secondes qui suivent, l'afficheur visualise FH (cycle de purge de l'air du circuit de chauffage).
• L'afficheur visualise également la version micrologicielle des cartes.
• Ouvrir le robinet du gaz en amont de la chaudière
• Dès que l'indication FH disparaît, la chaudière est prête à fonctionner automatiquement chaque fois que le thermo-

stat d'ambiance relève un besoin thermique (demande).

Programmations

Réglage contraste
Pour régler le contraste de l'afficheur, appuyer simultanément sur la touche contextuelle 2 et sur la touche OK. Après
quoi, appuyer sur la touche 5 de fig. 1 pour augmenter le contraste ou sur la touche 7 de fig. 1 pour le réduire.

Réglage Date et Heure
Accéder à la page qui s'affiche sur fig. 8 en naviguant à travers le menu à travers le parcours « MENU UTILISATEUR

 « Configurations »  « Configuration Date ». Appuyer sur les touches de navigation 5 et 7 pour sélectionner la
valeur et la modifier à l'aide des touches contextuelles 1 et 2. Confirmer en appuyant sur OK.

fig. 8 - Réglage de la date
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Accéder à la page qui s'affiche sur fig. 9 en naviguant à travers le menu à travers le parcours « MENU UTILISATEUR
 « Configurations »  « Configuration Horaire ». Appuyer sur les touches de navigation 5 et 7 pour sélectionner la

valeur et la modifier à l'aide des touches contextuelles 1 et 2. Confirmer en appuyant sur OK.

fig. 9 - Réglage de l'heure

Extinction de la chaudière
À partir de la page principale/Accueil, appuyer sur la touche contextuelle  et confirmer en appuyant sur .

fig. 10 - Arrêt chaudière

Au moment où l'on éteint la chaudière, la carte électronique reste encore sous tension.

Le fonctionnement de l'eau chaude sanitaire (avec ballon en option installé) et du chauffage est désactivé. Le système
antigel reste actif.

Pour rallumer la chaudière, appuyer à nouveau sur la touche contextuelle .

La chaudière est prête à fonctionner immédiatement, chaque fois que l'on prélève de l'eau chaude sanitaire (avec le
ballon en option installé) ou en présence d'une demande de la part du thermostat d'ambiance.

Pour couper complètement l'alimentation électrique de l'appareil, appuyer sur la touche  14 fig. 1.

B
En cas de coupure de la tension d'alimentation de l'appareil et/ou de coupure de
l'arrivée de gaz, le système antigel ne fonctionne pas. Pour les longues périodes
d'arrêt en hiver et afin d'éviter les dommages causés par le gel, il est conseillé de
vider toute l'eau contenue dans la chaudière, dans le circuit sanitaire et dans l'in-
stallation ou bien de ne vider que l'eau sanitaire et de verser l'antigel approprié
dans l'installation de chauffage, en respectant les prescriptions au sez. 2.3.
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1.4 Réglages
Commutation Été/Hiver
Appuyer sur la touche  (rep. 9 - fig. 1) pendant 1 seconde.

L'afficheur allume le symbole Été. La fonction chauffage est désactivée mais la production éventuelle d'eau sanitaire
(avec ballon externe optionnel) est activée. Le système antigel reste actif.

Pour désactiver le mode Été, appuyer à nouveau sur la touche  (rep. 9 - fig. 1) pendant 1 seconde.

fig. 11 - Été

Réglage de la température de chauffage
Accès au menu « Temp Réglage » pour régler la température entre 20°C (minimum) et 80°C (maximum). Confirmer
en appuyant sur OK.

fig. 12

B
À la livraison, le programme horaire de la chaudière n'est pas activé. Par con-
séquent, en cas de demande, le point de consigne est le suivant.
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Baisse de la température de chauffage
Accès au menu « Temp Réglage Réduction » pour régler la température entre 0°C (minimum) et 50°C (maximum).
Confirmer en appuyant sur OK.

fig. 13

A
Ce paramètre est utilisé uniquement si la programmation horaire est validée. Voir *** 'Programmation horaire'
on page 259 ***

Réglage Réduction température eau chaude sanitaire (avec ballon en option installé)
Accès au menu « Temp Réglage » pour régler la température entre 10°C (minimum) et 65°C (maximum). Confirmer
en appuyant sur OK.

fig. 14

B
À la livraison, le programme horaire de la chaudière n'est pas activé. Par con-
séquent, en cas de demande, le point de consigne est le suivant.

Réduction de la température eau chaude sanitaire (avec ballon en option installé)
Accès au menu « Temp Réglage Réduction » pour régler la température entre 0°C (minimum) et 50°C (maximum).
Confirmer en appuyant sur OK.

fig. 15

A
Ce paramètre est utilisé uniquement si la programmation horaire est validée. Voir *** 'Programmation horaire'
on page 259 ***

����;������	��	
�������	�;����

����	
�������

��

����	
�������

����;������	��	
�������

��

����	
�������

����;������	��	
�������	�;����

��

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

259FR

Programmation horaire
La programmation de l'horaire suit la même procédure, qu'il s'agisse du chauffage ou de l'eau chaude sanitaire ; les
deux programmes sont indépendants.

Pour la programmation du Chauffage accéder au menu « Programme Horaire » à travers le parcours « MENU UTILI-
SATEUR  « CHAUFFAGE »  « Programme Horaire ».

Pour la programmation du Sanitaire accéder au menu « Programme Horaire » à travers le parcours « MENU UTILISA-
TEUR  « EAU CHAUDE SANITAIRE »  « Programme Horaire ».

Choisir un type de programmation et suivre les indications décrites ci-après.

Sélectionner le jour (fig. 16) ou l’intervalle de jours à programmer (fig. 17) et confirmer en appuyant sur OK.

Le programme est de type hebdomadaire : il est donc possible de définir 6 tranches horaires indépendantes pour
chaque jour de la semaine (fig. 18) ; il est possible de choisir 4 options pour chaque tranche horaire :

• ON. En cas de demande Chauffage/ECS, la chaudière fonctionne à la Température de Réglage Chauffage/Sanita-
ire (fig. 12/fig. 14) définie.

•  En cas de demande Chauffage/ECS, la chaudière fonctionne à la Température de Réglage Réduite. On obtient
la température Réduite en ôtant la valeur de la Température de Réglage Réduction (fig. 13/fig. 15) de la Tempéra-
ture de Réglage Chauffage/ECS (fig. 12/fig. 14) définie.

• OFF. En cas de demande Chauffage/ECS, la chaudière n'enclenchera pas le mode Chauffage/ECS.
• -- : -- OFF. Tranche horaire désactivée.

A
À la livraison, le programme horaire de la chaudière n'est pas activé. En effet, chaque jour sera programmé
de 00 h 00 à 24 h 00 en mode ON (fig. 18).

Définir d'abord l’heure à laquelle débute la première tranche horaire (fig. 18) en utilisant les touches contextuelles 1 et 2.

fig. 18

fig. 16 fig. 17
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Appuyer sur la touche de navigation 7 pour se placer sur l'heure à laquelle termine la première tranche horaire (fig. 19)
et la définir sur la valeur choisie en utilisant les touches contextuelles 1 et 2.

fig. 19

Appuyer sur la touche de navigation 7 et utiliser les touches contextuelles 1 et 2 pour définir le mode de travail de la
première tranche horaire (fig. 20)

fig. 20

Appuyer ensuite sur la touche de navigation 7 pour définir (si nécessaire) les tranches horaires successives (fig. 21,
fig. 22 et fig. 23).

fig. 21
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fig. 22

fig. 23

Une fois la journée programmée, appuyer sur OK ; la rubrique « Mémoriser & quitter » est automatiquement sélection-
née (fig. 24). Utiliser les touches de navigation 5 et 7 pour modifier les configurations précédentes ou appuyer sur OK
pour confirmer : dans ce cas, l'afficheur visualise à nouveau le jour (fig. 16) ou l’intervalle de jours à programmer
(fig. 17). Il sera ainsi possible de suivre la même procédure pour compléter le programme hebdomadaire souhaité.

fig. 24

Pour programmer le jour suivant de la même façon, sélectionner  « Copier sur jour suivant » et appuyer sur OK pour
confirmer (fig. 24).
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A
Pour rétablir le programme horaire sur les valeurs d'origine, appuyer sur la touche contextuelle 3 dans le
menu Programme Horaire (fig. 25) et confirmer en appuyant sur OK.

fig. 25

A
Les deux programmes horaires Chauffage et ECS sont indépendants, y compris en cas de Rétablissement
sur la valeur d'origine.

Programmation Légionellose (avec ballon en option installé)
Activer cette fonction en validant un paramètre d'installation.

Accéder au menu « Légionellose » à travers le parcours « MENU UTILISATEUR  « EAU CHAUDE SANITAIRE »
 « Légionellose » pour pouvoir définir :

• Jour Anti-légionellose. Définit le jour de la semaine durant lequel la fonction sera activée.
• Heure du Jour Anti-légionellose. Définit l'heure à laquelle la fonction commence.
• Durée Anti-légionellose. Définit la durée (en minutes) de la fonction.
• Temp. Réglage Anti-légionellose. Définit la température de Réglage de l'eau chaude sanitaire durant la fonction.

Fonction vacances
Accéder au menu « FONCTION VACANCES » à travers le parcours « MENU UTILISATEUR  « FONCTION VA-
CANCES » pour pouvoir définir :

• Date début Vacances.
• Date fin Vacances.

L'afficheur peut activer deux types d'icônes : 

•  - La fonction Vacances est programmée mais n'est pas encore active.

•  - La fonction Vacances est en cours. La chaudière se comportera comme si le mode Été et le mode ECO (avec
ballon optionnel installé) étaient activés.
Les fonctions antigel et la fonction Légionellose (si elle a été activée) resteront activées. 

Date Intervention Service
Cette information permet de savoir quand sera activée la signalisation de l'opération de maintenance programmée par
le technicien. Elle ne représente pas une alarme ou une anomalie mais simplement une signalisation. Passée la date
prévue pour la maintenance, la chaudière affichera un message rappelant d'effectuer l'entretien chaque fois que l'on
accède au Menu Principal.

Information de Service
Cette information montre le numéro de téléphone à contacter en cas de besoin d'assistance (s'il a été programmé par
le technicien).

Réglage de la température ambiante (avec thermostat d'ambiance en option)
Programmer à l'aide du thermostat d'ambiance la température souhaitée à l'intérieur des pièces.

Régulation de la température ambiante (par chronocommande à distance en option)
Programmer à l'aide de la chronocommande à distance la température souhaitée à l'intérieur des pièces. La chaudière
réglera la température dans le circuit d'eau de l'installation en fonction de la température ambiante demandée. Pour le
fonctionnement par chronocommande à distance, se reporter au manuel d'utilisation spécifique.
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Température évolutive
Lorsqu'une sonde extérieure (option) est installée, l'afficheur du tableau des commandes visualise le symbole corre-
spondant à la température extérieure. Le système de régulation de la chaudière travaille en mode « température évo-
lutive ». Dans ce mode, la température de l'installation chauffage est régulée en fonction des conditions climatiques
extérieures de manière à garantir un confort élevé et une économie d'énergie pendant toute l'année. En particulier, lor-
sque la température extérieure augmente, la température de départ installation diminue selon une « courbe de com-
pensation » donnée.

Avec la régulation de la Température Évolutive, la température « Régulation chauffage » devient la température maxi-
male de départ installation. Il est conseillé de régler la valeur maximale pour permettre au système de réguler la tem-
pérature sur toute la plage utile de fonctionnement.

La chaudière doit être réglée au cours de l'installation par un professionnel qualifié. Noter que l'utilisateur pourra faire
des adaptations ou ajustements éventuels pour améliorer son confort.

Courbe de compensation et déplacement des courbes
Accéder au menu Température évolutive. Régler la courbe désirée de 1 à 10, selon la caractéristique (fig. 28) à travers
le paramètre « Courbe1 » et confirmer en appuyant sur OK.

Si la courbe est réglée sur 0, le réglage de la température évolutive est désactivé.

fig. 26 - Courbe de compensation

Régler le déplacement parallèle des courbes de 20 à 60 °C (fig. 29) à travers le paramètre « Offset1 » et confirmer en
appuyant sur OK.

fig. 27 - Déplacement parallèle des courbes
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Si la température ambiante est inférieure à la valeur désirée, il est conseillé de définir une courbe supérieure et vice
versa. Augmenter ou diminuer d'une unité et vérifier le résultat dans la pièce ou le local.

fig. 28 - Courbes de compensation

fig. 29 - Exemple de déplacement parallèle des courbes de compensation

A
Ce paramètre est utilisé uniquement si la programmation horaire est validée. Voir *** 'Programmation horaire'
on page 259 ***

Température Extérieure Chauffage OFF
Accéder au menu « Temp Ext Chauff Off » pour valider la fonction : entre 7 °C et 30 °C.

Si elle est validée, cette fonction désactivera le besoin thermique chaque fois que la température mesurée par la sonde
extérieure résultera supérieure à la valeur programmée.

Le besoin thermique sera réactivé dès que la température mesurée par la sonde extérieure résultera inférieure à la va-
leur programmée.

Réglages à partir de la chronocommande à distance

A
Si la chaudière est reliée à la chronocommande à distance (option), les réglages ci-dessus seront gérés com-
me indiqué dans le tableau tableau 1.

Tableau 1
Réglage de la température de chauffage Le réglage peut être effectué à partir du menu de la chronocommande à distance ou directe-

ment sur le tableau des commandes de la chaudière.
Réglage température eau chaude sanita-
ire (avec ballon en option installé)

Le réglage peut être effectué à partir du menu de la chronocommande à distance ou directe-
ment sur le tableau des commandes de la chaudière.

Commutation Été/Hiver Le mode Été a la priorité sur un éventuel besoin thermique provenant de la chronocommande à 
distance.

Sélection Eco/Confort (avec ballon en 
option installé)

En désactivant l'option ECS du menu de la chronocommande à distance, la chaudière sélec-
tionne le mode Economy. Dans cette condition, la touche  10 - fig. 1 sur le tableau de com-
mande de la chaudière, est désactivée.
En activant l'option ECS du menu de la chronocommande à distance, la chaudière sélectionne 
le mode Confort. Dans cette condition, la touche 10 - fig. 1 sur le tableau de commande de la 
chaudière, permet de sélectionner un des deux modes.

Température évolutive La chronocommande à distance et la carte chaudière commandent le réglage de la tempéra-
ture évolutive : entre les deux, c'est la température évolutive de la carte chaudière qui a la prio-
rité.
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Réglage de la pression hydraulique de l'installation
La pression de charge de l'installation à froid doit être d'environ 1,0 bar. Si la pression de l'installation descend en dessous
de la valeur minimale, la carte électronique de la chaudière activera l'anomalie 37 et le numéro du module (fig. 30).

fig. 30 - Anomalie de pression insuffisante sur l'installation Module 1

A
Après le rétablissement de la pression de l'installation, la chaudière activera le cycle de purge de l'air pendant
300 secondes ; cette condition est signalée sur l'afficheur par la mention FH.
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2. Installation
2.1 Dispositions générales

L'INSTALLATION DE LA CHAUDIÈRE DOIT ÊTRE EFFECTUÉE CONFORMÉMENT AUX TEXTES RÉGLEMENTAI-
RES ET RÈGLES DE L'ART EN VIGUEUR, SUIVANT LES INSTRUCTIONS DU CONSTRUCTEUR ET PAR UN PRO-
FESSIONNEL QUALIFIÉ.

2.2 Emplacement
Le générateur doit être installé dans un local approprié, muni d'ouvertures d'aération vers l'extérieur, conformément aux
normes en vigueur. En présence de plusieurs brûleurs ou aspirateurs dans le local pouvant fonctionner simultanément,
les ouvertures d'aération doivent être dimensionnées pour le fonctionnement de tous les appareils. Le local ou lieu d'in-
stallation ne doit contenir aucun objet ou matériau inflammable, gaz corrosif, poussière ou substance volatile. Le local
d'installation doit être sec et à l'abri de la pluie, de la neige et du gel.

A
Si l'appareil est monté interposé entre deux meubles ou en juxtaposition de ceux-ci, prévoir de l'espace pour
le démontage de l'habillage et pour l'entretien normal

2.3 Raccordements hydrauliques
Avertissements
La capacité thermique de l'appareil sera préalablement définie à l'aide d'un calcul des besoins caloriques de l'édifice,
conformément aux normes en vigueur. L'installation doit comprendre tous les accessoires requis pour garantir un fon-
ctionnement correct et régulier. En particulier, prévoir tous les dispositifs de protection et de sécurité prescrits par les
normes en vigueur pour le générateur modulaire complet. Ces dispositifs doivent être installés sur le tuyau de refoule-
ment du circuit d'eau chaude, immédiatement en aval du dernier module, à une distance ne dépassant pas 0.5 mètres,
sans installer de dispositif d'arrêt. L'appareil n'est pas doté d'un vase d'expansion. Son raccordement doit donc être
confié à l'installateur.

Ne pas utiliser les tuyauteries des installations hydrauliques comme mise à la terre d'appareils électriques.

Avant l'installation, laver soigneusement toutes les tuyauteries de l'installation afin d'éliminer toutes les impuretés ou
résidus risquant de compromettre le bon fonctionnement de la PAC.

B
Installer un filtre sur le tuyau de retour de l'installation pour éviter que des impu-
retés ou de la boue provenant de l'installation puissent endommager ou colmater
les générateurs.
L'installation du filtre est absolument nécessaire en cas de remplacement des généra-
teurs dans des installations existantes. Le constructeur ne répond pas des dommages
causés au générateur par l'absence ou la mauvaise installation de ce filtre.

Effectuer les raccordements aux prises prévues, comme indiqué dans le dessin du tableau sez. 4.1 et conformément
aux pictogrammes apposés sur l'appareil.
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Circulateur haute efficacité (en option)

La configuration standard s'adapte à tous les types d'installation ; il est toutefois possible de définir un mode de fonc-
tionnement différent en fonction des caractéristiques de l'installation à travers le sélecteur de vitesse (voir fig. 31) .

fig. 31

- Réglage de la valeur Dp-v Hauteur d'élévation proportionnelle (fig. 32)
La hauteur d'élévation du circulateur diminuera automatiquement, proportionnellement au débit nécessaire au circuit.
Ce réglage s'avère optimal pour des installations prévoyant des radiateurs (2 tubes ou monotube) et/ou des vannes
thermostatiques.

Ses atouts sont la réduction de consommation d'énergie qui s'adapte à la demande et la réduction du niveau de bruit
sur les radiateurs et/ou les vannes thermostatiques. La plage de fonctionnement s’échelonne entre un minimum 2 et
un maximum 7 ou 10 suivant le modèle de circulateur installé.

- Réglage de la valeur Dp-c Hauteur d'élévation constante (fig. 33)
La hauteur d'élévation du circulateur restera constante lorsque le débit nécessaire au circuit diminuera. Ce réglage
s'avère optimal pour tous les circuits au sol ou les anciens circuits dotés de tuyaux de grosse section.

Il permet de réduire la consommation d'énergie électrique sur les circuits au sol et équilibre tous les circuits sous l'effet
de cette chute de débit. La plage de fonctionnement s’échelonne entre un minimum 0,5 et un maximum 7 ou 10 suivant
le modèle de circulateur installé.

- Réglage Vitesse maxi fixe (fig. 34)
Le circulateur n'adapte pas sa puissance. Il fonctionnera toujours à la vitesse préréglée avec le sélecteur. Il est possible
de prérégler le circulateur sur 3 vitesses : 1 (Vitesse minimum), 2 (Vitesse moyenne) et 3 (Vitesse maximum).

Dans ce cas, il fonctionne comme les circulateurs traditionnels (avec une réduction de la consommation d'énergie par
rapport à ces derniers).

Réglage Dp-v
Hauteur d'élévation proportionnelle

fig. 32

Réglage Dp-c
Hauteur d'élévation constante

fig. 33

Valeur
Vitesse maxi fixe

fig. 34
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Caractéristiques de l'eau de l'installation
Avant de procéder à l'installation du générateur FORCE W, l'installation, nouvelle ou existante, doit être correctement
nettoyée afin d'éliminer les résidus d'installation, les solvants, les boues et les contaminants en général pouvant em-
pêcher l'efficacité du traitement de protection. Utilisez des produits de nettoyage neutres non agressifs contre les
métaux, le caoutchouc et les pièces en plastique du générateur/installation. Videz, lavez et rechargez l’installation en
respectant les instructions suivantes. Un système sale ne garantira pas la durée de vie du générateur, même avec l'uti-
lisation de produits protecteurs.

B
Les chaudières FORCE W peuvent être installées sur des systèmes de chauffage
sans apport significatif d'oxygène (réf. Installations « de type I » selon la norme
EN14868). En cas d'installations dotées d'amenée permanente d'oxygène (par
exemple, plancher chauffant sans tuyaux pourvus d'une barrière anti-diffusion ou
à vase ouvert) ou fréquente (remplissages en eau répétés), prévoir un séparateur
(par exemple, un échangeur à plaques).
L’eau d'une installation de chauffage doit répondre aux textes réglementaires en
vigueur ainsi qu'aux caractéristiques indiquées dans la norme UNI 8065 et res-
pecter les prescriptions fonctionnelles de la norme EN 14868 (protection des ma-
tériaux métalliques contre la corrosion).

L’eau servant au remplissage (premier remplissage et appoints) doit être potable, limpide, de la dureté indiquée dans
le tableau ci-après, et ne contenir que les produits chimiques de traitement déclarés par le fabriquant (énumérés ci-
dessous), afin d'éviter la formation d'incrustations, l'apparition de phénomènes de corrosion sur les métaux et les ma-
tières plastiques du générateur et de l’installation, ainsi que le développement de gaz et la prolifération bactérienne ou
microbienne dans les installations à basse température.

L'eau contenue dans l’installation, ainsi que l'eau d'appoint, doit être vérifiée périodiquement (à chaque démarrage de
l'installation, après chaque intervention extraordinaire telle que, par exemple, le remplacement du générateur ou d'au-
tres composants de l’installation, et au moins une fois par an lors des opérations de maintenance de routine requises
par la norme UNI 8065). L'eau doit avoir une apparence claire et respecter les limites indiquées dans le tableau suivant.

* En présence de produits de traitement, la limite augmente à 1200 S/cm.

En présence de valeurs différentes ou dans des contextes de vérification difficile des valeurs avec des analyses/tests/
procédures conventionnels, contactez l'entreprise pour des évaluations supplémentaires. Les conditions de l'eau d'alimenta-
tion à traiter peuvent varier considérablement en fonction des zones géographiques où les installations sont situées.

Les agents de conditionnement chimiques, désoxygénants, anti-calcaires, anticorrosions, antibactériens, anti-algues,
antigels, correcteurs de pH etc. doivent être adaptés aux besoins en sus des matériaux du générateur et de l’installa-
tion. Ils doivent être insérés dans l’installation en respectant la quantité indiquée par le fournisseur du produit chimique
et vérifiés dans leurs concentrations.

B
Un agent de conditionnement chimique avec une concentration insuffisante ne
pourra pas garantir la protection pour laquelle il a été introduit dans le système.
Vérifiez toujours la concentration du produit après chaque introduction et de ma-
nière cyclique, au moins une fois par an, à l’aide d’un personnel technique qualifié
tel que celui de notre réseau d'assistance technique agréé.

INSTALLATION EXISTANTE INSTALLATION NEUVE

PARAMÈTRE DE L'EAU

Dureté totale de l'eau de remplissage (°F) <10 <10

Dureté totale de l'eau de l'installation (°F) <15 <10

PH 7 < Ph < 8,5

Cuivre Cu (mg/l) Cu < 0,5 mg/l

Fer Fe (mg/l) Fe < 0,5 mg/l

Chlorures (mg/l) Cl < 50 mg/l

Conductibilité ( S/cm) < 600 S/cm*

Sulfates < 100 mg/l

Nitrates < 100 mg/l
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Tableau 2- Les agents de conditionnement chimiques déclarés appropriés et disponibles auprès de 
notre réseau de centres d'assistance technique agréés

L'appareil est équipé d'un système antigel qui enclenche la chaudière en mode chauffage lorsque la température de l’eau
de départ installation descend en dessous de 6°C. Le dispositif ne peut pas s'enclencher si la tension d'alimentation de la
chaudière est coupée et/ou si le robinet du gaz est fermé. Si nécessaire, protéger le circuit à l'aide d'un antigel approprié
en s'assurant qu'il satisfait bien aux prescriptions susmentionnées et prévues par la norme italienne UNI 8065.

Pour garantir la fiabilité et le bon fonctionnement des chaudières, installez toujours un filtre mécanique dans
le circuit de remplissage et un séparateur de boues (si possible magnétique) et un dégazeur conformément à
la norme UNI 8065, ainsi qu'un compteur volumétrique sur la ligne de réintégration de l'installation.

B
Le non-respect des dispositions de ce paragraphe, « Caractéristiques de
l’eau de l’installation », entraînera la non-reconnaissance de la garantie et
des dommages causés en raison de ces défauts.

Maintenance chambre de combustion
Pour que le groupe électrogène reste performant et fiable dans le temps, il est très important de contacter notre assi-
stance technique autorisée, au moins une fois par an, ainsi que pour les opérations de maintenance ordinaires, ainsi
que pour vérifier l'état de la chambre de combustion et si nécessaire la nettoyer. À cet égard, nous recommandons l'uti-
lisation des produits suivants, testés et vérifiés sur nos échangeurs et disponibles dans nos centres d'assistance tech-
nique agréés.

Tableau 3- Produits déclarés appropriés et disponibles auprès de notre réseau de centres d’assi-
stance technique agréés

Compte tenu de l’agressivité des produits chimiques pour les chambres de combustion, il est important de se fier unique-
ment et exclusivement à un personnel qualifié et de sécuriser les éléments sensibles tels que les électrodes, les isolants
et autres pouvant être endommagés par le contact direct avec le produit.  Bien rincer après chaque processus de netto-
yage de l’échangeur de chaleur (temps d’application du produit de 15 à 20 min) et répéter l’opération si nécessaire.

B
Quels que soient les produits chimiques utilisés, faites toujours appel à un person-
nel technique qualifié tel que celui de notre réseau d’assistance technique agréé
et gérez les fluides technologiques conformément aux lois, règles et réglementa-
tions en vigueur.

Description Produits alternatifs type Sentinel

LIFE PLUS/B - MOLY - MOLY K Inhibiteur de corrosion a base de molybdène X100

LIFE DUE Réduction du bruit/entretien anti-calcaire X200

BIO KILL Anti-algue biocide X700

PROGLI Propylène antigel X500

Des produits ayant des caractéristiques au moins équivalentes peuvent être utilisés

Description

BIO ALL BF/TF produit liquide pour le nettoyage des chambres de combustion en aluminium

ALUCLEAN produit gel pour le nettoyage des chambres de combustion en aluminium

Des produits ayant des caractéristiques au moins équivalentes peuvent être utilisés
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Système antigel, produits antigel, additifs et inhibiteurs
La chaudière est équipée d'un système antigel qui active la chaudière en mode chauffage quand la température de l'eau
de refoulement de l'installation descend en dessous de 6 °C. Le dispositif n'est pas actif en cas de coupure d'alimenta-
tion électrique et/ou gaz de la chaudière. Si nécessaire, il est possible d'utiliser des liquides antigel, des additifs et des
inhibiteurs, seulement et exclusivement si le producteur de ces liquides ou additifs fournit une garantie qui assure que
ses produits sont idoines à l'utilisation et ne provoquent pas de dommages à l'échangeur de la chaudière ou à d'autres
composants et/ou matériaux de la chaudière et de l'installation. Il est interdit d'utiliser des liquides antigel, des additifs
et des inhibiteurs non spécifiquement prévus pour l'utilisation dans des circuits thermiques et compatibles avec les ma-
tériaux composant la chaudière et le circuit.

Kit options
Sur demande, les kits suivants sont disponibles :

réf. 042070X0 - KIT CIRCULATEUR HAUTE EFFICACITÉ - 7m. (A - fig. 35)
réf. 042071X0 - KIT CIRCULATEUR HAUTE EFFICACITÉ - 10m. (A - fig. 35)
réf. 042072X0 - KIT HYDRAULIQUE
Le kit 042072X0 comprend :

1 CLAPET ANTI-RETOUR - Femelle 1”1/2 (B - fig. 35)
2 ROBINET 3 voies - Femelle 1"1/2 (C - fig. 35)

Permet l'arrêt (pour les opérations d'entretien) conformément aux normes ISPESL et peut être utilisé comme di-
spositif d’isolement ou d’arrêt local dans le branchement de plusieurs appareils en batterie. La troisième voie doit
être obligatoirement reliée à un collecteur d'évacuation dans l'atmosphère. De cette façon avec la vanne en po-
sition “ouvert” l'échangeur de la chaudière est relié à un collecteur hydraulique de refoulement et en position “fer-
mé”, via la troisième voie, l'échangeur est en communication avec le collecteur d'évacuation dans l'atmosphère.
Cette vanne fonctionne également en évacuation de la chaudière.

3 ROBINET mâle/femelle 1"1/2 (D - fig. 35)

Combiné à la vanne 3 voies précédente, permet l’isolement ou l'arrêt (pour entretien) conformément aux normes
ISPESL et peut être utilisé comme dispositif d’isolement ou d’arrêt local dans le branchement de plusieurs appa-
reils en batterie.

4 NIPPLE OU MAMELON DE RACCORDEMENT 1"1/2 (E - fig. 35)

Combiné à la vanne 3 voies précédente, permet l’isolement ou l'arrêt (pour entretien) conformément aux normes
ISPESL et peut être utilisé comme dispositif d’isolement ou d’arrêt local dans le branchement de plusieurs appa-
reils en batterie.

fig. 35- Chaudière avec les kits installés
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Exemples de circuits hydrauliques
Dans les exemples décrits ci-après, il pourrait être nécessaire de vérifier/modifier certains paramètres.

Pour cela, accéder d'abord au menu Technicien.

À partir de la page principale (Accueil), appuyer sur la touche Menu principal (rep. 12 - fig. 1).

Accéder au menu « Technicien » en appuyant sur la touche contextuelle 2 (rep. 2 - fig. 1).

fig. 36

Saisir le code « 4 1 8 » à l'aide des touches contextuelles 1 et 2. Confirmer chaque chiffre en appuyant sur OK.

fig. 37

Accéder au menu Paramètres en appuyant sur la touche OK.

fig. 38

Accéder au « Menu Configuration » ou au « Menu Type installation » en fonction du paramètre à modifier, comme le
montre chaque exemple du circuit hydraulique.

fig. 39
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Deux circuits chauffage directs

- Schéma de principe

fig. 40

- Branchements électriques
Après l’installation, effectuer les branchements électriques nécessaires comme le montre le schéma électrique.

Après quoi, configurer l'unité comme indiqué dans le paragraphe correspondant.

fig. 41

Légende

Pour contrôler la température évolutive, commander l'accessoire sonde extérieure, réf. 013018X0

72 Thermostat d'ambiance 1ère zone (directe) a 1ère zone (directe)
72b Thermostat d'ambiance 2e zone (directe) b 2ème zone (directe)
138 Sonde extérieure M Départ
307 Circulateur 1ère zone (directe) R Retour
306 Circulateur 2e zone (directe)

I* Dispositifs de sécurité ISPESL (Si nécessaires - non fournis)
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- Paramètres
Chaque circuit doit être configuré individuellement. Suivre la procédure d'accès indiquée ci-après.

« Menu Type Installation »
Modifier le paramètre P.01 du « Menu Type Installation » sur 4.

- Fonctions en option
Outre les connexions électriques de la figure précédente (nécessaires à cette configuration d'installation), il existe des
options qui n'ont pas besoin d'être configurées.

fig. 42

Légende

139 Commande à distance : peut être installée à la place du 72 pour commander la demande de la 1ère zone (directe)
300 Indication brûleur allumé (sortie contact propre) : l’exemple montre la connexion d'un compteur d'heures à 230 Vca
301 Indication anomalie (sortie contact propre) : l’exemple montre la connexion d'une ampoule 230 Vca
302 Entrée reset à distance (230 Vca) : l’exemple montre la connexion d'un interrupteur bipolaire à 230 Vca qui permet de corriger une 

anomalie tendant à bloquer le fonctionnement
357 Indication anomalie (230 Vca) : l’exemple montre la connexion d'une ampoule 230 Vca
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Un circuit chauffage direct et un circuit eau chaude sanitaire avec circulateur

- Schéma de principe

fig. 43

- Branchements électriques
Après l’installation, effectuer les branchements électriques nécessaires comme le montre le schéma électrique.

Après quoi, configurer l'unité comme indiqué dans le paragraphe correspondant.

fig. 44

Légende

72 Thermostat d'ambiance 1ère zone (directe) a 1ère zone (directe)
130 Circulateur ballon b Circuit ballon
138 Sonde extérieure M Départ
155 Sonde ballon R Retour
300 Circulateur anti-légionellose
306 Circulateur 1ère zone (directe)

I* Dispositifs de sécurité ISPESL (Si nécessaires - non fournis)
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 - Paramètres
Chaque circuit doit être configuré individuellement. Suivre la procédure d'accès indiquée ci-après.

« Menu Paramètres - Configuration »
Vérifier/Modifier paramètre b02 du « Menu Paramètres Transparents » sur 8.

Vérifier/Modifier paramètre b08 du « Menu Paramètres Transparents » sur 1.

Vérifier/Modifier paramètre b04, b05 et b06 du « Menu Paramètres Transparents » suivant les valeurs indiquées dans
le tableau *** 'Menu Paramètres - Configuration' on page 288 ***.

- Fonctions en option
Outre les connexions électriques de la figure précédente (nécessaires à cette configuration d'installation), il existe des
options qui n'ont pas besoin d'être configurées.

Légende

Pour contrôler la température évolutive, commander l'accessoire sonde extérieure, réf. 013018X0

En cas d'utilisation d'une sonde ballon (non fournie), commander la sonde accessoire NTC, réf. 1KWMA11W (2 m) ou réf. 
043005X0 (5 m)

En cas d'utilisation d'un thermostat ballon (non fourni), commander le kit accessoire, réf. 013017X0 (à brancher à la place de la 
sonde ballon)

139 Commande à distance : peut être installée à la place du 72 pour commander la demande de la 1ère zone (directe)
301 Indication anomalie (sortie contact propre) : l’exemple montre la connexion d'une ampoule 230 Vca
302 Entrée reset à distance (230 Vca) : l’exemple montre la connexion d'un interrupteur bipolaire à 230 Vca qui permet de corriger une 

anomalie tendant à bloquer le fonctionnement
357 Indication anomalie (230 Vca) : l’exemple montre la connexion d'une ampoule 230 Vca
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Un circuit chauffage direct et un circuit eau chaude sanitaire avec by-pass (3 fils)

- Schéma de principe
Utiliser des by-pass à 3 fils : PHASE D’OUVERTURE 230 V - PHASE DE FERMETURE 230 V - NEUTRE

avec temps de commutation (de fermé à ouvert) ne dépassant pas 90 secondes.

fig. 45

- Branchements électriques
Après l’installation, effectuer les branchements électriques nécessaires comme le montre le schéma électrique.

Après quoi, configurer l'unité comme indiqué dans le paragraphe correspondant.

fig. 46

Légende

32 Circulateur circuit chauffage a 1ère zone (directe)
72 Thermostat d'ambiance 1ère zone (directe) b Circuit ballon

138 Sonde extérieure M Départ
155 Sonde ballon R Retour
348 Vanne 3 voies (trois fils)

A = PHASE D'OUVERTURE
B = NEUTRE
C = PHASE DE FERMETURE

I* Dispositifs de sécurité ISPESL (Si nécessaires - non fournis)
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- Paramètres
Chaque circuit doit être configuré individuellement. Suivre la procédure d'accès indiquée ci-après.

« Menu Paramètres - Configuration »
Vérifier/Modifier paramètre b02 du « Menu Paramètres - Configuration » sur 9.

Vérifier/Modifier paramètre b04, b05 et b06 du « Menu Paramètres - Configuration » suivant les valeurs indiquées dans
le tableau *** 'Menu Paramètres - Configuration' on page 288 ***.

- Fonctions en option
Outre les connexions électriques de la figure précédente (nécessaires à cette configuration d'installation), il existe des
options qui n'ont pas besoin d'être configurées.

fig. 47

Légende

Pour contrôler la température évolutive, commander l'accessoire sonde extérieure, réf. 013018X0

En cas d'utilisation d'une sonde ballon (non fournie), commander la sonde accessoire NTC, réf. 1KWMA11W (2 m) ou réf. 
043005X0 (5 m)

En cas d'utilisation d'un thermostat ballon (non fourni), commander le kit accessoire, réf. 013017X0 (à brancher à la place de la 
sonde ballon)

139 Commande à distance : peut être installée à la place du 72 pour commander la demande de la 1ère zone (directe)
300 Indication brûleur allumé (sortie contact propre) : l’exemple montre la connexion d'un compteur d'heures à 230 Vca
301 Indication anomalie (sortie contact propre) : l’exemple montre la connexion d'une ampoule 230 Vca
302 Entrée reset à distance (230 Vca) : l’exemple montre la connexion d'un interrupteur bipolaire à 230 Vca qui permet de corriger une 

anomalie tendant à bloquer le fonctionnement
357 Indication anomalie (230 Vca) : l’exemple montre la connexion d'une ampoule 230 Vca
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Deux circuits chauffage mélangés, un circuit chauffage direct et un circuit eau chaude sanitaire
avec circulateur

- Schéma de principe
La carte contrôle zones FZ4B peut commander plusieurs types d'installation. Type d'installation cité comme exemple.

Utiliser des by-pass à 3 fils : PHASE D’OUVERTURE 230 V - PHASE DE FERMETURE 230 V - NEUTRE

avec temps de commutation (de fermé à ouvert) ne dépassant pas 180 secondes.

fig. 48

- Branchements électriques
Après l’installation, effectuer les branchements électriques nécessaires comme le montre le schéma électrique.

Après quoi, configurer l'unité comme indiqué dans le paragraphe correspondant.

fig. 49
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Légende

- Paramètres
Chaque circuit doit être configuré individuellement. Suivre la procédure d'accès indiquée ci-après.

« Menu Paramètres - Configuration »
Vérifier/Modifier paramètre b02 du « Menu Paramètres - Configuration » sur 9.

Vérifier/Modifier paramètre b08 du « Menu Paramètres - Configuration » sur 1.

Vérifier/Modifier paramètre b04, b05 et b06 du « Menu Paramètres - Configuration » suivant les valeurs indiquées dans
le tableau *** 'Menu Paramètres - Configuration' on page 288 ***.

- Paramètres FZ4B
Voir manuel correspondant faisant partie du kit.

72a Thermostat d'ambiance 1ère zone (mélangée) 317a Thermostat de sécurité 1ère zone (mélangée)
72b Thermostat d'ambiance 2e zone (mélangée) 317b Thermostat de sécurité 2e zone (mélangée)
72c Thermostat d'ambiance 3e zone (directe) 318a Circulateur 1ère zone (mélangée)
130 Circulateur ballon 318b Circulateur 2e zone (mélangée)
138 Sonde extérieure 318c Circulateur 3e zone (directe)

139a Chronocommande à distance 1ère zone (mélangée) 319a Capteur départ 1ère zone (mélangée)
139b Chronocommande à distance 2e zone (mélangée) 319b Capteur départ 2e zone (mélangée)
139c Chronocommande à distance 3e zone (directe) M Départ

155 Sonde ballon R Retour
300 Circulateur anti-légionellose

315a Soupape thermostatique 1ère zone (mélangée) a 1ère zone (mélangée)
A = PHASE D'OUVERTURE b 2ème zone (mélangée)
B = NEUTRE c 3ème zone (directe)
C = PHASE DE FERMETURE d Circuit ballon

315b Soupape thermostatique 2e zone (mélangée)
A = PHASE D'OUVERTURE
B = NEUTRE
C = PHASE DE FERMETURE

I* Dispositifs de sécurité ISPESL (Si nécessaires - non fournis)

Pour contrôler la température évolutive, commander l'accessoire sonde extérieure, réf. 013018X0

En cas d'utilisation d'une sonde ballon (non fournie), commander la sonde accessoire NTC, réf. 1KWMA11W (2 m) ou réf. 
043005X0 (5 m)

En cas d'utilisation d'un thermostat ballon (non fourni), commander le kit accessoire, réf. 013017X0 (à brancher à la place de la 
sonde ballon)
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- Fonctions en option
Outre les connexions électriques de la figure précédente (nécessaires à cette configuration d'installation), il existe des
options qui n'ont pas besoin d'être configurées.

fig. 50

Légende

301 Indication anomalie (sortie contact propre) : l’exemple montre la connexion d'une ampoule 230 Vca
302 Entrée reset à distance (230 Vca) : l’exemple montre la connexion d'un interrupteur bipolaire à 230 Vca qui permet de corriger une 

anomalie tendant à bloquer le fonctionnement
357 Indication anomalie (230 Vca) : l’exemple montre la connexion d'une ampoule 230 Vca
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2.4 Raccordement  gaz

B
Avant d'effectuer le raccordement, veiller  à ce que l'appareil soit préparé pour fon-
ctionner avec le type de  combustible disponible et prendre soin de bien nettoyer
les  conduites du circuit afin d'en retirer tout résidu pouvant  compromettre le bon
fonctionnement de la chaudière.

Le raccordement au gaz doit s'effectuer au raccord prévu  (voir fig. 64, fig. 65 et la fig. 66) conformément  aux normes
en vigueur avec un tuyau métallique rigide ou  flexible à paroi continue d'acier inoxydable, avec un robinet des  gaz
intercalé entre la chaudière et le circuit. Vérifier l'étanchéité de toutes les connexions de  gaz. La capacité du compteur
de gaz doit suffire pour l'utilisation simultanée  de tous les appareils reliés. Le diamètre de la conduite du gaz sortant
de la chaudière n'est pas déterminant  pour le choix du diamètre de la tuyauterie placée entre l'appareil et le compteur
; elle doit être choisie en fonction de sa longueur et des  pertes de charge, conformément aux normes en vigueur.

B
Ne pas utiliser les conduites de gaz comme mise à la terre  d'appareils électriques.
En cas de branchement en cascade, il est recommandé d'installer  une soupape
d'arrêt de combustible externe aux modules.

2.5 Branchements électriques
AVERTISSEMENTS

B
AVANT TOUTE OPÉRATION PRÉVOYANT LE DÉMONTAGE DE L'HABILLA-
GE, DÉBRANCHER LA CHAUDIÈRE DU SECTEUR EN INTERVENANT SUR
L'INTERRUPTEUR GÉNÉRAL.
NE TOUCHER AUCUN COMPOSANT ÉLECTRIQUE OU CONTACT SI L'IN-
TERRUPTEUR GÉNÉRAL N'A PAS ÉTÉ COUPÉ ! RISQUE DE BLESSURES
OU DE MORT PAR ÉLECTROCUTION !

B
La sécurité électrique de l'appareil ne peut être assurée que lorsque celui-ci est cor-
rectement raccordé à une ligne de mise à la terre efficace conforme aux normes en vi-
gueur Faire vérifier par un professionnel qualifié l'efficacité et la conformité de la
connexion avec la mise à la terre. Le constructeur décline toute responsabilité pour des
dommages découlant de l'absence de connexion de mise à la terre ou de son ineffica-
cité et du non-respect des normes électriques en vigueur
La chaudière est précâblée ; le câble de raccordement au réseau électrique de
l’établissement (au secteur) est de type tripolaire sans fiche. Les connexions au
secteur doivent être réalisées par raccordement fixe et prévoir un interrupteur bi-
polaire avec une distance entre les contacts d'ouverture d'au moins 3 mm et l'in-
terposition de fusibles de 3A maxi entre la chaudière et la ligne Il est important de
respecter la polarité (LIGNE : câble marron / NEUTRE : câble bleu / TERRE : câble
jaune-vert) dans les raccordements au secteur.

B
Le câble d'alimentation de l'appareil NE DOIT PAS ÊTRE REMPLACÉ PAR L’UTILI-
SATEUR. En cas d'endommagement du câble, éteindre l'appareil. Pour son rem-
placement, s'adresser exclusivement un professionnel qualifié En cas de
remplacement du câble électrique d'alimentation, utiliser exclusivement un câble «
HAR H05 VV-F » 3x0,75 mm2 avec diamètre extérieur maximum de 8 mm.

Thermostat d'ambiance (en option)

B
ATTENTION : LE THERMOSTAT D'AMBIANCE DOIT ÊTRE À CONTACTS PRO-
PRES. EN RELIANT 230 V. AUX BORNES DU THERMOSTAT, LA CARTE
ÉLECTRONIQUE EST IRRÉMÉDIABLEMENT DÉTÉRIORÉE.
En raccordant une chronocommande ou un interrupteur horaire (minuterie), éviter d'utiliser
l'alimentation de ces dispositifs à partir de leur contact d'interruption. Leur alimentation doit
se faire par raccordement direct au secteur ou par piles selon le type de dispositif.
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Sonde extérieure (option)
Relier la sonde aux bornes. La longueur maximale autorisée pour le câble électrique de raccordement chaudière-sonde
extérieure est de 50 m. Utiliser un câble normal à 2 conducteurs. La sonde extérieure doit être installée de préférence
sur le mur orienté Nord, Nord-Ouest, ou sur celui donnant sur la plus grande partie de la salle de séjour principale. La
sonde ne doit jamais être exposée au soleil du matin et, en général, pour autant que possible, elle ne doit pas être sou-
mise au rayonnement direct ; Si nécessaire, il faut la protéger. La sonde ne doit en aucun cas être montée à côté de
fenêtres, portes, ouvertures de ventilation, cheminées ou sources de chaleur qui pourraient en altérer la lecture.

fig. 51 - Positionnement déconseillé sonde extérieure

Accès au bornier
Après avoir retiré le panneau avant, il est possible d'accéder au bornier électrique. Effectuer les raccordements selon
le schéma électrique représenté sur la fig. 73 et la fig. 74.

fig. 52- Bornier électrique

B
La puissance du relais de sortie du circulateur chauffage (32 de la fig. 73 et la
fig. 74) correspond à 8A@230Vca.
La puissance du relais de sortie de la soupape de déviation ou bipasse (95 de la
fig. 73 et la fig. 74) correspond à 5A@230Vca.
En cas d'absorption supérieure de la part des charges, installer des relais de sup-
port avec des protections supplémentaires.
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2.6 Conduits de fumée

B
LES CHAUDIÈRES DOIVENT ÊTRE INSTALLÉES DANS DES LOCAUX
RÉPONDANT AUX EXIGENCES D’AÉRATION FONDAMENTALES. POUR NE
COURIR AUCUN RISQUE D'ASPHYXIE OU D'INTOXICATION.
LIRE LES CONSIGNES D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN AVANT D'IN-
STALLER L'APPAREIL.
RESPECTER ÉGALEMENT LES CONSIGNES DE PROJET.
EN PRÉSENCE DE PRESSIONS À L’INTÉRIEUR DES CONDUITS (TUBES)
D’ÉVACUATION DES FUMÉES SUPÉRIEURES À 200 Pa, IL EST OBLIGATOI-
RE D’UTILISER DES CONDUITS DE CHEMINÉE DE CLASSE « H1 ».

Avertissements
L'appareil est du type B23 à aspiration de l'air comburant du local d'installation et évacuation des fumées par ventilateur
(fonctionnement avec une cheminée sous pression) et doit être raccordé à un des systèmes d'évacuation décrits ci-
après. Avant de procéder à l'installation, vérifier et respecter scrupuleusement les prescriptions des normes et des rè-
glements du lieu d'installation. En outre, respecter le positionnement des terminaux muraux et/ou sur le toit et les di-
stances minimales d'une fenêtre adjacente, sous une bouche d'aération, d'un angle de l'édifice, etc.

Collecteur, conduits et cheminée doivent être correctement dimensionnés, conçus et construits conformément aux nor-
mes en vigueur. Ils doivent être réalisés dans les matériaux adaptés, à savoir résistants à la température et à la corro-
sion, lisses à l'intérieur et étanches. En particulier, les joints doivent être insensibles aux condensats. Prévoir les points
de purge de condensation, reliés à des siphons pour éviter que la condensation des cheminées ne pénètre dans les
générateurs.

Raccordement avec des conduits séparés
Avant de procéder à l'installation, vérifier à l'aide d'une simple formule que la hauteur d’élévation maximale admissible
ne soit pas dépassée :

1. Définissez complètement le schéma du système de cheminées.
2. Consultez le tableau 4 et repérez les fuites de chaque composant.
3. Vérifier que la perte totale calculée est inférieure ou égale à la hauteur d’élévation maximum admissible indiquée

dans le tableau 4.

fig. 53- Exemples de raccordement ( = Air / = Fumées)

��	
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Tableau 4Tableau des accessoires

Exemples de calcul
FORCE W 60: hauteur d’élévation disponible 77 Pa
5 mètres TUYAU Ø80 + 3 COUDES Ø80 = (5 x 4,8) + (3 x 10)= 55<77 = OK
8 mètres TUYAU Ø80 + 6 COUDES Ø80 = (8 x 4,8) + (6 x 10)= 100>77 = NO

2.7 Raccordement de l'évacuation de la condensation
AVERTISSEMENTS
La chaudière est munie de siphon interne pour l'évacuation des condensats. Suivre les instructions suivantes pour ef-
fectuer le montage.

1. Fixer le siphon.
2. Avant de brancher le tuyau flexible au circuit de remplissage, remplir le siphon d’eau.
3. Brancher le tuyau flexible du siphon au système d'évacuation des condensats.

Les évacuations de raccordement au tout-à-l’égout » ou réseau public d’assainissement doivent pouvoir résister aux
condensats acides.

Si l’évacuation des condensats n'est pas raccordée au système d’évacuation des eaux usées, il est nécessaire de
prévoir l’installation d’un neutralisateur.

B
ATTENTION ! NE JAMAIS METTRE L'APPAREIL EN MARCHE SI LE SIPHON
EST VIDE !
LE NON-RESPECT DE CETTE CONSIGNE PEUT ENTRAÎNER LE RISQUE
D'ASPHYXIE À CAUSE DE LA SORTIE DES FUMÉES DE COMBUSTION.
IL FAUT IMPÉRATIVEMENT EFFECTUER LE RACCORDEMENT DE L’ÉVA-
CUATION DES CONDENSATS AU TOUT-À-L’ÉGOUT OU RÉSEAU PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT DE TELLE SORTE QUE LE LIQUIDE CONTENU NE
PUISSE PAS GELER.

fig. 54- Raccordement de l'évacuation des condensats

MODÈLES
FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150

Hauteur d’élévation maximale autorisée (Pa) 77 166 147 199 235

Ø80

TUYAU 1 M m/f 4,8 7,5 11,9 16,0 24,5
TUYAU 0.5 M m/f 2,4 3,8 6 8 12,3
COUDE 90° 10 17 28 39 63
COUDE 45° 5 8,5 14 19,5 31,5
TERMINAL

Ø100

TUYAU 1 M m/f 1,6 2,5 4 5,4 8,2
TUYAU 0.5 M m/f 0,8 1,3 2 2,7 4,1
COUDE 90° 5 7 12 16 26
COUDE 45° 2,5 3,5 6 8 13
TERMINAL

�4�#&
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3. Utilisation et entretien
Toutes les opérations de réglage, de transformation, de mise en service, d’entretien décrites ci-après doivent être effec-
tuées par un professionnel qualifié (possédant les connaissances ou requis techniques professionnels prévus par les nor-
mes en vigueur), tel que le personnel du SAV.

FERROLI Toute responsabilité contractuelle et extracontractuelle du constructeur est exclue pour les dommages causés
par des erreurs dans l'installation et l'utilisation et, dans tous les cas, par le non-respect des instructions fournies par le
constructeur.

3.1 Réglages
Adaptation au gaz d'alimentation
L'appareil peut fonctionner au gaz naturel ou gaz liquide, et est prédisposé en usine pour l'un de ces deux types de gaz
comme il est clairement indiqué sur l'emballage et sur la plaquette des données techniques. Quand l'appareil doit être
utilisé avec un gaz différent de celui avec lequel il a été étalonné et essayé en usine, il conviendra de se procurer le kit
de transformation prévu à cet effet et de procéder de la manière suivante :

1. Couper l'alimentation électrique de la chaudière.
2. Refermer les panneaux.
3. Débrancher les connexions électriques du moule électronique de commande de la vanne gaz.
4. Dévisser les trois vis de fixation « E » et déposer la vanne à gaz.
5. Remplacer le gicleur du gaz « F » en le plaçant à l'intérieur du joint « G » par celui qui est contenu dans le kit de

transformation. Remonter les composants et vérifier l'étanchéité.
6. Modifier le paramètre concernant le type de gaz en procédant comme décrit ci-après.

Accéder à la page qui s'affiche sur fig. 55 en naviguant à travers le menu à travers le parcours « MENU UTILISA-
TEUR  Entretien  Mode TEST  Sélection type de gaz ». Appuyer sur les touches contextuelles 1 et 2 pour
choisir le type de gaz. Confirmer en appuyant sur OK.

fig. 55 - Sélection type de gaz

7. Appliquer la plaquette adhésive contenue dans le kit de transformation près de la plaque d'identification portant les
données techniques.

8. Relier un analyseur de combustion à la sortie fumées de la chaudière ; vérifier que la teneur de CO2 dans les fu-
mées, avec la chaudière fonctionnant à puissance maximum et minimum, correspond à celle prévue sur la table des
caractéristiques techniques pour le type de gaz correspondant.
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fig. 56- Modèles FORCE W 60 et FORCE W 80

fig. 57- Modèles FORCE W 99, FORCE W 120 et FORCE W 150
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Activation du mode TEST
Accéder à la page qui s'affiche sur fig. 58 en naviguant dans le menu en suivant le chemin « MENU UTILISATEUR 
Entretien  Mode Test  Mode test ».

La chaudière s'allume à la puissance maximale de
chauffage (Range Rated) fixée, comme l'indique le
paragraphe suivant, de façon progressive.

L'afficheur visualise la puissance de chauffage actuel-
le et celle qui est programmée.

fig. 58 - Mode TEST (exemple puissance chauffage = 80%)

Appuyer sur les touches contextuelles 1 et 2 pour augmenter la puissance maximale.

Pour désactiver le mode TEST, appuyer sur la touche contextuelle 3.

Le mode TEST se désactive automatiquement après un laps de temps de 15 minutes.

A
Après avoir activé le mode TEST, pour sortir du TEST, il est recommandé de désactiver la fonction en appu-
yant exclusivement sur la touche contextuelle « Stop Test ».

ÉVITER IMPÉRATIVEMENT DE COUPER LA TENSION D'ALIMENTATION DES CHAUDIÈRES PENDANT LE TEST.
Le cas échéant, au rétablissement de la tension d'alimentation, le système ne reconnaîtrait pas la désactiva-
tion du TEST et commencerait donc à fonctionner comme s'il était encore en mode TEST et non pas comme
pour une normale demande d'énergie de chauffage.

Réglage de la puissance thermique (RANGE RATED)

A
Cette chaudière est de type « RANGE RATED » (conformément à la norme EN 483) et peut être ajustée aux
besoins thermiques de l'installation en définissant la puissance thermique maximale pour le fonctionnement
en chauffage, comme indiqué ci-après :

• Mettre la chaudière en fonctionnement TEST (voir sez. 3.1).
• Appuyer sur les touches contextuelles 1 et 2 pour augmenter ou diminuer la puissance thermique (minimum = 00

- maximum = 100). Voir diagramme « Réglage Puissance Thermique » (fig. 59).
• Appuyer sur la touche OK (rep. 6 - fig. 1) pour conserver la puissance thermique maximale qui vient d'être configu-

rée. Sortir du mode de fonctionnement TEST (voir sez. 3.1).

Une fois la puissance thermique désirée définie, noter la valeur sur l'étiquette autocollante fournie et l'apposer sur la
chaudière, sous la plaque signalétique. Pour tous contrôles et réglages futurs, se rapporter à la valeur préréglée.

A
L'AJUSTEMENT DE LA PUISSANCE THERMIQUE EFFECTUÉ DE CETTE MANIÈRE GARANTIT LE
MAINTIEN DES VALEURS DE RENDEMENT DÉCLARÉES AU cap. 4.4 "Tableau des caractéristiques te-
chniques"

Diagramme de réglage de la puissance ther-
mique
A = kW - B = Paramètre carte électronique

fig. 59
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MENU TECHNICIEN
L’ACCÈS AU MENU SERVICE ET LA MODIFICATION DES PARAMÈTRES NE PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉS QUE
PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ.
L'accès au Menu Technicien n'est possible qu'après avoir saisi le code 4 1 8. La durée de validité de celui-ci est de 15
minutes.

Menu Paramètres - Configuration
16 paramètres indiqués par la lettre « b » sont disponibles : ils ne sont pas modifiables par la chronocommande à distance.

Tableau 5- Paramètres - Configuration

Remarques
1. Les paramètres qui présentent plus d'une description varient leur fonctionnement et/ou plage en fonction de la con-

figuration du paramètre entre parenthèses.
2. Les paramètres qui présentent plus d'une description retournent à la valeur par défaut si le paramètre entre paren-

thèses est modifié.

Paramètre Description Plage FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORC
E W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

b01 Sélection type de gaz Gaz naturel/ GPL Gaz 
naturel

Gaz 
naturel

Gaz 
naturel

Gaz 
naturel

Gaz 
naturel

b02 Sélection type de chaudière 1-9 7 7 7 7 7

b03 Sélection protection pression circuit eau

0=Pressostat
1=Fluxostat 1 s
2=Fluxostat 3 s
3=Fluxostat 5 s
4=Fluxostat 10 s
5=Transducteur de pression

0 0 0 0 0

b04 Fréquence maximale du ventilateur en mode Sanitaire 0-255 Hz 150 Hz 190 Hz 195 Hz 225 Hz 240 Hz

b05 Fréquence maximale du ventilateur en mode Chauffage 0-255 Hz 150 Hz 190 Hz 195 Hz 225 Hz 240 Hz

b06 Fréquence minimale du ventilateur en mode Sanitaire/
Chauffage 0-255 Hz 50 Hz 50 Hz 45 Hz 45 Hz 50 Hz

b07 Offset Fréquence minimale du ventilateur 0-255 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz

b08 Sélection fonctionnement Relais de sortie variable

0=Brûleur allumé
1=Pompe légionellose
2=Ventilation chaufferie
3=Vanne d'arrêt ou d'isolement 
motorisée

0 0 0 0 0

b09 Post-ventilation 0-120 secondes 30 30 30 30 30

b10 Pré-ventilation chaufferie 1-15 minutes 1 1 1 1 1

b11 Post-ventilation chaufferie 1-15 minutes 1 1 1 1 1

b12 Capteur des fumées OFF=Désactivé,
ON=Activé ON ON ON ON ON

b13 Non prévu -- -- -- -- -- --

b14 Température maxi des fumées 0-125 °C 110 110 110 110 110

b15 Sélection du type de ventilateur -- -- -- -- -- --

b16 Temps de fonctionnement antiblocage pompe 0-20 secondes 5 5 5 5 5
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Menu Paramètres - Transparents
31 paramètres indiqués par la lettre « P » sont disponibles : ils sont modifiables à partir de la chronocommande à distance.

Tableau 6- Paramètres - Transparents

Remarques
1. Les paramètres qui présentent plus d'une description varient leur fonctionnement et/ou plage en fonction de la con-

figuration du paramètre entre parenthèses.
2. Les paramètres qui présentent plus d'une description retournent à la valeur par défaut si le paramètre entre paren-

thèses est modifié.
3. Il est également possible de modifier le paramètre Puissance Maximum Chauffage en Mode Test.

Paramètre Description Plage FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

P01 Puissance d'allumage 0-100 % 30 30 30 30 30

P02 Rampe de chauffage 1-10 °C/minute 1 1 1 1 1

P03 Température minimale point de consigne virtuel 20-80 °C 20 20 20 20 20

P04 Temps attente chauffage 0-10 minutes 4 4 4 4 4

P05 Post Circulation chauffage 0-255 minutes 3 3 3 3 3

P06 Fonctionnement pompe 0-3 Stratégie de fonctionnement 0 0 0 0

P07 Vitesse minimale pompe modulante 0-100 % 30 30 30 30 30

P08 Vitesse départ pompe modulante 0-100 % 75 75 75 75 75

P09 Vitesse maximale pompe modulante 30-100 % 100 100 100 100 100

P10 Température d'arrêt de la pompe durant la post-circulation 0-100 °C 35 35 35 35 35

P11 Température d'hystérésis d'amorçage pompe durant la post-
circulation 0-20 °C 5 5 5 5 5

P12 Point de consigne minimum usager chauffage 10-90 °C 20 20 20 20 20

P13 Point de consigne maximum usager chauffage 20-90 °C 80 80 80 80 80

P14 Puissance maximum chauffage 0-100 % 80 80 80 80 80

P15 Rampe eau chaude sanitaire 1-10 °C/min 5 5 5 5 5

P16 Temps attente eau chaude sanitaire 0-255 secondes 120 120 120 120 120

P17 Post-circulation pompe eau chaude sanitaire 0-255 secondes 30 30 30 30 30

P18 Non prévu -- -- -- -- -- --

P19 Non prévu -- -- -- -- -- --

P20 Puissance maximum eau chaude sanitaire 0-100 % 80 % 80 % 80 % 80 %

P21 Non prévu -- -- -- -- -- --

P22 Non prévu -- -- -- -- -- --

P23 Non prévu -- -- -- -- -- --

P24 Fréquence ventilateur en veille 0-255 Hz 0 0 0 0 0

P25 Température réglage pompe modulante 0-60 °C 20 20 20 20 20

P26 Température protection échangeur primaire 0-80 °C 35 35 35 35 35

P27 Valeur mini pression installation -- -- -- -- --

P28 Valeur nominale pression installation -- -- -- -- --

P29 Déclenchement de la protection échangeur 0 = Non F43,
1-15 = 1-15 °C/seconde

0=Non 
F43

0=Non 
F43

0=Non 
F43

P30 Hystérésis chauffage après allumage 6-30 °C 10 10 10 10 10

P31 Minuterie hystérésis chauffage après allumage 0-180 secondes 60 60 60 60 60
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Menu Paramètres – Type d'installation
23 paramètres indiqués par la lettre « P » sont disponibles : ils ne sont pas modifiables par la chronocommande à distance.

Remarques
1. * Ces paramètres sont actifs uniquement lorsque deux unités sont reliées à un seul afficheur ACP01.
2. ** Ces paramètres sont actifs uniquement lorsque le système fonctionne avec une entrée 0-10Vcc.

Paramètre Description Plage FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

P.01 Sélection demande de chauffage 0-5 0 0 0 0 0

P.02 Sélection capteur cascade 0=Désactivé,
1 ou 2=Activé 0 0 0 0 0

P.03 Aucune fonction 0-1 0 0 0 0 0

P.04 Temps vanne 3 voies 0-255 secondes 0 0 0 0 0

P.05 Minuterie activation* 0-255 minutes 1 1 1 1 1

P.06 Minuterie désactivation* 0-255 minutes 5 5 5 5 5

P.07 Puissance activation* 0-100 % 70 70 70 70 70

P.08 Puissance désactivation* 0-100 % 25 25 25 25 25

P.09 Fonction séparateur hydraulique OFF = Désactivé, ON = Activé OFF OFF OFF OFF OFF

P.10 Fonction remplissage circuit d'eau OFF = Désactivé, ON = Activé OFF OFF OFF OFF OFF

P.11 Sélection vanne 3 voies 2/3 = 2 ou 3 fils
2 = 2 fils 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

P.12 0-10 Vcc Tension chauffage OFF (Contrôle en Température)** 0,1-10 Vcc 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

P.13 0-10 Vcc Tension chauffage ON (Contrôle en Température)** 0,1-10 Vcc 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

P.14 0-10 Vcc Tension maximale (Contrôle en Température)** 0,1-10 Vcc 10 10 10 10 10

P.15 0-10 Vcc Température minimale (Contrôle en Température)** 0-100 °C 20 20 20 20 20

P.16 0-10 Vcc Température maximale (Contrôle en Température)** 0-100 °C 90 90 90 90 90

P.17 0-10 Vcc Tension chauffage OFF (Contrôle en Puissance)** 0,1-10 Vcc 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

P.18 0-10 Vcc Tension chauffage ON (Contrôle en Puissance)** 0,1-10 Vcc 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

P.19 0-10 Vcc Puissance maximale (Contrôle en Puissance)** 0,1-10 Vcc 10 10 10 10 10

P.20 0-10 Vcc Puissance minimale (Contrôle en Puissance)** 0-100 % 0 0 0 0 0

P.21 0-10 Vcc Puissance maximale (Contrôle en Puissance)** 0-100 % 100 100 100 100 100

P.22 Activation sanitaire chaudière esclave (autocascade) OFF = Désactivé, ON = Activé OFF OFF OFF OFF OFF

P.23 Confort continu chaudière esclave (Ax5200SQ) OFF = Désactivé, ON = Activé OFF OFF OFF OFF OFF
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3.2 Mise en service

B
Vérifications à effectuer au premier allumage et après toutes les opérations d'en-
tretien ayant occasionné le débranchement des installations ou une intervention
sur des dispositifs de sécurité ou parties de la chaudière :

Avant d'allumer la chaudière
• Ouvrir les éventuelles vannes d'arrêt entre la chaudière et les installations.
• Vérifier l'étanchéité de l'installation de gaz en procédant avec prudence et en utilisant une solution aqueuse pour

détecter les fuites éventuelles au niveau des raccords.
• Vérifier le prégonflage du vase d'expansion (rep. sez. 4.4).
• Remplir le circuit hydraulique et assurer une purge totale de l'air contenu dans la chaudière et dans l'installation, en

ouvrant le purgeur monté sur la chaudière et les purgeurs situés sur l'installation. 
• Remplir le siphon d'évacuation de l'eau de condensation et véririer le branchement correct à l'installation d'élimina-

tion de la condensation.
• Vérifier qu'il n'y ait pas de fuites d'eau dans l'installation ni dans la chaudière.
• Vérifier le raccordement correct de l'installation électrique et le fonctionnement de l'installation de terre
• Vérifier que la valeur de pression gaz pour le chauffage soit celle demandée
• Vérifier l'absence de liquides ou matériaux inflammables près de la chaudière

B
LE NON-RESPECT DES CONSIGNES CI-DESSUS COMPORTE LE RISQUE
D'ASPHYXIE OU D'EMPOISONNEMENT DÛ AUX FUITES DE GAZ OU DE FU-
MÉE ET LE RISQUE D'INCENDIE OU D'EXPLOSION. RISQUE D'ÉLECTROCU-
TION OU D'INONDATION DU LOCAL.

Vérifications en cours de fonctionnement
• Allumer l'appareil ainsi qu'il est décrit sez. 1.3.
• S'assurer de l'étanchéité des circuits combustible et eau.
• Contrôler l'efficacité de la cheminée et des conduits d'air/fumées pendant le fonctionnement de la chaudière.
• Vérifier l'étanchéité et le fonctionnement du siphon, ainsi que du circuit d'évacuation de l'eau de condensation.
• Vérifier que la circulation d'eau entre la chaudière et l'installation s'effectue correctement.
• Vérifier que la vanne à gaz module correctement en chauffage ou en production ECS.
• Vérifier que l'allumage de la chaudière se fasse correctement, en effectuant plusieurs essais d'allumage et d'extin-

ction au moyen du thermostat d'ambiance et de la commande à distance.
• Relier un analyseur de combustion à la sortie de fumées de la chaudière ; vérifier que la teneur de CO2 dans les

fumées, avec la chaudière fonctionnant à puissance maximum et minimum, correspond à celle prévue sur la table
des données techniques pour le type de gaz.

• S'assurer que la consommation de combustible indiquée par le compteur corresponde à celle qui est indiquée sur
le tableau des caractéristiques techniques sez. 4.4.

• Vérifier la programmation correcte des paramètres et effectuer les personnalisations (courbe de compensation,
puissance, température etc...).
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3.3 Entretien
AVERTISSEMENTS

B
TOUTES LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN ET DE REMPLACEMENT DOI-
VENT ÊTRE CONFIÉES À DES TECHNICIENS SPÉCIALISÉS ET QUALIFIÉS.
Avant d'effectuer une quelconque opération à l'intérieur de la chaudière, la
mettre hors tension et fermer le robinet du gaz en amont Le non-respect de
cette consigne entraîne le risque d'explosion, d'électrocution, d'asphyxie ou
d'empoisonnement.

Contrôle périodique
Pour un fonctionnement correct durable de l'appareil, il est nécessaire de faire effectuer par un professionnel qualifié
un contrôle annuel qui prévoit les opérations suivantes :

• Contrôle de l’état de l'échangeur de chaleur et nettoyage avec des produits spéciaux s'il est sale ou colmaté.
Le nettoyage de l’échangeur ne doit se faire que lorsque la température de celui-ci est inférieure à 40 °C.
Nettoyer uniquement en utilisant des produits appropriés et approuvés par le constructeur, notamment :

ALU CLEANGEL
BIO HALL FLUIDE

• Contrôle et nettoyage éventuel du brûleur (ne pas utiliser de produits chimiques ni de brosses en acier).
• Contrôle et nettoyage des électrodes qui ne doivent présenter aucune trace de tartre et être installées correctement.
• Contrôle des joints (brûleur, chambre étanche, etc.).
• Contrôle et nettoyage des filtres désemboueurs et des filtres le long du circuit.
• Contrôle, nettoyage et remplissage des siphons d'évacuation des condensats.
• Contrôle des câblages, des contacts et des actionnements électriques.
• Contrôle et nettoyage des arrivées d'air du générateur et des prises d'air dans le local de la chaudière.
• Contrôle et nettoyage du système canal-collecteur-cheminée d'évacuation des produits de combustion.
• Contrôle et prégonflage des vases d'expansion.
• Contrôle de la pression de l'eau du circuit afin de s'assurer qu'elle est conforme à la pression de service prévue pour

la centrale.

B
L’utilisation de systèmes de remplissage automatique servant à rétablir les con-
ditions d'utilisation doit prévoir un traitement adéquat de l'eau (rep. *** 'Ca-
ractéristiques de l'eau de l'installation' on page 268 ***)

• contrôle des paramètres chimiques et physiques de l'eau du circuit de chauffage (rep. *** 'Caractéristiques de l'eau
de l'installation' on page 268 ***)

• contrôle de l'étanchéité des circuits eau et gaz
• contrôle de la pression d'alimentation du gaz à la centrale (20 mbar en cas de fonctionnement au gaz méthane) ;

toute oscillation ou chute de pression en-dessous de la valeur déclarée peut entraîner un dysfonctionnement, voir
l'arrêt impliquant le réarmement manuel.

• contrôle de l'allumage correct du brûleur et fonctionnement des dispositifs de commande et de sûreté (vanne gaz,
contrôleur de débit, thermostats, etc.)

• contrôle du fonctionnement des pompes de circulation, avec déblocage le cas échéant
• analyse des fumées et contrôle des paramètres de combustion

A
Le nettoyage éventuel de l'habillage, du tableau de commande et des « enjoliveurs » de la chaudière peut être
effectué avec un chiffon doux et humide, éventuellement imbibé d'eau savonneuse. Tous les produits abrasifs
et solvants sont à proscrire.
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Ouverture du panneau avant

B
Certains composants logés dans l’unité intérieure peuvent atteindre des
températures élevées pouvant provoquer des brûlures graves.Avant d’effec-
tuer une opération quelconque, attendre le refroidissement desdits compo-
sants ou bien porter des gants de protection appropriés.

Pour retirer l'habillage de l'unité intérieure :

1. Dévisser les vis A (voir fig. 60).
2. Tirer vers soi le panneau B.

fig. 60- Ouverture du panneau avant

Procéder dans l'ordre inverse pour remonter le panneau avant. S'assurer qu'il a été fixé correctement aux crochets
supérieurs et qu'il repose parfaitement sur les flancs.

�

�

�

�

�
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3.4 Dépannage
Diagnostic
La chaudière est équipée d'un dispositif d'autodiagnostic avancé. Si la chaudière présente une anomalie, l'afficheur s'al-
lume et visualise le code de l'anomalie et, en cas de connexion en cascade, le numéro du module.

Les anomalies qui causent le blocage permanent de la chaudière sont marquées du symbole OK pour réinitialiser) :
pour réinitialiser la chaudière, il suffit d'appuyer sur la touche OK pendant 1 seconde ou de commander la RAZ de la
chronocommande à distance (en option) si elle est installée ; si la chaudière ne redémarre pas, résoudre d'abord le
problème.

Les autres anomalies qui causent un blocage momentané de la chaudière sont automatiquement éliminées dès que la
valeur se trouve de nouveau dans la plage de fonctionnement normal de la chaudière.

Tableau des anomalies

Tableau 7 - Liste des anomalies

Code
anomalie Anomalie Causes probables Solution

A01 Le brûleur ne s'allume pas

Manque d'alimentation de gaz Contrôler l'arrivée régulière du gaz à la chau-
dière et que l'air est éliminé des tuyaux

Anomalie électrode d'allumage/de détection Contrôler que les électrodes soient correcte-
ment câblées, positionnées et non incrustées

Vanne à gaz défectueuse Contrôler et remplacer si nécessaire la vanne à 
gaz

Pression gaz du réseau insuffisante Vérifier la pression du gaz du réseau

Siphon bouché Vérifier et nettoyer éventuellement le siphon

Transformateur d’allumage défectueux (modè-
les Prodotto 220 C et Prodotto 320 C unique-
ment)

Contrôler et remplacer le cas échéant

A02 Présence de la flamme brûleur éteint
Anomalie électrode Vérifier le câblage de l'électrode d'ionisation

Anomalie carte Vérifier la carte

A03 Déclenchement de la protection de sur-
température

Capteur chauffage endommagé Contrôler le positionnement et le fonctionnement 
corrects du capteur de température chauffage

Absence de circulation d'eau dans l'installation Vérifier le circulateur

Présence d'air dans l'installation Purger l'installation

A04 Intervention sécurité du conduit d'évacua-
tion des fumées

Anomalie F07 générée 3 fois ces dernières 24 
heures

Voir anomalie F07

A05 Intervention protection ventilateur Anomalie F15 générée pendant 1 heure con-
sécutive Voir anomalie F15

A06 Absence de flamme après la phase d'allu-
mage (6 fois en 4 min.)

Anomalie électrode d'ionisation Contrôler la position de l'électrode d'ionisation et 
la remplacer éventuellement

Flamme instable Contrôler le brûleur

Anomalie Offset vanne à gaz Vérifier le tarage Offset à la puissance minimale

conduits d'air/de fumée obstrués Libérer la cheminée, les conduits d'évacuation 
de fumées et l'entrée de l'air et des terminaux

Siphon bouché Vérifier et nettoyer éventuellement le siphon

F07 Température fumées élevée

Cheminée partiellement bouchée ou insuffi-
sante

Contrôler l'efficacité de la cheminée, des con-
duits de fumée et du terminal de sortie

Position capteur de fumées Contrôler le positionnement et le fonctionnement 
du capteur de fumées

F10 Anomalie capteur départ 1

Capteur endommagé

Contrôler le câblage ou remplacer le capteurCâblage en court-circuit

Câblage interrompu
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F11 Anomalie capteur de retour

Capteur endommagé

Contrôler le câblage ou remplacer le capteurCâblage en court-circuit

Câblage interrompu

F12 Anomalie capteur d'eau chaude sanitaire

Capteur endommagé

Contrôler le câblage ou remplacer le capteurCâblage en court-circuit

Câblage interrompu

F13 Anomalie capteur des fumées

Capteur endommagé

Contrôler le câblage ou remplacer le capteurCâblage en court-circuit

Câblage interrompu

F14 Anomalie capteur départ 2

Capteur endommagé

Contrôler le câblage ou remplacer le capteurCâblage en court-circuit

Câblage interrompu

F15 Anomalie ventilateur

Absence de tension alimentation 230V Vérifier le câblage du connecteur 3 pôles

Signal tachymètre interrompu Vérifier le câblage du connecteur 5 pôles

Ventilateur endommagé Vérifier le ventilateur

F26 Anomalie Touche RESET sur l'unité mon-
tée sur la vanne à gaz.

Touche RESET sur l'unité montée sur la vanne 
à gaz, bloquée ou défectueuse.

Contrôler la touche RESET et remplacer éven-
tuellement l'unité montée sur la vanne à gaz.

F34 Tension d'alimentation inférieure à 170 V Problèmes au réseau électrique Vérifier l'installation électrique

F35 Fréquence de réseau anormale Problèmes au réseau électrique Vérifier l'installation électrique

F37 Contact pressostat ouvert Pression de l'installation insuffisante Contrôler la pression de l'eau sur l'installation

F39 Anomalie sonde extérieure
Sonde endommagée ou court-circuit câblage Contrôler le câblage ou remplacer le capteur

Sonde débranchée après l'activation de la fon-
ction « température évolutive »

Rebrancher la sonde extérieure ou désactiver la 
fonction "température évolutive"

A41 Positionnement des capteurs Capteur départ débranché de la tuyauterie Contrôler le positionnement et le fonctionnement 
corrects du capteur de température chauffage

A42 Anomalie capteur de température chauf-
fage Capteur endommagé Remplacer le capteur

F50 Anomalie capteur température cascade

Capteur endommagé

Contrôler le câblage ou remplacer le capteurCâblage en court-circuit

Câblage interrompu

F52 Anomalie capteur de température chauf-
fage Capteur endommagé Remplacer le capteur

A61 Anomalie unité électronique Erreur interne de l'unité électronique Contrôler la mise à la terre et remplacer éven-
tuellement l'unité.

A62 Absence de communication entre pupitre 
électronique et soupape de gaz

Unité de commande déconnectée Connecter le pupitre à la soupape de gaz

Vanne endommagée Remplacer la vanne à gaz

A63
A64
A65
F66

Anomalie unité électronique Erreur interne de l'unité électronique Contrôler la mise à la terre et remplacer éven-
tuellement l'unité

F99 Absence de communication entre unité 
électronique et afficheur Câblage interrompu Vérifier le câblage des 6 câbles entre unité 

électronique et afficheur

Code
anomalie Anomalie Causes probables Solution
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4. Caractéristiques et données techniques

Légende des figures cap. 4 "Caractéristiques et données techniques"

7 Arrivée gaz
10 Départ installation
11 Retour installation
14 Soupape de sûreté
16 Ventilateur
32 Circulateur circuit chauffage (non fourni)
34 Capteur de température chauffage
36 Purgeur d’air automatique
44 Vanne à gaz
72 Thermostat d'ambiance (non fourni)
72b Deuxième thermostat d'ambiance (non fourni)
95 Vanne 3 voies - 2 fils (non fournie)

A = Phase chauffage

B = Neutre
98 Interrupteur
114 Pressostat eau
130 Circulateur eau chaude sanitaire (non fourni)
138 Sonde extérieure (non fournie)
139 Chronocommande à distance (non fournie)
145 Manomètre
154 Tuyau d'évacuation des condensats
155 Sonde température ballon (non fournie)
186 Capteur de retour
188 Électrode d'allumage/ionisation
191 Capteur de température des fumées
193 Siphon
196 Bac à condensats
256 Signal circulateur chauffage modulant
275 Robinet de purge
298 Capteur température cascade (non fourni)
299 Entrée 0-10 Vcc
300 Contact brûleur allumé (contact propre)
301 Contact anomalie (contact propre)
302 Entrée réinitialisation (reset) à distance (230 V)
306 Circulateur circuit chauffage (non fourni)
307 Deuxième circulateur circuit chauffage (non

fourni)
348 Vanne 3 voies - 3 fils (non fournie)

A = Phase chauffage

B = Neutre

C = Phase sanitaire
357 Contact anomalie (230 Vca)
361 Connexion en cascade module suivant
362 Connexion en cascade module précédent
363 Communication MODBUS
374 Échangeur en aluminium
388 Capteur de sécurité
A6 Raccord évacuation des condensats
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4.1 Dimensions et raccords

fig. 61- Vue de face fig. 62- Vue latérale fig. 63- Vue de dessus

fig. 64- Vue de dessous mod. FORCE W 60 et FORCE W 80 fig. 65- Vue de dessous mod. FORCE W 99 et FORCE W 120

fig. 66- Vue de dessous mod. FORCE W 150
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4.2 Vue générale

fig. 67- Vue générale mod. FORCE W 60 et FORCE W 80 fig. 68- Vue générale mod. FORCE W 99 et FORCE W 120

fig. 69- Vue générale mod. FORCE W 150
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4.3 - Circuit hydraulique

fig. 70- Circuit hydraulique
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4.4 Tableau des caractéristiques techniques
La colonne de droite indique l'abréviation utilisée sur la plaquette des caractéristiques techniques.

Modèle FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150

CODES D'IDENTIFICATION DES PRODUITS 0MDLAAWA 0MDLCAWA 0MDLDAWA 0MDLEAWA 0MDLFAWA

PAYS DE DESTINATION IT - ES - RO - RU - TR - PL

CATÉGORIE DE GAZ II2HM3B/P (IT) II2H3P (ES) II2ELS3P (PL) II2E3BP (RO) II2H3B/P (TR - RU)

Débit thermique maxi chauffage kW 58,0 74,4 96,6 113,0 143,0 (Q)

Débit thermique mini chauffage kW 15,0 15,0 19,0 19,0 24,0 (Q)

Puissance thermique maxi chauffage (80°C - 60°C) kW 57,0 72,9 94,7 110,5 140,0 (P)

Puissance thermique mini chauffage (80°C - 60°C) kW 14,7 14,7 18,7 18,7 23,6 (P)

Puissance thermique maxi chauffage (50°C - 30°C) kW 60,8 77,0 100,0 117,0 148,0 (P)

Puissance thermique mini chauffage (50°C - 30°C) kW 16,3 16,3 20,5 20,5 25,9 (P)

Rendement Pmax (80/60 °C) % 98,3 98,0 98,0 97,8 97,8

Rendement Pmin (80/60 °C) % 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3

Rendement Pmax (50/30 °C) % 104,8 103,5 103,5 103,5 103,5

Rendement Pmin (50/30 °C) % 108,5 108,5 108,0 108,0 108,0

Rendement 30 % % 108,6 108,6 108,1 108,1 108,1

Classe d'émission NOx - 6 (NOx)

Température fumées Pmax (80/60 °C) °C 64 70 71 72 73

Température fumées Pmin (80/60 °C) °C 60 60 60 60 60

Température fumées Pmax (50/30 °C) °C 44 48 53 54 54

Température fumées Pmin (50/30 °C) °C 30 30 30 30 30

Débit fumées Pmaxi g/s 26 34 44 51 65

Débit fumées Pmini g/s 7 7 9 9 11

Gicleur du gaz G20 Ø 8.5 8.5 9.4 9.4 9.4

Pression d'alimentation gaz G20 mbar 20 20 20 20 20

Débit gaz maxi G20 m3/h 6,14 7,87 10,22 11,96 15,13

Débit gaz mini G20 m3/h 1,59 1,59 2,01 2,01 2,54

CO2 maxi G20 % 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

CO2 mini G20 % 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Gicleur du gaz G31 Ø 6.4 6.4 7.2 7.2 7.2

Pression d'alimentation gaz G31 mbar 37 37 37 37 37

Débit gaz maxi G31 kg/h 4,51 5,78 7,51 8,78 11,11

Débit gaz mini G31 kg/h 1,17 1,17 1,48 1,48 1,86

CO2 maxi G31 % 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

CO2 mini G31 % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Pression maxi d'utilisation chauffage bar 6 6 6 6 6 (PMS)

Pression mini d'utilisation chauffage bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Température maxi chauffage °C 95 95 95 95 95 (tmax)

Capacité eau circuit chauffage litres 4,2 4,2 5,6 5,6 6,7 (H2O)

Indice de protection IP IPX4D

Tension d'alimentation V/Hz 230/50

Puissance électrique consommée W 60 93 120 175 250

Poids à vide kg 54 54 63 63 73

Type d'appareil B23

PIN CE 0085
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4.5 Tableaux ErP
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4.6 Diagrammes
Perte de charge

fig. 71- Diagramme perte de charge modèles FORCE W 60 - FORCE W 80 - FORCE W 99 - FORCE W 120

fig. 72- Diagramme perte de charge modèles FORCE W 150

A Débit - m3/h
B m H2O
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4.7 Schémas électriques
ATTENTION ! Avant de brancher le thermostat d'ambiance ou la chronocommande à distance, défaire le pon-
tage sur le bornier.

fig. 73- Schéma électrique modèles FORCE W 60 et FORCE W 80
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fig. 74- Schéma électrique modèles FORCE W 99, FORCE W 120 et FORCE W 150
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1.1

 !
   ,    FORCE W,   FERROLI   , 

           . 
    ,        

,     .
FORCE W -         

,       ,     
   .

             ,
       ,    

   .

1.2  

. 1-  

 
1 =   1
2 =   2
3 =   3
4 =     ( : 

 )
5 =    
6 =  /   
7 =    
8 =    /

 /
9 =    /

10 =    /
11 =    
12 =   
13 =  Home (    )
14 =  

�����

����

���� 	���

�9)'!�$%����8$������	���������

�	

	 � � �� � ��� ��

� � �� ��

�

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

312 RU

 
  ( . 1, 2, 3 - . 1)      ,    

     .   ,     (   ).
,  . 1     2 ( . 2 - . 1)       :

 ,   ,    . .

 
  ( . 8, 9, 10 - . 1)       .
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   “USER”      1 ( . 1 - . 1).     “  
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 . . . 14

 .  . . 15

 
. “    (   

 )” on page 323

  . “     ” on page 320

 

. “  ” on page 323

�1�3

���:����0�

���� �

��

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

313RU

    

 
   (   ,       0-10 Vdc)

         ( . 2).

  

  . . 58

   . . 55

    

  . “    ” on page 323

    . “    ” on page 323

 . . 7

  /

  . . 8

  . . 9

 “  /  
 ”

. 2

 “    3-  
”

. 3

�9)'!�$%���8$������	�������	�

���� ��

�9)'!�$%���8$������	�������	�

���� ����

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

314 RU

 (    )
           ( . 4  . 5).

  (  conomy)
     /      .  

         .     
(   - ECO)     /  ( . 10 - . 1).    - ECO 

   .     - COMFORT,     
/  ( . 10 - . 1).

. 6 - Economy ( )

 “   ”

. 4

 “    3-  
”

. 5

�9)'!�$%���8$������	���������

���� ����

�9)'!�$%���8$������	���������

���� ����

�9)'!�$%���8$������	�������	�

���� ����

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

315RU

    (Home)     2 ( . 2 - . 1).    
“   ”    :

  

OT -    OpenTherm
TA -   
0-10Vdc -   0-10  .
TA2 -    

   /
3-   /
3-   /

 /
  T /

 /
  1 °C
 °C
     °C
     °C
   °C
 °C
       

 
°C

 
 %
   1,4  = , 0,0  = 

  %
     %

 uA
 0-10  .  . 

   (°C)
   0-10Vdc  (%)

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

316 RU

1.3   
 

   /  ( . 14 - . 1).

. 7 -  

    1           “OK”.
    3    FH.

         ,  ,   .
•    300      FH,      

.
•        ( ) .
•   ,   
•     FH           

 .

 
   ,        2   OK. 

     . 5  . 1,   ,    . 7  . 1,   .

   
   ,   . 8,        MENU ”USER” 

“Settings”  "Set date”.     5  7,   ,     
 1  2   .    OK.

. 8 -  

 �!"#$%����

/)'��'����&'�##�'������

��	
�����

!��	����

�	��*����
����

��	����
�

�

�

�

�

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

317RU

   ,   . 9,        MENU ”USER” 
“Settings”  “Set time””     5  7,   ,     

 1  2   .    OK.

. 9 -   

 
    (Home)           .

. 10 -  

  ,       .
   (    )  .    
.

   ,     .
             (   

)     .
       ,    . 14 . 1.

B
      /   

   .   
    ,    

       ,  
 ,     ;       

      ,    ,
  sez. 2.3

��	
�����

!��	����

�������

��	����
�

�

�

�

�

�9)'!�$%����8$������	���������

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

318 RU

1.4
  " "/" "

   ( . 9 - . 1)   1 .
    .    ,     

(    ).     .
   ,      ( . 9 - . 1)   1 .

. 11 - 

     
  MENU "USER”  “Heatings”  “CH setpoint”,        20°C

  80°.     OK.

. 12

B
         .

,       .

�9)'!�$%���8$������	���������

���� ����

.8	��������

��	
�����

��

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

319RU

  
  MENU "USER”  “Heatings”  “CH setpoint reduction”,      

 0°C   50°.     OK.

. 13

A
   ,       . . ***

'     ' on page 320 ***

    (    )
  MENU "USER”  “DHW”  “CH setpoint”,        10°C 

 65°C.     OK.

. 14

B
         .

,       .

   (    )
  MENU "USER”  “DHW”  “DHW setpoint reduction”,      

 0°C   50°C.     OK.

. 15

A
   ,       . . ***

'     ' on page 320 ***

.8	��������	����
����

��	
�����

��

��	
�����

.8	��������

��

��	
�����

#8<	��������	����
����

��

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

320 RU

    
            ; 

  .
       “Scheduler Set”   MENU "USER”   “HEATING”
 “Scheduler Set”..
        “Scheduler Set”   MENU "USER”
 “HEATING”  “Scheduler Set”.

     ,  .
  ( . 16)       ( . 17)    OK.

     :  ,    6    
   ( . 18);      4 :

• ON ( ).     /        /
 ( . 12/ . 14).

•      /        . 
       ( . 13/ . 15)  
  /  ( . 12/ . 14).

• OFF ( ).     /      / .
• -- : -- OFF ( ).   .

A
         . ,    

  00:00  24:00   ON ( . 18).
       ( . 18)     1  2.

. 18

. 16 . 17

��	
�����

!
7������	!��

������=

<�������=

�7�����=

6����=

!������=

!����=

�����=%!����=

�����=

�

�
��	
�����

!
7������	!��

�7�����=

6����=

!����=

�����=%!����=

�����=%6����=

!������=%!����=

<�������=

!������=

�

�

��	
�����

!
7������	!��

&'

('

)'

*'

+'

,'

!���	-	�>��

.��=	��	�7�	��>�	#�=

//0//	%	&)0//

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

�

�

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

321RU

    7        ( . 19)  
        1  2.

. 19

    7     1  2      
 ( . 20)

. 20

     7,   (   )    ( . 21,
. 22  . 23).

. 21

��	
�����

!
7������	!��

&'

('

)'

*'

+'

,'

!���	-	�>��

.��=	��	�7�	��>�	#�=

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

/+0//	%	,+0//

�

�

�

��	
�����

!
7������	!��

&'

('

)'

*'

+'

,'

!���	-	�>��

.��=	��	�7�	��>�	#�=

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

/+0//	%	,+0//

�

�

�

��	
�����

!
7������	!��

&'

('

)'

*'

+'

,'

!���	-	�>��

.��=	��	�7�	��>�	#�=

,+0//	%	&,0//

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

/+0//	%	,+0//

�

�

�

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

322 RU

. 22

. 23

  ,    OK;     “Save & Exit” ( . 24). 
   5  7      OK  :   

     ( . 16)      ( . 17). ,   
,     .

. 24

        ,   “Copy to the Next Day” 
 OK   ( . 24).

��	
�����

!
7������	!��

&'

('

)'

*'

+'

,'

!���	-	�>��

.��=	��	�7�	��>�	#�=

,+0//	%	&,0//

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

/+0//	%	,+0//

�

�

�

��	
�����

!
7������	!��

&'

('

)'

*'

+'

,'

!���	-	�>��

.��=	��	�7�	��>�	#�=

,+0//	%	&,0//

&,0//	%	/+0//

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

/+0//	%	,+0//

�

�

�

��	
�����

!
7������	!��

&'

('

)'

*'

+'

,'

.��=	��	�7�	��>�	#�=

,+0//	%	&,0//

&,0//	%	/+0//

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

%%0%%	%	%%0%%

/+0//	%	,+0//

!���	-	�>��

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

323RU

A
       ,     3   

 ( . 25)      OK.

. 25

A
                

.

   (    )
       .

   “ ”   MENU "USER”   “DHW”  “Legionella,  :
•     .   ,      .
•     .    .
•    .   (  ) .
• .    .         

 .

 
   “  ”   MENU "USER”  “HOLIDAY”,  :

•   .
•   .

      :
•  -   ,   .

•  -   .   ,       (  
 ).

       (   ).

   
   ,        .  

   ,   .           
         .
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      ( ),     

    .       “
”.            

,           . ,   
       ,    "  

”.
    ,  “  ”  

     .      , 
       .

         .  
          .

     
  MENU "USER”  “CH Setpoint Reduction”.     1  10   

 ( . 28)    “OTC Curve 1”      OK.

    0,  "  " .

. 26 -   

     20  60 °C ( . 29)    “OTC Offset1” 
    OK.

. 27 -   

��.	.����	,

��	
�����

�

��.	����	,

��	
�����

	�
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      ,       
. ,          ,    

    .

. 28 -   

. 29 -      

A
         . . ***

'     ' on page 320 ***

   .
   “    ”,   :  7°C  30°C.

          ,  ,  
,   .

    ,   ,   ,  
 .

      

A
         ( ),  

    ,   1.

1
    

 
         ,     

 .
    

 (   
 )

         ,     
 .

  " "/
" "

           
  .

  " "/
" " (   

 )

             
" " (Eco).     . 10 - . 1     

.
             

" " (Comfort).     . 10 - . 1     
     .

           
,    :      

  .
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��
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��

��
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��
��

�� �� � ��� ���
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       1,0 .      

  ,      37    ( . 30).

. 30 -      1 .

A
           :    300
,        FH.

����	

 ���
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2.  
2.1   

        ,
  ,      

 ,   ,    
,       .

2.2  
          ,   ,

        .     
   ,    ,     
,     .   ,     

   ,  ,    .      
  ,   .

A
        ,    ,

         .

2.3  
   

            
.           

 .          ,
      .    

              0,5 
   .     ,     

 .
        .

      ,     ,  
    .

B
 ,      

          
,      .

       
  .     

       
   .

    ,      sez. 4.1   ,  
 .
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   ( )

     ;   ,     ( . . 31), 
        .

. 31

-  Dp-v   ( . 32)
          . 

       (    2 ) /   .
          

    /   .     . 2  . 7  10 
     .

-  Dp-    ( . 33)
         .   

           .
         ,   

  .     . 0,5  . 7  10    
  .

-     ( . 34)
     .     ,   

.        3  : 1 (
), 2 (  )  3 (  ).
      (       ).

 Dp-v
 

. 32

 Dp-c
 

. 33

  

. 34

�����

����� �����
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   FORCE W ,      ,    

,   ,   , ,      ,
       .  

     ,     / .
,         .   
          .

B
 FORCE W       

   ( .  "  I", 
EN14868).     ( .,    ,

  ,    ) 
 (   )  

    ( .,  
 ).

        
     ,  ,

   UNI 8065,    
EN14868 (     ).

   (     )   , ,    
   ,      , 

 ( .  )    , , , 
         ,    

-    .
,   ,    ,    (    ,
   ,  , ,      ,  ,

  ,               
UNI 8065).       ,    .

*         1200 / .
             / /

       .  ,  ,
       ,    .

 , , , , ,
,  ,  Ph        

   .       ,   
,     .

B
      

 ,        .
       

      ,   
      .

  
 

    (f) <10 <10
     (f) <15 <10

PH 7 < Ph < 8,5
 Cu ( / ) Cu < 0,5 /

 Fe ( / ) Fe < 0,5 /
 ( / ) Cl < 50 /

 ( / ) < 600 / *
< 100 /
< 100 /
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2-    ,    
  

   ,      ,  
    6°C.        /  . 

      ,  ,   
  UNI 8065.

            
,     -  (  , )     

 UNI 8065,          .

B
   «   

»       
    ,  

.
  

              
               

,          ,   . C   
   ,         

    .

3-  ,      

      ,  ,     
      ,   , 

   ,         .  
     (    15-20 ),   

 .

B
       

     
       

   ,    .

   
Sentinel

LIFE PLUS/B - MOLY - MOLY K     X100
LIFE DUE /    X200
BIO KILL   X700
PROGLI  X500

     .

BIO ALL BF/TF       
ALUCLEAN      

     .
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   ,  ,   
     ,       , 

        6 °C.      
   /    .   ,    ,  

,      ,   ,    
     /    .   ,  

  ,          
 ,        .

  
    :
 042070X0 -     - 7  (A - . 35)
 042071X0 -     - 10  (A - . 35)
 042072X0 -  

   042072X0 :

1   -  1”1/2 (B - . 35)
2 3-   -  1"1/2 (C - . 35)

    (    )     ISPE-
SL,        c  .     

      .  ,    " "
       ,     " "
          . ,

       .
3  /  1"1/2 (D - . 35)

    3-      (   
)     ISPESL,         c 
.

4   1"1/2 (E - . 35)
    3-      (   

)     ISPESL,         c 
.

. 35-    

�

�
�

�

�
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     /   .

      « ECHNICIAN».
    (Home)    «  » ( . 12 - . 1).

   « ECHNICIAN»      2 ( . 2 - . 1).

. 36

  "4 1 8"     1  2.      OK.

. 37

  "PARAMETERS MENU"     OK.

. 38

  "Configuration Menu"   "Type Menu"     ,     
 .

. 39

�1�3

���:����0�

����

� ��
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�����

��
7��
���	����

���+��+

��	����
�
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������	
���0
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�����
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�����

�=��	����
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��	
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. 40

-  
       ,     .
          .
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          , . 013018X0

72   1-   (  ) a 1-   (  )
72b   2-   (  ) b 2-   (  )
138     
307   1-   (  ) R  
306   2-   (  )

I*   ISPESL (   ,     )

	��	��

�����

� ���

� �

�	�

�� �� �� �� �� �	 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �	 �� ��

�� �� �� 	� 	� 	� 	� 		

����
	����

� � � 	 � � � � � �� �� �� �� �	 �� �� �� ��

. . �

.�

���

���

�� ��� ��/
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- 
      .     .

 «  »
  P.01   "  ”  4.

-  
  ,     (    

 )  ,    .

. 42

 

139  :     72    1-   (  )
300    (    ):     230  . .  

230  . .
301   (    ):       230  . .
302     (230  . .):        

230  . .,      .
357   (230  . .):       230  . .

�� �� �� �� �� �	 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �	 �� ��

�� �� �� 	� 	� 	� 	� 		

����
	����

� � � 	 � � � � � �� �� �� �� �	 �� �� �� ��

.�

���
���

���

���

���

. �
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       ,     .
          .
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72   1-   (  ) a 1-   (  )
130   b  
138     
155  R  
300    
306   1-   (  )

I*   ISPESL (   ,     )

�	�	��

��

� �

���

	��

��

� �

�	�

�� �� �� �� �� �	 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �	 �� ��

�� �� �� 	� 	� 	� 	� 		

����
	����

� � � 	 � � � � � �� �� �� �� �	 �� �� �� ��

. . �

.�

���

���

. �

���
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 - 
      .     .

 "  - "
/   b02   "  "  8.
/   b08   "  "  1.
/   b04, b05  b06  "  "    ,

   *** '  «  - »' on page 349 ***.

-  
  ,     (    

 )  ,    .

 

          , . 
013018X0

     (     )    
 NTC . 1KWMA11W (2 )  . 043005X0 (5 ).

     (     )   
 , . 013017X0 (    )

139  :     72    1-   (  )
301   (    ):       230  . .
302     (230  . .):        

230  . .,    ,  .
357   (230  . .):       230  . .

�� �� �� �� �� �	 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �	 �� ��

�� �� �� 	� 	� 	� 	� 		

����
	����

� � � 	 � � � � � �� �� �� �� �	 �� �� �� ��

.�

���
���

���

���

. �
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         (3- )

-  
 3-   :   230  -   230  -  

   (      )   90 .

. 45

-  
       ,     .
          .

. 46

 

32    a 1-   (  )
72   1-   (  ) b  

138     
155  R  
348 3-   ( )

A =  
B =  
C =  

I*   ISPESL (   ,     )

���

	��

	� �

��
� �

��

� �

�	�

�� �� �� �� �� �	 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �	 �� ��

�� �� �� 	� 	� 	� 	� 		

����
	�������

.�

��

. �

� � � 	 � � � � � �� �� �� �� �	 �� �� �� ��

�	�

� /0

�� ���
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- 
      .     .

 "  - "
/   b02   "  - "  9.
/   b04, b05  b06  "  - "    ,

   *** '  «  - »' on page 349 ***.
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  ,     (    

 )  ,    .
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          , . 
013018X0

     (     )    
 NTC . 1KWMA11W (2 )  . 043005X0 (5 ).

     (     )   
 , . 013017X0 (    )

139  :     72    1-   (  )
300    (    ):     230  . .  230 

 . .
301   (    ):       230  . .
302     (230  . .):        

230  . .,    ,  .
357   (230  . .):       230  . .

�� �� �� �� �� �	 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �	 �� ��

�� �� �� 	� 	� 	� 	� 		
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	����
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� � � 	 � � � � � �� �� �� �� �	 �� �� �� ��
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     ,    
    

-  
   FZ4B      .    .

 3-   :   230  -   230  -  
   (      )   180 .

. 48

-  
       ,     .
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- 
      .     .

 "  - "
/   b02   "  - "  9.
/   b08   "  - "  1.
/   b04, b05  b06  "  - "    ,

   *** '  «  - »' on page 349 ***.

-  FZ4B
.    .

72a   1-   (   
)

317a   1-   (  
 )

72b   2-   (   
)

317b   2-   (  
 )

72c   3-   (  ) 318a   1-   (   
)

130   318b   2-   (   
)

138    318c   3-   (  )
139a     1-   (   

)
319a      1-   (   

)
139b      2-   (   

)
319b      2-   (   

)
139c      3-   (  )  
155  R  
300    

315a    1-   (   
)

a 1-   (   )

A =  b 2-   (   )
B =  c 3-   (  )
C =  d  

315b    2-   (   
)

A =  
B =  
C =  

I*   ISPESL (   ,     )

          , . 
013018X0

     (     )    
 NTC . 1KWMA11W (2 )  . 043005X0 (5 ).

     (     )   
 , . 013017X0 (    )
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. 50

 

301   (    ):       230  . .
302     (230  . .):        

230  . .,      .
357   (230  . .):       230  . .

�� �� �� �� �� �	 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �	 �� ��

�� �� �� 	� 	� 	� 	� 		

����
	����

.�

� � � 	 � � � � � �� �� �� �� �	 �� �� �� ��
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���
���

�.
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2.4   

B
   ,    

          
         

 ,      .
      ( . . 64, . 65  . 66)     , 

             . 
        .       .

              
.   ,   ,         

  ;                
 .

B
        .

       
       

 .

2.5  
   

B
   , 

 ,      
  .

       
     
!     

    !

B
       ,

      
.      

     .
      , 

  .
        

        
 .      ,   

         
       3 ,  

     3A.   
     ( :  /

:  / : -  ).

B
      

.      
       

.      
   “HAR H05 VV-F” 3x0,75 2  

   8 .
  

B
:     

     .  
 230     
     
  .

      
   ,     

 .       
      .
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    ( )
    .       

       50 .      .
,         , -   

   ,     .        
  , ,  ,       ;  

   -  .          ,
,  ,     ,     

 .

. 51 - ,         .

   
  ,        .   

     . 74.

. 52-  

B
       (32 . 73 

. 74)     8A@230  . .
     (95 . 73  . 74)  

  5A@230  . .
       

     .
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2.6

B
    ,

    . 
     
.
     

   .
   .

     200 ,
    « 1» 

.

    B23       ,   ,   
   (     )        

 .           
  .  ,   ,      

/       , ,    .
,       ,     

   .      , 
,  ,       ,      

.  ,          .
 ,      ,    

  ,   ,  .

    
             :

1.     .
2.   4      .
3. ,           ,  

   4.

. 53-   ( = / =  )

��	
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4  

 
FORCE W 60:   77 
5   Ø80 + 3  Ø80 = (5 x 4,8) + (3 x 10)= 55<77 = OK
8   Ø80 + 6  Ø80 = (8 x 4,8) + (6 x 10)= 100<77 = 

2.7     
   

     .      .
1.  .
2.         .
3.        .

,   ,      .
         ,   .

B
:     

!
     

   .
    

  ,    
   .

. 54-     

FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150
   ( ) 77 166 147 199 235

Ø80

 1   ./ . 4,8 7,5 11,9 16,0 24,5
 0,5   ./ . 2,4 3,8 6 8 12,3

 90° 10 17 28 39 63
 45° 5 8,5 14 19,5 31,5

Ø100

 1   ./ . 1,6 2,5 4 5,4 8,2
 0,5   ./ . 0,8 1,3 2 2,7 4,1

 90° 5 7 12 16 26
 45° 2,5 3,5 6 8 13

�4�#&
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3.    
    , ,      

       (  
 ,   ),     

  .
FERROLI        /   ,   

          .

3.1
       

         .        
       ,             

.       ,    , 
       :

1.     .
2.   .
3.        .
4.    “E”    .
5.    “F”     ,     “G”.

           .
6.  ,    ,   .

   ,   . 55,    MENU "USER”  MAINTENANCE  Test Mode
 “Gas Type”.     1  2,    .     OK.

. 55 -   

7.  ,    ,      .
8.     ,       , , 

 CO2            
         .

�������

���	�=��

��	
�����

���
�!�
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. 56-  FORCE W 60  FORCE W 80

. 57-  FORCE W 99, FORCE W 120  FORCE W 150

+
�

�

� +
�
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   TEST
  ,   . 58,      MENU "USER”  Maintenance  Test Mode 

“Installer Test mode”.
 ,      (Range Rated),    

    .
      

.

. 58 -   TEST ( :   = 80%)

   1  2,    .
    TEST,     3.
 TEST       15 .

A
    ,   ,    

  "Stop Test".
       .

  ,          
   ,        ,      

 .

   (RANGE RATED)

A
     “RANGE RATED” (     EN 483)   

         ,
  :

•      TEST ( . sez. 3.1).
•    1  2      (  =

00,  = 100). .  “  ” ( . 59).
•    OK ( . 6 - . 1)     .  

  TEST ( . sez. 3.1).

        ,   , 
        .        

  .

A
 ,   ,   ,

  cap. 4.4 "   "

   
A =  - B =   

. 59

!���	.8	��>

���������	����	����

!���	����

�,

��- ��-

��#+������

�����#

���

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

�

�

�

� �� 	� �� �� ��� ��� �	�

�� �� �� �
�

��
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 .
   « »      4 1 8.     15 .

 «  - »
 16 ,   “b”,       

  .

5-  - 

1.        /       ,
  .

2.             ,
  .

FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

b01   /   

b02   1-9 7 7 7 7 7

b03      

0=  
1=  1 
2=  3 
3=  5 
4=  10 
5=  

0 0 0 0 0

b04 .     0-255 150 190 195 225 240 

b05 .     0-255 150 190 195 225 240 

b06 .     / 0-255 50 50 45 45 50 

b07  .  0-255 40 40 40 40 40 

b08     

0=  
1=    

2=  . 
3=   

0 0 0 0 0

b09 - 0-120 30 30 30 30 30

b10 .   1-15 1 1 1 1 1

b11 .   1-15 1 1 1 1 1

b12  .= ,
.= . . . . .

b13  -- -- -- -- -- --

b14   0-125°C 110 110 110 110 110

b15   -- -- -- -- -- --

b16   ,  
 0-20 5 5 5 5 5
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 «  - »
 31 ,   “P”.        

  .

6-  - 

1.        /       ,
  .

2.             ,
  .

3.           Test.

FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

P01  0-100% 30 30 30 30 30

P02  1-10°C/ 1 1 1 1 1

P03    20-80°C 20 20 20 20 20

P04   0-10 4 4 4 4 4

P05 -    0-255 3 3 3 3 3

P06   0-3  0 0 0 0

P07 .   0-100% 30 30 30 30 30

P08    0-100% 75 75 75 75 75

P09 .   30-100% 100 100 100 100 100

P10      - 0-100°C 35 35 35 35 35

P11       - 0-20°C 5 5 5 5 5

P12     10-90°C 20 20 20 20 20

P13     20-90°C 80 80 80 80 80

P14   0-100% 80 80 80 80 80

P15  1-10°C/ . 5 5 5 5 5

P16   0-255 120 120 120 120 120

P17 -   0-255 30 30 30 30 30

P18  -- -- -- -- -- --

P19  -- -- -- -- -- --

P20     0-100% 80% 80% 80% 80%

P21  -- -- -- -- -- --

P22  -- -- -- -- -- --

P23  -- -- -- -- -- --

P24     0-255 0 0 0 0 0

P25    0-60°C 20 20 20 20 20

P26    0-80°C 35 35 35 35 35

P27     -- -- -- -- --

P28     -- -- -- -- --

P29   0 = No F43,
1-15 = 1-15°C/ .

0=No 
F43

0=No 
F43

0=No 
F43

P30    6-30°C 10 10 10 10 10

P31     0-180 60 60 60 60 60
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 «  –  »
 23 ,   “P”;        

  .

1. *              ACP01.
2. **     ,      0-10Vdc.

FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

P.01    0-5 0 0 0 0 0

P.02   0= ,
1  2= 0 0 0 0 0

P.03  0-1 0 0 0 0 0

P.04  3-  0-255 0 0 0 0 0

P.05  * 0-255 1 1 1 1 1

P.06  * 0-255 5 5 5 5 5

P.07  * 0-100% 70 70 70 70 70

P.08  * 0-100% 25 25 25 25 25

P.09   . = , 
. = . . . . .

P.10      . = , 
. = . . . . .

P.11  3-  2/3 = 2  3 
2 = 2 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

P.12 0-10Vdc   . (   
)** 0,1-10 Vdc 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

P.13 0-10Vdc   . (   
)** 0,1-10 Vdc 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

P.14 0-10Vdc .  (   )** 0,1-10 Vdc 10 10 10 10 10

P.15 0-10Vdc .  (   )** 0-100°C 20 20 20 20 20

P.16 0-10Vdc .  (   )** 0-100°C 90 90 90 90 90

P.17 0-10Vdc   . (   
)** 0,1-10 Vdc 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

P.18 0-10Vdc   . (   )** 0,1-10 Vdc 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

P.19 0-10Vdc .  (   )** 0,1-10 Vdc 10 10 10 10 10

P.20 0-10Vdc .  (   )** 0-100% 0 0 0 0 0

P.21 0-10Vdc .  (   )** 0-100% 100 100 100 100 100

P.22     ( ) . = , 
. = . . . . .

P.23       (Ax5200SQ) . = , 
. = . . . . .
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3.2   
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3.3  
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•        « - - ».
•      .
•        ,     ,

    .
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  ( . *** '    ' on page 329 ***).
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4. Характеристики и технические данные
Обозначения cap. 4 "Характеристики и технические данные"
7 Подвод газа
10 Подача в систему
11 Возврат из системы
14 Предохранительный клапан
16 Вентилятор
32 Циркуляционный насос системы отопления (не

входит в поставку)
34 Датчик температуры воды отопления
36 Автоматический воздухоотвод
44 Газовый клапан
72 Комнатный термостат (не входит в поставку)
72b Вспомогательный комнатный термостат (не входит

в поставку)
95 3-ходовой 2-проводной клапан (не входит в

поставку)

A = Фаза отопления

B = Нейтральная фаза
98 Выключатель
114 Реле давления воды
130 Циркуляционный насос ГВС (не входит в поставку)
138 Датчик наружной температуры (не входит в

поставку)
139 Устройство дистанционного управления с

таймером (не входит в поставку)
145 Mанометр
154 Труба для слива конденсата
155 Датчик температуры воды в бойлере (не входит в

поставку)
186 Датчик температуры воды в обратном

трубопроводе
188 Электрод розжига/ионизации
191 Датчик температуры дымов
193 Сифон
196 Поддон для конденсата
256 Сигнал от модулирующего циркуляционного

насоса системы отопления
275 Сливной кран системы отопления
298 Датчик температуры воды в каскадном контуре (не

входит в поставку)
299 Вход 0-10 В пост. тока
300 Контакт "Горелка включена" (сухой контакт)
301 Контакт "Неисправность" (сухой контакт)
302 Вход дистанционного сброса (230 Вольт)
306 Циркуляционный насос системы отопления (не

входит в поставку)
307 Вспомогательный циркуляционный насос системы

отопления (не входит в поставку)
348 3-ходовой 3-проводной клапан (не входит в

поставку)

A = Фаза отопления

B = Нейтральная фаза

C = Фаза горячего водоснабжения
357 Контакт "Неисправность" (230 В пер.т.)
361 Подключение по каскадной схеме последующего

модуля
362 Подключение по каскадной схеме предыдущего

модуля
363 Связь по шине MODBUS
374 Алюминиевый теплообменник
388 Датчик безопасности
A6 Патрубок для слива конденсата
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4.1 Размеры и соединения

рис. 61- Вид спереди рис. 62- Вид сбоку рис. 63- Вид сверху

рис. 64- Вид снизу, мод. FORCE W 60 и FORCE W 80 рис. 65- Вид снизу, мод. FORCE W 99 и FORCE W 120

рис. 66- Вид снизу, мод. FORCE W 150
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4.2 Общий вид

рис. 67- Общий вид, мод. FORCE W 60 и FORCE W 80 рис. 68- Общий вид, мод. FORCE W 99 и FORCE W 120

рис. 69- Общий вид, мод. FORCE W 150
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4.3 Гидравлический контур

рис. 70- Гидравлический контур
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4.4   
    ,      .

FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150
  0MDLAAWA 0MDLCAWA 0MDLDAWA 0MDLEAWA 0MDLFAWA

 IT - ES - RO - RU - TR - PL
 II2HM3B/P (IT) II2H3P (ES) II2ELS3P (PL) II2E3BP (RO) II2H3B/P (TR - RU)

.   58,0 74,4 96,6 113,0 143,0 (Q)
.   15,0 15,0 19,0 19,0 24,0 (Q)
.      (80/60°C) 57,0 72,9 94,7 110,5 140,0 (P)

.      (80/60°C) 14,7 14,7 18,7 18,7 23,6 (P)
.      (50/30°C) 60,8 77,0 100,0 117,0 148,0 (P)

.      (50/30°C) 16,3 16,3 20,5 20,5 25,9 (P)
 Pmax (80/60°C) % 98,3 98,0 98,0 97,8 97,8
 Pmin (80/60°C) % 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3
 Pmax (50/30°C) % 104,8 103,5 103,5 103,5 103,5
 Pmin (50/30°C) % 108,5 108,5 108,0 108,0 108,0
 30% % 108,6 108,6 108,1 108,1 108,1

   NOx - 6 (NOx)
  Pmax (80/60°C) °C 64 70 71 72 73
  Pmin (80/60°C) °C 60 60 60 60 60
  Pmax (50/30°C) °C 44 48 53 54 54
  Pmin (50/30°C) °C 30 30 30 30 30

   Pmax / 26 34 44 51 65
   Pmin / 7 7 9 9 11
  G20 Ø 8,5 8,5 9,4 9,4 9,4

    G20 20 20 20 20 20

.    G20 3/ 6,14 7,87 10,22 11,96 15,13

.    G20 3/ 1,59 1,59 2,01 2,01 2,54

. CO2  G20 % 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

. CO2  G20 % 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

  G31 Ø 6,4 6,4 7,2 7,2 7,2
    G31 37 37 37 37 37

.    G31 / 4,51 5,78 7,51 8,78 11,11
.    G31 / 1,17 1,17 1,48 1,48 1,86
. CO2  G31 % 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

. CO2  G31 % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

.     6 6 6 6 6 (PMS)
.     0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
.    °C 95 95 95 95 95 (tmax)

    4,2 4,2 5,6 5,6 6,7 (H2O)

 IP IPX4D
 / 230/50

  60 93 120 175 250
 54 54 63 63 73

 B23

PIN CE 0085

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

362 RU

4.5
 

. 71-      FORCE W 60 - FORCE W 80 - FORCE W 99 - FORCE W 120

. 72-      FORCE W 150

A  - 3/
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4.6  
:            

 .

. 73-    FORCE W 60  FORCE W 80
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. 74-    FORCE W 99, FORCE W 120  FORCE W 150
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Uygunluk beyani
malatçi: FERROLI S.p.A.

Adres: Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR

bu cihazin; asagida yer alan AET(EEC) yönergelerine uygunluk içinde oldugunu beyan etmektedir:
• 90/396 Gazla çalistirilan üniteler için Yönetmelik
• 92/42 Randiman/Verimlilik Yönetmeligi
• Yönerge 73/23, Düsük Voltaj (93/68 nolu direktifle degisiklige ugratildi)
• 89/336 Elektromanyetik Uygunluk Yönetmeligi (93/68 ile degisiklik yapilmistir)

B
Bu sembol “Uyari” isareti olup güvenlikle ilgili tüm uyarilarin yanina konmustur. Insanla-
ra, hayvanlara ve nesnelere bir zarara gelmesini önlemek için bu tip kurallara tam olarak
uyulmalidir.

A Bu sembol, bir bilgi ya da önemli bir uyariyi dikkate getirir.

FORCE W

365TR

• Bu kullan m talimat  kitapç nda yer alan
uyar lar  dikkatlice okuyunuz; bu uyar lar, em-
niyetli kurulum, kullan m ve bak m hakk nda
önemli bilgiler vermektedir.

• Bu kullanma kitapç , bu ürünün tamamlay c  ve
temel parças  olup kullan c  taraf ndan ileride
müracaat edilmek üzere özenle saklanmal d r.

• E er bu ünite bir ba ka ki iye sat l r ya da ak-
tar l rsa ya da e er bu üniteyi ta r ya da
b rak rsan z, bu kullan m kitapç n n üniteye
e lik etmesini sa lay n z, böylelikle yeni sahibi
ve/veya kuran  taraf ndan bu bilgilere müracaat
edilebilir.

• Kurulum ve bak m i lemleri; yürürlükteki standar-
tlara ve de imalatç n n talimatlar  uygun ekilde
gerçekle tirilmeli ve mesleki aç dan kalifiye bir
personel taraf ndan yerine getirilmelidir

• Hatal  kurulum ya da yetersiz bak m; insanlara,
hayvanlara ya da nesnelere zarar verebilir mala-
tç , kurulum ve kullan m esnas ndaki hatalardan
veya imalatç n n talimatlar na uyulmamas ndan
kaynaklanan hasarlardan dolay  hiç bir sorum-
luluk kabul etmemektedir.

• Herhangi bir temizlik ya da bak m i lemlerini ye-
rine getirmeden önce, sistem sivicini ve/veya
kar  gelen açma kapama ayg tlar n  kullanarak,
cihaz n ebeke güç kayna  ba lant s n  kesiniz

• Cihazda ar zalar n meydana gelmesi ve/veya ye-
tersiz çal mas  durumunda, cihaz kapat lmal d r.
Cihaz , tamir etmeye kalk may n z Sadece me-
sleki olarak kalifiye personel ile temasa geçiniz
Ürünlerin herhangi bir onar m-de i tirme i lemi,
sadece mesleki olarak kalifiye personel ta-
raf ndan ve sadece orijinal parçalar kullan larak
yerine getirilmelidir Yukar da yer alan ko ula uy-

gun hareket edilmemesi, ünitenin emniyetini
tehlikeye sokabilir

• Ünitenin iyi ekilde çal mas n  garanti alt na al-
mak için, bir kalifiye personel taraf ndan periyodik
bak m n n yerine getirilmesi gereklidir.

• Bu cihaz, sadece özel olarak tasarlanm  oldu u
amaçlar için kullan lmal d r Bunun d ndaki he-
rhangi bir kullan m, yanl  ve bu nedenle tehlikeli
olarak de erlendirilir

• Ambalaj n  ç kard ktan sonra, içindekilerin tam
olup olmad n  kontrol ediniz. Ambalaj parçalar ,
olas  tehlike kayna  oldu undan, çocuklar n
eri ebilece i yerlerde b rak lmamal d r

• Cihaz, 8 ya ndan küçük çocuklar ve fiziksel,
duyumsal veya zihinsel yetenek ve kapasiteleri
dü ük olan insanlar taraf ndan, cihaz n kullan m
ve cihaz ile alakal  olan tehlikelerin anla lmas
için gerekli e itici talimatlar  alm  olan ki ilerin
gözetimi alt nda olmak kayd yla kullan labilir. Ço-
cuklar cihaz ile oynamamal d r. Kullan c  ta-
raf ndan yap lmas  öngörülen temizlik ve bak m
i lemleri, en az 8 ya ndaki çocuklar taraf ndan
gözetim alt nda olmalar  ko uluyla yap labilir.

• üphe durumunda, cihaz  kullanmay n z ve de
sa lay c ya dönünüz.

• Ayg t n ve buna ait aksesuarlar n imhas  düzgün
ekilde, yürürlükteki standartlara uygun olarak

gerçekle tirilmelidir.
• Bu k lavuzda yer alan resimler, ürünün sadele ti-

rilmi  görüntüsünü temsil etmektedir Bu temsili
görüntülerde, size temin edilen ürün ile küçük ve
önemli olmayan farklar olabilir
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1. Kullanma talimatlar
1.1 Giri

Say n Mü teri

Geli mi  tasar ma, en son teknolojiye, yüksek güvenilirlik ve yap m kalitesine sahip olan FERROLI duvara monte FOR-
CE W kombiyi seçti iniz için te ekkür ederiz. Bu kullan m talimat  kitapç nda yer alan uyar lar  dikkatlice okuyunuz,
çünkü bunlar emniyetli kurulum (yerle tirme), kullan m ve bak m hakk nda önemli bilgiler vermektedir.

FORCE W do al gaz veya LPG ile çal an, yüksek verimlik performans na ve dü ük emisyon oran na sahip ve
mikroi lemcili denetim sistemi ile donat lm , yap  s t c  fonksiyonuna sahip yo u mal  ön kar ml  bir s  jenera-
törüdür.

Kombi gövdesi alüminyumdan yap lma bir s  e anjörü ve çelikten yap lma ön kar ml  bir brülörden olu makta olup,
iyonizasyon alev kontrollü bir elektronik ate leme sistemi, h z  ayarlanabilen bir fan ve ayarlanabilir bir gaz valf  ile do-
nat lm t r.

1.2 Kumanda paneli

ek. 1- Kontrol paneli

Aç klamalar
1 = Ba lamsal tu  1
2 = Ba lamsal tu  2
3 = Ba lamsal tu  3
4 = Nokta matris gösterge (ana ekran örne i)
5 = Menü navigasyon tu u
6 = Menü onay/giri  tu u
7 = Menü navigasyon tu u
8 = Otomatik/Manuel s tma/S cak su tu u
9 = Yaz/K  modu seçim tu u

10 = Ekonomi / Konfor modu seçim tu u
11 = Menü ç k  tu u
12 = Ana menü tu u
13 = Ana sayfa tu u (ana ekrana dönü )
14 = Ana alter

�����
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Ba lamsal tu lar
Ba lamsal tu lar (k s m 1, 2, 3 - ek. 1) gri renkli olmalar , serigrafi bulundurmamalar  ile ay rt edilirler ve seçili menüye
göre farkl  bir anlam içerebilirler. Göstergede verilen talimatlara (simgeler ve metinler) mutlaka uyulmal d r. Örne in
ek. 1, ba lamsal tu  2 vas tas yla (k s m 2 - ek. 1) cihaz ile ilgili u bilgilere ula mak mümkündür: sensör s cakl klar ,

çal ma güçleri, vs.

Direkt tu lar
Direkt tu lar (k s m 8, 9, 10 - ek. 1) daima ayn  fonksiyona sahiptir.

Navigasyon/menü tu lar
Navigasyon/menü tu lar  (k s m 5, 6, 7, 11, 12, 13 - ek. 1) kontrol panelinde kullan lan çe itli menüler aras nda gezin-
mek için kullan l r

Menü yap s
Ana ekrandan (Anasayfa), ana Menü tu una bas n (k s m 12 - ek. 1).

Ba lamsal tu  1'e (k s m 1 - ek. 1) basarak “USER” menüsüne girin. Ard ndan, a a daki tabloda aç klanan çe itli se-
viyelere girmek için “menü navigasyon” tu lar n  kullan n.

KULLANICI MENÜSÜ

ISITMA

 S cak. Regülasyon Bkz. ek. 12

 S cak. Regülasyon Azaltma Bkz. ek. 13

S cakl k Ak

 E ri1 Bkz. ek. 26

 Offset1 Bkz. ek. 27

 S cak. Harici Is t. Kapal Bkz. page 381

 E ri2 /

 Offset2 /

 Zaman Program Bkz. “Zaman programlama” on page 376

SICAK SIHH  SU

 S cak. Regülasyon Bkz. ek. 14

 S cak. Regülasyon Azaltma Bkz. ek. 15

 Legionella
Bkz. “Legionella programlamas  (opsiyonel kazan monte edilmi  
ise)” on page 379

 Zaman Program Bkz. “Zaman programlama” on page 376

�1�3
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Çal ma an ndaki gösterim

Is tma
Is tma talebi (Ortam Termostat  veya Uzaktan Krono-kumanda veya 0-10 Vdc sinyali ile olu turulan), sirkülatör ve üze-
rinde s cak hava bulunan radyatör simgesinin aktive edilmesi ile i aret edilir ( ek. 2).

TAT L FONKS YONU

Bkz. “Tatil Fonksiyonu” on page 379

BAKIM

 TEST Modu

 TEST Modu Bkz. ek. 58

 Gaz Tipi Seçimi Bkz. ek. 55

 Kaskat Test Modu

 Servis Bilgileri Bkz. “Servis Bilgileri” on page 379

 Servis Müdahale Tarihi Bkz. “Servis Müdahale Tarihi” on page 379

AYARLAR

 Dil Bkz. ek. 7

 Ölçüm Birimleri /

 Tarih Ayar Bkz. ek. 8

 Saat Ayar Bkz. ek. 9

Yap land rma “Sadece s tma/Çift sirkülatör”

ek. 2

Yap land rma “Sirkülatör ve 3 yollu valf”

ek. 3

�9)'!�$%���8$������	�������	�
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S hhi su (opsiyonel kazan monte edilmi  ise)
Kazan s tma talebi, damlayan musluk simgesinin aktive edilmesi ile i aret edilir ( ek. 4 ve ek. 5).

Is t c  kazan n devre d  b rak lmas  (ekonomi)
Is t c  kazan n s tma/s cak tutma fonksiyonu kullan c  taraf ndan devre d  b rak labilir. Devre d  b rakma durumunda,
s hhi su da t m  olmayacakt r. Is t c  kazan, kullan c  taraf ndan (ECO modu) eco/comfort (ekonomi / konfor)  tu una
bas larak (k s m 10 - ek. 1) devre d  b rak labilir. ECO modundayken gösterge u sembolü aktive eder .
COMFORT modunu aktive etmek için, eco/comfort  tu una tekrar bas n (k s m 10 - ek. 1).

ek. 6 - Economy /Ekonomi)

Yap land rma “Çift sirkülatör”

ek. 4

Yap land rma “Sirkülatör ve 3 yollu valf”

ek. 5
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Bilgiler
Ana ekrandan (Ana sayfa), ba lamsal tu  2'ye bas n (k s m 2 - ek. 1). Ard ndan, a a daki de erleri görüntülemek için
“Menü navigasyon” tu lar na bas n:

Is tma talebi

OT - OpenTherm kumanda talebi

TA - Ortam termostat  talebi

0-10Vdc - 0-10Vdc sinyali talebi

TA2 - kinci ortam termostat  talebi

Is tma sirkülatörü ON/OFF (AÇIK/KAPALI)

3 yollu s tma valf ON/OFF (AÇIK/KAPALI)

3 yollu s cak su valf ON/OFF (AÇIK/KAPALI)

Bekleme süresi ON/OFF (AÇIK/KAPALI)

Delta T Korumas ON/OFF (AÇIK/KAPALI)

Alev Denetleyici ON/OFF (AÇIK/KAPALI)

Is tma sensörü1 °C

Emniyet sensörü °C

Geri Dönü  Sensörü °C

S cak su sensörü °C

Harici Sensör °C

Duman Sensörü °C

Kaskat s tma sensörü °C

Fan frekans Hz

Brülör Yükü %

Tesisat su bas nc 1.4bar = AÇIK, 0.0 bar = KAPALI

Modülasyonlu Sirkülatör %

Modülasyonlu Kaskat Sirkülatör %

yonizasyon Ak m uA

Giri  0-10Vdc Vdc

Is tma regülasyon s cakl Setpoint (°C)

0-10Vdc güç seviyesi regülasyonu Setpoint (%)
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1.3 Açma ve kapama
Kombiyi yakma
Açma/kapama tu una bas n (k s m 14 - ek. 1).

ek. 7 - Kombiyi yakma

Ba lamsal tu  1'e bast n zda, istenilen dili seçebilir ve “OK” tu u ile onaylayabilirsiniz.

Ba lamsal tu  3'e bast n zda, FH modunu durdurabilirsiniz.

Aç klanan seçimlerden hiçbirinin uygulanmamas  halinde, a a daki i lemler yap n z.

• Sonraki 300 saniye boyunca göstergede, s tma sisteminin hava tahliye döngüsünü tan mlayan FH mesaj  görüntülenir.
• Ayr ca, göstergede kartlar n donan m versiyonu da görüntülenir.
• Kombinin giri  taraf ndaki gaz valf n  aç n.
• FH mesaj  kayboldu u zaman, ortam termostat  s tma talebi oldu unda kombi otomatik olarak çal maya haz rd r.

Ayarlar

Kontrast ayar
Göstergenin kontrast ayar n  yapmak için u tu lara ayn  anda bas lmas  gerekmektedir: ba lamsal tu  2 ve OKtu u.
Bu noktada, kontrast  artt rmak için ek. 1 ref. 5 tu una, azaltmak içinse ek. 1 ref. 7 tu una bas n.

Tarih ve Saat Ayar
A a da aç klanan yolu izleyip menüde gezinerek ek. 8'de görüntülenen ekrana eri in MENU ”USER”  “Settings”

 "Set date”. Navigasyon tu lar  5 ve 7'ye basarak de eri seçin ve ba lamsal tu lar 1 ve 2  ile de i tirin. OK tu u ile
onaylay n.

ek. 8 - Tarih Ayar
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A a da aç klanan yolu izleyip menüde gezinerek ek. 9'de görüntülenen ekrana eri in MENU ”USER”  “Settings”
 “Set time”. Navigasyon tu lar  5 ve 7'ye basarak de eri seçin ve ba lamsal tu lar 1 ve 2  ile de i tirin. OK tu u ile

onaylay n.

ek. 9 - Saat Ayar

Kombiyi kapama
Ana ekrandan/Anasayfadan, ba lamsal tu a bas n  ve u tu  ile onaylay n.

ek. 10 - Kombiyi kapama

Kombi kapat ld nda, elektronik kartta halen elektrik beslemesi mevcuttur.

S hhi su (opsiyonel kazan monte edilmi  ise) ve s tma fonksiyonu devre d  b rak l r. Antifriz sistemi aktif kal r

Kombiyi yeniden açmak için, ba lamsal tu a tekrar bas n .

S cak s hhi su (opsiyonel kazan monte edilmi  ise) çekildi inde  veya ortam termostat nda bir s tma talebi oldu unda,
kombi an nda çal maya haz r olacakt r.

Cihaza gelen elektrik beslemesini tamamen kesmek için tu a bas n (k s m 14 ek. 1).

B
Cihaza gelen elektrik ve/veya gaz beslemesi kesildi inde antifriz sistemi çal maz.
K  mevsiminde kombinin uzun süre kapal  kalmas  durumunda, dondan kaynak-
lanan hasarlardan kaç nmak için kombideki tüm suyun (s hhi su ve sistem suyu-
nun) bo alt lmas  veya sadece s hhi suyun bo alt l p, s tma sistemine sez. 2.3
bölümünde belirtilene uygun bir antifriz eklenmesi önerilir; 
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1.4 Ayarlamalar
Yaz/K   Ayar De i ikli i
Tu a  (k s m 9 - ek. 1) 1 saniye bas n.

Göstergede Yazsimgesi aktive edilir. Is tma fonksiyonu devre d  b rak l r, s hhi su (harici opsiyonel kazan monte edil-
mi  ise) üretimi ise aktif halde kal r. Antifriz sistemi aktif halde kal r.

Yaz modunu devre d  b rakmak için, yine tu a  (k s m 9 - ek. 1) 1 saniye bas n.

ek. 11 - Yaz

Is tma s cakl k regülasyonu
Menüsüne girip MENU "USER”  “Heatings”  “CH setpoint”, s cakl  minimum 20°C ile maksimum 80°C aras nda
ayarlay n. OK tu u ile onaylay n.

ek. 12

B
Bu kombi, zaman program  aktive edilmemi  halde sat l r. Soruldu u takdirde, bu
setpoint de eridir.
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Is tma s cakl n  azaltma
Menüsüne girip MENU "USER”  “Heatings”  “CH setpoint reduction”, s cakl  minimum 0°C ile maksimum 50°C
aras nda ayarlay n. OK tu u ile onaylay n.

ek. 13

A
Bu parametre sadece zaman programlamas  aktive edildi i takdirde kullan l r. Bkz. *** 'Zaman programlama'
on page 376 ***

S hhi su (opsiyonel kazan monte edilmi  ise) s cakl k azaltma regülasyonu
Menüsüne girip MENU "USER”  “DHW”  “CH setpoint”, s cakl  minimum 10°C ile maksimum 65°C aras nda ayarlay n.
OK tu u ile onaylay n.

ek. 14

B
Bu kombi, zaman program  aktive edilmemi  halde sat l r. Soruldu u takdirde, bu
setpoint de eridir.

S hhi su (opsiyonel kazan monte edilmi  ise) s cakl n  azaltma
Menüsüne girip MENU "USER”  “DHW”  “DHW setpoint reduction”, s cakl  minimum 0°C ile maksimum 50°C
aras nda ayarlay n. OK tu u ile onaylay n.

ek. 15

A
Bu parametre sadece zaman programlamas  aktive edildi i takdirde kullan l r. Bkz. *** 'Zaman programlama'
on page 376 ***
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Zaman programlama
Zaman programlamas  gerek s tma gerekse s hhi su için ayn  ekilde yap l r; bu iki program birbirinden ba ms zd r.

Is tma programlamas  için “Scheduler Set” menüsüne girin; u yolu izleyin MENU "USER”   “HEATING” 
“Scheduler Set”.
S hhi su programlamas  için “Scheduler Set” menüsüne girin; u yolu izleyin MENU "USER”   “HEATING” 
“Scheduler Set”
Uygulamak istedi iniz programlama türünü seçin ve a a da aç klanan talimatlar  izleyin.

Günü ( ek. 16) veya programlanacak gün aral n  ( ek. 17) seçin ve OK tu u ile onaylay n.

Program, haftal k tiptedir: yani haftan n her günü için 6 ba ms z zaman dilimi ayarlanabilir ( ek. 18); her bir zaman di-
limi için 4 seçenek seçilebilir:

• ON/AÇIK. Is tma/S hhi su  talebi durumunda, kombi ayarl  Is tma/S hhi Su Regülasyon S cakl nda ( ek. 12/
ek. 14) çal r.

•  Is tma/S hhi Su  talebi durumunda, kombi ayarl  Azalt lm  Regülasyon S cakl nda çal r. Azalt lm  s cakl k,
Azalt lm  Regülasyon S cakl  de erinin ( ek. 13/ ek. 15) Ayarl  Is tma/S hhi su Regülasyon S cakl ndan
( ek. 12/ ek. 14) ç kar lmas yla elde edilir.

• OFF/KAPALI. Is tma/S hhi su talebi durumunda, kombi Is tma/S hhi Su modunu aktive etmez.
• -- : -- OFF/KAPALI. Zaman dilimi etkin de il.

A
Bu kombi, zaman program  aktive edilmemi  halde sat l r. Nitekim, her gün saat 00:00'dan saat 24:00'a kadar
ON/AÇIK ( ek. 18) modunda programl  olacakt r.

lk olarak, ba lamsal tu lar 1 ve 2 arac l yla ilk zaman diliminin ba lang ç saatini ( ek. 18) ayarlay n.

ek. 18

ek. 16 ek. 17
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Navigasyon 7 tu una bas p, ilk zaman diliminin ( ek. 19) biti  saati üzerine gelin ve ba lamsal tu lar 1 ve 2 ile istenilen
de ere ayarlay n.

ek. 19

Navigasyon 7 tu una bas n ve ba lamsal tu lar 1 ve 2'yi kullanarak ilk zaman dilimi ( ek. 20) esnas ndaki çal ma mo-
dunu ayarlay n

ek. 20

Ard ndan, navigasyon 7 tu una bas p, müteakip zaman dilimlerini ( ek. 21, ek. 22 ve ek. 23) ayarlay n (gerekirse).

ek. 21
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ek. 22

ek. 23

Gün ve durum programland nda, OK tu una bas n; otomatik olarak, “Save & Exit” yaz s  seçilecektir ( ek. 24). Navi-
gasyon tu lar  5 ve 7'yi kullanarak önceki ayarlar  de i tirin veya OK tu una basarak onaylay n: bu durumda göstergede
programlanacak gün ( ek. 16) veya gün aral n  ( ek. 17) yeniden görüntüleyecektir. Bu durumda, istenilen haftal k
program ayn  prosedür izlenerek tamamlanabilir.

ek. 24

Bir sonraki günü ayn  ekilde programlamak isterseniz “Copy to the Next Day” y  seçin ve OK tu una basarak onay-
lay n ( ek. 24).
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A
Zaman program n  fabrika de erlerine geri yüklemek için, Zaman Program  menüsünde ba lamsal tu  3'e
bas n ( ek. 25) ve OK tu u ile onaylay n.

ek. 25

A
Is tma ve S hhi Su zaman programlar  Fabrika de erlerine geri yükleme durumunda da ba ms zd r.

Legionella programlamas  (opsiyonel kazan monte edilmi  ise)
Bu fonksiyon bir kurulumcu parametresi etkinle tirilerek aktive edilmelidir.

“Legionella” menüsüne girin; u yolu izleyin “MENU "USER”   “DHW”  “Legionella” ve unlar  ayarlay n:

• Antilegionella Günü. Fonksiyonun aktive edilece i haftadaki gününü tan mlar.
• Antilegionella Gününün Saati. Fonksiyonun ba lang ç saatini tan mlar.
• Antilegionella Süresi. Fonksiyonun süresini (dakika cinsinden) tan mlar.
• Antilegionella S cak. Regülasyon . Fonksiyon esnas nda s cak s hhi suyun regülasyon s cakl n  tan mlar.

Tatil Fonksiyonu
“TAT L” menüsüne girin; u yolu izleyin MENU "USER”  “HOLIDAY” to set:

• Tatil ba lang ç tarihi.
• Tatil biti  tarihi.

Göstergede iki tip simge aktive edilebilir:

•  - Programl  fakat henüz aktive edilmemi  Tatil fonksiyonu.

•  - Tatil fonksiyonu yürütülüyor. Kombi, Yaz modu ve Economy modu (opsiyonel kazan monte edilmi  ise) aktifmi
gibi davran r.
Antifriz fonksiyonlar  ve Legionella fonksiyonu (aktive edilmi  ise) aktif halde kal r.

Servis Müdahale Tarihi
Bu bilgi, teknisyen taraf ndan programlanm  bak m müdahalesi ile ilgili uyar n n aktive edilece i zaman  bilmenizi
sa lar. Bir alarm veya bir ar za göstermez, sadece bir uyar  verir. Bu tarih geçti inde, Ana Menüye her giri te, kombi
programl  bak m uygulanmas  gerekti ini hat rlatmak üzere bir ekran aktive eder.

Servis Bilgileri
Bu bilgiler destek gerekti inde temasa geçilmesi gereken telefon numaras n  gösterir (teknisyen taraf ndan program-
lanm  ise).

Ortam s cakl n n ayarlanmas  (opsiyonel ortam termostat  ile)
Ortam termostat n  kullanarak s cakl k de erini oda için istenen de ere ayarlay n z.

Ortam s cakl n n ayarlanmas  (opsiyonel uzaktan kumandal  zamanlay c  ile)
Uzaktan kumandal  zamanlay c  kontrolünü kullanarak s cakl k de erini oda için istenen de ere ayarlay n z. Kombi üni-
tesi, sistem suyunu istenilen ortam s cakl  de erine göre ayarlayacakt r. Uzaktan kumandal  zamanlay c  kontrolü ile
ilgili daha fazla bilgi için lütfen bu cihaz n kullan c  kitab na bak n z.

S cakl k ak
Harici sensör (opsiyonel) monte edildi inde kumanda panelinin gösterge ekran nda ilgili harici s cakl k simgesi aktive
edilir. Kombi regülasyon sistemi "S cakl k Ak " modunda çal r. Bu modda, s tma sisteminin s cakl  y l n her mev-
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siminde yüksek bir konfor seviyesi ve enerji tasarrufu sa lamak için harici çevre/iklim artlar na göre ayarlan r. Özellikle,
harici ortam s cakl  artt nda sistem ç k  s cakl  belirli bir "kompenzasyon e risine" göre dü ürülür.

S cakl k Ak na ayarland nda, "Is tma regülasyonu" s cakl  ünitenin maksimum ç k  s cakl  olur. Sisteme kul-
lan lan çal ma aral  boyunca ayarlama yapma imkan  tan mak için maksimum de erin ayarlanmas  tavsiye edilir.

Kombi, kurulum a amas nda kalifiye personel taraf ndan ayarlanmal d r. Bununla birlikte, rahatl  artt rmak için kul-
lan c  taraf ndan ba ka ayarlarlamalar da yap labilir.

Kompenzasyon e risi ve e rilerin ötelenmesi
S cakl k ak  menüsüne girin MENU "USER”  “CH Setpoint Reduction”. “OTC Curve1” parametresi vas tas yla, iste-
nilen e riyi özelli ine göre ( ek. 28) 1 ile 10 saniye aras nda  ayarlay n ve OK tu u ile onaylay n.

E ri 0'a ayarland nda, s cakl k ak  ile regülasyon etkin olmayacakt r.

ek. 26 - Kompenzasyon e risi

“OTC Offset1” parametresi vas tas yla, e rilerin paralel ötelemesini 20 ile 60 °C ( ek. 29) aras na ayarlay n ve OK tu u
ile onaylay n.

ek. 27 - E rilerin paralel ötelemesi
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E er ortam s cakl  istenilen de erin alt na dü erse, daha yüksek dereceden bir e ri ayarlanmas  veya tersi durumda
bunun tersinin uygulanmas  tavsiye edilir. Bir derece artt rma veya azaltma yap n ve ortamdaki de i ikli i kontrol edin.

ek. 28 - Kompenzasyon e risi

ek. 29 - Kompenzasyon e rilerinin paralel ötelemesi için örnek

A
Bu parametre, zaman programlamas  aktive edilmi  ise kullan l r. Bkz. *** 'Zaman programlama' on page 376
***

S cakl k Harici Is tma OFF
“S cak. Harici Is t. menüsüne girip, fonksiyonu aktive edin: 7°C ile 30°C aras

Bu fonksiyon aktive edildi i takdirde, harici sensör taraf ndan ölçülen s cakl k programl  de erden yüksek oldu unda
s tma talebini her defas nda devre d  b rak r.

Harici sensör taraf ndan ölçülen s cakl k  programl  de erden dü ük oldu u anda s tma talebi yeniden aktive edilir.

Uzaktan krono-kumanda ile yap lan regülasyonlar

A
E er kombiye bir Uzaktan Krono-Kumanda (opsiyonel) tak l  ise, önceki k s mda aç klanan
regülasyonlartabella 1'de aç klananlara göre yap l r.

Çizelge 1

Is tma s cakl k regülasyonu Bu regülasyon gerek Uzaktan Krono-Kumanda menüsünden gerekse kombi kumanda panelin-
den yap labilir.

S hhi su (opsiyonel kazan monte edilmi  
ise) s cakl k regülasyonu 

Bu regülasyon gerek Uzaktan Krono-kumanda menüsünden gerekse kombi kumanda panelin-
den yap labilir.

Yaz/K  Ayar  De i ikli i Yaz modu ayar , Uzaktan Krono-Kumandadan gelen olas  bir s tma talebine göre önceliklidir.

ECO/COMFORT (Eko/Konfor) seçimi 
(opsiyonel kazan monte edilmi  ise)

S hhi su fonksiyonu Uzaktan Krono-Kumanda menüsünden devre d  b rak ld nda, kombi 
Ekonomi moduna geçer. Bu durumda, kombi panelindeki tu  k s m 10 - ek. 1 etkin de ildir.

S hhi su fonksiyonu Uzaktan Krono-Kumanda menüsünden etkinle tirildi inde, kombi Konfor 
moduna geçer. Bu durumda, kombi panelindeki tu la k s m 10 - ek. 1 iki moddan birini seçmek 
mümkündür.

S cakl k ak S cakl k Ak  gerek Uzaktan Krono-Kumanda gerekse kombi kart  taraf ndan yönetilebilir: bu 
ikisi aras nda kombi kart  ile yönetilen S cakl k Ak  önceli e sahiptir.
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Ünite hidrolik bas nç ayar
Sistem so uk halde iken dolum bas nc  yakla k olarak 1,0 bar olmal d r E er sistem bas nc  belirtilen minimum bas nç
de erini alt na dü erse, kombi kart  37 hata sinyalini ve modül numaras n  ( ek. 30) gösterir.

ek. 30 - Modül 1 yetersiz sistem bas nc  ar zas

A
Cihaz n bas nc  geri yüklendikten sonra, kombi gösterge ekran nda FH ile belirtilen hava tahliye döngüsünü
300 saniye içinde aktive edecektir

����	

 ���
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2. Kurulum
2.1 Genel talimatlar

KOMB , BU TEKN K KULLANIM K TAPÇI INDA BEL RT LMEKTE OLAN BÜTÜN TAL MATLARA, YÜRÜRLÜKTE
OLAN LG L  ULUSAL STANDARTLARA VE YEREL TÜZÜKLERE UYGUN B R EK LDE, Ç L K KURALLARINA
TAM OLARAK UYGUNLUK Ç NDE VE SADECE KAL F YE B R PERSONEL TARAFINDAN MONTE ED LMEL D R.

2.2 Kurulum yeri
Jeneratör, d ar ya havaland rma aç kl klar  olan uygun mekanlara, yürürlükte bulunan standartlara göre monte edilme-
lidir. E er, ayn  odada birden fazla brülör ve hava giri li cihaz ayn  anda çal acak ise, havaland rma aç kl klar , tüm
cihazlar n ayn  aynda çal mas na yetecek büyüklükte olmal d r. Kurulumun yap laca  yer yan c  malzemeler veya ne-
sneler, oksitlendirici gaz toz veya uçan maddeler içermemelidir. Ortam kuru olmal  ve ya mur, kar ya da ayaza maruz
kalmamal d r.

A
E er cihaz bir mobilya içerisine veya yak n na monte edilecekse, muhafazan n ç kart labilmesi için ve normal
bak m i leri için bir aç kl k b rak lmal d r

2.3 Su ba lant lar
Uyar lar
Cihaz n s tma kapasitesi, mevcut standartlara göre binan n/evin s  gereksinimini daha önceden hesaplamak suretiyle
ayarlanmal d r. Sistem, do ru ve düzenli bir çal ma için gerekli tüm bile enlerle donat lm  olmal d r Özellikle de, kom-
ple modüler jeneratör için mevcut standartlar n öngördü ü tüm koruma ve emniyet cihazlar n  monte ediniz. Bu cihazlar
s cak su devresinin ç k  borular  üzerine, son modülden hemen sonra ve aras ndaki mesafe 0.5 metreyi geçmeyecek
ekilde, kesme ayg tlar  birbirine kar madan monte edilmelidir. Genle me tank  cihazla birlikte temin edilmemektedir,

dolay s yla bunun ba lant s  montaj eleman  taraf ndan yap lmal d r.

Su sisteminin borular n  asla elektrikli cihazlar  topraklamak amac yla kullanmay n z.

Cihaz n etkin çal mas n  engelleyebilecek kal nt  veya pislikleri gidermek için kurulum i leminden önce sistemin bütün
borular n  iyice y kay n z.

B
Ayr ca, tesisattan gelen pislik veya çamurlar n s  jeneratörlerinde t kan kl k ve ha-
sara yol açmas n  önlemek için, tesisat n geri dönü  borusuna bir filtre tak lmas
gerekmektedir.
Mevcut tesisatlardaki jeneratörlerin de i tirilmesi durumunda filtrenin tak lmas  ke-
sinlikle gereklidir. Üretici firma bu filtrenin tak lmamas  veya uygunsuz
tak lmas ndan dolay  jeneratörün u rayabilece i zararlardan sorumlu de ildir.

Ba lant lar  ilgili ba lant  noktalar na, sez. 4.1 k sm ndaki çizime ve cihaz üzerinde belirtilen sembollere riayet ederek
yap n z.
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Yüksek verimli sirkülatör (opsiyonel)

Fabrika ayarlar  tüm tesisatlar için uygundur; Ancak, sistemin özelliklerine ba l  olarak, h z seçiciyi kullanarak (bkz.
ek. 31) farkl  bir çal t rma stratejisi ayarlayabilirsiniz.

ek. 31

- Dp-v Oransal Bas nc n Ayarlanmas ( ek. 32)
Sirkülatör bas nc , sistemin gerektirdi i debiyi otomatik olarak azaltmak için azalt l r. Bu ayar, radyatörlü (2 boru veya
tek boru) ve/veya termostatik valfl  sistemler için idealdir.

Mukavemet noktalar , sistemin talebini azaltmak için elektrik tüketimini dü ürür ve radyatörlerdeki ve/veya termostatik
valflardaki gürültüyü azalt r. Çal ma aral , minimum 2 ile tak l  olan sirkülatörün modeline ba l  olarak maksimum 7
veya 10 aras ndad r.

- Dp-c Sabit Bas nc n Ayarlanmas  ( ek. 33)
Sirkülatör bas nc , sistemin gerektirdi i debiyi azaltmak için sabit kalacakt r. Bu ayar, tüm zemin sistemleri için veya
büyük borulardan olu an eski sistemler için idealdir.

Elektrik tüketimindeki azalmaya ek olarak, zeminden s tmal  sistemlerde, tüm devreler bas nçta ayn  dü ü  seviyesinde
dengelenir. Çal ma aral , minimum 0,5 ile tak l  olan sirkülatörün modeline ba l  olarak maksimum 7 veya 10
aras ndad r.

- Maksimum sabit h z ayarlamas  ( ek. 34)
Sirkülatör, güç oran n  de i tirmez. Daima seçici ile ayarlanm  h zda çal r. Sirkülatör 3 h za ayarlanabilir: 1 (Minimum
h z), 2 (Orta h z) ve 3 (Maksimum h z).

Çal ma prensibi geleneksel sirkülatörlerinki ile ayn d r (ancak güç tüketimi dü üktür).

Dp-v ayar
Oransal bas nç

ek. 32

Dp-c ayar
Sabit bas nç

ek. 33

De er
Maksimum sabit h z

ek. 34

�����
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Sistem suyunun özellikleri
FORCE W jeneratörü kurmadan önce, yeni veya mevcut sistemin, ko ulland r c  koruyucu i lemlerin etkinli ini engel-
leyebilecek kurulum art klar , çözücüler, çamur ve kirletici maddeleri ortadan kald rmak için uygun ekilde temizlenmesi
gerekir. Jeneratörün/sistemin metal, kauçuk ve plastik parçalar  için nötr, agresif olmayan temizlik ürünleri kullan n z.
Sistemi a a daki talimatlara uygun bir ekilde bo alt n z, y kay n z ve yeniden yükleyiniz. Kirli bir sistem, koruyucu
ko ulland r c lar kullan lsa bile, zaman içinde jeneratörün kullan m ömrünü etkileyecektir.

B
FORCE W kombiler, oksijen giri i önemli olmayan s tma sistemlerine kurulum için
uygundur (ref. EN14868 standard  "durum I" sistemleri). Sürekli veya s kl kla
(s kça su doldurma) oksijen giri li sistemlerde (örn. difüzyon borular  veya aç k kap
sistemleri olmayan yerden s tma sistemleri) fiziksel bir separasyon sa lanmal d r
(örn. plakal  s  e anjörü).
Bir s tma sisteminin içindeki su, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak
ar t lmal , UNI 8065 standard nda belirtilen uygun özelliklere sahip olmal  ve
EN14868 standard n n (metalik malzemelerin korozyona kar  korunmas ) talima-
tlar na uyulmal d r.

Doldurma suyu (ilk doldurma ve sonraki doldurmalar), a a daki tabloda belirtilen de erlerin alt ndaki bir sertlikle, içile-
bilir, berrak olmal , jeneratörün ve tesisin metal ve plastik parçalar  üzerinde kireç tabakas  olu umlar na, a nd r c  veya
pasland r c  olaylara neden olmayacak, gaz geli tirmeyecek ve dü ük s cakl ktaki sistemlerde bakteri veya mikrobiyal
kütleler olu mamas n  sa lamak için üretici taraf ndan uygun oldu u beyan edilen ürünlerle (a a daki listeye bak n z)
i lem görmeli ve temizlenmelidir.

Sistemin içinde bulunan su ve tamamlama suyu, periyodik olarak kontrol edilmelidir (UNI 8065 gere i zorunlu ola an
bak m i lemleri s ras nda y lda en az bir kez yap lmas  gereken kontrol d nda, örne in jeneratörün veya di er sistem
bile enlerinin de i tirilmesi gibi her ola anüstü müdahalenin ard ndan sistemin her çal t r lmas nda). Su berrak bir
görünüme sahip olmal  ve a a daki tabloda gösterilen s n rlara uygun olmal d r.

* Ko ulland r c lar n mevcut olmas  halinde limit 1200 S/cm de erine yükselir.

Farkl  de erlerin varl nda veya konvansiyonel analizler/testler/prosedürlerle de erlerin zor do rulanaca  ko ullarda,
ek de erlendirmeler için irketle ileti ime geçiniz. Ar t lacak içme suyunun ko ullar , sistemlerin bulundu u co rafi böl-
geler de i mesi durumunda, önemli ölçüde de olabilecek ekilde de i ebilir.

Kimyasal ko ulland r c lar, oksijen gidericiler, tabaka olu umu önleyiciler, kireç önleyiciler, paslanma önleyiciler, anti-
bakteriyel, yosun önleyiciler, dondan koruyucular, pH düzelticiler ve di erleri, jeneratör ve sistem malzemelerinin yan
s ra ihtiyaçlar için de uygun olmal d r. Kimyasal ürün, tedarikçisinin belirtti i miktar dikkate al narak sisteme kat lmal  ve
konsantrasyonlar  kontrol edilmelidir.

B
Konsantrasyonu yetersiz olan bir kimyasal ko ulland r c n n kullan lmas , kul-
lan ld  sistemin korunmas n  garanti edemez.
Her kat lma i leminden sonra ürünün konsantrasyonunu daima ve periyodik ola-
rak, en az y lda bir kez, yetkili teknik yard m a m z gibi nitelikli teknik personelden
yararlanarak kontrol ediniz.

MEVCUT S STEM YEN  S STEM

SU PARAMETRES

Doldurulan su toplam sertli i (f) <10 <10

Sistemdeki su toplam sertli i (f) <15 <10

PH 7 < Ph < 8,5

Bak r Cu (mg/l) Cu < 0,5 mg/l

Demir Fe (mg/l) Fe < 0,5 mg/l

Klorür (mg/l) Cl < 50 mg/l

letkenlik ( S/cm) < 600 S/cm*

Sülfat < 100 mg/l

Nitrat < 100 mg/l
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Çizelge 2Yetkili Teknik Yard m Merkezlerimiz taraf ndan uygun olduklar  beyan edilen kimyasal 
ko ulland r c lar

Cihaz, su s cakl n n 6 °C'nin alt na dü mesi halinde kombiyi s tma modunda çal t ran bir antifriz sistemi ile do-
nat lm t r. Bu ayg t, cihaz n elektrik ve/veya gaz beslemesi kesildi inde devre d  kal r. Gerekirse, sistemin korun-
mas n  sa lamak için yukar da aç klanan ve UNI 8065 standard nda öngörülen gerekliliklere uygun bir antifriz s v s
kullan n z.

Kombilerin güvenilirli ini ve do ru çal mas n  garanti etmek için, yükleme devresine daima bir mekanik filtre
ve sisteme bir çamur önleyici (muhtemelen manyetik) ve UNI 8065'in gerektirdi i ekilde bir hava giderici/dea-
erator ve sistemin yeniden dolum hatt na bir volumetrik bir sayaç tak n z.

B
"Sistem suyu özellikleri", paragraf ndaki talimatlara uyulmamas , garantinin
ve bu hatalardan kaynaklanan zararlar n tan nmamas na neden olacakt r.

Yanma odas n n bak m
Jeneratörün zaman içinde performans ve güvenilirli ini azalmadan korumak için, ola an bak m i lemlerinin yan  s ra,
yanma odas n n durumunun kontrolü ve gerekirse temizli i için y lda en az bir kez yetkili teknik yard m servisimize
ba vurmak çok önemlidir. Bu ba lamda, e anjörlerimiz üzerinde test edilmi  ve onaylanm  ve Yetkili Teknik Yard m
Merkezlerimizde mevcut olan a a daki ürünlerin kullan lmas n  öneririz.

Çizelge 3Yetkili Teknik Yard m Merkezlerimiz taraf ndan uygun olduklar  beyan edilen ürünler

Yanma odalar  için kimyasal ürünlerin agresifli i göz önüne al nd nda, sadece kalifiye personele güvenmek ve elek-
trotlar, izolasyon malzemeleri ve ürünle temas etmesi halinde zarar görebilecek hassas bile enleri güvence alt na al-
man n çok önemli oldu unu hat rlay n z. E anjörü her temizlik prosesinden sonra (ürün uygulama süresi 15-20 dakika)
durulay n z ve gerekirse i lemi tekrarlay n z.

B
Kullan lan kimyasal maddeler ne olursa olsun, her zaman yetkili teknik yard m
a m z gibi nitelikli teknik personelden faydalan n z ve teknolojik ak kanlar  yürür-
lükteki yerel yasalara, kurallara ve düzenlemelere göre yönetiniz.

Aç klama Sentinel tipi alternatif ürünler

LIFE PLUS/B - MOLY - MOLY K Molibden bazl  korozyon/paslanma önleyici X100

LIFE DUE Gürültü azalt c /tabakalanma önleyici bak m X200

BIO KILL Alg önleyici biyosit X700

PROGLI Donmaya kar  propilenik koruma X500

E de er özelliklere sahip ürünler kullan labilir

Aç klama

BIO ALL BF/TF alüminyum yanma odalar n n temizlenmesi için s v  ürün

ALUCLEAN alüminyum yanma odalar n n temizlenmesi için jel ürün

E de er özelliklere sahip ürünler kullan labilir
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Anti-friz sistemi, anti-friz s v s , eklentiler ve inhibitörler
Kombi, sistem ç k  suyunun s cakl k de eri 6 °C'nin alt na dü tü ü zaman kombiyi s tma moduna geçiren bir anti-friz
sistemi ile donat lm t r. E er cihaza gelen elektrik ve/veya gaz beslemesi kesilir ise cihaz çal mayacakt r. E er ge-
rekirse, anti-friz s v s n n, kimyasal ek/katk  maddelerinin ve inhibitörlerin kullan m na (e er bu s v lar n veya kimyasal
katk  maddelerinin üretici irketi, bu ürünlerin bu amaç için kullan m n n uygun oldu unu ve bunlar n s  e anjörüne veya
di er bile enlere ve/veya kombi ünitesi ile sistemin aksamlar na zarar vermeyece ini garanti ediyorsa) izin verilebilir.
Is tma sistemlerinde kullan mlar n n uygun oldu u ve kombi ünitesi ile sistemlerinin aksamlar  ile uyumlu oldu u aç kça
beyan edilmeyen normal/s radan antifriz s v lar n n, kimyasal ek maddelerin veya inhibitörlerin kullan lmas  yasakt r.

Opsiyonel kitler
Talep üzerine u kitler temin edilebilir:

kod 042070X0 - YÜKSEK VER ML  S RKÜLATÖR K T  - 7m. (A - ek. 35)
kod 042071X0 - YÜKSEK VER ML  S RKÜLATÖR K T  - 10m. (A - ek. 35)
kod 042072X0 - H DROL K K T
042072X0 kitinin içeri i:

1 GER  DÖNÜ SÜZ VALF - Di i 1”1/2 (B - ek. 35)
2 MUSLUK 3 Yollu - Di i 1"1/2 (C - ek. 35)

ISPESL gerekliliklerine uygun bir ekilde açma-kapama yap lmas n  sa lar (bak m i lemleri için) ve aküye birden
fazla cihaz n ba lanmas  halinde yerel açma-kapama ayg t  olarak kullan labilir. Üçüncü ç k  mutlaka bir hava
bacas  kollektörüne ba lanmal d r. Bu ekilde, valf “aç k” konumunda kombi e anjörü hidrolik ç k  kollektörü ile
ba lant  halindedir ve "kapal " konumunda da üçüncü ç k  vas tas yla, e anjör hava bacas  kollektörü ile ileti im
halindedir. Yani bu valf kombi tahliyesi olarak da çal r.

3 MUSLUK Erkek/Di i 1"1/2 (D - ek. 35)

Önceki 3 ç k l  valf ile tak m olarak, ISPESL gerekliliklerine uygun bir ekilde açma-kapama yap lmas n  sa lar
(bak m i lemleri için) ve aküye birden fazla cihaz n ba lanmas  halinde yerel açma-kapama ayg t  olarak kullan la-
bilir.

4 BA LANTI UCU 1"1/2 (E - ek. 35)

Önceki 3 ç k l  valf ile tak m olarak, ISPESL gerekliliklerine uygun bir ekilde açma-kapama yap lmas n  sa lar (bak m
i lemleri için) ve aküye birden fazla cihaz n ba lanmas  halinde yerel açma-kapama ayg t  olarak kullan labilir.

ek. 35- Kit tak l  kombi

�

�
�

�

�
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Örnek hidrolik/su devreleri
A a da aç klanan örneklerde baz  parametrelerin kontrol edilmesi/de i tirilmesi istenebilir.

Bunun yap labilmesi için Technician menüsüne girilmelidir.

Ana ekrandan (Anasayfa), ana Menü tu una bas n (k s m. 12 - ek. 1).

Ba lamsal tu  2'ye (k s m 2 - ek. 1) basarak “TECHNICIAN” menüsüne girin.

ek. 36

Ba lamsal tu  1 ve 2 ile "4 1 8" ifresini girin. Her rakam  OK tu u ile onaylay n.

ek. 37

OK tu una basarak “PARAMETERS MODE” girin.

ek. 38

Her bir hidrolik devre örne inde belirtildi i üzere de i tirilmesi gereken parametreye ba l  olarak "Configuration Menu"
veya "Type Menu" girin.

ek. 39
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ki direk s tma devresi

- Ana ema

ek. 40

- Elektrik ba lant lar
Kurulumdan sonra, gereken elektrik ba lant lar n n elektrik emas nda aç kland  gibi yap lmas  gerekmektedir.

Ard ndan, ilgili paragrafta aç kland  gibi kontrol ünitesini yap land rma i lemine geçiniz.

ek. 41

Aç klamalar

S cakl k ak n  yönetmek için u harici sensörün sat n al nmas  gerekmektedir: Kod. 013018X0

72 Ortam termostat  1a bölge (direk) a 1a bölge (direk)
72b Ortam termostat  2a bölge (direk) b 2a bölge (direk)
138 Harici sensör M Ç k
307 Sirkülatör 1a bölge (direk) R Dönü
306 Sirkülatör 2a bölge (direk)

I* ISPESL Emniyet cihazlar  (Talep üzerine - cihazla birlikte verilmez)
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- Parametreler
Her sistem için farkl  bir ölçülebilirlik gereksinimi vard r. A a da aç klanan ba latma prosedürünü uygulay n z.

“Sistem Tipi Menüsü”
“Sistem Tipi Menüsü”ndeki P.01 parametresini 4 olarak de i tiriniz.

- Opsiyonel fonksiyonlar
Önceki ekildeki elektrik ba lant lar n n (bu sistem yap land rmas nda gereklidirler) yan  s ra ayarlama gerektirmeyen
seçenekler de mevcuttur.

ek. 42

Aç klamalar

139 Uzaktan Kumanda: 1. bölgenin (direk) talebini yönetmek için 72'nin yerine kurulabilir
300 Brülör aç k gösterimi (temiz kontak ç k ): Örnekte 230Vac bir saat sayac n n ba lant s  gösterilmektedir
301 Ar za gösterimi (temiz kontak ç k ): Örnekte 230Vac bir lamban n ba lant s  gösterilmektedir
302 Uzaktan reset giri i (230Vac): Örnekte blokaj gibi bir ar zan n giderilmesini sa layan çift kutuplu bir 230Va sivicin ba lant s  göste-

rilmektedir
357 Ar za gösterimi (230Vac): Örnekte 230Vac bir lamban n ba lant s  gösterilmektedir
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Bir direk s tma devresi ve sirkülatörlü bir s cak su devresi

- Ana ema

ek. 43

- Elektrik ba lant lar
Kurulumdan sonra, gereken elektrik ba lant lar n n elektrik emas nda aç kland  gibi yap lmas  gerekmektedir.

Ard ndan, ilgili paragrafta aç kland  gibi kontrol ünitesini yap land rma i lemine geçiniz.

ek. 44

Aç klamalar

72 Ortam termostat  1a bölge (direk) a 1a bölge (direk)
130 Kazan sirkülatörü b Kazan sirkülatörü
138 Harici sensör M Ç k
155 Is t c  kazan sensörü/probu R Dönü
300 Lejyonella önleyici sirkülatör
306 Sirkülatör 1a bölge (direk)

I* ISPESL Emniyet cihazlar  (Talep üzerine - cihazla birlikte verilmez)
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 - Parametreler
Her sistem için farkl  bir ölçülebilirlik gereksinimi vard r. A a da aç klanan ba latma prosedürünü uygulay n z.

“Parametreler - Konfigürasyon Menüsü”
“ effaf Parametreler Menüsü”ndeki b02parametresini kontrol ediniz/8olarak de i tiriniz.

“ effaf Parametreler Menüsü”ndeki b08parametresini kontrol ediniz/1olarak de i tiriniz.

“ effaf Parametreler Menüsü”nün b04, b05 ve b06 parametrelerini *** 'Parametreler - Konfigürasyon Menüsü' on page
405 *** tablosunda gösterilen de erlere göre kontrol edin/düzenleyin.

- Opsiyonel Fonksiyonlar
Önceki ekildeki elektrik ba lant lar n n (bu sistem yap land rmas nda gereklidirler) yan  s ra ayarlama gerektirmeyen
seçenekler de mevcuttur.

Aç klamalar

S cakl k ak n  yönetmek için u harici sensörün sat n al nmas  gerekmektedir: Kod. 013018X0

Bir kazan sensörünün (cihazla birlikte verilmez) kullan lmas  durumunda, u NTC sensörü aksesuar n n sat n al nmas  gerekmek-
tedir: Kod. 1KWMA11W (2 m) ya da kod. 043005X0 (5 m)

Bir kazan termostat n n (cihazla birlikte verilmez) kullan lmas  durumunda, u aksesuar kitinin sat n al nmas  gerekmektedir: Kod. 
013017X0 (Kazan Sensörünün yerine tak lmak üzere)

139 Uzaktan Kumanda: 1. bölgenin (direk) talebini yönetmek için 72'nin yerine kurulabilir

301 Ar za gösterimi (temiz kontak ç k ): Örnekte 230Vac bir lamban n ba lant s  gösterilmektedir

302 Uzaktan reset giri i (230Vac): Örnekte blokaj gibi bir ar zan n giderilmesini sa layan çift kutuplu bir 230Va sivicin ba lant s  
gösterilmektedir

357 Ar za gösterimi (230Vac): Örnekte 230Vac bir lamban n ba lant s  gösterilmektedir
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Bir direk s tma devresi ve sapt r c  valfl  bir s cak su devresi (3 telli)

- Ana ema
3 telli sapt r c  valflar kullan n z: AÇILMA A AMASI 230V - KAPANMA A AMASI 230V - NÖTR

De i tirme süreleri (tamamen kapal dan tamamen aç a) 90 saniyeden fazla olmamal d r.

ek. 45

- Elektrik ba lant lar
Kurulumdan sonra, gereken elektrik ba lant lar n n elektrik emas nda aç kland  gibi yap lmas  gerekmektedir.

Ard ndan, ilgili paragrafta aç kland  gibi kontrol ünitesini yap land rma i lemine geçiniz.

ek. 46

Aç klamalar

32 Is tma sirkülatörü a 1a bölge (direk)
72 Ortam termostat  1a bölge (direk) b Kazan sirkülatörü

138 Harici sensör M Ç k
155 Is t c  kazan sensörü/probu R Dönü
348 3 yollu valf (üç telli)

A = AÇILMA A AMASI
B = NÖTR
C = KAPANMA A AMASI

I* ISPESL Emniyet cihazlar  (Talep üzerine - cihazla birlikte verilmez)
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- Parametreler
Her sistem için farkl  bir ölçülebilirlik gereksinimi vard r. A a da aç klanan ba latma prosedürünü uygulay n z.

“Parametreler - Konfigürasyon Menüsü”
“Parametreler - Konfigürasyon Menüsü”ndeki b02parametresini kontrol ediniz/9olarak de i tiriniz.

“Parametreler - Konfigürasyon Menüsü”nün b04, b05 ve b06 parametrelerini *** 'Parametreler - Konfigürasyon Menüsü'
on page 405 *** tablosunda gösterilen de erlere göre kontrol edin/düzenleyin.

- Opsiyonel fonksiyonlar
Önceki ekildeki elektrik ba lant lar n n (bu sistem yap land rmas nda gereklidirler) yan  s ra ayarlama gerektirmeyen
seçenekler de mevcuttur.

ek. 47

Aç klamalar

S cakl k ak n  yönetmek için u harici sensörün sat n al nmas  gerekmektedir: Kod. 013018X0

Bir kazan sensörünün (cihazla birlikte verilmez) kullan lmas  durumunda, u NTC sensörü aksesuar n n sat n al nmas  gerekmek-
tedir: Kod. 1KWMA11W (2 m) ya da kod. 043005X0 (5 m)

Bir kazan termostat n n (cihazla birlikte verilmez) kullan lmas  durumunda, u aksesuar kitinin sat n al nmas  gerekmektedir: Kod. 
013017X0 (Kazan Sensörünün yerine tak lmak üzere)

139 Uzaktan Kumanda: 1. bölgenin (direk) talebini yönetmek için 72'nin yerine kurulabilir
300 Brülör aç k gösterimi (temiz kontak ç k ): Örnekte 230Vac bir saat sayac n n ba lant s  gösterilmektedir
301 Ar za gösterimi (temiz kontak ç k ): Örnekte 230Vac bir lamban n ba lant s  gösterilmektedir
302 Uzaktan reset giri i (230Vac): Örnekte blokaj gibi bir ar zan n giderilmesini sa layan çift kutuplu bir 230Va sivicin ba lant s  göste-

rilmektedir
357 Ar za gösterimi (230Vac): Örnekte 230Vac bir lamban n ba lant s  gösterilmektedir
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ki karma s tma devresi, bir adet direk s tma devresi ve bir adet sirkülatörlü s cak su devresi

- Ana ema
 FZ4B bölge kontrol kart  farkl  sistem tiplerini yönetebilir. Bir örne i gösterilmektedir.

3 telli sapt r c  valflar kullan n z: AÇILMA A AMASI 230V - KAPANMA A AMASI 230V - NÖTR

De i tirme süreleri (tamamen kapal dan tamamen aç a) 180 saniyeden fazla olmamal d r.

ek. 48

- Elektrik ba lant lar
Kurulumdan sonra, gereken elektrik ba lant lar n n elektrik emas nda aç kland  gibi yap lmas  gerekmektedir.

Ard ndan, ilgili paragrafta aç kland  gibi kontrol ünitesini yap land rma i lemine geçiniz.

ek. 49
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Aç klamalar

- Parametreler
Her sistem için farkl  bir ölçülebilirlik gereksinimi vard r. A a da aç klanan ba latma prosedürünü uygulay n z.

“Parametreler - Konfigürasyon Menüsü”
“Parametreler - Konfigürasyon Menüsü”ndeki b02parametresini kontrol ediniz/9olarak de i tiriniz.

“Parametreler - Konfigürasyon Menüsü”ndeki b08parametresini kontrol ediniz/1olarak de i tiriniz.

“Parametreler - Konfigürasyon Menüsü”nün b04, b05 ve b06 parametrelerini *** 'Parametreler - Konfigürasyon Menüsü'
on page 405 *** tablosunda gösterilen de erlere göre kontrol edin/düzenleyin.

- FZ4B Parametreleri
Kitin içerisindeki ilgili k lavuza bak n zt.

72a Ortam termostat  1a bölge (karma) 317a Emniyet termostat  1a bölge (karma)
72b Ortam termostat  2a bölge (karma) 317b Emniyet termostat  2a bölge (karma)
72c Ortam termostat  3a bölge (direk) 318a Sirkülatör 1a bölge (karma)
130 Kazan sirkülatörü 318b Sirkülatör 2a bölge (karma)
138 Harici sensör 318c Sirkülatör 3a bölge (direk)

139a Uzaktan kumanda 1a bölge (karma) 319a Ç k  sensörü 1a bölge (karma)
139b Uzaktan kumanda 2a bölge (karma) 319b Ç k  sensörü 2a bölge (karma)
139c Uzaktan kumanda 3a bölge (direkt) M Ç k
155 Is t c  kazan sensörü/probu R Dönü
300 Lejyonella önleyici sirkülatör

315a Kar t rma valf  1a bölge (karma) a 1a bölge (karma)
A = AÇILMA A AMASI b 2a bölge (karma)
B = NÖTR c 3a bölge (direk)
C = KAPANMA A AMASI d Kazan sirkülatörü

315b Kar t rma valf  2a bölge (karma)
A = AÇILMA A AMASI
B = NÖTR
C = KAPANMA A AMASI

I* ISPESL Emniyet cihazlar  (Talep üzerine - cihazla birlikte verilmez)

S cakl k ak n  yönetmek için u harici sensörün sat n al nmas  gerekmektedir: Kod. 013018X0

Bir kazan sensörünün (cihazla birlikte verilmez) kullan lmas  durumunda, u NTC sensörü aksesuar n n sat n al nmas  gerekmekte-
dir: Kod. 1KWMA11W (2 m) ya da kod. 043005X0 (5 m)

Bir kazan termostat n n (cihazla birlikte verilmez) kullan lmas  durumunda, u aksesuar kitinin sat n al nmas  gerekmektedir: Kod. 
013017X0 (Kazan Sensörünün yerine tak lmak üzere)
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- Opsiyonel fonksiyonlar
Önceki ekildeki elektrik ba lant lar n n (bu sistem yap land rmas nda gereklidirler) yan  s ra ayarlama gerektirmeyen
seçenekler de mevcuttur.

ek. 50

Aç klamalar

301 Ar za gösterimi (temiz kontak ç k ): Örnekte 230Vac bir lamban n ba lant s  gösterilmektedir
302 Uzaktan reset giri i (230Vac): Örnekte blokaj gibi bir ar zan n giderilmesini sa layan çift kutuplu bir 230Va sivicin ba lant s  göste-

rilmektedir
357 Ar za gösterimi (230Vac): Örnekte 230Vac bir lamban n ba lant s  gösterilmektedir
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2.4 Gaz ba lant s

B
Ba lant  i lemini yapmadan önce, cihaz n mevcut yak t tipi ile çal mak üzere ayar-
lanm  oldu undan emin olunuz ve kombinin iyi bir ekilde çal mas n  etkileyebi-
lecek olan herhangi bir kal nt y  temizlemek amac yla gaz sisteminin bütün
borular n  dikkatlice temizleyiniz.

Gaz, yürürlükteki standartlara uygun olarak ilgili bulunan konnektöre (bkz. ek. 64, ek. 65 ve ek. 66) sert metal borular
ile veya devaml  esnek s/çelik duvar boru tesisat  ile ve de sistem ile kombi aras na bir gaz muslu u yerle tirmek sure-
tiyle ba lanmal d r. Tüm gaz ba lant lar n n s k  bir ekilde ba land ndan emin olunuz. Gaz ölçerin kapasitesi, kendi-
sine ba lanm  olan bütün ekipmanlar n e -zamanl  kullan m  için yeterli olmal d r. Kombiden ç kan gaz borusunun çap
de eri cihaz ile gaz ölçer aras ndaki borunun çap n  belirleyici de ildir; bu borunun çap  uzunlu una ve bas nç kayb na
göre ve yürürlükteki mevcut standartlara göre seçilmelidir.

B
Elektrikli cihazlar  topraklamak amac yla gaz borular n  kullanmay n z.
Seri ba lant  yap lmas  halinde, modüllerin d na bir yak t kesme valf  tak lmas
önerilmektedir.

2.5 Elektrik ba lant lar
UYARILAR

B
MUHAFAZA KASASININ ÇIKARTILMASINI GEREKT REN HERHANG  B R

LEM YAPMADAN ÖNCE, KOMB N N EBEKE BA LANTISINI ANA AL-
TERDEN KES N Z.
ANA ALTER AÇIK HALDEYKEN/ELEKTR K VARKEN ASLA ELEKTR KL
B LE ENLERE VEYA KONTAKLARA TEMAS ETMEY N Z! YARALANMA
VEYA ÖLÜM R SK YLE SONUÇLANAB LECEK ELEKTR K ÇARPMASI
TEHL KES  SÖZ KONUSUDUR!

B
Cihaz, mevcut standartlara uygun bir ekilde verimli ve etkin bir topraklama siste-
mine do ru bir ekilde ba lanmal d r Mesleki aç dan kalifiye bir personele, toprak-
lama sisteminin verimlili ini ve de uygunlu unu kontrol ettiriniz; imalatç ,
topraklama sistemindeki ar za nedeniyle meydana gelecek hasarlardan dolay  so-
rumlu olmayacakt r.
Kombinin elektrik kablolar n n tesisat  önceden yap lm  ve elektrik hatt na
ba lant  için bir üç-kutuplu tip kablo ve de fi  ile birlikte temin edilmi tir. Ana
ba lant lar kal c  bir ba lant  ekliyle yap lmal  ve minimum aç kl  en az 3 mm
olan kontaklara sahip bir tek-kutuplu siviç ile donat lmal  ve kombi ile hat aras na
maksimum 3A de erinde bir ara sigorta yerle tirilmelidir Elektrik ba lant lar nda
kutuplar n do ru olmas na dikkat edilmelidir (FAZ: kahverengi tel / NÖTR: mavi tel
/ TOPRAK: sar  - ye il tel).

B
Cihaz n güç kablosu ASLA KULLANICI TARAFINDAN DE T R LMEMEL D R.
E er kablo hasar görürse, cihaz  kapat n z ve bu kablonun sadece profesyo-
nel aç dan kalifiye bir eleman taraf ndan de i tirilmesini sa lay n z De i tiril-
mesi halinde, sadece maksimum d  çeper çap  8 mm olan bir “HAR H05 VV-F”
3x0,75 mm2 kablosunu kullan n z.

Ortam termostat  (opsiyonel)

B
D KKAT: ORTAM TERMOSTATININ KONTAKLARI TEM Z DURUMDA OLMALI-
DIR. 230 V VOLTAJIN, ORTAM TERMOSTATININ TERM NALLER NE BA LAN-
MASI, ELEKTRON K KARTTA TAM R  MÜMKÜN OLMAYAN ARIZALARA
NEDEN OLACAKTIR.
Bir uzaktan kumanda veya zamanlay c  takarken, bu cihazlar için elektrik beslemesini bun-
lar n kontak kesim noktalar ndan yapmay n z. Bunlar için elektrik/güç temini için, cihaz n ti-
pine ba l  olarak direk olarak ana hatta veya akülere ba lant  yap lmal d r.
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Harici sensör (opsiyonel)
Sensörü ilgili konnektöre tak n z. Harici sensör için izin verilen kombinin maksimum elektik ba lant  kablosu uzunlu u
50 metredir. ki ba lant ya sahip ortak bir kablo kullan labilir. Harici sensörün tercihen kuzey, kuzey-bat  duvar na veya
yap n n büyük oranda dönük bulundu u cepheye monte edilmesi tavsiye edilir. Sensörün asla direk olarak güne  alt nda
kalmamas  ve genel olarak mümkün oldukça güne  ndan uzakta olmas , direk güne  klar n  almamas  gereklidir;
gerekirse korumaya al nmal d r. Sensör asla pencere, kap , vantilatör, baca veya di er s  kaynaklar na yak n bir yere
monte edilmemelidir, çünkü bunlar sensörün s cakl k alg lamas n  etkiler.

ek. 51 - Harici sensörün tavsiye edilen konumland rmas

Elektrik terminaline eri im
Ön paneli ç kard ktan sonra, elektrik klemens kutusuna eri im mümkündür. Ba lant lar  ek. 73 ve ek. 74 k sm ndaki
elektrik emas nda gösterildi i gibi yap n z.

ek. 52- Elektrik terminal kutusu

B
Is tma sirkülatörü ( ek. 73 ve ek. 7432) ç k  rölesinin kapasitesi 8A@230Vac'dir.
Sapt r c  valf ( ek. 73 ve ek. 7495) ç k  rölesinin kapasitesi 5A@230Vac'dir.
Tüketim oran  daha fazla olan yüklerde, ek koruma röleleri monte etmeniz gerekir.
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2.6 Duman kanallar

B
KAZAN/KOMB , TEMEL HAVALANDIRMA GEREKL L KLER N N KAR ILAN-
DI I B R ORTAMA/ODAYA MONTE ED LMEL D R. AKS  HALDE, NEFESS Z
KALMA VEYA ZEH RLENME TEHL KES  SÖZ KONUSUDUR.
AYGITI MONTE ETMEDEN ÖNCE, MONTAJ VE BAKIM TAL MATLARINI
OKUYUNUZ.
AYRICA TASARIM TAL MATLARINA DA R AYET ED N Z.
TAHL YE BORULARI ÇER S NDEK  BASINCIN 200 PA DE ER N  A MASI
HAL NDE, “H1” SINIFI BACA KULLANILMASI ZORUNLUDUR.

Uyar lar
Cihaz B23 tipinde, kurulum yerinden yanma havas n  emme ve fan vas tas yla duman bo altma (bas nçl  baca ile
çal ma) özelliklidir ve a a da belirtilen tahliye sistemlerinden birine ba lanmal d r Kurulum i lemine ba lamadan ön-
ce, yerel standartlar ve tüzüklerle ilgili aç klamalar  kontrol ediniz ve bunlara uyunuz Ayr ca, duvara ve/veya tavana ter-
minallerin ba lant s n  yaparken, pencerelerle, duvarlarla, havaland rma aç kl klar yla arada b rak lacak minimum
mesafelere riayet ediniz

Kollektör, borular ve duman kanal n n ebatlar , planlanmas  ve tesisat  yürürlükteki standartlara uygun bir ekilde tespit
edilmelidir S ca a ve paslanmaya kar  dayan kl , düzgün ve su s zd rmaz yap da, konsepte uygun malzemeden
yap lm  olmal d r Özellikle de eklem yerleri yo unla ma ürünlerini geçirmez nitelikte olmal d r. Ayr ca, bacalardaki
yo u ma ürünlerinin jeneratörlere gelmesini önlemek için yo u ma tahliye noktalar  ve sifon aparat  ba lant lar  uygun
yap lmal d r

Ayr  borularla ba lant
Kurulum i lemine ba lamadan önce, basit bir hesaplamayla izin verilen maksimum bas nc  geçmemeye dikkat ediniz:

1. Kanal sisteminin genel hatlar n  tam olarak tan mlay n z.
2. tabella 4’e dan n z ve her bir bile enin kaça n  tan mlay n z.
3. Kay plar toplam n n, her bir model için tabella 4'da izin verilen maksimum bas nc n alt nda veya buna e it oldu un-

dan emin olunuz.

ek. 53- Ba lant  örnekleri ( =Hava / =Duman)

��	
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Çizelge 4Aksesuarlar tablosu

Hesaplama örnekleri
FORCE W 60: mevcut bas nç 77 Pa
5 metre BORU Ø80 + 3 D RSEK Ø80 = (5 x 4,8) + (3 x 10)= 55<77 = OK
8 metre BORU Ø80 + 6 D RSEK Ø80 = (8 x 4,8) + (6 x 10)= 100>77 = NO

2.7 Yo u ma tahliye ba lant s
UYARILAR
Kombi, yo u ma tahliyesi için bir sifon aparat  ile donat lm t r. Montaj için a a daki talimatlar  izleyiniz.

1. Sifonu tak n.
2. Esnek boruyu ç k /tahliye sistemine takmadan önce, sifona su doldurun.
3. Sifondan gelen boruyu yo u ma tahliye sistemine tak n.

Kanalizasyon sistemine ba lant  tahliyeleri, asit yo u malar na dayan kl  olmal d r.

E er yo u ma tahliyesi at k su tahliye sistemine ba lanmazsa, bir nötrle tiricinin tak lmas  gereklidir.

B
D KKAT: C HAZ, VAKUM S FONU LE ÇALI TIRILMAMALIDIR!
AKS  HALDE, YANMA SONUCU ORTAYA ÇIKAN DUMANLAR NEDEN YLE
OKS JENS Z KALMA TEHL KES  ORTAYA ÇIKAB L R.
YO U MA TAHL YES N N/ÇIKI ININ, Ç NDE BULUNAN SIVININ DON-
MAMASI AMACIYLA KANAL ZASYON S STEM NE BA LANMASI GE-
REKL D R.

ek. 54- Yo u ma tahliye ba lant s

MODELLER
FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150

zin verilen maksimum bas nç (Pa) 77 166 147 199 235

Ø80

BORU 1 M m/f 4,8 7,5 11,9 16,0 24,5
BORU 0.5 M m/f 2,4 3,8 6 8 12,3
D RSEK 90° 10 17 28 39 63
D RSEK 45° 5 8,5 14 19,5 31,5
TERM NAL

Ø100

BORU 1 M m/f 1,6 2,5 4 5,4 8,2
BORU 0.5 M m/f 0,8 1,3 2 2,7 4,1
D RSEK 90° 5 7 12 16 26
D RSEK 45° 2,5 3,5 6 8 13
TERM NAL

�4�#&
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3. Servis ve bak m
Aç klanan tüm ayarlama, dönü türme, servis alma, a a da anlat lan bak m i lemleri yaln zca Mü teri Teknik Destek Ser-
visinden gelen personel gibi Kalifiye bir Personel (yürürlükteki standartlar n öngördü ü profesyonel teknik gereklilikler
hakk nda bilgi sahibi olan bir ki i) taraf ndan gerçekle tirilmelidir.

FERROLI cihaz n yetkisiz ki iler taraf ndan kurcalanmas ndan kaynaklanan, insanlara ve/veya e yalara gelebilecek hasar-
larla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

3.1 Ayarlamalar
Gaz beslemesini dönü türme
Bu cihaz Metan gaz  veya LPG ile çal abilir özellikte olup, bu iki gazdan birisi ile kullan m için gereken ayarlar  fabrika-
da, cihaz n ambalaj nda ve teknik veriler etiketinde aç kça belirtildi i ekilde yap lmaktad r. Cihaz, kullan lmak üzere
ayarlanm  oldu u gaz türünden farkl  bir gaz ile çal t r laca  zaman, özel bir dönü türme kitinin tedarik edilmesi ve
a a da aç klanan i lemlerin yap lmas  gerekmektedir:

1. Kombiye gelen elektrik beslemesini kesin.
2. Panelleri ç kar n.
3. Gaz valf  kontrol ünitesinin elektrik ba lant lar n  kesin.
4. Sabitleme vidalar n  “E” sökünüz ve gaz valf n  ç kar n.
5. Gaz ucunu “F” contan n “G” içerisine yerle tirerek dönü üm/de i im kitinde bulunan uç ile de i tirin. Bile enleri

geri tak n ve s zd rmazl klar n  kontrol edin.
6. Gaz tipi ile ilgili parametreyi a a da aç kland  gibi de i tirin.

A a da aç klanan yolunu izleyip menüde gezinerek ek. 55'de görüntülenen ekrana eri in MENU "USER” 
MAINTENANCE  Test Mode  “Gas Type”. Ba lamsal tu  1 ve 2'ye basarak gaz tipini seçin. OK tu u ile onay-
lay n.

ek. 55 - Gaz tipi seçimi

7. Dönü üm kiti içerisinde bulunan etiketi teknik veriler etiketinin yan na yap t r n.
8. Kombi duman ç k na ba l  olan yanma ürünleri analizörü vas tas yla, kombi maksimum ve minimum güçte

çal rken ç kan CO2 emisyonunun ilgili gaz tipi için teknik veriler tablosunda verilen de erlere denk olup olmad n
kontrol edin.
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ek. 56- Modeller FORCE W 60 ve FORCE W 80

ek. 57- Modeller FORCE W 99, FORCE W 120 ve FORCE W 150
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TEST modunun aktive edilmesi
A a da aç klanan yolu izleyip nde gezinerek, ek. 58'nde görüntülenen ekrana eri in; MENU "USER”  Maintenance

 Test Mode  “Installer Test mode”

Kombi, çal maya ba layarak müteakip paragrafta belirtildi i ekilde ayarlanm  maksimum s tma gücüne (Range Ra-
ted) kademeli olarak ula r.

Göstergede gerçek s tma gücü ve ayarl  s tma gücü
görüntülenir.

ek. 58 - TEST Modu ( s tma gücü = %80 için örnek)

Ba lamsal tu  1 ve 2'ye basarak maksimum gücü art r n.

TEST modunu devre d  b rakmak için, ba lamsal tu  3'e bas n.

Her halükarda, TEST modu 15 dakika sonra otomatik olarak devre d  kal r.

A
TEST modunu aktive ettikten sonra, TEST’ten ç kmak için sadece “Stop Test” tu una basmak suretiyle özel-
li i devre d  b rakman z önerilir.

TEST LEM  ESNASINDA KOMB N N ELEKTR K BESLEMES N  KESMEY N Z.
E er böyle bir durum olursa, güç/elektrik geri geldi inde sistem TEST i leminin sonland r ld n  varsaymaz
ve normal s  talebinde oldu u gibi de il halen TEST modundaym  gibi çal maya devam eder.

Termik Kapasite regülasyonu (RANGE RATED)

A
Bu kombi “RANGE RATED” tipi (EN 483'e göre) olup, s tma modunda i letim için maksimum termik kapasi-
tenin a a da aç kland  ekilde ayarlanmas  suretiyle sistemin s  gereksinimine göre adapte edilebilir:

• Kombiyi TEST i letim moduna getiriniz (bkz. sez. 3.1).
• Ba lamsal tu  1 ve 2'ye basarak termik kapasiteyi artt r n veya azalt n (minimum = 00 - Maksimum = 100). Bkz.

“Termik Kapasite Regülasyonu” diyagram  ( ek. 59).
• OK tu una bas ld nda (k s m 6 - ek. 1) maksimum termik kapasite henüz ayarlanm  de erde kalacakt r. TEST

i letim modundan ç k n (bkz. sez. 3.1).

stenilen termik kapasite ayarland ktan sonra, de eri ürünle birlikte verilen kendinden yap kanl  etikete yaz n ve etiketi
kombinin üzerine, bilgi etiketinin alt na yap t r n. Sonraki kontrol ve regülasyonlar için ayarl  de ere bak n.

A
TERM K KAPAS TEN N BU EK LDE ADAPTE ED LMES  BURADA BEYAN ED LEN VER M DE ER-
LER N N MUHAFAZA ED LMES N  GARANT  EDER cap. 4.4 "Teknik veriler tablosu"

Termik kapasite regülasyon diyagram
A = kW - B = Elektronik Kart Parametresi

ek. 59

!���	.8	��>

���������	����	����

!���	����

�,

��- ��-

��#+������

�����#

���

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

�

�

�

� �� 	� �� �� ��� ��� �	�

�� �� �� �
�

��

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

405TR

TEKN K MENÜSÜ
SERV S MENÜSÜNE ER M VE PARAMETRELER N DE T R LMES  SADECE KAL F YE PERSONEL TARA-
FINDAN GERÇEKLE T R LEB L R.
Teknik Menüsüne sadece 4 1 8 kodunu girdikten sonra mümkündür. Ve 15 dakika için geçerlidir.

Parametreler - Konfigürasyon Menüsü
“b” harfiyle i aretli 16 parametre mevcut olup, Uzaktan Kumanda ile de i tirilmeleri mümkün de ildir.

Çizelge 5- Parametreler - Konfigürasyon

Not
1. Birden fazla tan m  bulunan parametreler i letimi ve/veya aral  parantez içinde belirtilen parametre ayar na göre

de i tirir.
2. Birden fazla tan m  bulunan parametreler, parantez içinde belirtilen parametre de i tirildi inde varsay lan de ere

döner.

Parametre Aç klama Aral k FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

b01 Gaz tipi seçimi Metan/LPG Metan Metan Metan Metan Metan

b02 Kombi tipi seçimi 1-9 7 7 7 7 7

b03 Su tesisat  bas nç korumas  seçimi

0=Bas nç sivici
1=Ak  sivici 1 sn
2=Ak  sivici 3 sn
3=Ak  sivici 5 sn
4=Ak  sivici 10 sn
5=Bas nç Dönü türücüsü

0 0 0 0 0

b04 S cak su modunda maksimum fan frekans 0-255 Hz 150 Hz 190 Hz 195 Hz 225 Hz 240 Hz

b05 Is tma modunda maksimum fan frekans 0-255 Hz 150 Hz 190 Hz 195 Hz 225 Hz 240 Hz

b06 S cak su/ s tma modunda minimum fan frekans 0-255 Hz 50 Hz 50 Hz 45 Hz 45 Hz 50 Hz

b07 Fan minimum frekans ofseti 0-255 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz

b08 De i ken ç k  rölesi çal ma seçimi

0=Brülör çal yor
1=Legionella pompas
2=Kombi ortam havaland rmas
3=Motorlu kesme vanas

0 0 0 0 0

b09 Havaland rma Sonras 0-120 saniye 30 30 30 30 30

b10 Kombi ortam ön-havaland rmas 1-15 dakika 1 1 1 1 1

b11 Kombi ortam son-havaland rmas 1-15 dakika 1 1 1 1 1

b12 Duman sensörü OFF=Devre d ,
ON=Etkin YANIK YANIK YANIK YANIK YANIK

b13 Kullan lm yor -- -- -- -- -- --

b14 Duman Maksimum S cakl 0-125 °C 110 110 110 110 110

b15 Fan tipi seçimi -- -- -- -- -- --

b16 Pompa kilitlenme önleme çal ma süresi 0-20 saniye 5 5 5 5 5
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effaf Parametreler Menüsü
“P” harfiyle i aretli 31 parametre mevcut olup, bunlar Uzaktan Kumanda ile de de i tirilebilirler.

Çizelge 6- effaf Parametreler

Not
1. Birden fazla tan m  bulunan parametreler i letimi ve/veya aral  parantez içinde belirtilen parametre ayar na göre

de i tirir.
2. Birden fazla tan m  bulunan parametreler, parantez içinde belirtilen parametre de i tirildi inde varsay lan de ere

döner.
3. Is tma Maksimum Gücü parametresi Test Modunda da de i tirilebilir.

Parametre Aç klama Aral k FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

P01 Ate leme gücü %0-100 30 30 30 30 30

P02 Is tma rampas 1-10°C/dakika 1 1 1 1 1

P03 Sanal setpoint minimum s cakl 20-80°C 20 20 20 20 20

P04 Is tma bekleme süresi 0-10 dakika 4 4 4 4 4

P05 Is tma Sirkülasyon Sonras 0-255 dakika 3 3 3 3 3

P06 Pompan n çal mas 0-3 Çal ma stratejisi 0 0 0 0

P07 Ayarl  pompa minimum h z %0-100 30 30 30 30 30

P08 Ayarl  pompa çal maya ba lama h z %0-100 75 75 75 75 75

P09 Ayarl  pompa maksimum h z %30-100 100 100 100 100 100

P10 Sirkülasyon sonras  pompa kapanma s cakl 0-100°C 35 35 35 35 35

P11 Sirkülasyon sonras  pompa çal mas  histerezis s cakl 0-20°C 5 5 5 5 5

P12 Is tma kullan c  minimum setpoint de eri 10-90°C 20 20 20 20 20

P13 Is tma maks. set noktas 20-90°C 80 80 80 80 80

P14 Is tma maksimum gücü %0-100 80 80 80 80 80

P15 S cak su rampas 1-10°C/dak 5 5 5 5 5

P16 S cak su bekleme süresi 0-255 saniye 120 120 120 120 120

P17 S cak su pompas  Sirkülasyon Sonras 0-255 saniye 30 30 30 30 30

P18 Kullan lm yor -- -- -- -- -- --

P19 Kullan lm yor -- -- -- -- -- --

P20 S cak su maksimum gücü %0-100 %80 %80 %80 %80

P21 Kullan lm yor -- -- -- -- -- --

P22 Kullan lm yor -- -- -- -- -- --

P23 Kullan lm yor -- -- -- -- -- --

P24 Stand-by modunda fan frekans 0-255 Hz 0 0 0 0 0

P25 Ayarl  pompa ayar s cakl 0-60°C 20 20 20 20 20

P26 Birincil e anjör koruma s cakl 0-80°C 35 35 35 35 35

P27 Sistem bas nc  minimum de eri -- -- -- -- --

P28 Sistem bas nc  nominal de eri -- -- -- -- --

P29 E anjör korumas n n devreye girmesi 0 = No F43,
1-15 = 1-15°C/saniye

0=No 
F43

0=No 
F43 0=No F43

P30 Ate leme sonras  s tma histerezisi 6-30°C 10 10 10 10 10

P31 Ate leme sonras  s tma histerezisi zamanlay c 0-180 saniye 60 60 60 60 60
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Parametreler - Sistem Tipi Menüsü
“P” harfiyle i aretli 23 parametre mevcut olup, Uzaktan Kumanda ile de i tirilmeleri mümkün de ildir.

Not
1. * Bu parametreler sadece iki kontrol ünitesi tek bir ACP01 ekran na ba l  oldu u zaman aktiftir.
2. ** Bu parametreler sadece sistem 0-10Vdc ile çal t  zaman aktiftir.

Parame-
tre Aç klama Aral k FORCE 

W 60
FORCE 

W 80
FORCE 

W 99
FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

P.01 Is tma talebi seçimi 0-5 0 0 0 0 0

P.02 Kaskat sensör seçimi 0=Devre d
1 veya 2=Etkin 0 0 0 0 0

P.03 lev yok 0-1 0 0 0 0 0

P.04 3 Yollu vana/valf süresi 0-255 saniye 0 0 0 0 0

P.05 Aktivasyon zamanlay c s * 0-255 dakika 1 1 1 1 1

P.06 Devre d  b rakma zamanlay c s * 0-255 dakika 5 5 5 5 5

P.07 Aktivasyon gücü* %0-100 70 70 70 70 70

P.08 Devre d  b rakma gücü* %0-100 25 25 25 25 25

P.09 Hidrolik ay r c  fonksiyonu OFF = devre d , ON = Etkin OFF OFF OFF OFF OFF

P.10 Sistem doldurma fonksiyonu OFF = devre d , ON = Etkin OFF OFF OFF OFF OFF

P.11 3 Yollu valf seçimi 2/3 = 2 veya 3 telli
2 = 2 telli 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

P.12 0-10Vdc Is tma gerilimi OFF (S cakl k Kontrolü)** 0,1-10 Vdc 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

P.13 0-10Vdc Is tma gerilimi ON (S cakl k Kontrolü)** 0,1-10 Vdc 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

P.14 0-10Vdc Maksimum Gerilim (S cakl k Kontrolü)** 0,1-10 Vdc 10 10 10 10 10

P.15 0-10Vdc Minimum S cakl k (S cakl k Kontrolü)** 0-100°C 20 20 20 20 20

P.16 0-10Vdc Maksimum S cakl k (S cakl k Kontrolü)** 0-100°C 90 90 90 90 90

P.17 0-10Vdc Is tma gerilimi OFF (Güç Kontrolü)** 0,1-10 Vdc 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

P.18 0-10Vdc Is tma gerilimi ON (Güç Kontrolü)** 0,1-10 Vdc 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

P.19 0-10Vdc Maksimum Güç (Güç Kontrolü)** 0,1-10 Vdc 10 10 10 10 10

P.20 0-10Vdc Minimum Güç (Güç Kontrolü)** %0-100 0 0 0 0 0

P.21 0-10Vdc Maksimum Güç (Güç Kontrolü)** %0-100 100 100 100 100 100

P.22 Slave kombi s cak su etkinle tirme (otomatik kaskat) OFF = devre d , ON = Etkin OFF OFF OFF OFF OFF

P.23 Slave kombi sürekli konfor (Ax5200SQ) OFF = devre d , ON = Etkin OFF OFF OFF OFF OFF
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3.2 letmeye alma

B
lk çal t rma an nda ve sistemlerden ayr lmas n  gerektiren i lemlerden veya em-

niyet cihazlar nda ya da kombinin di er aksamlar nda gerçekle tirilen müdahale-
lerden sonra yap lacak kontroller:

Kombiyi yakmadan önce
• Kombi ile sistem aras ndaki açma-kapama valflar ndan herhangi birisini aç n z.
• Gaz sisteminin hava-s zd rmazl n , çok dikkatli bir ekilde ve ba lant lardaki olas  bir kaça  tespit amac yla bir

sabun ve su solüsyonu kullanmak suretiyle kontrol ediniz.
• Genle me tank  ön-dolum bas nc n n do ru oldu undan emin olunuz (bkz. sez. 4.4). 
• Su sistemini doldurunuz ve kombi ile sistem içerisinde bulunan tüm havan n kombi üzerindeki hava tahliye vanas n

ve sistemdeki hava tahliye vanalar ndan herhangi birisini açarak bo alt lmas n  sa lay n z. 
• Yo unla ma tahliyesi sifonunu doldurunuz ve cihaz n yo unla ma bo altma sistemine do ru bir ekilde ba lanm

oldu undan emin olunuz.
• Sistemde veya kombide herhangi bir su kaça  olmad ndan emin olunuz.
• Elektrik sisteminin do ru bir ekilde ba lanm  oldu undan ve topraklama sisteminin i levsel oldu undan emin olu-

nuz
• Gaz bas nc  de erinin s tma için gerekli olan seviyede oldu undan emin olunuz
• Kombinin yak nlar nda alev al c  özellikte s v lar veya malzemeler olmad ndan emin olunuz

B
E ER YUKARIDA BEL RT LEN HUSUSLARA R AYET ED LMEZSE, SIZAN
GAZDAN ÖTÜRÜ BO ULMA VEYA ZEH RLENME, YANGIN VEYA PATLAMA
TEHL KES  ORTAYA ÇIKAB L R. AYRICA ELEKTR K ÇARPMASI VEYA
ODAYI SU BASMASI TEHL KES  SÖZ KONUSUDUR.

letim an ndaki kontroller
• Cihaz  sez. 1.3'de belirtildi i gibi çal t r n z.
• Yak t devresinin ve su sistemlerinin hava s zd rmazl n  kontrol ediniz.
• Kombi çal yorken, baca borusunun ve hava-duman kanallar n n etkinli ini kontrol ediniz.
• Sifonun ve yo unla ma ürünlerini bo altma sisteminin s zd rmazl n  ve çal mas n  kontrol ediniz.
• Kombi ile sistemler aras nda suyun do ru bir ekilde devir-daim edip etmedi ini kontrol ediniz.
• Gaz valf  modüllerinin, s cak su üretiminde s tma a amas nda do ru çal t ndan emin olunuz.
• Ortam termostat  veya uzaktan kumandal  zamanlay c  kontrolü vas tas yla çe itli ate leme ve yakma testleri yap-

mak suretiyle kombinin iyi ate leme yapt ndan emin olunuz.
• Kombi duman ç k na ba l  olan yanma ürünleri analizörü vas tas yla, kombi maksimum ve minimum güçte

çal rken ç kan CO2 emisyonunun ilgili gaz tipi için teknik veriler tablosunda verilen de erlere denk olup olmad n
kontrol ediniz.

• Ölçek üzerinde belirtilmekte olan yak t sarfiyat de erinin sez. 4.4'deki teknik veriler tablosunda verilen de er ile ayn
oldu undan emin olunuz.

• Parametrelerin do ru bir ekilde programlanm  oldu undan ve istenilen özel bir ihtiyaca cevap verebildi inden
(kompenzasyon e risi, güç, s cakl klar, v.s.) emin olunuz.
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3.3 Bak m
UYARILAR

B
TÜM BAKIM VE DE T RME LEMLER , UZMAN VE KAL F YE PERSONEL
TARAFINDAN GERÇEKLE T R LMEL D R.
Kombinin iç k sm nda herhangi bir i lem gerçekle tirmeden önce, elektrik
beslemesini kesin ve giri  taraf ndaki gaz muslu unu kapat n. Bu kurallara
uyulmamas , patlama, elektrik çarpmas , oksijensiz kalma veya zehirlenme
tehlikelerine neden olabilir.

Periyodik kontrol
Cihaz n zaman içinde düzgün çal maya devam etmesini sa lamak için, kalifiye bir personele a a daki i lemleri ön-
gören bir y ll k kontrol yapt rman z gerekmektedir:

• Is  e anjörünün durumunu kontrol etme ve kirli veya t kal  ise uygun ürünlerle temizleme.
E anjörün temizli i sadece, e anjörün s cakl  40°C’nin alt nda oldu u zaman yap labilir.
Sadece üretici taraf ndan onaylanm  uygun ürünler kullanarak temizleyin, örne in:

ALU CLEANGEL
BIO HALL LIQUIDO

• Brülörü kontrol etme ve gerekirse temizleme (kimyasal ürünler veya çelik f rçalar kullan lmamal d r).
• Elektrotlar  kontrol etme ve temizleme; kireçlenmemi  ve düzgün konumlanm  olmalar  gerekmektedir.
• Contalar  ve s zd rmazl k elemanlar n  kontrol etme (brölör, yal t ml  bölme, vs.).
• Çamur ay r c  filtrelerini ve sistem filtrelerini kontrol etme ve temizleme.
• Yo u ma tahliye sifonlar n  kontrol etme, temizleme ve doldurma.
• Kablolar n, kontaklar n, elektrik sürücülerin durumunu kontrol etme.
• Jeneratörün hava giri lerini ve kombinin lokal hava menfezlerini kontrol etme ve temizleme.
• Yanma ürünleri tahliyesinin kanal-kolektör-baca sistemini kontrol etme ve temizleme.
• Genle me tank n  kontrol etme ve ön-dolumunu yapma.
• Sistem suyu bas nc n n do ru ve dengeli olup olmad n  kontrol ederek santralde öngörülen çal ma bas nc na uy-

gun hale getirme.

B
Çal ma ko ullar n  önceki durumuna getirmek üzere otomatik doldurma si-
stemlerinin kullan m , giren suyun uygun bir muameleden geçirilmesini gerektirir
(ref. *** 'Sistem suyunun özellikleri' on page 385 ***)

• s tma sistemi suyunun kimyasal-fiziksel parametrelerini kontrol etme (ref. *** 'Sistem suyunun özellikleri' on page
385 ***)

• su ve gaz sistemlerinin s zd rmazl k elemanlar n  kontrol etme
• santrale gelen gaz beslemesinin do ru ve dengeli olup olmad n  (metan gaz  ile çal t rma durumunda 20 mbar)

kontrol etme; beyan edilen de erin alt nda gerçekle en bas nç dalgalanmalar  veya dü ü leri ar zaya, manuel reset
gerektiren durdurmalara yol açabilir.

• brülörün düzgün ate lenip ate lenmedi ini ve kumanda ve emniyet ayg tlar n n (gaz valf , ak  ölçer, termostatlar)
çal p çal mad n  kontrol etme

• sirkülasyon pompalar n n çal p çal mad n  kontrol etme, gerekti inde blokaj giderme
• duman analizi ve yanma parametrelerinin kontrolü

A
Kombinin d  muhafazas , paneli ve estetik parçalar  yumu ak nemli bir bez ile ve mümkünse sabunlu suyla
slanm  bir bezle temizlenmelidir. Herhangi bir a nd r c  deterjan ya da solvent/çözücü kullanmay n z
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Ön paneli açma

B
Kombinin içindeki baz  bile enler, ciddi yan klara neden olabilecek yüksek
s lara ula abilir.Herhangi bir i lem yapmadan önce, bu bile enlerin

so umas n  bekleyin veya alternatif olarak uygun koruyucu eldivenler giyin.
Kombinin muhafaza kasas n  açmak için:

1. Vidalar  A sökün (bkz. ek. 60).
2. Paneli B kendinize do ru çekin.

ek. 60- Ön paneli açma

Ön paneli geri takmak için i lemleri ters s ra ile uygulay n. Üst ba lant  yerlerine düzgün tak ld ndan ve yanlara tama-
men dayand ndan emin olun.

�

�

�

�

�
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3.4 Sorun giderilme
Ar za te his
Kombi, ileri seviye bir otomatik ar za te his sistemi ile donat lm t r. Kombide bir ar za ile kar la lmas  halinde, göster-
ge yanarak ar za kodunu, kaskat ba lanm  ise modül numaras n  gösterir.

Cihazda kal c  blokajlara yol açan sorunlar vard r (bunlar OK s f rlama simgesi ile ay rt edilir): çal maya devam edebil-
mesi için OK tu una 1 saniye bas lmas  veya kurulu ise uzaktan krono-kumandan n (opsiyonel) RESET  tu unun kul-
lan lmas  yeterlidir; kombinin çal mamas  halinde önce ar zan n giderilmesi gerekmektedir.

Geçici blokajlara yol açan di er ar zalar, de er kombinin normal çal ma aral na girdi i anda otomatik olarak düzeltilir.

Ar za tablosu

Çizelge 7 - Ar za listesi

Ar za
kodu Ar za Olas  neden Çözüm

A01 Brülör ate leme yapm yor

Gaz yok
Kombiye gelen gaz ak n n düzenli 
oldu undan ve havan n borulardan tahliye 
edildi inden emin olun

Elektrot tespit/ate leme hatas
Elektrodun kablolar n  kontrol edin, do ru 
konumlanm  oldu undan ve herhangi bir 
tortu içermedi inden emin olun

Gaz valf  ar zal Gaz valf n  kontrol edin ve de i tirin

ebeke gaz bas nc  yetersiz ebeke gaz bas nc n  kontrol ediniz

Sifon t kal Sifon aparat n  kontrol ediniz ve temizleyiniz

Ate leme transformatörü ar zal  (sadece Pro-
dotto 220 C ve Prodotto 320 C modellerinde) Kontrol edin ve gerekirse de i tirin

A02 Brülör kapal  iken alev var sinyali
Elektrot ar zas yonizasyon elektrodunun kablolar n  kontrol 

edin

Kart ar zas Kart  kontrol edin

A03 A r -s cakl k korumas n n devreye girmesi

Is tma sensörü hasarl Is tma sensörünün do ru konumland r lm  
ve düzgün çal t ndan emin olunuz

Sistemde su devir-daimi (sirkülasyon) yok Sirkülatörü kontrol edin

Sistemde hava var Sistemin havas n  bo alt n

A04 Duman tahliye emniyetinin devreye girmesi Son 24 saat içerisinde 3 kez F07 ar zas F07 ar zas na bak n z

A05 Fan korumas n n devreye girmesi 1 saat boyunca art arda F15 ar zas F15 ar zas na bak n z

A06 Ate leme a amas ndan sonra alev yetersizli i 
(4 dakikada 6 defa)

yonizasyon elektrotu ar zas yonizasyon elektrotunun pozisyonunu kon-
trol ediniz ve gerekirse de i tiriniz

Düzensiz alev Brülörü kontrol ediniz

Gaz valf nda ofset ar zas Minimum güç ofset ayar n  kontrol ediniz

Hava/duman kanallar  t kal Bacan n, duman ç k  kanallar n n ve hava 
giri i ile terminallerin t kan kl n  gideriniz

Sifon t kal Sifon aparat n  kontrol ediniz ve temizleyiniz

F07 Duman s cakl  yüksek
Baca k smen t kal d r veya yetersiz kalmaktad r Bacan n, duman tahliye kanallar n n ve ç k  

terminalinin rand man n  kontrol ediniz

Duman sensörünün konumu Duman sensörünün do ru konumland r lm  
ve düzgün çal t ndan emin olunuz

F10 Ç k  sensörü 1 ar zas

Sensör hasarl
Sensörün kablo tesisat n  kontrol edin veya 
sensörü de i tirinKablo tesisat nda k sa-devre

Kablolarda kopukluk var

F11 Giri  sensörü ar zas

Sensör hasarl
Sensörün kablo tesisat n  kontrol edin veya 
sensörü de i tirinKablo tesisat nda k sa-devre

Kablolarda kopukluk var
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F12 S cak su devresi sensöründe ar za

Sensör hasarl
Sensörün kablo tesisat n  kontrol edin veya 
sensörü de i tirinKablo tesisat nda k sa-devre

Kablolarda kopukluk var

F13 Duman sensörü ar zas

Sensör hasarl
Sensörün kablo tesisat n  kontrol edin veya 
sensörü de i tirinKablo tesisat nda k sa-devre

Kablolarda kopukluk var

F14 Ç k  sensörü 2 ar zas

Sensör hasarl
Sensörün kablo tesisat n  kontrol edin veya 
sensörü de i tirinKablo tesisat nda k sa-devre

Kablolarda kopukluk var

F15 Fan ar zas

230V Besleme gerilimi yetersizli i 3 kutuplu konnektörün kablolar n  kontrol edi-
niz

Takimetre kesintisi sinyali 5 kutuplu konnektörün kablolar n  kontrol edi-
niz

Fan hasarl Fan  kontrol ediniz

F26 Gaz valf  üzerine monteli santralde bulunan 
RESET dü mesinde sorun.

Gaz valf  üzerine monteli santralde bulunan 
RESET dü mesi bloke veya ar zal .

RESET dü mesini kontrol edin ve gerekirse 
gaz valf  üzerine monteli santrali de i tirin.

F34 Besleme gerilimi 170V'dan az Elektrik ebekesi problemi Elektrik tesisat n  kontrol edin

F35 ebeke frekans  anormal Elektrik ebekesi problemi Elektrik tesisat n  kontrol edin

F37 Bas nç sivici konta  aç k Sistemde yetersiz bas nç Sistem su bas nc n  kontrol edin

F39 Harici sensör ar zas

Sensör hasarl  veya kablo ba lant lar nda k sa-
devre

Sensörün kablo tesisat n  kontrol edin veya 
sensörü de i tirin

S cakl k ak  aktivasyonundan sonra sen-
sörün ba lant s  kesilmi tir

Harici sensör ba lant s n  tekrar yap n z veya 
s cakl k ak n  devre d  b rak n z

A41 Sensörlerin konumland r lmas Ç k  sensörünün boru ile ba lant s  kesilmi Is tma sensörünün do ru konumland ndan 
ve düzgün çal t ndan emin olun

A42 Is tma sensöründe anormallik Sensör hasarl Sensörü de i tiriniz

F50 Kaskat s cakl k sensörü ar zas

Sensör hasarl
Sensörün kablo tesisat n  kontrol edin veya 
sensörü de i tirinKablo tesisat nda k sa-devre

Kablolarda kopukluk var

F52 Is tma sensöründe anormallik Sensör hasarl Sensörü de i tiriniz

A61 Kontrol ünitesi ar zas Kontrol ünitesinde dahili hata Topraklama ba lant s n  kontrol edin, 
gerekirse kontrol ünitesini de i tirin.

A62 Gaz valf  ile merkezi kontrol ünitesi aras nda 
ileti im yok

Santral ba l  de il Merkezi terminalin gaz valf na ba lant s n  
yap n z

Valf hasarl Valf  de i tirin

A63
A64
A65
F66

Kontrol ünitesi ar zas Kontrol ünitesinde dahili hata Topraklama ba lant s n  kontrol ediniz, 
gerekirse kontrol ünitesini de i tiriniz

F99 Ekran ile kontrol ünitesi aras nda ileti im yok Kablolarda kopukluk var Kontrol ünitesi ile ekran aras ndaki 6 kablo-
nun ba lant lar n  kontrol ediniz

Ar za
kodu Ar za Olas  neden Çözüm
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4. Teknik özellikler ve veriler
Şekil açıklamaları cap. 4 "Teknik özellikler ve veriler"
7 Gaz girişi
10 Sistem çıkışı
11 Sistem girişi
14 Sistem emniyet valfi
16 Vantilatör (Fan)
32 Isıtma sirkülatörü (ürünle birlikte verilmez)
34 Isıtma sıcaklık sensörü
36 Otomatik hava tahliyesi
44 Gaz valfı
72 Oda termostatı (cihazla birlikte verilmez)
72b İkinci oda termostatı (cihazla birlikte verilmez)
95 3 yönlü valf - 2 telli (cihazla birlikte verilmez)

A = Isıtma aşaması

B = Nötr
98 Siviç
114 Su presostatı
130 Sıcak su sirkülatörü (cihazla birlikte verilmez)
138 Harici sensör (cihazla birlikte verilmez)
139 Uzaktan kumanda (cihazla birlikte verilmez)
145 Manometre
154 Yoğuşma tahliye borusu
155 Kazan ısı sondası (cihazla birlikte verilmez)
186 Geri dönüş sensörü
188 Ateşleme/İyonizasyon Elektrodu
191 Duman sıcaklık sensörü
193 Sifon
196 Yoğuşma ürünleri haznesi
256 Ayarlı ısıtma devir daim pompası sinyali
275 Tahliye musluğu
298 Seri sıcaklık sensörü (cihazla birlikte verilmez)
299 Giriş 0-10 Vdc
300 Brülör açık kontağı (temiz kontak)
301 Arıza kontağı (temiz kontak)
302 Uzaktan reset girişi (230 Volt)
306 Sistem ısıtma sirkülatörü (cihazla birlikte veril-

mez)
307 İkinci sistem ısıtma sirkülatörü (cihazla birlikte

verilmez)
348 3 yönlü valf - 3 telli (cihazla birlikte verilmez)

A = Isıtma aşaması

B = Nötr

C = sıcak su aşaması
357 Arıza kontağı (230 Vac)
361 Sonraki modül kaskat bağlantısı
362 Önceki modül kaskat bağlantısı
363 İletişim MODBUS
374 Alüminyum eşanjör
388 Emniyet sensörü
A6 Yoğuşma tahliye bağlantısı
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4.1 Boyutlar ve bağlantılar

şek. 61- Önden görünüm şek. 62- Yandan görünüm şek. 63- Üstten görünüm

şek. 64- Alttan görünüm, mod. FORCE W 60 ve FORCE W 80 şek. 65- Alttan görünüm, mod. FORCE W 99 ve FORCE W 120

şek. 66- Alttan görünüm, mod. FORCE W 150
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4.2 Genel görünüm

şek. 67- Genel görünüm, mod. FORCE W 60 ve FORCE W 80 şek. 68- Genel görünüm, mod. FORCE W 99 ve FORCE W 120

şek. 69- Genel görünüm, mod. FORCE W 150
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4.3 Hidrolik devre

şek. 70- Hidrolik devre
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4.4 Teknik veriler tablosu
Sa  taraftaki sütunda, teknik veri etiketinde kullan lan k saltmalar belirtilmektedir.

Model FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150
ÜRÜNLER N TANIM KODLARI 0MDLAAWA 0MDLCAWA 0MDLDAWA 0MDLEAWA 0MDLFAWA
VARI  ÜLKELER IT - ES - RO - RU - TR - PL
GAZ KATEGOR S II2HM3B/P (IT) II2H3P (ES) II2ELS3P (PL) II2E3BP (RO) II2H3B/P (TR - RU)
Is tma maks. termik kapasitesi kW 58,0 74,4 96,6 113,0 143,0 (Q)
Is tma min. termik kapasitesi kW 15,0 15,0 19,0 19,0 24,0 (Q)
Is tma maks. Termik Gücü (80/ 60°C) kW 57,0 72,9 94,7 110,5 140,0 (P)
Is tma min. Termik Gücü (80/60°C) kW 14,7 14,7 18,7 18,7 23,6 (P)
Is tma maks. Termik Gücü (50/ 30°C) kW 60,8 77,0 100,0 117,0 148,0 (P)
Is tma min. Termik Gücü (50/30°C) kW 16,3 16,3 20,5 20,5 25,9 (P)
Verim Pmax (80/60 °C) % 98,3 98,0 98,0 97,8 97,8
Verim Pmin (80/60 °C) % 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3
Verim Pmax (50/30 °C) % 104,8 103,5 103,5 103,5 103,5
Verim Pmin (50/30 °C) % 108,5 108,5 108,0 108,0 108,0
Verim %30 % 108,6 108,6 108,1 108,1 108,1
NOx Emisyon s n f - 6 (NOx)
Duman s cakl  Pmax (80/60 °C) °C 64 70 71 72 73
Duman s cakl  Pmin (80/60 °C) °C 60 60 60 60 60
Duman s cakl  Pmax (50/30 °C) °C 44 48 53 54 54
Duman s cakl  Pmin (50/30 °C) °C 30 30 30 30 30
Duman ç k  Pmax g/s 26 34 44 51 65
Duman ç k  Pmin g/s 7 7 9 9 11
Gaz nozulu G20 Ø 8.5 8.5 9.4 9.4 9.4
Besleme gaz  bas nc  G20 mbar 20 20 20 20 20

Maks. gaz kapasitesi G20 m3/s 6,14 7,87 10,22 11,96 15,13

Min. gaz kapasitesi G20 m3/s 1,59 1,59 2,01 2,01 2,54

CO2 maks. G20 % 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

CO2 min. G20 % 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Gaz nozulu G31 Ø 6.4 6.4 7.2 7.2 7.2
Besleme gaz  bas nc  G31 mbar 37 37 37 37 37
Maks. gaz kapasitesi G31 kg/s 4,51 5,78 7,51 8,78 11,11
Min. gaz kapasitesi G31 kg/s 1,17 1,17 1,48 1,48 1,86
CO2 maks. G31 % 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

CO2 min. G31 % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Is tmada maksimum çal ma bas nc bar 6 6 6 6 6 (PMS)
Is tmada minimum çal ma bas nc bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Is tma maks. s cakl °C 95 95 95 95 95 (tmax)

Is tma suyu kapasitesi litre 4,2 4,2 5,6 5,6 6,7 (H2O)

Koruma derecesi IP IPX4D
Besleme gerilimi V/Hz 230/50
Çekilen elektrik gücü W 60 93 120 175 250
Bo  a rl k kg 54 54 63 63 73

Cihaz tipi B23

PIN CE 0085
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4.5 Diyagramlar
Yük kayb

ek. 71- FORCE W 60 - FORCE W 80 - FORCE W 99 - FORCE W 120 modelleri için yük kayb  diyagram

ek. 72- FORCE W 150 modelleri için yük kayb  diyagram

A Kapasite - m3/sa
B m H2O
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4.6 Elektrik emalar
D KKAT: Ortam termostat n  veya uzaktan kumanday  ba lamadan önce terminal kutusundaki köprüyü ç kar n.

ek. 73- FORCE W 60 ve FORCE W 80 modelleri için elektrik emas
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ek. 74- FORCE W 99, FORCE W 120 ve FORCE W 150 modelleri için elektrik emas
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Oznakowanie CE potwierdza, ze produkty spelniaja zasadnicze wymagania odpowied-
nich obowiazujacych dyrektyw.
Deklaracje zgodnosci mozna uzyskac od producenta.

KRAJ DOCELOWY: IT - ES - RO - RU - TR - PL

Symbol ten oznacza „UWAGA”

-

-
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• Nale y uwa nie przeczyta  ostrze enia zawarte w
niniejszej instrukcji, poniewa  zawiera ona wa ne
wskazówki dotycz ce bezpiecze stwa podczas
monta u, eksploatacji i konserwacji.

• Niniejsza instrukcja obs ugi stanowi integraln  i
istotn  cz  produktu i powinna by  starannie pr-
zechowywana przez u ytkownika, aby w razie potr-
zeby mo na by o z niej skorzysta  w przysz o ci.

• W przypadku sprzeda y lub przekazania urz dze-
nia innemu w a cicielowi b d  w razie przeprowa-
dzki, zawsze nale y si  upewni , e instrukcja
zosta a do czona do kot a w sposób umo liwiaj cy
skorzystanie z niej przez nowego w a ciciela i/lub
instalatora.

• Instalacja i konserwacja powinny by  wykonane
zgodnie z obowi zuj cymi normami, wed ug in-
strukcji producenta i przeprowadzone przez wykwa-
lifikowany personel

• Niew a ciwa instalacja lub z a konserwacja mo e
spowodowa  obra enia u ludzi i zwierz t, a tak e
szkody materialne Producent nie ponosi
jakiejkolwiek odpowiedzialno ci za szkody pow-
sta e wskutek b dów podczas instalacji i eksploa-
tacji ani wskutek nieprzestrzegania wskazówek
udzielonych przez producenta.

• Przed jakimikolwiek czynno ciami konserwacyjny-
mi lub czyszczeniem od czy  urz dzenie od zasi-
lania elektrycznego za pomoc  wy cznika i/lub
innych urz dze  od czaj cych

• W razie usterki i/lub z ego dzia ania urz dzenia
wy czy  je i powstrzyma  si  od jakichkolwiek prób
napraw lub interwencji bezpo rednio w kotle Zwra-
ca  si  wy cznie do wykwalifikowanych serwisan-
tów Ewentualna naprawa-wymiana mo e by
przeprowadzona wy cznie przez serwisanta z
odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi i wy cz-

nie przy u yciu oryginalnych cz ci zamiennych
Nieprzestrzeganie powy szych zalece  mo e ne-
gatywnie wp yn  na bezpiecze stwo urz dzenia

• W celu zagwarantowania sprawnego dzia ania
urz dzenia, niezb dne jest przeprowadzanie okre-
sowej konserwacji przez wykwalifikowany personel.

• Urz dzenie mo na stosowa  jedynie do celów, do
jakich zosta o przewidziane Wszelkie inne zasto-
sowania s  uwa ane za niew a ciwe i mog  by
niebezpieczne

• Po zdj ciu opakowania upewni  si , e zawarto
jest kompletna i nie jest uszkodzona. Elementów
opakowania nie wolno zostawia  w zasi gu dzieci,
poniewa  mog  one stanowi  zagro enie

• Urz dzenie nie mo e by  obs ugiwane przez dzieci
w wieku poni ej 8 lat i osoby o ograniczonej spraw-
no ci fizycznej, sensorycznej lub umys owej, b d
nieposiadaj ce do wiadczenia i niezb dnej wiedzy,
chyba e pod nadzorem lub po uprzednim poin-
struowaniu w zakresie bezpiecznej obs ugi
urz dzenia lub zwi zanych z nim zagro e . Pil-
nowa , aby dzieci nie bawi y si  urz dzeniem.
Czyszczenie i konserwacja le ce w gestii u ytkow-
nika mog  by  wykonywane przez dzieci w wieku
co najmniej 8 lat wy cznie pod nadzorem osoby
doros ej.

• W razie w tpliwo ci nie u ywa  urz dzenia i
zwróci  si  do dostawcy.

• Urz dzenie oraz jego akcesoria nale y zutylizowa
w odpowiedni sposób, zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami.

• Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji
obs ugi przedstawiaj  produkt w uproszczony spo-
sób Niniejsza ilustracja mo e si  nieznacznie ró ni
od dostarczonego produktu
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1. Instrukcja obs ugi
1.1 Prezentacja

Szanowny Kliencie!

Dzi kujemy za wybranie FORCE W, kot a na ciennego marki FERROLI o zaawansowanym projekcie, awangardowej
technologii oraz wysokiej niezawodno ci i jako ci wykonania. Prosimy o uwa ne przeczytanie niniejszej instrukcji, po-
niewa  zawiera ona wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa instalacji, u ytkowania oraz konserwacji.

FORCE W Urz dzenie to generator ciep a do ogrzewania wykorzystuj cy wst pnie przygotowan  mieszank  kon-
densacyjn , o wysokiej wydajno ci, bardzo niskiej emisji, opalany gazem ziemnym lub LPG, z mikroprocesorowym sy-
stemem sterowania.

Korpus kot a sk ada si  z aluminiowego wymiennika oraz stalowego palnika wst pnie przygotowanej mieszanki
wyposa onego w elektroniczny zap on ze jonizacyjnym sterowaniem p omieniem, wentylatora o zmiennej pr dko ci
oraz modulowanego zaworu gazowego.

1.2 Panel sterowania

wygl d 1- Panel sterowania

Legenda
1 = Przycisk kontekstowy 1
2 = Przycisk kontekstowy 2
3 = Przycisk kontekstowy 3
4 = Wy wietlacz z matryc  punktow  (przyk ad

ekranu g ównego)
5 = Przycisk nawigacji menu
6 = Przycisk potwierdzenia/wej cia do menu
7 = Przycisk nawigacji menu
8 = Przycisk dzia ania Automatycznego/R cznego

c.o./c.w.u.
9 = Przycisk wyboru trybu Lato/Zima

10 = Przycisk wyboru trybu Economy/Comfort
11 = Przycisk wyj cia z menu
12 = Przycisk menu g ównego
13 = Przycisk Home (powrót do ekranu g ównego)
14 = Wy cznik g ówny
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Przyciski kontekstowe
Przyciski kontekstowe (poz. 1, 2, 3 - wygl d 1) s  oznaczone kolorem ó tym, nie maj  adnych napisów i mog  mie
ró n  funkcj  w zale no ci od wybranego menu. Nale y zapozna  si  z informacjami podanymi na wy wietlaczu (ikony
i przyciski). Na przyk ad na wygl d 1 za pomoc  przycisku kontekstowego 2 (poz. 2 - wygl d 1) mo na uzyska  dost p
do nast puj cych informacji o urz dzeniu: temperatury czujników, moc robocza itp.

Przyciski bezpo rednie
Przyciski bezpo rednie (poz. 8, 9, 10 - wygl d 1) zawsze maj  tak  sam  funkcj .

Przyciski nawigacji/menu
Przyciski nawigacji/menu (poz. 5, 6, 7, 11, 12, 13 - wygl d 1) s u  do przechodzenia pomi dzy ró nymi menu na pa-
nelu sterowania.

Struktura menu
Na ekranie g ównym (Home) nacisn  przycisk Menu g ówne (poz. 12 - wygl d 1).

Wej  do menu „USER”. W tym celu nacisn  przycisk kontekstowy 1 (poz. 1 - wygl d 1). Nast pnie za pomoc  pr-
zycisków „nawigacji po menu” przej  do ró nych poziomów opisanych w poni szej tabeli.

MENU U YTKOWNIKA
OGRZEWANIE (C.O.)

 Temp Regulacja Patrz wygl d 12

 Temp Regulacja 
Redukcja

Patrz wygl d 13

P ynna Temperatura

 Krzywa 1 Patrz wygl d 26

 Kompensata 1 Patrz wygl d 27

 Temp Zewn trzna Ogrzew. Wy . Patrz page 437

 Krzywa 2 /

 Kompensata 2 /

 Program czasowy Patrz “Programowanie czasowe” on page 432

CIEP A WODA U YTKOWA (C.W.U.)

 Temp Regulacja Patrz wygl d 14

 Temp Regulacja 
Redukcja

Patrz wygl d 15

 Legionella
Patrz “Programowanie funkcji zabezpieczenia przed bakteriami legionelli (z zainstalowanym opcjo-
nalnym zasobnikiem)” on page 435

 Program czasowy Patrz “Programowanie czasowe” on page 432

FUNKCJA WAKACJE

Patrz “Funkcja Wakacje” on page 435

�1�3
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Komunikat podczas pracy

Ogrzewanie
danie ogrzewania (z termostatu pokojowego lub zdalnego panelu pokojowego lub sygna u 0-10 Vdc) wskazywane

jest poprzez uruchomienie si  pompy obiegowej oraz gor ce powietrze nad grzejnikiem (wygl d 2).

KONSERWACJA

 Tryb TEST

 Tryb TEST Patrz wygl d 58

 Wybór rodzaju gazu Patrz wygl d 55

 Tryb test kaskadowy

 Informacje serwisowe Patrz “Informacje serwisowe” on page 435

 Data interwencji 
serwisowej

Patrz “Data interwencji serwisowej” on page 435

USTAWIENIA

 J zyk Patrz wygl d 7

 Jednostka miary /

 Ustawienie daty Patrz wygl d 8

 Ustawienie zegara Patrz wygl d 9

Konfiguracja „Tylko ogrzewanie / Podwójna pompa obiegowa”

wygl d 2

Konfiguracja „Pompa obiegowa oraz zawór 3-dro ny”

wygl d 3

�9)'!�$%���8$������	�������	�
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Instalacja c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym zasobnikiem)
danie ogrzewania ze strony zasobnika jest wskazywane poprzez w czenie si  kropli nad zaworem (wygl d 4 oraz

wygl d 5).

Wy czenie zasobnika (economy)
U ytkownik mo e wy czy  ogrzewanie / utrzymywanie temperatury w zasobniku. W razie wy czenia ciep a woda
u ytkowa nie b dzie dost pna. U ytkownik mo e wy czy  zasobnik (tryb ECO) poprzez naci ni cie przycisku eco /
comfort (poz. 10 - wygl d 1). W trybie ECO na wy wietlaczu pojawia si  symbol . W celu w czenia trybu COMFORT
nale y ponownie nacisn  przycisk Eco/Comfort (poz. 10 - wygl d 1).

wygl d 6- Economy

Konfiguracja „Podwójna pompa obiegowa”

wygl d 4

Konfiguracja „Pompa obiegowa oraz zawór 3-dro ny”

wygl d 5
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Informacje
Na ekranie g ównym (Home) nacisn  przycisk kontekstowy 2 (poz. 2 - wygl d 1). Nast pnie za pomoc  przycisków
nawigacji po menu przywo a  i wy wietli  nast puj ce warto ci:

danie ogrzewania

OT - danie z polecenia OpenTherm
TA - danie termostatu pokojowego
0-10Vdc - danie sygna u 0-10Vdc
TA2 - danie drugiego termostatu pokojowego

Pompa obiegowa ogrzewania ON/OFF
Zawór 3-dro ny ogrzewania ON/OFF
Zawór 3-dro ny ciep ej wody u ytkowej ON/OFF
Czas oczekiwania ON/OFF
Zabezpieczenie Delta T ON/OFF
Nadzór p omienia ON/OFF
Czujnik ogrzewania 1 °C
Czujnik bezpiecze stwa °C
Czujnik powrotu °C
Czujnik c.w.u. °C
Sonda zewn trzna °C
Czujnik spalin °C
Czujnik ogrzewania Kaskada °C
Cz stotliwo  wentylatora Hz
Obci enie palnika %
Ci nienie wody w instalacji 1,4 bar = ON, 0,0 bar = OFF
Moduluj ca pompa obiegowa %
Moduluj ca pompa obiegowa Kaskada %
Pr d jonizacji uA
Wej cie 0 - 10Vdc Vdc
Temperatura regulacji ogrzewania Nastawa (°C)
Regulacja poziomu mocy 0-10Vdc Nastawa (%)
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1.3 Zap on i wy czanie
Zap on kot a
Nacisn  przycisk w czenia/wy czenia (poz. 14 - wygl d 1).

wygl d 7- Zap on kot a

Po naci ni ciu przycisku kontekstowego 1 mo na wybra  dany j zyk. Zatwierdzi  wybór przyciskiem „OK”.

Po naci ni ciu przycisku kontekstowego 3 mo na przerwa  tryb FH.

Je li nie zostanie dokonany aden wybór spo ród opisanych powy ej, przej  do nast pnego trybu.

• Przez nast pne 300 sekund wy wietlacz pokazuje komunikat FH identyfikuj cy cykl odpowietrzania instalacji c.o.
• Na wy wietlaczu pojawia si  równie  informacja o wersji oprogramowania firmware kart.
• Otworzy  zawór gazu przed kot em.
• Po znikni ciu komunikatu FHI kocio  jest gotowy do pracy automatycznej ka dorazowo po pojawieniu si  dania

ze strony termostatu pokojowego.

Ustawienia

Regulacja kontrastu
Aby wyregulowa  kontrast wy wietlacza, konieczne jest jednoczesne naci ni cie przycisku kontekstowego 2 oraz pr-
zycisku OK. W tym momencie nacisn  przycisk 5 na wygl d 1, aby zwi kszy  kontrast, lub przycisk 7 na wygl d 1,
aby go zmniejszy .

Ustawienie daty i zegara
Wej  na ekran przedstawiony na wygl d 8, W tym celu przej  w menu cie k  „MENU ”USER”  “Settings”  "Set
date”. Nacisn  przyciski nawigacji 5 i 7, aby wybra  warto , a nast pnie j  zmieni  za pomoc  przycisków kontek-
stowych 1 i 2. Potwierdzi  przyciskiem OK.

wygl d 8- Regulacja daty
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Wej  na ekran przedstawiony na wygl d 9, W tym celu przej  w menu cie k  MENU ”USER”  “Settings”  “Set
time”. Nacisn  przyciski nawigacji 5 i 7, aby wybra  warto , a nast pnie j  zmieni  za pomoc  przycisków kontek-
stowych 1 i 2. Potwierdzi  przyciskiem OK.

wygl d 9- Regulacja zegara

Wy czenie kot a
Na ekranie g ównym (Home) nacisn  przycisk kontekstowy  i potwierdzi  przyciskiem .

wygl d 10- Wy czenie kot a

Gdy kocio  zostaje wy czony, karta elektroniczna jest nadal zasilana elektrycznie.

Wy czone jest dzia anie instalacji c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym zasobnikiem) oraz c.o. Aktywny pozostaje sy-
stem zabezpieczaj cy przed zamarzaniem.

Aby ponownie w czy  kocio , nale y jeszcze raz nacisn  przycisk kontekstowy .

Kocio  jest gotowy do pracy automatycznej ka dorazowo przy pobieraniu ciep ej wody u ytkowej (z zainstalowanym
opcjonalnym zasobnikiem) lub daniu ogrzewania z termostatu pokojowego.

Aby ca kowicie od czy  urz dzenie od zasilania elektrycznego, nacisn  przycisk 14 wygl d 1.

B
Po wy czeniu zasilania elektrycznego i/lub gazowego w urz dzeniu system za-
bezpieczaj cy przed zamarzaniem nie dzia a. Przy d u szych wy czeniach w
okresie zimowym, aby unikn  uszkodze  spowodowanych zamarzni ciem, zale-
ca si  spuszczenie ca ej wody z kot a - zarówno z obiegu c.w.u., jak i c.o. - lub spu-
szczenie tylko wody u ytkowej i wprowadzenie odpowiedniej substancji
zapobiegaj cej zamarzaniu do obiegu c.o., zgodnie z zaleceniami przedstawiony-
mi w sez. 2.3.
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1.4 Regulacje
Prze czanie trybów Lato/Zima
Nacisn  przycisk  (poz. 9 - wygl d 1) i przytrzyma  przez 1 sekund .

Na wy wietlaczu pojawia si  symbol Lato. Funkcja ogrzewania jest wy czona, natomiast aktywna pozostaje ewentual-
na funkcja wytwarzania ciep ej wody u ytkowej (z opcjonalnym zasobnikiem zewn trznym). Aktywny pozostaje system
zabezpieczaj cy przed zamarzaniem.

Aby wy czy  tryb Lato, nale y ponownie wcisn  przycisk  (poz. 9 - wygl d 1) i przytrzyma  przez 1 sekund .

wygl d 11- Lato

Regulacja temperatury c.o.
Wej  do MENU "USER”  “Heatings”  “CH setpoint”, aby zmieni  temperatur  w zakresie od minimum 20°C do
maksimum 80°C. Potwierdzi  przyciskiem OK.

wygl d 12

B
Kocio  jest sprzedawany z nieaktywnym programem czasowym. W zwi zku z tym,
w razie zapotrzebowania, to jest warto  nastawy.
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Redukcja temperatury c.o.
Wej  do MENU "USER”  “Heatings”  “CH setpoint reduction”, aby zmieni  temperatur  w zakresie od mini-
mum 0°C do maksimum 50°C. Potwierdzi  przyciskiem OK.

wygl d 13

A
Parametr ten jest stosowany wy cznie wtedy, kiedy w czone jest programowanie czasowe. Patrz *** 'Pro-
gramowanie czasowe' on page 432 ***

Regulacja redukcji temperatury c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym zasobnikiem)
Wej  do MENU "USER”  “DHW”  “CH setpoint”, aby zmieni  temperatur  w zakresie od minimum 10°C do
maksimum 65°C. Potwierdzi  przyciskiem OK.

wygl d 14

B
Kocio  jest sprzedawany z nieaktywnym programem czasowym. W zwi zku z tym,
w razie zapotrzebowania, to jest warto  nastawy.

Redukcja temperatury c.w.u. (z zainstalowanym opcjonalnym zasobnikiem)
Wej  do MENU "USER”  “DHW”  “DHW setpoint reduction”, aby zmieni  temperatur  w zakresie od minimum
0°C do maksimum 50°C. Potwierdzi  przyciskiem OK.

wygl d 15

A
Parametr ten jest stosowany wy cznie wtedy, kiedy w czone jest programowanie czasowe. Patrz *** 'Pro-
gramowanie czasowe' on page 432 ***
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Programowanie czasowe
Programowanie zegara odbywa w tym samym trybie zarówno w odniesieniu do ogrzewania, jak i ciep ej wody
u ytkowej; oba programy s  niezale ne.

Aby przeprowadzi  programowanie Ogrzewania, wej  do menu “Scheduler Set”. Przej  cie k  „MENU "USER”  
“HEATING”  “Scheduler Set”.
Aby przeprowadzi  programowanie Ciep ej wody u ytkowej, wej  do menu “Scheduler Set”. Przej  cie k  „MENU
"USER”   “HEATING”  “Scheduler Set”.
Wybra  rodzaj programowania, jaki ma by  przeprowadzony, a nast pnie post powa  zgodnie z poni szymi
wskazówkami.

Wybra  dzie  (wygl d 16) lub przedzia  dni do zaprogramowania (wygl d 17), a nast pnie potwierdzenie za pomoc
przycisku OK.

Program ma charakter tygodniowy: oznacza to, e mo na ustawi  6 niezale nych przedzia ów godzinowych dla ka de-
go dnia tygodnia (wygl d 18); dla ka dego przedzia u godzinowego mo na wybra  4 opcje:

• ON. W razie dania ogrzewania/ciep ej wody u ytkowej kocio  pracuje w ustawionej temperaturze regulacji ogr-
zewania / ciep ej wody u ytkowej (wygl d 12/wygl d 14).

•  W razie dania ogrzewania/ciep ej wody u ytkowej kocio  pracuje w zredukowanej temperaturze regulacji. Zre-
dukowan  temperatur  uzyskuje si  poprzez odj cie warto ci temperatury regulacji redukcji (wygl d 13/wygl d 15)
od ustawionej temperatury regulacji ogrzewania/ciep ej wody u ytkowej (wygl d 12/wygl d 14).

• OFF. W razie dania Ogrzewania/Ciep ej wody u ytkowej kocio  nie w cza trybu Ogrzewania / Ciep ej wody
u ytkowej.

• -- : -- OFF. Wy czony przedzia  godzinowy.

A
Kocio  jest sprzedawany z nieaktywnym programem czasowym. Ka dy dzie  b dzie zaprogramowany od go-
dziny 00:00 go godz. 24:00 w trybie ON (wygl d 18).

Najpierw ustawi  godzin  rozpocz cia pierwszego przedzia u godzinowego (wygl d 18) za pomoc  przycisków kontek-
stowych 1 i 2.

wygl d 18

wygl d 16 wygl d 17
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Nacisn  przycisk nawigacji 7, aby wej  na godzin  zako czenia pierwszego przedzia u godzinowego (wygl d 19) i
ustawi  dan  warto  za pomoc  przycisków kontekstowych 1 i 2.

wygl d 19

Nacisn  przycisk nawigacji 7 i za pomoc  przycisków kontekstowych 1 i 2 ustawi  tryb pracy podczas pierwszego pr-
zedzia u godzinowego (wygl d 20)

wygl d 20

Nast pnie nacisn  przycisk nawigacji 7, aby ustawi  (je li to konieczne) nast pne przedzia y godzinowe (wygl d 21,
wygl d 22 i wygl d 23).

wygl d 21
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wygl d 22

wygl d 23

Kiedy dzie  zosta  zaprogramowany, nacisn  przycisk OK; automatycznie wybrane zostanie polecenie „Save & Exit”
(wygl d 24). Za pomoc  przycisków nawigacji 5 i 7 zmodyfikowa  poprzednie ustawienia lub nacisn  przycisk OK, aby
potwierdzi : w takim przypadku wy wietlacz powróci do wy wietlania dnia (wygl d 16) lub przedzia u dni do zaprogra-
mowania (wygl d 17). Mo na b dzie przeprowadzi  t  sam  procedur , aby ustawi  dany program tygodniowy.

wygl d 24

Aby zaprogramowa  w ten sam sposób nast pny dzie , wybra  „Copy to the Next Day” i nacisn  OK, aby potwier-
dzi  (wygl d 24).
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A
Aby przywróci  program godzinowy do warto ci fabrycznych, nacisn  przycisk kontekstowy 3 w menu Pro-
gram godzinowy  (wygl d 25) i potwierdzi  przyciskiem OK.

wygl d 25

A
Dwa programy godzinowe Ogrzewania i Ciep ej wody u ytkowej s  niezale ne równie  w przypadku Pr-
zywrócenia do warto ci fabrycznej.

Programowanie funkcji zabezpieczenia przed bakteriami legionelli (z zainstalowanym opcjonalnym
zasobnikiem)
Funkcja ta mo e by  aktywowana poprzez w czenie parametry instalatora.
Wej  do menu „Legionella”. W tym celu przej  cie k  „MENU "USER”   “DHW”  “Legionella” i ustawi :
• Dzie  Funkcji zabezpieczenia przed bakteriami legionella. Definiuje dzie  tygodnia, w którym aktywna b dzie ta funkcja.
• Godzina w dniu funkcji zabezpieczenia przed bakteriami legionella. Definiuje godzin  rozpocz cia dzia ania funkcji.
• D ugo  funkcji zabezpieczenia przed bakteriami legionella. Definiuje czas trwania (w minutach) tej funkcji.
• Temp. Regulacja Zabezpieczenie przed bakteriami legionelli. Definiuje temperatur  regulacji ciep ej wody

u ytkowej podczas trwania tej funkcji.

Funkcja Wakacje
Wej  do menu „WAKACJE”. W tym celu przej  cie k  „MENU "USER”  “HOLIDAY” i ustawi :
• Dat  rozpocz cia funkcji Wakacje.
• Dat  zako czenia funkcji Wakacje.

Wy wietlacz mo e pokaza  dwa rodzaje ikon:
•  - Funkcja Wakacje jest zaprogramowana, lecz nie jest jeszcze aktywna.
•  - Funkcja Wakacje jest aktywna. Kocio  b dzie zachowywa  si  podobnie jak w trybie Lato oraz Economy (z

zainstalowanym opcjonalnym zasobnikiem).
Aktywne nadal b d  funkcje zabezpieczenia przed zamarzaniem oraz zabezpieczenia przed bakteriami legionelli
(je li zosta y w czone).

Data interwencji serwisowej
Informacja ta pozwala dowiedzie  si , kiedy w czy si  komunikat przypominaj cy o konieczno ci wykonania konse-
rwacji zaprogramowany przez serwisanta. Nie jest to alarm ani usterka, lecz jedynie przypomnienie. Po up ywie tego
terminy, w momencie ka dego wej cia do menu g ównego kocio  b dzie uruchamia  ekran, na którym b dzie widoczne
przypomnienie o wykonaniu przegl du serwisowego.

Informacje serwisowe
Informacja ta zawiera numer telefonu, na który nale y dzwoni  w razie konieczno ci wykonania jakichkolwiek czynno ci
serwisowych (pod warunkiem, e zostanie zaprogramowana przez serwisanta).

Regulacja temperatury otoczenia (z opcjonalnym termostatem pokojowym)
Za pomoc  termostatu pokojowego ustawi  dan  temperatur  w pomieszczeniach.

Regulacja temperatury otoczenia (z opcjonalnym zdalnym sterowaniem czasowym)
Ustawi  za pomoc  zdalnego sterowania czasowego dan  temperatur  w pomieszczeniach. Kocio  nastawi tempe-
ratur  wody w instalacji c.o. zale nie od danej temperatury otoczenia. Informacje o dzia aniu ze zdalnym sterowaniem
czasowym - patrz odpowiednia instrukcja obs ugi.

��	
�����

!
7������	!��

������=

<�������=

�7�����=

6����=

!������=

!����=

�����=%!����=

�����=

	

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

436 PL

P ynna Temperatura
Kiedy zainstalowana zosta a zewn trzna (opcjonalna) sonda, na wy wietlaczu panelu sterowania w cza si  odpowie-
dni symbol temperatury zewn trznej. System regulacji kot a wspó pracuje z „P ynn  Temperatur ”. W tym trybie tem-
peratura instalacji c.o. jest regulowana zale nie od zewn trznych warunków pogodowych tak, by zapewni  wysoki
komfort i oszcz dno  energii przez ca y rok. W szczególno ci przy wzro cie temperatury zewn trznej zmniejszana jest
temperatura zasilania instalacji c.o., wed ug okre lonej „krzywej kompensacji”.

W przypadku ustawienia p ynnej temperatury temperatura „Regulacja ogrzewania” staje si  maksymaln  temperatur
t oczenia w instalacji. Zaleca si  ustawienie na warto  maksymaln , aby umo liwi  systemowi regulacj  w ca ym
zakresie u ytkowym temperatur.

Kocio  musi by  wyregulowany w fazie instalacji przez wykwalifikowany personel. Ewentualne korekty mog  by  jednak
przeprowadzone przez u ytkownika w celu zwi kszenia komfortu.

Krzywa kompensacji oraz przesuni cie krzywych
Wej  do menu P ynnej temperatury MENU "USER”  “CH Setpoint Reduction”. Wyregulowa  dan  krzyw  w
zakresie od 1 do 10 w zale no ci od charakterystyki (wygl d 28) za pomoc  parametru „OTC Curve 1” i potwierdzi
przyciskiem OK.

Gdy krzywa jest ustawiona na 0, regulacja p ynnej temperatury jest wy czona.

wygl d 26- Krzywa kompensacji

Wyregulowa  równoleg e przesuni cie krzywych od 20 do 60 °C (wygl d 29) za pomoc  parametru „OTC Offset 1” i
potwierdzi  przyciskiem OK.

wygl d 27- Równolegle przesuni cie krzywych
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Je li temperatura otoczenia jest ni sza od danej warto ci, zaleca si  ustawienie krzywej wy szego rz du i na odwrót.
Dokonywa  zmian o jedn  jednostk  i sprawdza  efekt w pomieszczeniu.

wygl d 28- Krzywe kompensacji

wygl d 29- Przyk ad przesuni cia równoleg ego krzywych kompensacji

A
Parametr ten jest stosowany wy cznie wtedy, kiedy w czone jest programowanie czasowe. Patrz *** 'Pro-
gramowanie czasowe' on page 432 ***

Temperatura Zewn trzna Ogrzewanie WY .
Wej  do menu „Temp Zew. Ogrz. Wy .”, aby w czy  funkcj : pomi dzy 7°C a 30°C.

Je li funkcja ta jest w czona, b dzie ona zawsze wy cza a danie ogrzewania w sytuacji, kiedy temperatura zmier-
zona przez sond  zewn trzn  jest wy sza od warto ci zaprogramowanej.

danie ogrzewania jest ponownie w czane, gdy temperatura zmierzona przez sond  jest ni sza od zaprogramowanej
warto ci.

Regulacje z poziomu zdalnego panelu pokojowego

A
Je li do kot a pod czono zdalny panel pokojowy (opcja), powy sze regulacje przeprowadzane s  zgodnie z
opisem przedstawionym w tabela 1.

Tabela 1
Regulacja temperatury c.o. Regulacj  mo na przeprowadzi  zarówno z menu zdalnego panelu pokojowego, jak i panelu sterowania 

kot a.
Regulacja temperatury c.w.u. (z 
zainstalowanym opcjonalnym 
zasobnikiem)

Regulacj  mo na przeprowadzi  zarówno z menu zdalnego panelu pokojowego, jak i panelu sterowania 
kot a.

Prze czanie trybów Lato/Zima Tryb Lato ma pierwsze stwo nad ewentualnym zapotrzebowaniem na ogrzewanie ze strony zdalnego 
panelu pokojowego.

Wybór Eco/Comfort (z zainsta-
lowanym opcjonalnym zasob-
nikiem)

Po wy czeniu obiegu c.w.u. z poziomu menu zdalnego panelu pokojowego kocio  wybiera tryb Eco-
nomy. W tym stanie przycisk poz. 10 - wygl d 1 na panelu kot a jest nieaktywny.
Po w czeniu obiegu c.w.u. z menu zdalnego panelu pokojowego kocio  wybiera tryb Comfort. W tym 
stanie za pomoc  przycisku poz. 10 - wygl d 1 na panelu kot a mo na wybra  jeden z dwóch trybów.

P ynna Temperatura Zarówno zdalny panel pokojowy, jak p yta kot a zarz dzaj  regulacj  p ynnej temperatury: priorytet 
w ród nich ma p ynna temperatura z p yty kot a.
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Regulacja ci nienia hydraulicznego instalacji
Ci nienie nape niania przy zimnej instalacji powinno wynosi  oko o 1,0 bar. Je li ci nienie instalacji spadnie poni ej
warto ci minimalnej, p yta kot a uruchomi kod usterki 37 oraz numer modu u (wygl d 30).

wygl d 30- Usterka zwi zana z niewystarczaj cym ci nieniem w instalacji - Modu  1

A
Po przywróceniu ci nienia w instalacji kocio  uruchomi cykl odpowietrzenia trwaj cy 300 sekund. Jest on oz-
naczony na wy wietlaczu symbolem FH.
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2. Instalacja
2.1 Rozporz dzenia ogólne

INSTALACJA KOT A MO E BY  PRZEPROWADZANA WY CZNIE PRZEZ WYSPECJALIZOWANY PERSONEL,
CO DO KTÓREGO KWALIFIKACJI JESTE MY PEWNI, W ZGODZIE ZE WSZYSTKIMI WSKAZÓWKAMI PODANYMI
W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI, OBOWI ZUJ CYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI, NORMAMI KRAJOWYMI I LOKALNY-
MI I WED UG REGU  RZETELNEGO WYKONAWSTWA.

2.2 Miejsce instalacji
Generator powinien by  zainstalowany w specjalnym pomieszczeniu zawieraj cym otwory wentylacyjne wychodz ce
na zewn trz zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Je li w tym samym pomieszczeniu znajduje si  wi cej palników lub
wyci gów, które mog  dzia a  jednocze nie, otwory wentylacyjne powinny by  tak zwymiarowane, aby zapewni  jed-
noczesn  prac  wszystkich urz dze . Miejsce instalacji musi by  wolne od przedmiotów lub materia ów palnych, gazów
korozyjnych, py ów, kurzu lub substancji lotnych. Pomieszczenie musi by  suche i nie mo e by  nara one na dzia anie
deszczu, niegu czy mrozu.

A
Je li urz dzenie jest zamkni te mi dzy meblami lub montowane w rogu, nale y zachowa  woln  przestrze
niezb dn  do demonta u p aszcza i normalnych czynno ci konserwacyjnych

2.3 Pod czenia hydrauliczne
Ostrze enia
Potencja  termiczny urz dzenia nale y wst pnie okre li  poprzez obliczenie zapotrzebowania na ciep o w budynku
wed ug obowi zuj cych norm. Instalacja musi posiada  wszelkie komponenty potrzebne do prawid owego dzia ania. W
szczególno ci nale y zapewni  wszystkie urz dzenia ochronne i zabezpieczenia wymagane przez obowi zuj ce nor-
my w odniesieniu do kompletnego generatora modulacyjnego. Nale y je zainstalowa  na przewodach t ocz cych obwo-
du gor cej wody tu  za ostatnim modu em, w odleg o ci nie wi kszej ni  0,5 metra. Nie nale y instalowa  adnych
urz dze  od czaj cych mi dzy nimi a modu em. Dostarczane urz dzenie nie obejmuje zbiornika wyrównawczego.
Jego instalacja wchodzi w zakres obowi zków instalatora.

Nie u ywa  rur instalacji hydraulicznych jako uziemienia urz dze  elektrycznych.

Przed monta em dok adnie przemy  wszystkie przewody rurowe instalacji, aby usun  pozosta o ci lub zanieczyszc-
zenia, które mog yby negatywnie wp yn  na prac  urz dzenia.

B
Ponadto nale y zainstalowa  filtr na rurze powrotnej, aby zapobiec zatkaniu lub
uszkodzeniu generatorów ciep a przez zanieczyszczenia lub b oto pochodz ce z
instalacji.
Instalacja filtra jest bezwzgl dnie wymagana w przypadku wymiany generatorów
w istniej cych instalacjach. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za ewentual-
ne szkody spowodowane brakiem lub niew a ciw  instalacj  takiego filtra.

Wykona  przy cza do odpowiednich z czy wed ug rysunku w sez. 4.1 i zgodnie z symbolami na urz dzeniu.
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Pompa obiegowa wysokiej wydajno ci (opcja)

Ustawienie fabryczne jest odpowiednie dla wszystkich instalacji; jednak e za pomoc  prze cznika pr dko ci (patrz
wygl d 31) mo na ustawi  inn  strategi  dzia ania w zale no ci od parametrów instalacji.

wygl d 31

- Ustawienie Dp-v Wysoko  ci nienia proporcjonalna (wygl d 32)
Wysoko  ci nienia pompy obiegowej b dzie automatycznie zredukowana, aby zmniejszy  nat enie przep ywu wy-
magane przez instalacj . Takie ustawienie jest optymalne w przypadku instalacji z grzejnikami (2 rury lub jednorurowe)
oraz/lub zaworami termostatycznymi.

Zalety to zmniejszenie zu ycia pr du elektrycznego w zwi zku ze zmniejszeniem zapotrzebowania ze strony instalacji,
a tak e redukcja ha asu w grzejnikach oraz/lub zaworach termostatycznych. Zakres dzia ania przechodzi od minimum
2 do maksimum 7 lub 10 w zale no ci od modelu zainstalowanej pompy obiegowej.

- Ustawienie Dp-c Wysoko  ci nienia sta a (wygl d 33)
Wysoko  ci nienia pompy obiegowej b dzie automatycznie sta a podczas zmniejszania si  nat enie przep ywu wy-
maganego przez instalacj . Takie ustawienie jest optymalne w przypadku wszystkich instalacji pod ogowych lub starych
instalacji z przewodami o du ym przekroju.

Oprócz obni enia zu ycia energii elektrycznej w instalacjach pod ogowych wszystkie obwody b d  wyrównane dla tego
samego spadku wysoko ci ci nienia. Zakres dzia ania przechodzi od minimum 0,5 do maksimum 7 lub 10 w zale no ci
od modelu zainstalowanej pompy obiegowej.

- Ustawienie Sta a pr dko  maksymalna  (wygl d 34)
Pompa obiegowa nie moduluje w asnej mocy. B dzie zawsze dzia a a z pr dko ci  ustawion  za pomoc  prze cznika.
Pomp  obiegow  mo na ustawi  na 3 pr dko ci: 1 (Pr dko  minimalna), 2 (Pr dko  rednia) oraz 3 (Pr dko
maksymalna).

Zasada dzia ania opiera si  na tradycyjnych pompach obiegowych (co zapewnia zmniejszenie zu ycia energii elektrycznej).

Ustawienie Dp-v
Wysoko  ci nienia proporcjonalna

wygl d 32

Ustawienie Dp- c
Sta a wysoko  ci nienia

wygl d 33

Ustawienie
Sta a pr dko  maksymalna

wygl d 34

�����
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Charakterystyki wody w instalacji
Przed przyst pieniem do zainstalowania generatora FORCE W nale y odpowiednio wyczy ci  instalacj  (zarówno
now , jak i istniej c ), aby usun  ewentualne pozosta o ci po instalacji, rozpuszczalniki, b oto i ogólne zanieczyszc-
zenia, które mog  obni a  sprawno  zabiegów z u yciem rodków ochronnych. Stosowa  neutralne rodki
czyszcz ce, które nie s  agresywne dla metali, gumy oraz cz ci z tworzywa sztucznego znajduj cych si  w genera-
torze/instalacji. Opró ni , przemy  i ponownie za adowa  instalacj  zgodnie z poni szymi zaleceniami. Brudna insta-
lacja nie b dzie gwarantowa a trwa o ci generatora, nawet je li stosowane b d  odpowiednie rodki ochronne.

B
Kot y FORCE W s  przeznaczone do instalacji ciep owniczej o nieznacznym wlo-
cie tlenu (por. systemy „typu I” wg normy EN14868). W uk adach z ci g ym
wprowadzeniem tlenu (np. systemy podpod ogowe bez rur antydyfuzyjnych lub sy-
stemy z otwartym zbiornikiem) lub z cz stym wprowadzaniem (cz ste uzupe nia-
nie poziomu wody) nale y przewidzie  fizyczn  separacj  (np. wymiennik
p ytkowy).
Woda w uk adzie ciep owniczym powinna zosta  uzdatniona zgodnie z wymogami
obowi zuj cych praw i regulacji, a tak e powinna posiada  parametry okre lone
w przepisach normy UNI 8065. Nale y przestrzega  wymogów normy EN14868
(Ochrona materia ów metalowych przed korozj ).

Woda nape niaj ca (pierwsze nape nienie i kolejne uzupe nianie) musi nadawa  si  do picia, by  czysta, o twardo ci
poni ej warto ci podanych w poni szej tabeli i uzdatniona odpowiednimi rodkami chemicznym wskazanymi przez pro-
ducenta (patrz wykaz poni ej), które zapobiegaj  powstawaniu osadów, korozji oraz czynników agresywnych dla metali
i tworzyw sztucznych generatora i instalacji, a tak e które nie powoduj  powstawania gazów oraz, w przypadku uk adów
niskotemperaturowych, nie powoduj  namna ania si  bakterii lub drobnoustrojów.

Woda w instalacji, a tak e woda uzupe niaj ca, powinna by  okresowo sprawdzana (przy ka dym uruchomieniu insta-
lacji, po ka dej nadzwyczajnej interwencji, np. wymianie generatora lub innych komponentów instalacji, a tak e co
najmniej jeden raz w roku podczas konserwacji zwyk ej zgodnie z wymogami normy UNI 8065). Woda powinna by  czy-
sta i spe nia  wymogi okre lone w poni szej tabeli.

* W obecno ci rodków konserwuj cych limit obni a si  do 1200 S/cm.

W razie innych warto ci lub w sytuacji, kiedy sprawdzenie warto ci z wykorzystaniem konwencjonalnych analiz/testów/
procedur jest trudne, skontaktowa  si  z producentem w celu przeprowadzenia dodatkowych szacunków. Parametry
poddawanej uzdatnianiu wody zasilaj cej mog  si  zmienia  w znacz cy sposób równie  w zale no ci od po o enia
geograficznego instalacji.

Oprócz materia ów generatora i instalacji konieczne mo e by  stosowanie rodków chemicznych, odtleniaj cych, odka-
mieniaj cych, antykorozyjnych, antybakteryjnych, przeciwko algom oraz przeciwko zamarzaniu, koryguj cych poziom
PH, a tak e innych. Nale y je wprowadza  do wn trza instalacji zgodnie z wytycznymi producenta danego rodka che-
micznego na temat ilo ci. Sprawdza  st enie takich rodków.

B
rodek chemiczny o niewystarczaj cym st eniu nie b dzie w stanie zagwaran-

towa  takiej ochrony instalacji, do jakiej zosta  przewidziany.
Zawsze sprawdza  st enie produktu po ka dym w czeniu, a tak e cyklicznie, co
najmniej raz w roku. Przeprowadzenie kontroli zleca  wykwalifikowanemu se-
rwisantowi z naszej sieci autoryzowanych serwisów technicznych.

INSTALACJA ISTNIEJ CA INSTALACJA NOWA
PARAMETR WODY
Twardo  ca kowita wody nape nienia (f) <10 <10
Twardo  ca kowita wody w instalacji (f) <15 <10
PH 7 < Ph < 8,5
Mied  Cu (mg/l) Cu < 0,5 mg/l

elazo Fe (mg/l) Fe < 0,5 mg/l
Chlorki (mg/l) Cl < 50 mg/l
Przewodno  ( S/cm) < 600 S/cm*
Siarczany < 100 mg/l
Azotany < 100 mg/l
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Tabela 2- rodki chemiczne wskazane jako odpowiednie i dost pne w naszej sieci Autoryzowanych 
Serwisów Technicznych

Urz dzenie jest wyposa one w system zabezpieczaj cy przed zamarzaniem, który aktywuje kocio  w trybie ogrzewa-
nia, kiedy temperatura wody zasilaj cej instalacj  spada poni ej 6 °C. Zabezpieczenie nie dzia a, kiedy urz dzenie jest
od czone od zasilania elektrycznego oraz/lub gazowego. W razie konieczno ci do ochrony instalacji stosowa  specjal-
ny p yn przeciwzamarzaniowy, który spe nia wymogi podane wy ej i okre lone w normie UNI 8065.

Aby zagwarantowa  niezawodno  oraz prawid owe dzia anie kot ów, zawsze zainstalowa  w obwodzie na-
pe niania filtr mechaniczny, a w instalacji agregat do usuwania szlamu (najlepiej magnetyczny) oraz odpowie-
trzacz zgodnie z wymogami normy UNI 8065. Dodatkowo zainstalowa  licznik obj to ciowy na linii
uzupe niania wody w instalacji.

B
Nieprzestrzeganie zalece  podanych w niniejszym rozdziale pt. „Charaktery-
styka wody instalacji” b dzie oznacza  utrat  gwarancji oraz brak uznania
jakichkolwiek roszcze  zwi zanych ze szkodami, których powstanie mo na
przypisa  takiemu nieprzestrzeganiu.

Konserwacja komory spalania
W celu utrzymania parametrów pracy oraz niezawodno ci generatora nale y zleca  przeprowadzenie przegl du w nas-
zej sieci autoryzowanych serwisów technicznych co najmniej raz w roku jako uzupe nienie zwyk ych czynno ci konse-
rwacji. Przegl d obejmuje równie  sprawdzenie stanu technicznego komory spalania, a tak e, w razie potrzeby,
czyszczenie. Do konserwacji zaleca si  stosowanie nast puj cych produktów, które zosta y przetestowane i sprawd-
zone na naszych wymiennikach. S  one dost pne w naszych Autoryzowanych Centrach Serwisu Technicznego.

Tabela 3- Produkty wskazane jako odpowiednie i dost pne w naszej sieci Autoryzowanych Se-
rwisów Technicznych

W zwi zku z agresywno ci  rodków chemicznych do komór spalania wykonywanie czynno ci z nimi zwi zane nale y
zleca  wy cznie wykwalifikowanemu personelowi oraz zabezpieczy  wra liwe elementy, np. elektrody, materia y izo-
luj ce i inne, które mog  zosta  uszkodzone w bezpo rednim kontakcie z takimi rodkami. Dobrze przep uka  po
ka dym procesie czyszczenia wymiennika (czas stosowania produktu 15-20 min) i powtórzy  czynno  w razie potr-
zeby.

B
Niezale nie od stosowanych rodków chemicznych zawsze korzysta  z pomocy
wykwalifikowanego personelu technicznego, np. serwisantów z naszej sieci au-
toryzowanych centrów technicznych. Przestrzega  lokalnych przepisów
dotycz cych utylizacji p ynów technologicznych.

Opis Produkty alternatywne typu Sentinel
LIFE PLUS/B - MOLY - MOLY K Inhibitor korozji na bazie molibdenu X100
LIFE DUE Redukcja ha asu/ rodek do usuwania osadów kamiennych X200
BIO KILL rodek biobójczy do usuwania alg X700
PROGLI Ochrona propylenowa przeciwko zamarzaniu X500
Mo na stosowa  produkty o równowa nych parametrach

Opis

BIO ALL BF/TF p yn do czyszczenia aluminiowych komór spalania
ALUCLEAN el do czyszczenia aluminiowych komór spalania
Mo na stosowa  produkty o równowa nych parametrach
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System zabezpieczaj cy przed zamarzaniem, p yny przeciwzamarzaniowe, dodatki i inhibitory
Kocio  jest wyposa ony w system zabezpieczenia przez zamarzaniem, który w cza kocio  w trybie centralnego ogr-
zewania, gdy temperatura wody na zasilaniu instalacji spada poni ej 6 °C. Urz dzenie nie jest aktywne, je li od czone
jest zasilanie elektryczne oraz/lub gazowe. Je li jest to konieczne, dopuszcza si  u ycie p ynów przeciwzamarza-
niowych, domieszek i inhibitorów, tylko i wy cznie, gdy producent powy szych p ynów lub domieszek udziela gwarancji
zapewniaj cej, e jego produkty s  zdatne do takiego zastosowania i nie spowoduj  uszkodzenia wymiennika ciep a w
kotle lub innych komponentów i/lub materia ów kot a i instalacji. Zabrania si  u ycia p ynów przeciwzamarzaniowych,
domieszek i inhibitorów ogólnego zastosowania nie przeznaczonych wyra nie do u ytku w instalacjach cieplnych i
niekompatybilnych z materia ami kot a i instalacji.

Zestawy opcjonalne
Na zamówienie dost pne s  nast puj ce zestawy:

nr art. 042070X0 - ZESTAW POMPY OBIEGOWEJ WYSOKIEJ WYDAJNO CI - 7 m. (A - wygl d 35)
nr art. 042071X0 - ZESTAW POMPY OBIEGOWEJ WYSOKIEJ WYDAJNO CI - 10m. (A - wygl d 35)
nr art. 042072X0 - ZESTAW HYDRAULICZNY
W sk ad zestawu 042072X0 wchodzi:

1 ZAWÓR ZWROTNY - e ski 1”1/2 (B - wygl d 35)
2 ZAWÓR 3-dro ny - e ski 1"1/2 (C - wygl d 35)

Umo liwia odci cie (na potrzeby czynno ci konserwacji) zgodnie z wymogami ISPESL (w oski Wy szy Instytut
BHP) i mo e by  wykorzystywany do odcinania lokalnego w przypadku pod czenia kilku urz dze  pracuj cych
w sprz eniu. Trzecie odej cie zaworu powinno by  obowi zkowo pod czone do kolektora spustowego do atmo-
sfery. W taki sposób z zaworem w pozycji „otwartej” wymiennik kot a jest pod czony z kolektorem hydraulicznym
t oczenia, a w pozycji „zamkni tej”, przez trzecie odej cie zaworu, wymiennik komunikuje si  z kolektorem spu-
stowym do atmosfery. Zawór taki dzia a zatem równie  jako spust kot a.

3 ZAWÓR M ski/ e ski 1"1/2 (D - wygl d 35)

W po czeniu z powy szym zaworem 3-dro nym umo liwia odci cie (na potrzeby czynno ci konserwacji) zgodnie
z wymogami ISPESL (w oski Wy szy Instytut BHP) i mo e by  wykorzystywany do odcinania lokalnego w przypa-
dku pod czenia kilku urz dze  pracuj cych w sprz eniu.

4 NYPEL PO CZENIOWY 1"1/2 (E - wygl d 35)

W po czeniu z powy szym zaworem 3-dro nym umo liwia odci cie (na potrzeby czynno ci konserwacji) zgodnie
z wymogami ISPESL (w oski Wy szy Instytut BHP) i mo e by  wykorzystywany do odcinania lokalnego w przypa-
dku pod czenia kilku urz dze  pracuj cych w sprz eniu.

wygl d 35- Kocio  z zainstalowanymi zestawami

�

�
�

�

�

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

444 PL

Przyk ady obwodów hydraulicznych
W przyk adach opisanych poni ej konieczne mo e by  sprawdzenie/modyfikacja niektórych parametrów.

W tym celu nale y wej  do menu technician.

Na ekranie g ównym (Home) nacisn  przycisk Menu g ówne (poz. 12 - wygl d 1).

Wej  do menu „TECHNICIAN”. W tym celu nacisn  przycisk kontekstowy 2 (poz. 2 - wygl d 1).

wygl d 36

Wpisa  kod „4 1 8" za pomoc  przycisków kontekstowych 1 i 2. Ka d  cyfr  potwierdzi  za pomoc  przycisku OK.

wygl d 37

Wej  do „PARAMETERS MENU”. W tym celu nacisn  przycisk OK.

wygl d 38

Wej  do menu „Configuration Menu" lub menu „Type Menu" w zale no ci od modyfikowanego parametru zgodnie z
tym, co podano w ka dym przyk adzie obwodu hydraulicznego.

wygl d 39
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Dwa bezpo rednie obwody ogrzewania

- Schemat g ówny

wygl d 40

- Pod czenia elektryczne
Po zainstalowaniu konieczne b dzie wykonanie pod cze  elektrycznych zgodnie ze schematem elektrycznym.

Nast pnie nale y skonfigurowa  centralk  zgodnie z opisem w odno nym rozdziale.

wygl d 41

Legenda

Aby zarz dza  p ynna temperatur , konieczne jest nabycie sondy zewn trznej o numerze kat. 013018X0

72 Termostat pokojowy strefy 1 (bezpo rednia) a Strefa 1 (bezpo rednia)
72b Termostat pokojowy strefy 2 (bezpo rednia) b Strefa 2 (bezpo rednia)
138 Sonda zewn trzna M T oczenie
307 Pompa obiegowa strefy 1 (bezpo rednia) R Powrót
306 Pompa obiegowa strefy 2 (bezpo rednia)

I* Urz dzenia ochronne wg ISPESL (Jedynie na zamówienie - nie wchodz  w zakres dostawy)
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- Parametry
Ka da instalacja wymaga innego ustawienia parametrów. Przeprowadzi  poni sz  procedur .

Menu „Rodzaj instalacji”
Zmieni  parametr P.01 w menu „Rodzaj instalacji” na 4.

- Funkcjonalno ci opcjonalne
Oprócz pod cze  elektrycznych przedstawionych na poprzednim rysunku (koniecznych przy tej konfiguracji instalacji)
istniej  równie  opcje, które nie wymagaj  ustawie .

wygl d 42

Legenda

139 Pilot (zdalne sterowanie): mo e by  zainstalowany w miejsce 72 w celu zarz dzania zapotrzebowaniem ze strefy 1 (bezpo redniej)
300 Informacja o w czonym palniku (wyj cie czystego styku): przyk ad przedstawia pod czenie licznika godzin do 230 Vac
301 Informacja o usterce (wyj cie czystego styku): przyk ad przedstawia pod czenie kontrolki do 230 Vac
302 Wej cie resetowania zdalnego (230 Vac): przyk ad pokazuje pod czenie wy cznika dwubiegunowego do 230 Vac, które pozwala 

na odblokowanie usterki typu blokada
357 Informacja o usterce (230 Vac): przyk ad przedstawia pod czenie kontrolki do 230 Vac
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Obwód ogrzewania bezpo redniego oraz obwód ciep ej wody u ytkowej z pomp  obiegow

- Schemat g ówny

wygl d 43

- Pod czenia elektryczne
Po zainstalowaniu konieczne b dzie wykonanie pod cze  elektrycznych zgodnie ze schematem elektrycznym.

Nast pnie nale y skonfigurowa  centralk  zgodnie z opisem w odno nym rozdziale.

wygl d 44

Legenda

72 Termostat pokojowy strefy 1 (bezpo rednia) a Strefa 1 (bezpo rednia)
130 Pompa obiegowa zasobnika b Obwód zasobnika
138 Sonda zewn trzna M T oczenie
155 Sonda zasobnika R Powrót
300 Pompa obiegowa zabezpieczenia przed bakteriami legio-

nelli
306 Pompa obiegowa strefy 1 (bezpo rednia)

I* Urz dzenia ochronne wg ISPESL (Jedynie na zamówienie - nie wchodz  w zakres dostawy)
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 - Parametry
Ka da instalacja wymaga innego ustawienia parametrów. Przeprowadzi  poni sz  procedur .

Menu „Parametry - Konfiguracja”
Sprawdzi /Zmieni  parametr b02 w menu „Parametry transparentne” na 8.

Sprawdzi /Zmieni  parametr b08 w menu „Parametry transparentne” na 1.

Sprawdzi /Zmieni  parametr b04, b05 i b06 w menu „Parametry transparentne” odpowiednio do warto ci podanych w
tabeli *** 'Menu Parametry - Konfiguracja' on page 461 ***.

- Funkcjonalno ci opcjonalne
Oprócz pod cze  elektrycznych przedstawionych na poprzednim rysunku (koniecznych przy tej konfiguracji instalacji)
istniej  równie  opcje, które nie wymagaj  ustawie .

Legenda

Aby zarz dza  p ynna temperatur , konieczne jest nabycie sondy zewn trznej o numerze kat. 013018X0
W razie korzystania z sondy zasobnika (nie wchodzi w zakres dostawy) konieczne jest nabycie sondy NTC o numerze kat. 
1KWMA11W (2 m) lub o numerze kat. 043005X0 (5 m)
W razie korzystania z termostatu zasobnika (nie wchodzi w zakres dostawy) konieczne jest nabycie zestawu akcesoriów o 
numerze kat. 013017X0 (do pod czenia w miejsce sondy zasobnika)

139 Pilot (zdalne sterowanie): mo e by  zainstalowany w miejsce 72 w celu zarz dzania zapotrzebowaniem ze strefy 1 (bezpo redniej)
301 Informacja o usterce (wyj cie czystego styku): przyk ad przedstawia pod czenie kontrolki do 230 Vac
302 Wej cie resetowania zdalnego (230 Vac): przyk ad pokazuje pod czenie wy cznika dwubiegunowego do 230 Vac, które pozwala 

na odblokowanie usterki typu blokada
357 Informacja o usterce (230 Vac): przyk ad przedstawia pod czenie kontrolki do 230 Vac
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Obwód ogrzewania bezpo redniego oraz obwód ciep ej wody u ytkowej z zaworem rozdzielczym (3- y owy)

- Schemat g ówny
U y  zaworu rozdzielczego 3- y owego: FAZA OTWARCIA 230V - FAZA ZAMKNI CIA 230V - NEUTRALNY
o czasach prze czania (od ca kowitego zamkni cia do ca kowitego otwarcia) nie d u szych ni  90 sekund.

wygl d 45

- Pod czenia elektryczne
Po zainstalowaniu konieczne b dzie wykonanie pod cze  elektrycznych zgodnie ze schematem elektrycznym.
Nast pnie nale y skonfigurowa  centralk  zgodnie z opisem w odno nym rozdziale.

wygl d 46

Legenda

32 Pompa obiegowa ogrzewania a Strefa 1 (bezpo rednia)
72 Termostat pokojowy strefy 1 (bezpo rednia) b Obwód zasobnika

138 Sonda zewn trzna M T oczenie
155 Sonda zasobnika R Powrót
348 Zawór 3-dro ny (z trzema y ami)

A = FAZA OTWARCIA
B = NEUTRALNY
C = FAZA ZAMKNI CIA

I* Urz dzenia ochronne wg ISPESL (Jedynie na zamówienie - nie wchodz  w zakres dostawy)
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- Parametry
Ka da instalacja wymaga innego ustawienia parametrów. Przeprowadzi  poni sz  procedur .

Menu „Parametry - Konfiguracja”
Sprawdzi /Zmieni  parametr b02 w menu „Parametry - Konfiguracja” na 9.

Sprawdzi /Zmieni  parametr b04, b05 i b06 w menu „Parametry - Konfiguracja” odpowiednio do warto ci podanych w
tabeli *** 'Menu Parametry - Konfiguracja' on page 461 ***.

- Funkcjonalno ci opcjonalne
Oprócz pod cze  elektrycznych przedstawionych na poprzednim rysunku (koniecznych przy tej konfiguracji instalacji)
istniej  równie  opcje, które nie wymagaj  ustawie .

wygl d 47

Legenda

Aby zarz dza  p ynna temperatur , konieczne jest nabycie sondy zewn trznej o numerze kat. 013018X0
W razie korzystania z sondy zasobnika (nie wchodzi w zakres dostawy) konieczne jest nabycie sondy NTC o numerze kat. 
1KWMA11W (2 m) lub o numerze kat. 043005X0 (5 m)
W razie korzystania z termostatu zasobnika (nie wchodzi w zakres dostawy) konieczne jest nabycie zestawu akcesoriów o 
numerze kat. 013017X0 (do pod czenia w miejsce sondy zasobnika)

139 Pilot (zdalne sterowanie): mo e by  zainstalowany w miejsce 72 w celu zarz dzania zapotrzebowaniem ze strefy 1 (bezpo redniej)
300 Informacja o w czonym palniku (wyj cie czystego styku): przyk ad przedstawia pod czenie licznika godzin do 230 Vac
301 Informacja o usterce (wyj cie czystego styku): przyk ad przedstawia pod czenie kontrolki do 230 Vac
302 Wej cie resetowania zdalnego (230 Vac): przyk ad pokazuje pod czenie wy cznika dwubiegunowego do 230 Vac, które pozwala 

na odblokowanie usterki typu blokada
357 Informacja o usterce (230 Vac): przyk ad przedstawia pod czenie kontrolki do 230 Vac

�� �� �� �� �� �	 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �	 �� ��

�� �� �� 	� 	� 	� 	� 		

����
	����

.�

� � � 	 � � � � � �� �� �� �� �	 �� �� �� ��

���

���

���

���
���

�.



cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

451PL

Dwa obwody ogrzewania mieszane, obwód ogrzewania bezpo redniego oraz obwód ciep ej wody
u ytkowej z pomp  obiegow

- Schemat g ówny
Karta sterowania stref  FZ4B mo e zarz dza  ró nymi typologami instalacji. Poni ej przedstawiono jeden przyk ad.

U y  zaworu rozdzielczego 3- y owego: FAZA OTWARCIA 230V - FAZA ZAMKNI CIA 230V - NEUTRALNY

o czasach prze czania (od ca kowitego zamkni cia do ca kowitego otwarcia) nie d u szych ni  180 sekund.

wygl d 48

- Pod czenia elektryczne
Po zainstalowaniu konieczne b dzie wykonanie pod cze  elektrycznych zgodnie ze schematem elektrycznym.

Nast pnie nale y skonfigurowa  centralk  zgodnie z opisem w odno nym rozdziale.

wygl d 49
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Legenda

- Parametry
Ka da instalacja wymaga innego ustawienia parametrów. Przeprowadzi  poni sz  procedur .

Menu „Parametry - Konfiguracja”
Sprawdzi /Zmieni  parametr b02 w menu „Parametry - Konfiguracja” na 9.

Sprawdzi /Zmieni  parametr b08 w menu „Parametry - Konfiguracja” na 1.

Sprawdzi /Zmieni  parametr b04, b05 i b06 w menu „Parametry - Konfiguracja” odpowiednio do warto ci podanych w
tabeli *** 'Menu Parametry - Konfiguracja' on page 461 ***.

- Parametry FZ4B
Patrz odno na instrukcja w komplecie z zestawem.

72a Termostat pokojowy strefy 1 (mieszana) 317a Termostat bezpiecze stwa strefy 1 (mieszana)
72b Termostat pokojowy strefy 2 (mieszana) 317b Termostat bezpiecze stwa strefy 2 (mieszana)
72c Termostat pokojowy strefy 3 (bezpo rednia) 318a Pompa obiegowa strefy 1 (mieszana)
130 Pompa obiegowa zasobnika 318b Pompa obiegowa strefy 2 (mieszana)
138 Sonda zewn trzna 318c Pompa obiegowa strefy 3 (bezpo rednia)

139a Zdalny panel pokojowy strefy 1 (mieszana) 319a Czujnik t oczenia strefy 1 (mieszana)
139b Zdalny panel pokojowy strefy 2 (mieszana) 319b Czujnik t oczenia strefy 2 (mieszana)
139c Zdalny panel pokojowy strefy 3 (bezpo rednia) M T oczenie

155 Sonda zasobnika R Powrót
300 Pompa obiegowa zabezpieczenia przed bakteriami legionelli

315a Zawór mieszalnika strefy 1 (mieszana) a Strefa 1 (mieszana)
A = FAZA OTWARCIA b Strefa 2 (mieszana)
B = NEUTRALNY c Strefa 3 (bezpo rednia)
C = FAZA ZAMKNI CIA d Obwód zasobnika

315b Zawór mieszalnika strefy 2 (mieszana)
A = FAZA OTWARCIA
B = NEUTRALNY
C = FAZA ZAMKNI CIA

I* Urz dzenia ochronne wg ISPESL (Jedynie na zamówienie - nie wchodz  w zakres dostawy)

Aby zarz dza  p ynna temperatur , konieczne jest nabycie sondy zewn trznej o numerze kat. 013018X0
W razie korzystania z sondy zasobnika (nie wchodzi w zakres dostawy) konieczne jest nabycie sondy NTC o numerze kat. 
1KWMA11W (2 m) lub o numerze kat. 043005X0 (5 m)
W razie korzystania z termostatu zasobnika (nie wchodzi w zakres dostawy) konieczne jest nabycie zestawu akcesoriów o 
numerze kat. 013017X0 (do pod czenia w miejsce sondy zasobnika)
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- Funkcjonalno ci opcjonalne
Oprócz pod cze  elektrycznych przedstawionych na poprzednim rysunku (koniecznych przy tej konfiguracji instalacji)
istniej  równie  opcje, które nie wymagaj  ustawie .

wygl d 50

Legenda

301 Informacja o usterce (wyj cie czystego styku): przyk ad przedstawia pod czenie kontrolki do 230 Vac
302 Wej cie resetowania zdalnego (230 Vac): przyk ad pokazuje pod czenie wy cznika dwubiegunowego do 230 Vac, które pozwala 

na odblokowanie usterki typu blokada
357 Informacja o usterce (230 Vac): przyk ad przedstawia pod czenie kontrolki do 230 Vac
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2.4 Pod czenie gazu

B
Przed pod czeniem gazu sprawdzi , czy urz dzenie jest przystosowane do
dzia ania z dost pnym typem paliwa i dok adnie przeczy ci  wszystkie rury ga-
zowe instalacji, aby usun  ewentualne pozosta o ci mog ce negatywnie wp yn
na prac  kot a.

Gaz nale y pod czy  do w a ciwego przy cza (patrz wygl d 64, wygl d 65 oraz wygl d 66) zgodnie z obowi zuj cymi pr-
zepisami, za pomoc  sztywnej rury metalowej lub gi tkiego przewodu o ciance ci g ej ze stali nierdzewnej, wstawiaj c zawór
gazu pomi dzy instalacj  a kocio . Sprawdzi , czy wszystkie pod czenia gazowe s  szczelne. Wielko  nat enia przep ywu
gazomierza powinna by  wystarczaj ca do jednoczesnego wykorzystania wszystkich urz dze  do niego pod czonych. re-
dnica rury gazowej wychodz cej z kot a, nie ma decyduj cego znaczenia przy wyborze rednicy rury pomi dzy urz dzeniem
a gazomierzem; nale y j  wybra  zale nie od d ugo ci i strat ci nienia, w zgodzie z obowi zuj c  norm .

B
Nie u ywa  rur gazowych jako uziemienia urz dze  elektrycznych.
W razie pod czenia kaskadowego zaleca si  zainstalowanie zaworu odcinaj ce-
go zewn trzne paliwo od modu ów.

2.5 Po czenia elektryczne
OSTRZE ENIA

B
PRZED KA D  CZYNNO CI , KTÓRA WYMAGA ZDJ CIA OS ONY,
OD CZY  KOCIO  OD ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO ZA POMOC
WY CZNIKA G ÓWNEGO.
W ADNYM PRZYPADKU NIE DOTYKA  KOMPONENTÓW ELEKTRYCZNYCH
ANI STYKÓW, KIEDY WY CZNIK G ÓWNY JEST W CZONY! NIEBEZPIEC-
ZE STWO PORA ENIA PR DEM ORAZ POWA NYCH OBRA E  CIELESNYCH,
A NAWET MIERCI!

B
Urz dzenie nale y pod czy  do stosownej instalacji uziemiaj cej, wykonanej zgo-
dnie z obowi zuj cymi przepisami bezpiecze stwa. Zleci  wykwalifikowanemu
personelowi kontrol  sprawno ci i zgodno ci instalacji uziemiaj cej, producent nie
ponosi odpowiedzialno ci za ewentualne szkody spowodowane brakiem uziemie-
nia urz dzenia.
Kocio  jest wst pnie okablowany i wyposa ony w trój y owy przewód przy cze-
niowy do sieci elektrycznej bez wtyczki. Przy czenia do sieci musz  by  wykona-
ne za pomoc  przy cza sta ego i musz  by  wyposa one w wy cznik
dwubiegunowy, którego styki maj  rozwarcie minimum 3 mm, z zamontowanymi
bezpiecznikami max. 3A pomi dzy kot em a sieci . Wa ne jest przestrzeganie po-
laryzacji (FAZA: kabel br zowy / ZERO: kabel niebieski / UZIEMIENIE: kabel ó to-
zielony) podczas przy czania do zasilania elektrycznego.

B
Przewód zasilaj cy urz dzenie NIE MO E BY  WYMIENIANY PRZEZ
U YTKOWNIKA. W razie uszkodzenia kabla, wy czy  urz dzenie i, w celu
jego wymiany, zwróci  si  wy cznie do wykwalifikowanego elektryka. W ra-
zie wymiany stosowa  wy cznie przewód „HAR H05 VV-F” 3x0,75 mm2 o maksy-
malnej rednicy zewn trznej 8 mm.

Termostat pokojowy (opcja)

B
UWAGA: TERMOSTAT POKOJOWY MUSI MIE  STYKI CZYSTE POD CZE-
NIE NAPI CIA 230 V. DO ZACISKÓW TERMOSTATU POKOJOWEGO POWO-
DUJE NIEODWRACALNE USZKODZENIE KARTY ELEKTRONICZNEJ.
Pod czaj c zdalne sterowanie czasowe lub wy cznik czasowy (timer) nale y
unika  pod czania zasilania tych urz dze  do ich styków przerywaj cych. Ich za-
silanie nale y wykona  poprzez bezpo rednie pod czenie do sieci lub do baterii,
zale nie od typu urz dzenia.
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Sonda zewn trzna (opcja)
Pod czy  sond  do zacisków. Maksymalna dozwolona d ugo  przewodu elektrycznego cz cego kocio  z sond
zewn trzn  to 50 m. Mo na stosowa  jeden wspólny przewód z 2 y ami. Sonda zewn trzna powinna by  zamontowa-
na na cianie pó nocnej, pó nocno-zachodniej lub tej, na któr  skierowany jest g ówny pokój dzienny. Sonda nie powin-
na by  nara ona na dzia anie wiat a s onecznego wczesnym rankiem, a tak e, z zasady, nie powinna by  nara ona
na bezpo rednie dzia anie promieni s onecznych. Nale y zapewni  jej os on . Sonda nie powinna w adnym razie by
montowana na oknie, drzwiach, otworze wentylacyjnym, kominie, czy ródle ciep a, które mog  zafa szowa  odczyt.

wygl d 51- Nieprawid owe umiejscowienie sondy zewn trznej

Dost p do elektrycznej skrzynki zaciskowej
Do elektrycznej skrzynki zaciskowej mo na dosta  si  po zdj ciu panelu przedniego. Wykona  pod czenia zgodnie z
tym, co pokazano na schemacie elektrycznym na wygl d 73 i wygl d 74.

wygl d 52- Elektryczna listwa zaciskowa

B
Przeka nik na wyj ciu pompy obiegowej ogrzewania (32 na wygl d 73 oraz
wygl d 74) posiada moc równ  8A@230Vac.
Przeka niki na wyj ciu zaworu rozdzielczego (95 na wygl d 73 oraz wygl d 74)
posiadaj  moc równ  5A@230Vac.
W przypadku obci e  o wi kszej mocy nale y zainstalowa  przeka nik wspoma-
gaj cy wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami dodatkowymi.
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2.6 Przewód spalin

B
KOT Y POWINNY BY  INSTALOWANE W POMIESZCZENIACH, KTÓRE
SPE NIAJ  PODSTAWOWE WYMOGI DOTYCZ CE WENTYLACJI. W PRZE-
CIWNYM RAZIE ISTNIEJE RYZYKO UDUSZENIA SI  LUB ZATRUCIA.
PRZECZYTA  INSTRUKCJE INSTALACJI I KONSERWACJI PRZED PR-
ZYST PIENIEM DO INSTALACJI URZ DZENIA.
PRZESTRZEGA  RÓWNIE  INSTRUKCJI DOTYCZ CYCH PROJEKTOWANIA.
W RAZIE CI NIE  WEWN TRZ PRZEWODÓW ODPROWADZAJ CYCH SPA-
LINY PRZEKRACZAJ CYCH 200 Pa NALE Y OBOWI ZKOWO STOSOWA
PRZEWODY KOMINOWE KLASY „H1”.

Ostrze enia
Urz dzenie jest typu B23 z zasysaniem powietrza do spalania z pomieszczenia, w którym jest zainstalowane, a tak e
z wyci giem spalin za pomoc  wentylatora (dzia aj cego w kominie pod ci nieniem). Nale y je pod czy  do jednego
z systemów wyci gowych wskazanych poni ej. Przed przyst pieniem do instalacji nale y sprawdzi  zgodno  z prze-
pisami oraz stosowa  si  skrupulatnie do lokalnych norm i zalece  w tym zakresie. Ponadto nale y przestrzega
rozporz dze  dotycz cych po o enia ko cówek na cianie i/lub dachu oraz odleg o ci minimalnych od okien, cian,
otworów nawiewowych itp...

Kolektor, przewody oraz przewód kominowy powinny by  odpowiednio zwymiarowane, zaprojektowane oraz wykonane
zgodnie z obowi zuj cymi normami. Powinny by  wykonane z materia u odpowiedniego do danego celu, tj. odpornego
na wysokie temperatury ii korozje, g adkie wewn trz oraz hermetycznie szczelne. W szczególno ci z cza powinny by
szczelne i nie przepuszcza  kondensatu. Przewidzie  ponadto odpowiednie punkty spustu kondensatu pod czone z
wykorzystaniem syfonu, aby unikn  przedostawania si  kondensatu wytworzonego w przewodach do generatorów.

Po czenie rurami oddzielnymi
Przed przyst pieniem do instalacji sprawdzi , czy nie jest przekroczona maksymalna dopuszczalna wysoko  ci nienia
za pomoc  prostego obliczenia:

1. Sporz dzi  kompletny schemat systemu kominów.
2. Zapozna  si  z tabela 4 i okre li  straty ka dego komponentu.
3. Sprawdzi , czy ca kowita suma strat jest ni sza lub równa maksymalnej dopuszczalnej wysoko ci ci nienia dla

ka dego modelu w tabela 4.

wygl d 53- Przyk ady po czenia ( = Powietrze / = Spaliny)

��	
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Tabela 4Tabela akcesoriów

Przyk ady obliczania
FORCE W 60; dost pna wysoko  ci nienia 77 Pa
5 metrów RURY Ø80 + 3 KOLANKA Ø80 = (5 x 4,8) + (3 x 10)= 55<77 = OK
8 metrów RURY Ø80 + 6 KOLANEK Ø80 = (8 x 4,8) + (6 x 10)= 100<77 = OK

2.7 Pod czenie spustu kondensatu
OSTRZE ENIA
Kocio  jest wyposa ony w syfon do spustu kondensatu. Aby przeprowadzi  monta , nale y post powa  zgodnie z na-
st puj cymi instrukcjami.

1. Zamocowa  syfon.
2. Przed pod czeniem przewodu elastycznego do instalacji spustowej, nape ni  syfon wod .
3. Pod czy  przewód elastyczny syfonu do instalacji spustu kondensatu.

Przy cza sieci kanalizacyjnej powinny by  odporne na kwa ny kondensat.

Je li uk ad odprowadzania kondensatu nie jest pod czony do uk adu kanalizacyjnego, nale y zainstalowa  neutralizator.

B
UWAGA: NIE WOLNO NIGDY URUCHAMIA  URZ DZENIA Z PUSTYM SYFONEM!
W PRZECIWNYM RAZIE ISTNIEJE RYZYKO UDUSZENIA SI  W ZWI ZKU Z
ULATNIANIEM SI  SPALIN.
UK AD ODPROWADZANIA KONDENSATU POWINIEN BY  POD CZONY
DO SIECI KANALIZACYJNEJ W TAKI SPOSÓB, ABY NIE POJAWI O SI
RYZYKO ZAMARZNI CIA ZNAJDUJ CYCH SI  W NIM P YNÓW.

wygl d 54- Pod czenie spustu kondensatu

MODELE
FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150

Maksymalna dozwolona wysoko  
ci nienia (Pa) 77 166 147 199 235

Ø80

RURA 1 m m/ 4,8 7,5 11,9 16,0 24,5
RURA 0.5 m m/ 2,4 3,8 6 8 12,3
KOLANKO 90° 10 17 28 39 63
KOLANKO 45° 5 8,5 14 19,5 31,5
KO CÓWKA

Ø100

RURA 1 m m/ 1,6 2,5 4 5,4 8,2
RURA 0.5 m m/ 0,8 1,3 2 2,7 4,1
KOLANKO 90° 5 7 12 16 26
KOLANKO 45° 2,5 3,5 6 8 13
KO CÓWKA

�4�#&
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3. Obs uga i konserwacja
Wszelkie czynno ci regulacyjne, przezbrajanie, oddanie do eksploatacji i konserwacje opisane poni ej mog  by  prze-
prowadzane wy cznie przez wykwalifikowany personel, co do którego kwalifikacji jeste my pewni (posiadaj cy przewid-
ziane przez obowi zuj c  norm  zawodowe kompetencje techniczne) jak np. personel lokalnego serwisu technicznego.

FERROLI nie ponosi adnej odpowiedzialno ci za szkody maj tkowe i/lub uszkodzenia cielesne powsta e na skutek inte-
rwencji przy urz dzeniu przez osoby bez kwalifikacji i upowa nienia.

3.1 Regulacje
Przezbrajanie na zasilanie innym rodzajem gazu
Urz dzenie mo e dzia a  z zasilaniem na metan lub LPG i jest fabrycznie ustawiane na jeden z tych dwóch rodzajów
gazu. Ustawienie jest wyra nie podane na opakowaniu i na tabliczce znamionowej samego urz dzenia. W razie konie-
czno ci zasilania urz dzenia innym rodzajem gazu ni  ustawiony fabrycznie trzeba naby  zestaw przezbrojeniowy i po-
st powa  w nast puj cy sposób:

1. Od czy  kocio  od zasilania elektrycznego.
2. Zdj  panele.
3. Od czy  pod czenia elektryczne od centralki zaworu gazowego.
4. Odkr ci  ruby mocuj ce „E” i wyj  zawór gazu.
5. Wymieni  dysz  gazu „F”. Umie ci  j  wewn trz uszczelki „G” wraz z dysz  z zestawu przezbrojeniowego. Za-

montowa  komponenty i sprawdzi  szczelno .
6. Zmieni  parametr rodzaju gazu zgodnie z opisem poni ej.

Wej  na ekran przedstawiony na wygl d 55, W tym celu przej  w menu cie k  MENU "USER”  MAINTENAN-
CE  Test Mode  “Gas Type”. Nacisn  przyciski kontekstowe 1 i 2, aby wybra  rodzaj gazu. Potwierdzi  pr-
zyciskiem OK.

wygl d 55- Wybór rodzaju z gazu

7. Na o y  tabliczk  z zestawu przezbrojeniowego w pobli u tabliczki znamionowej.
8. Przy pomocy analizatora spalania pod czonego do wyj cia spalin z kot a sprawdzi , czy zawarto  procentowa

CO2 w spalinach, przy kotle pracuj cym z maksymaln  i minimaln  moc , odpowiada danym podanym w tabeli
danych technicznych dla danego rodzaju gazu.
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wygl d 56- Modele FORCE W 60 i FORCE W 80

wygl d 57- Modele FORCE W 99, FORCE W 120 i FORCE W 150
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Uruchomienie trybu TEST
Wej  na ekran przedstawiony na wygl d 58, W tym celu przej  w menu cie k  MENU "USER”  Maintenance 
Test Mode  “Installer Test mode”.

Kocio  w cza si  po osi gni ciu maksymalnej mocy ogrzewania (Range Rated) ustawionej zgodnie z opisem w nast p-
nym rozdziale w sposób stopniowy.

Na wy wietlaczy pojawi si  aktualna moc ogrzewania
oraz moc ustawiona.

wygl d 58- Tryb TEST (przyk ad mocy ogrzewania = 80%)

Nacisn  przyciski kontekstowe 1 i 2, aby zwi kszy  moc maksymaln .

Aby wy czy  tryb TEST, nacisn  przycisk kontekstowy 3.

Tryb TEST wy cza si  jednak automatycznie po 15 minutach.

A
Po w czeniu trybu TEST, aby z niego wyj  nale y wy czy  t  funkcj . W tym celu mo na jedynie nacisn
przycisk kontekstowy „Stop Test”.
W KA DYM PRZYPADKU UNIKA  WY CZANIA ELEKTRYCZNEGO KOT ÓW PODCZAS TRWANIA
TRYBU TEST.
Je li do tego jednak e dojdzie, w momencie ponownego pod czenia zasilania elektrycznego system nie
rozpozna wy czenia trybu TEST i rozpocznie prac  tak, jakby urz dzenie nadal by o w trybie TEST. Urz dze-
nie nie b dzie przyjmowa  standardowego zapotrzebowania na ciep o.

Regulacja obci enia cieplnego (RANGE RATED)

A
Kocio  jest typu „RANGE RATED” (wg EN 483) i mo e by  dopasowany do zapotrzebowania na ciep o ze
strony instalacji poprzez ustawienie maksymalnego obci enia cieplnego podczas pracy w trybie c.o. zgodnie
z poni szym:

• Ustawi  kocio  do pracy w trybie TEST (patrz sez. 3.1).
• Nacisn  przyciski kontekstowe 1 i 2, aby zwi kszy  lub zmniejszy  obci enie cieplne (minimalne = 00 - maksy-

malne = 100). Patrz schemat „Regulacja obci enia cieplnego” (wygl d 59).
• Po naci ni ciu przycisku OK (poz. 6 - wygl d 1) maksymalne obci enie cieplne pozostanie na w a nie

ustawionym poziomie. Wyj  z trybu TEST (patrz sez. 3.1).

Po ustawieniu danego obci enia cieplnego wpisa  warto  na etykiecie samoprzylepnej do czonej w komplecie i
naklei  j  na kocio  pod tabliczk  znamionow . Podczas pó niejszych kontroli i regulacji zawsze odnosi  si  do ustawio-
nej warto ci.

A
TAK WYKONANE DOPASOWANIE OBCI ENIA CIEPLNEGO GWARANTUJE UTRZYMANIE WAR-
TO CI OKRE LONYCH W cap. 4.4 "Tabela danych technicznych"

Wykres regulacji obci enia cieplnego
A = kW - B = Parametr karty elektronicznej

wygl d 59
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MENU SERWISANTA
JEDYNIE WYKWALIFIKOWANY PERSONEL MO E UZYSKA  DOST P DO MENU SERWISOWEGO ORAZ ZMIE-
NIA  PARAMETRY.
Dost p do Menu Serwisanta jest mo liwe dopiero po wpisaniu kodu 4 1 8. Jest wa ne przez 15 minut.

Menu Parametry - Konfiguracja
Dost pnych jest 16 parametrów oznaczonych liter  „b”. Nie mo na ich modyfikowa  z poziomu zdalnego panelu po-
kojowego.

Tabela 5- Parametry - Konfiguracja

Uwagi
1. Parametry, które posiadaj  wi cej ni  jeden opis, zmieniaj  dzia anie oraz/lub zakres odpowiednio do ustawienia

parametru podanego w nawiasach.
2. Parametry, które posiadaj  wi cej ni  jeden opis, s  resetowane do warto ci domy lnej, kiedy zmieniony zostanie

parametr podany w nawiasach.

Parametr Opis Zakres FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

b01 Wybór rodzaju gazu Metan/LPG Metan Metan Metan Metan Metan

b02 Wybór rodzaju kot a 1-9 7 7 7 7 7

b03 Wybór zabezpieczenia ci nienia instalacji wody

0=Presostat
1=Prze cznik przep ywu 1 s.
2=Prze cznik przep ywu 3 s.
3=Prze cznik przep ywu 5 s.
4=Prze cznik przep ywu 10 s.
5=Przetwornik ci nienia

0 0 0 0 0

b04 Maksymalna cz stotliwo  wentylatora w trybie c.w.u. 0-255 Hz 150 Hz 190 Hz 195 Hz 225 Hz 240 Hz

b05 Maksymalna cz stotliwo  wentylatora w trybie c.o. 0-255 Hz 150 Hz 190 Hz 195 Hz 225 Hz 240 Hz

b06 Minimalna cz stotliwo  wentylatora w trybie c.w.u./c.o. 0-255 Hz 50 Hz 50 Hz 45 Hz 45 Hz 50 Hz

b07 Kompensata minimalnej cz stotliwo ci wentylatora 0-255 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz 40 Hz

b08 Wybór dzia ania zmiennego przeka nika wyj ciowego

0=Palnik w czony
1=Pompa funkcji zabezpieczenia 
przed bakteriami legionella
2=Wentylacja pom. z kot em
3=Zawór odcinaj cy z nap dem

0 0 0 0 0

b09 Wentylacja wtórna 0-120 sekund 30 30 30 30 30

b10 Wst pna wentylacja pomieszczenia z kot em 1-15 minut 1 1 1 1 1

b11 Wentylacja nast pcza pomieszczenia z kot em 1-15 minut 1 1 1 1 1

b12 Czujnik spalin OFF=Wy czony
ON=W czony ON ON ON ON ON

b13 Nie wprowadzono -- -- -- -- -- --

b14 Maksymalna temperatury spalin 0-125 °C 110 110 110 110 110

b15 Wybór typu wentylatora -- -- -- -- -- --

b16 Czas dzia ania zabezpieczenia przed zablokowaniem 
pompy 0-20 sekund 5 5 5 5 5
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Menu Parametry - Transparentne
Dost pnych jest 31 parametrów oznaczonych liter  „P”. Mo na je modyfikowa  równie  z poziomu zdalnego panelu
pokojowego.

Tabela 6- Parametry - Transparentne

Uwagi
1. Parametry, które posiadaj  wi cej ni  jeden opis, zmieniaj  dzia anie oraz/lub zakres odpowiednio do ustawienia

parametru podanego w nawiasach.
2. Parametry, które posiadaj  wi cej ni  jeden opis, s  resetowane do warto ci domy lnej, kiedy zmieniony zostanie

parametr podany w nawiasach.
3. Parametr Moc Maksymalna Ogrzewania mo e by  zmieniona równie  w trybie testowym.

Parametr Opis Zakres FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

P01 Moc zap onu 0-100% 30 30 30 30 30

P02 Spadek ogrzewania 1-10°C/minuta 1 1 1 1 1

P03 Temperatura minimalna nastawy wirtualnej 20-80°C 20 20 20 20 20

P04 Czas oczekiwania na ogrzewanie 0-10 minut 4 4 4 4 4

P05 Obieg wtórny ogrzewania 0-255 minut 3 3 3 3 3

P06 Dzia anie pompy 0-3 Strategia dzia ania 0 0 0 0

P07 Minimalna pr dko  pompy moduluj cej 0-100% 30 30 30 30 30

P08 Pr dko  rozruchowa pompy moduluj cej 0-100% 75 75 75 75 75

P09 Maksymalna pr dko  pompy moduluj cej 30-100% 100 100 100 100 100

P10 Temperatura wy czenia pompy podczas obiegu wtórnego 0-100°C 35 35 35 35 35

P11 Temperatura histerezy w czenia pompy podczas obiegu wtórnego 0-20°C 5 5 5 5 5

P12 Minimalna nastawa u ytkownika trybu c.o. 10-90°C 20 20 20 20 20

P13 Temperatura maks. ogrzewanie 20-90°C 80 80 80 80 80

P14 Maksymalna moc ogrzewania 0-100% 80 80 80 80 80

P15 Spadek c.w.u. 1-10°C/min 5 5 5 5 5

P16 Czas oczekiwania c.w.u. 0-255 sekund 120 120 120 120 120

P17 Obieg wtórny pompy c.w.u. 0-255 sekund 30 30 30 30 30

P18 Nie wprowadzono -- -- -- -- -- --

P19 Nie wprowadzono -- -- -- -- -- --

P20 Maksymalna moc trybu wody u ytkowej 0-100% 80% 80% 80% 80%

P21 Nie wprowadzono -- -- -- -- -- --

P22 Nie wprowadzono -- -- -- -- -- --

P23 Nie wprowadzono -- -- -- -- -- --

P24 Cz stotliwo  wentylatora w trybie czuwania 0-255 Hz 0 0 0 0 0

P25 Temperatura regulacji pompy moduluj cej 0-60°C 20 20 20 20 20

P26 Temperatura zabezpieczenia wymiennika podstawowego 0-80°C 35 35 35 35 35

P27 Warto  minimalna ci nienia instalacji -- -- -- -- --

P28 Warto  nominalna ci nienia instalacji -- -- -- -- --

P29 Zadzia anie zabezpieczenia wymiennika 0 = No F43,
1-15 = 1-15°C/s

0=No 
F43

0=No 
F43

0=No 
F43

P30 Histereza c.o. po w czeniu 6-30°C 10 10 10 10 10

P31 Timer histerezy c.o. po w czeniu 0-180 sekund 60 60 60 60 60
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Menu Parametry - Rodzaj instalacji
Dost pne s  23 parametry oznaczone liter  „P”. Nie mo na ich modyfikowa  z poziomu zdalnego panelu pokojowego.

Uwagi
1. * Te parametry s  aktywne jedynie wtedy, kiedy dwie centralki zosta y pod czone do jednego wy wietlacza ACP01.
2. ** Te parametry s  aktywne jedynie wtedy, kiedy system dzia a z wej cia 0-10Vdc.

Parametr Opis Zakres FORCE 
W 60

FORCE 
W 80

FORCE 
W 99

FORCE 
W 120

FORCE 
W 150

P.01 Wybór danie ogrzewania 0-5 0 0 0 0 0

P.02 Wybór czujnika kaskady 0=Wy czony,
1 lub 2=W czony 0 0 0 0 0

P.03 Brak funkcji 0-1 0 0 0 0 0

P.04 Czas zaworu 3-dro nego 0-255 sekund 0 0 0 0 0

P.05 Timer w czenia* 0-255 minut 1 1 1 1 1

P.06 Timer wy czenia* 0-255 minut 5 5 5 5 5

P.07 Moc w czenia* 0-100% 70 70 70 70 70

P.08 Moc wy czenia* 0-100% 25 25 25 25 25

P.09 Funkcja separatora hydraulicznego
OFF = Wy czony, 
ON = W czony OFF OFF OFF OFF OFF

P.10 Funkcja nape niania instalacji
OFF = Wy czony, 
ON = W czony OFF OFF OFF OFF OFF

P.11 Wybór zaworu 3-dro nego 2/3 = 2 lub 3 y y
2 = 2 y y 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

P.12 0-10Vdc Napi cie ogrzewania WY . (Sterowanie wg temperatury)** 0,1-10 Vdc 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

P.13 0-10Vdc Napi cie ogrzewania W . (Sterowanie wg temperatury)** 0,1-10 Vdc 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

P.14 0-10Vdc Napi cie maksymalne (Sterowanie wg temperatury)** 0,1-10 Vdc 10 10 10 10 10

P.15 0-10Vdc Napi cie minimalne (Sterowanie wg temperatury)** 0-100°C 20 20 20 20 20

P.16 0-10Vdc Temperatura maksymalna (Sterowanie wg temperatury)** 0-100°C 90 90 90 90 90

P.17 0-10Vdc Napi cie ogrzewania WY . (Sterowanie wg mocy)** 0,1-10 Vdc 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

P.18 0-10Vdc Napi cie ogrzewania W . (Sterowanie wg mocy)** 0,1-10 Vdc 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

P.19 0-10Vdc Moc maksymalna (Sterowanie wg mocy)** 0,1-10 Vdc 10 10 10 10 10

P.20 0-10Vdc Moc minimalne (Sterowanie wg mocy)** 0-100% 0 0 0 0 0

P.21 0-10Vdc Moc maksymalna (Sterowanie wg mocy)** 0-100% 100 100 100 100 100

P.22 W czenie c.w.u. kot a Slave (Autokaskada)
OFF = Wy czony, 
ON = W czony OFF OFF OFF OFF OFF

P.23 Ci g y Comfort kot a Slave (Ax5200SQ)
OFF = Wy czony, 
ON = W czony OFF OFF OFF OFF OFF
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3.2 Uruchamianie

B
Kontrole do przeprowadzenia przy pierwszym zap onie i po wszystkich czyn-
no ciach konserwacyjnych, które poci gn y za sob  od czenie kot a od instalacji
albo interwencj  w zabezpieczeniach lub cz ciach kot a:

Przed  w czeniem kot a
• Otworzy  ewentualne zawory odcinaj ce  pomi dzy kot em a instalacjami.
• Sprawdzi  szczelno  instalacji gazowej,  post puj c ostro nie i u ywaj c roztworu wody z myd em do wyszukania

ewentualnych wycieków z po cze .
• Sprawdzi  wst pne nape nienie zbiornika wyrównawczego (ref. sez. 4.4).
• Nape ni  instalacj  hydrauliczn  i przeprowadzi   pe ne odpowietrzenie kot a i instalacji, otwieraj c  zawór odpowie-

trzaj cy na kotle i ewentualne zawory odpowietrzaj ce  w instalacji. 
• Nape ni  syfon spustu kondensatu oraz sprawdzi   prawid owo  pod czenia do instalacji odprowadzenia kondensatu.
• Sprawdzi , czy nie ma wycieków wody z instalacji,  z obwodów wody u ytkowej, z po cze  lub z kot a.
• Sprawdzi  prawid owo  po cze  instalacji elektrycznej  i dzia anie instalacji uziemiaj cej.
• Sprawdzi , czy warto  ci nienia gazu dla c.o. jest z godna z wymagan
• Sprawdzi , czy nie ma p ynów lub materia ów atwopalnych  w bezpo redniej blisko ci kot a

B
W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA WY EJ WYMIENIONYCH ZALECE
MO E ZACHODZI  NIEBEZPIECZE STWO UDUSZENIA LUB ZATRUCIA
WSKUTEK WYDZIELANIA GAZÓW LUB DYMU, JAK RÓWNIE  NIEBEZPIEC-
ZE STWO PO ARU LUB WYBUCHU. PONADTO MO E ZACHODZI  NIE-
BEZPIECZE STWO PORA ENIA ELEKTRYCZNEGO LUB ZALANIA
POMIESZCZENIA.

Kontrole podczas dzia ania
• W czy  urz dzenie zgodnie z opisem w sez. 1.3.
• Upewni  si , e obwód paliwa i instalacje wodne s  szczelne.
• Skontrolowa  sprawno  komina i przewodów powietrze-spaliny podczas dzia ania kot a.
• Sprawdzi  szczelno  i prac  syfonu, a tak e instalacji odprowadzenia kondensatu.
• Skontrolowa , czy cyrkulacja wody mi dzy kot em a instalacjami odbywa si  w sposób prawid owy.
• Upewni  si , e modulacja zaworu gazu jest prawid owa zarówno w fazie ogrzewania jak i produkcji ciep ej wody

u ytkowej.
• Sprawdzi , czy zap on kot a dzia a prawid owo, wykonuj c kilka prób zap onu i wy czenia za pomoc  termostatu

pokojowego lub sterowania zdalnego.
• Przy pomocy analizatora spalania pod czonego do wyj cia spalin z kot a sprawdzi , czy zawarto  procentowa

CO2 w spalinach, przy kotle pracuj cym z maksymaln  i minimaln  moc , odpowiada danym podanym w tabeli
danych technicznych dla danego rodzaju gazu.

• Upewni  si , e zu ycie paliwa wskazywane przez licznik odpowiada podanemu w tabeli danych technicznych w sez. 4.4.
• Sprawdzi  prawid owo  zaprogramowania parametrów i wprowadzi  ewentualne po dane ustawienia indywidual-

ne (krzywa kompensacji, moc, temperatury itp.).
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3.3 Konserwacja
OSTRZE ENIA

B
WSZELKIE CZYNNO CI KONSERWACJI I WYMIANY MUSZ  BY  PRZE-
PROWADZANE PRZEZ SPECJALISTYCZNY PERSONEL POSIADAJ CY
SPRAWDZONE KWALIFIKACJE.
Przed jakimikolwiek czynno ciami wewn trz kot a od czy  zasilanie elek-
tryczne i zamkn  zawór gazu przed kot em. W przeciwnym wypadku istnieje
ryzyko wybuchu, pora enia elektrycznego, uduszenia lub otrucia.

Kontrola okresowa
Aby zapewni  d ugotrwa e prawid owe dzia anie urz dzenia, nale y zleca  wykwalifikowanemu personelowi coroczny
przegl d obejmuj cy co nast puje:

• Kontrola stanu wymiennika ciep a oraz oczyszczenie za pomoc  odpowiednich produktów w razie zabrudzenia lub
po wyj ciu z opakowania.
Wymiennik ciep a mo na czy ci  dopiero wtedy, kiedy jego temperatura jest ni sza ni  40°C.
Czy ci  wy cznie odpowiednimi rodkami zatwierdzonymi przez producenta np.:

ALU CLEAN EL
BIO HALL P YN

• Kontrola i ewentualne czyszczenie palnika (nie u ywa  produktów chemicznych ani szczotek stalowych).
• Kontrola i czyszczenie elektrod. Powinny one by  wolne od osadów kamiennych i znajdowa  si  w prawid owej pozycji.
• Kontrola uszczelek (palnik, zamkni ta komora spalania itp.).
• Kontrola i czyszczenie filtrów w agregatach do usuwania szlamu i filtrów instalacji.
• Kontrola, czyszczenie i nape nienie syfonów spustu kondensatu.
• Kontrola stanu technicznego okablowania, styków, nap dów elektrycznych.
• Kontrola i czyszczenie wlotów powietrza w generatorze oraz wlotów powietrza w pomieszczeniu z kot em.
• Kontrola i czyszczenie systemu kana -kolektor-komin odprowadzaj cy produkty spalania.
• Kontrola i wst pne obci enie zbiorników wyrównawczych.
• Kontrola prawid owego i stabilnego ci nienia wody w instalacji. Upewnienie si , e jest ono zgodne z ci nieniem ro-

boczym przewidzianym przez centralk .

B
U ycie systemów automatycznego nape nienia w celu przywrócenia warunków
roboczych powinno zak ada  odpowiednie uzdatnienie wprowadzanej wody
(por. *** 'Charakterystyki wody w instalacji' on page 441 ***)

• kontrola parametrów chemicznych i fizycznych wody w instalacji c.o. (por. *** 'Charakterystyki wody w instalacji' on
page 441 ***)

• kontrola szczelno ci instalacji wody i gazu
• kontrola prawid owego i stabilnego ci nienia podawania gazu do centralki (20 mbar w przypadku pracy z metanem);

ewentualne wahania lub spadki napi cia poni ej zadeklarowanej warto ci mog  skutkowa  nieprawid owo ciami w
pracy lub nawet zatrzymaniem wymagaj cym ponownego zazbrojenia r cznego.

• kontrola prawid owego zap onu palnika i dzia ania urz dze  sterowniczych i bezpiecze stwa (zawór gazu, pr-
zep ywomierz, termostaty itp.)

• kontrola dzia ania pomp obiegowych, odblokowanie ich w razie konieczno ci
• analiza spalin oraz kontrola parametrów spalania

A
Ewentualne czyszczenie p aszcza, panelu sterowniczego i cz ci ozdobnych kot a nale y przeprowadza
mi kk  i wilgotn  szmatk  ewentualnie nas czon  wod  z myd em. Nale y unika  wszelkiego rodzaju deter-
gentów ciernych i rozpuszczalników.
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Otwarcie panelu przedniego

B
Niektóre komponenty wewn trzne kot a mog  osi ga  wysokie temperatury,
które gro  powa nymi oparzeniami. Przed wykonaniem jakiejkolwiek czyn-
no ci nale y odczeka , a  komponenty te ostygn  lub ewentualnie za o y
odpowiednie r kawice.

Aby otworzy  obudow  kot a:

1. Odkr ci  ruby A (patrz wygl d 60).
2. Poci gn  do siebie panel B.

wygl d 60- Otwarcie panelu przedniego

Post powa  w odwrotnej kolejno ci, aby zamontowa  z powrotem panel przedni. Upewni  si , e jest prawid owo za-
mocowany na zamocowaniach górnych i ca kowicie opiera si  na bokach.

�

�

�

�

�

cod. 3541Q762  -  Rev. 00 - 05/2019



FORCE W

467PL

3.4 Rozwi zywanie problemów
Diagnostyka
Kocio  jest wyposa ony w zaawansowany system autodiagnostyczny. W razie nieprawid owo ci w dzia aniu kot a na
wy wietlaczu pojawi si  kod usterki oraz - w przypadku po czenia kaskadowego - numer modu u.

Istniej  usterki, które powoduj  sta  blokad  (s  one oznaczone symbolem OK, aby resetowa ): w celu przywrócenia
pracy wystarczy nacisn  przycisk OK i przytrzyma  przez 1 sekund  lub nacisn  RESET na zdalnym panelu po-
kojowym (opcjonalny), je li zosta  on zainstalowane; je li kocio  nie uruchamia si  ponownie, nale y najpierw usun
usterk .

Inne usterki powoduj  zablokowanie czasowe - w takim przypadku dzia anie zostaje przywrócone automatycznie, gdy
tylko warto  powróci do zakresu normalnego funkcjonowania kot a.

Tabela usterek

Tabela 7- Lista usterek

Kod
usterki Usterka Mo liwa przyczyna Rozwi zanie

A01 Brak zap onu palnika

Brak gazu Sprawdzi , czy dop yw gazu do kot a jest 
regularny i czy w rurach nie ma powietrza

Usterka elektrody wykrywania/zap onu
Sprawdzi  przewody elektrony, prawid owo  
pozycjonowania elektrody oraz skontrolowa  
j  pod k tem osadu kamiennego

Uszkodzony zawór gazu Sprawdzi  lub wymieni  zawór gazu

Niewystarczaj ce ci nienie gazu w sieci Sprawdzi  ci nienie gazu w sieci

Zatkany syfon Sprawdzi  i ewentualnie oczy ci  syfon

Uszkodzony transformator zap onu (tylko 
modele Prodotto 220 C i Prodotto 320 C) Sprawdzi  i ewentualnie wymieni .

A02 Sygna  p omienia przy wy czonym palniku
Usterka elektrody Sprawdzi  przewody elektrody jonizacji

Usterka p yty Sprawdzi  p yt

A03 Zadzia anie zabezpieczenia przed przegrzaniem

Uszkodzony czujnik ogrzewania Sprawdzi  prawid owo  po o enia oraz 
dzia anie czujnika ogrzewania

Brak obiegu wody w instalacji Sprawdzi  pomp  obiegow

Obecno  powietrza w instalacji Odpowietrzy  instalacj

A04 Zadzia anie zabezpieczenia przewodu odprowa-
dzaj cego spaliny

Usterka F07 wygenerowana 3 razy w ci gu 
ostatnich 24 godzin

Patrz usterka F07

A05 Zadzia anie zabezpieczenia wentylatora Usterka F15 wygenerowana przez 1 kolejn  
godzin Patrz usterka F15

A06 Brak p omienia po fazie zap onu (6 razy w ci gu 
4 min.)

Usterka elektrody jonizacyjnej Sprawdzi  pozycj  elektrody jonizacyjnej i 
ewentualnie wymieni  j

Niestabilny p omie Sprawdzi  palnik

Usterka Offset zaworu gazowego Sprawdzi  kalibracj  Offset przy minimalnej 
mocy

Zatkane przewody powietrza/spalin
Usun  blokad  komina, przewodu 
wyci gowego spalin oraz wloty powietrza i 
przy czy

Zatkany syfon Sprawdzi  i ewentualnie oczy ci  syfon

F07 Wysoka temperatura spalin

Zatkany lub niewystarczaj cy przewód komi-
nowy

Sprawdzi , czy wymiary komina, przewodu 
wyci gowego spalin oraz wylotu s  wystarc-
zaj ce

Po o enie czujnika spalin Sprawdzi  prawid owo  ustawienia oraz 
dzia anie czujnika spalin

F10 Usterka czujnika na odprowadzeniu 1

Uszkodzony czujnik

Sprawdzi  przewody lub wymieni  czujnikZwarcie na przewodach

Przerwany przewód
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F11 Usterka czujnika powrotu

Uszkodzony czujnik

Sprawdzi  przewody lub wymieni  czujnikZwarcie na przewodach

Przerwany przewód

F12 Usterka czujnika w obwodzie c.w.u.

Uszkodzony czujnik

Sprawdzi  przewody lub wymieni  czujnikZwarcie na przewodach

Przerwany przewód

F13 Usterka czujnika spalin

Uszkodzony czujnik

Sprawdzi  przewody lub wymieni  czujnikZwarcie na przewodach

Przerwany przewód

F14 Usterka czujnika na odprowadzeniu 2

Uszkodzony czujnik

Sprawdzi  przewody lub wymieni  czujnikZwarcie na przewodach

Przerwany przewód

F15 Usterka wentylatora

Brak napi cia zasilania 230V Sprawdzi  przewody cznika 3-stykowego

Przerwany sygna  licznika pr dko ci Sprawdzi  przewody cznika 5-stykowego

Uszkodzony wentylator Sprawdzi  wentylator

F26 Usterka przycisku RESET na centralce zamon-
towanej na zaworze gazu.

Zablokowany lub uszkodzony przycisk 
RESET na centralce zamontowanej na 
zaworze gazu.

Sprawdzi  przycisk RESET i ewentualnie 
wymieni  centralk  zamontowan  na zaworze 
gazu.

F34 Napi cie zasilania ni sze ni  170V Problemy w sieci elektrycznej Sprawdzi  instalacj  elektryczn

F35 Nieprawid owa cz stotliwo  w sieci Problemy w sieci elektrycznej Sprawdzi  instalacj  elektryczn

F37 Otwarty styk presostatu Niewystarczaj ce ci nienie instalacji Sprawdzi  ci nienie wody w instalacji

F39 Anomalia sondy zewn trznej
Sonda uszkodzona lub zwarcie okablowania Sprawdzi  przewody lub wymieni  czujnik

Sonda od czona po w czeniu temperatury 
p ynnej

Ponownie pod czy  zewn trzn  sond  lub 
wy czy  p ynn  temperatur

A41 Umiejscowienie czujników Czujnik na odprowadzeniu od czony od rury Sprawdzi  prawid owo  po o enia oraz 
dzia anie czujnika ogrzewania

A42 Usterka czujnika uk adu c.o Uszkodzony czujnik Wymieni  czujnik

F50 Usterka czujnika temperatury w kaskadzie

Uszkodzony czujnik

Sprawdzi  przewody lub wymieni  czujnikZwarcie na przewodach

Przerwany przewód

F52 Usterka czujnika uk adu c.o Uszkodzony czujnik Wymieni  czujnik

A61 Usterka centralki B d wewn trzny centralki Sprawdzi  pod czenie do uziemienia i ewen-
tualnie wymieni  centralk .

A62 Brak komunikacji mi dzy centralk  a zaworem 
gazu

Centralka niepod czona Pod czy  centralk  do zaworu gazu

Uszkodzony zawór Wymieni  zawór

A63
A64
A65
F66

Usterka centralki B d wewn trzny centralki Sprawdzi  pod czenie do uziemienia i ewen-
tualnie wymieni  centralk

F99 Brak komunikacji mi dzy centralk  a wy wietlac-
zem Przerwany przewód Sprawdzi  okablowanie 6 przewodów mi dzy 

centralk  a wy wietlaczem

Kod
usterki Usterka Mo liwa przyczyna Rozwi zanie
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4. Parametry i dane techniczne
Legenda do rysunku cap. 4 "Parametry i dane techniczne"
7 Wlot gazu
10 Zasilanie instalacji
11 Powrót z instalacji
14 Zawór bezpieczenstwa
16 Wentylator
32 Pompa obiegowa ogrzewania (niedostarczona

w komplecie)
34 Czujnik temperatury ogrzewania
36 Odpowietrzanie automatyczne
44 Zawór gazu
72 Termostat pokojowy (niedostarczany w komple-

cie)
72b Drugi termostat pokojowy (niedostarczany w

komplecie)
95 Zawór 3-drożny z 2 żyłami (niedostarczany w

komplecie)

A = Faza ogrzewania

B = Neutralny
98 Wyłącznik
114 Regulator ciśnienia wody
130 Pompa obiegowa c.w.u. (niedostarczona w

komplecie)
138 Sonda zewnętrzna (niedostarczona)
139 Panel pokojowy zdalny (niedostarczany w kom-

plecie)
145 Manometr
154 Rura spustowa kondensatu
155 Sonda temperatury zasobnika (niedostarczana

w komplecie)
186 Czujnik powrotu
188 Elektroda zapłonu/jonizacji
191 Czujnik temperatury spalin
193 Syfon
196 Zbiornik na kondensat
256 Sygnał modulacyjny pompy obiegowej ogrzewa-

nia
275 Kurek spustowy
298 Czujnik temperatury w kaskadzie (niedostarc-

zany w komplecie)
299 Wejście 0-10 Vdc
300 Styk palnika włączony (styk czysty)
301 Usterka styku (styk czysty)
302 Wejście resetowania zdalnego (230 V)
306 Pompa obiegowa instalacji ogrzewania (niedo-

starczana w komplecie)
307 Druga pompa obiegowa instalacji ogrzewania

(niedostarczana w komplecie)
348 Zawór 3-drożny z 3 żyłami (niedostarczany w

komplecie)

A = Faza ogrzewania

B = Neutralny

C = Faza c.w.u.
357 Usterka styku (230 Vac)
361 Podłączenie kaskadowe następny moduł
362 Podłączenie kaskadowe poprzedni moduł
363 Komunikacja MODBUS

374 Wymiennik z aluminium
388 Czujnik bezpieczeństwa
A6 Złącze spustu kondensatu



FORCE W

470 PL
cod. 3541Q762  -  Rev. 00  -  05/2019

4.1 Wymiany i złącza

wygląd 61- Widok z przodu wygląd 62- Widok z boku wygląd 63- Widok z góry

wygląd 64- Widok od dołu mod. FORCE W 60 i FORCE W 80 wygląd 65- Widok od dołu mod. FORCE W 99 i FORCE W 120

wygląd 66- Widok od dołu mod. FORCE W 150
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4.2 Widok ogólny

wygląd 67- Widok ogólny mod. FORCE W 60 i FORCE W 80 wygląd 68- Widok ogólny mod. FORCE W 99 i FORCE W 120

wygląd 69- Widok ogólny mod. FORCE W 150
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4.3 Obwód hydrauliczny

wygląd 70- Obwód hydrauliczny
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4.4 Tabela danych technicznych
W kolumnie prawej podane s  skróty stosowane na tabliczce znamionowej.

Model FORCE W 60 FORCE W 80 FORCE W 99 FORCE W 120 FORCE W 150
KODY IDENTYFIKACYJNE PRODUKTÓW 0MDLAAWA 0MDLCAWA 0MDLDAWA 0MDLEAWA 0MDLFAWA
KRAJE PRZEZNACZENIA IT - ES - RO - RU - TR - PL
KATEGORIA GAZU II2HM3B/P (IT) II2H3P (ES) II2ELS3P (PL) II2E3BP (RO) II2H3B/P (TR - RU)
Maks. obci enie cieplne instalacji c.o. kW 58,0 74,4 96,6 113,0 143,0 (Q)
Min. obci enie cieplne instalacji c.o kW 15,0 15,0 19,0 19,0 24,0 (Q)
Maks. moc cieplna instalacji c.o. (80 / 60 °C) kW 57,0 72,9 94,7 110,5 140,0 (P)
Min. moc cieplna instalacji c.o. (80 / 60 °C) kW 14,7 14,7 18,7 18,7 23,6 (P)
Maks. moc cieplna instalacji c.o. (50 / 30 °C) kW 60,8 77,0 100,0 117,0 148,0 (P)
Min. moc cieplna instalacji c.o. (50 / 30 °C) kW 16,3 16,3 20,5 20,5 25,9 (P)
Wydajno  Pmax (80/60°C) % 98,3 98,0 98,0 97,8 97,8
Wydajno  Pmin (80/60°C) % 98,3 98,3 98,3 98,3 98,3
Wydajno  Pmax (50/30°C) % 104,8 103,5 103,5 103,5 103,5
Wydajno  Pmin (50/30°C) % 108,5 108,5 108,0 108,0 108,0
Wydajno  30% % 108,6 108,6 108,1 108,1 108,1
Klasa emisji NOx - 6 (NOx)
Temperatura spalin Pmax (80/60 °C) °C 64 70 71 72 73
Temperatura spalin Pmin (80/60 °C) °C 60 60 60 60 60
Temperatura spalin Pmax (50/30 °C) °C 44 48 53 54 54
Temperatura spalin Pmin (50/30 °C) °C 30 30 30 30 30
Nat enie przep ywu spalin Pmax g/s 26 34 44 51 65
Nat enie przep ywu spalin Pmin g/s 7 7 9 9 11
Dysza gazu G20 8.5 8.5 9.4 9.4 9.4
Ci nienie gazu zasilanie G20 mbar 20 20 20 20 20

Maks. nat enie przep ywu gazu G20 m3/h 6,14 7,87 10,22 11,96 15,13

Min. nat enie przep ywu gazu G20 m3/h 1,59 1,59 2,01 2,01 2,54

CO2 max G20 % 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3

CO2 min G20 % 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9

Dysza gazu G31 6.4 6.4 7.2 7.2 7.2
Ci nienie gazu zasilanie G31 mbar 37 37 37 37 37
Maks. nat enie przep ywu gazu G31 kg/h 4,51 5,78 7,51 8,78 11,11
Min. nat enie przep ywu gazu G31 kg/h 1,17 1,17 1,48 1,48 1,86
CO2 max G31 % 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5

CO2 min G31 % 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Maks. ci nienie robocze c.o. bar 6 6 6 6 6 (PMS)
Min. ci nienie robocze c.o. bar 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
Temperatura maks. c.o. °C 95 95 95 95 95 (tmax)

Zawarto  wody c.o. litry 4,2 4,2 5,6 5,6 6,7 (H2O)

Stopie  ochrony IP IPX4D
Napi cie zasilania V/Hz 230/50
Pobierana moc elektryczna W 60 93 120 175 250
Ci ar pustego kot a kg 54 54 63 63 73

Typ urz dzenia B23

PIN CE 0085
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4.5 Tabele ErP
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4.6 Wykresy
Straty ci nienia

wygl d 71- Wykres strat ci nienia w modelach FORCE W 60 - FORCE W 80 - FORCE W 99 - FORCE W 120

wygl d 72- Wykres strat ci nienia w modelach FORCE W 150

A Nat enie przep ywu - m3/h
B m H2O
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4.7 Schematy elektryczne
UWAGA: Przed pod czeniem termostatu pokojowego lub zdalnego panelu pokojowego zdj  mostek w skr-
zynce zaciskowej.

wygl d 73- Schemat elektryczny modeli FORCE W 60 oraz FORCE W 80
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